
           深圳市华旺达包装制品有限公司

深圳市华旺达包装制品有限公司是一家生产EPE.EPO和EPP等内包装的生产厂家。位于交通便利的深圳市宝安区石岩镇。
    

EPE 珍珠棉,是非交联闭孔结构， 是一种新型环保的包装材料。它由低密度聚乙烯脂经物理发泡产生无数的独立气泡构成。克服了普通发泡胶易碎、变形、回复性差的缺点。具有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、抗撞力强等诸多优点，亦具有很好的抗化学性能。是传统包装材料的理想替代品。广泛应用于电子电器、仪器仪表、电脑、音响、医疗器械、工控机箱、灯饰、工艺品、玻璃、陶瓷、家电、喷涂、家俱、酒类及礼品包装、五金制品、玩具、瓜果、皮鞋的内包装、日用品等多种产品的包装。加入防静电剂和阻燃剂后，更显其卓越的性能.
    

EPP（Expanded polyproplene）即聚丙烯发泡材料是一种性能卓越的高结晶型聚合物/气体复合材料，以其独特而优越的性能成为目前增长最快的环保新型抗压缓冲隔热材料。  其特点1.是极好的吸能性2.耐化学性良好3.耐热性能良好 4.无毒，适合尖端产品包装 5.环保，易于回收再利用，符合出口要求

    EPP应用领域越来越广泛。IT产品、电子通讯设备、液晶显示器、等离子彩电、精密电子元器件、精密仪器仪表、汽车保险杠、汽车侧面防震芯、汽车车门防震芯、高级安全汽车座椅、工具箱、后备箱、扶手、底垫板、遮阳板、仪表等
    

我公司通过不断强化内部管理，已获得ISO9001：2000国际认证并通过SGS检测报告，符合ROHS环保指令要求。
    
用户的满意，是我们永恒的追求。愿我们灵活多样的产品，强大的技术实力，能满足客户的期望要求，祝我们的企业共同成长，共同发展！ 

联系方式

联系人：曾鑫手机：13692106213
电话：0755—27640875  29835549   29835455
传真：0755—29835646邮箱：szhwd @163.net
QQ：944905438   MSN:chencai7@hotmail.com
网址：www.szhuawangda.com
地址：深圳市宝安区石岩镇园岭村志泫翰工业区B栋
看 

本公司是一家从事EPE塑料发泡生产的专业厂家， 经营方式为产销结合。专业生产防震、防潮、耐腐蚀、隔音、环保、阻燃、防火、彩色EPE珍珠棉管、异形材、护边、护角、空调管、EPE珍珠棉子弹、EPE珍珠棉火箭炮、EPE珍珠棉剑、EPE珍珠棉管材、EPE珍珠棉棒材等各种包装制品。产品主要用于安全玩具软弹枪、玩具火箭炮、童车、童床等玩具行业以及健身运动休闲器材、家私护边、护角、手袋包边、冷暖气管绝缘保护、工艺品、等行业包装所用，另外本司已开发出高科技发光（夜光）珍珠棉棒材、管材!同时也可以根据客户要求量身订制合适的产品。轻，吸能和回复性能好，抗震抗压，可循环利用，因此自1990年代问世以来，EPP发泡材料便迅速在汽车制造领域得到了广泛应用，成为吸能和减震材料的新宠。作为全球EPP泡沫加工技术领域中的领先者，德国艾伦巴赫公司已与全球多家知名汽车厂商合作开发出多种车用EPP制件。 

EPP发泡材料及其特点 

可发性聚丙烯泡沫塑料（英文名：Expanded polypropylene，简称“EPP”）是一种经发泡后的聚丙烯，由固体和气体两个相组成，呈黑色、灰色或白色的颗粒状，直径大小一般在φ2～7 mm之间。EP此外，当EPP与其他聚丙烯如PP薄膜、注塑骨架、TPO面料等结合在一起时，还可实现所谓的“材料一体化系统”，即该系统在被回收利用时不需要进行分解。 

基于上述特点，使得EPP非常适合于汽车制造业中对安全、环保、减轻重量等方面的需求。因此，自1990年代问世以来，EPP便迅速在汽车制造领域得到了广泛应用，成为吸能和减震材料的新宠，其应用潜力非常广阔。目前国内外的很多车型都采用EPP材料作为缓冲吸能部件，它可用作保险杠芯、侧护板、门内板吸能保护垫、缓冲垫、头枕、遮阳板、工具箱等。图1所示为EPP在汽车上的典型应用。  EPE 又称 珍珠棉。聚乙烯发泡棉是非交联闭孔结构 , 是一种新型环保的包装材料。它由低密度聚乙烯脂经物理发泡产生无数的独立气泡构成。克服了普通发泡胶易碎、变形、回复性差的缺点。具有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳P颗粒的外壁是闭合的，内部充满了气体。通常，其固相成分只占总重量的2%～10%，其余部分均为气体。该发泡材料具有如下特性： 

比重轻，其密度一般为17～100 kg/m3。客户可根据不同模制品的需求，选用不同密度大小的预发泡原料； 

耐温能力强，通常可承受-40℃～110℃的温度，在短时间内可承受的温度范围甚至更大； 

缓冲性能好，即使在垫层不厚的情况下也能起到很好的缓冲作用； 

可以100%的回收利用。与其他材泡沫料相比，EPP是一种纯粹的碳氢化合物，不含增塑剂或发泡剂等其它任何不利于再循环的化学物质，因此加热后即可消解，燃烧后留下的只是水和二氧化碳。即使是在100℃下进行雾测试，也能满足环保法规的要求。、韧性强、循环再造、环保、抗撞力强等诸多优点，亦具有很好的抗化学性能。是传统包装材料的理想替代品。广泛应用于电子电器、仪器仪表、电脑、音响、医疗器械、工控机箱、灯饰、工艺品、玻璃、陶瓷、家电、喷涂、家俱、酒类及礼品包装、五金制品、玩具、瓜果、皮鞋的内包装、日用品等多种产品的包装。加入防静电剂和阻燃剂后，更显其卓越的性能． 　　epe图片EPE 珍珠棉还被大量用于手袋箱包的弹性衬里，工业生产的隔音、隔热材料、农用保温材料、水产养殖的漂浮设备、体育用品的防护垫，水上作业救生器材，家庭、宾馆的地板装修、衬垫等等。其管材大量用于空调、童车、儿童玩具、家私等行业。 　　EPE 和各种织物的粘合制品是各种车辆和居室的良好内装修材料。 EPE 和铝箔或镀铝薄膜的复合制品具有优异的反红外线紫外线能力，是一些化工设备冷藏库和野营器材汽车遮阳的代用品。 EPE珍珠棉(Expand aple poly ephylene)即可发性聚乙烯又称EPE它采用丁烷发泡成形并加入两种辅料工业或医用级超细滑石料和食品级的抗缩剂-单甘油脂整个生产过程为物理变化所以EPE是无毒的。 珍珠棉 即高发泡聚乙烯布是一种新型的包装材料是近年来国际上推广使用丁烷物理发泡新工艺它既可以解决氟利昂污染问题也使产品质量有所提高生产成本降低.！ 高发泡聚乙烯布具有良好的隔音、隔热性能，优良的缓冲减振性能、良好的化学稳定性能和耐火性，极佳的挠曲性，重量轻成本低，花色品种多！所有的辅料在聚乙烯中形成独立的气泡和细密的气泡结构使得EPE有较高的弹性且富有韧性而不脆是目前世界上比较先进的保护性内装材料。 珍珠棉性能：防静电、防震、防碰撞，让产品免受潜在静电的危害。表面柔和外观洁白、悦目由于是完全独立气泡体因此具有质轻 、隔热、防水、防潮、防震、隔音、耐腐蚀性;抗老化能力强具有很好的加工性加入静电剂的粉红色EPE原料还具有显著的防静电功能; 种类及结构：一次性卷材、复合卷材、腹膜卷材、复合大板片材、复合加工片材、腹膜加工片材、冲压异型材、粘接或拼接异型材。 珍珠棉具有很好的加工性能您不必再为高额的开模费而头痛不已，只要工艺合理包装制品生产便于大规模作业;因其质轻使得包装产品运输费用大大降低;因其具有防震回弹性使得产品包装有很好的抗冲击性特别是多次冲击缓冲效果几乎保持不变。 珍珠棉 的环保特性在世界已经得到公认。EPE在生产过程中没有其它化学成分产生废弃的EPE可回收造料再利用对环境无污染符合环保标准。该产品主要实用于家电、IT、运输零件、仪器仪表、电子机械的包装。同时可以根据你的产品为你设计珍珠棉包装珍珠棉：它是由低密度聚乙烯加滑石粉丁烷色目（防静电加红色色目和防静电剂）发泡胶而成。产品名叫EPE、舒服多、环保泡沫。种类及结构：一次性卷材、复合卷材、腹膜卷材、复合大板片材、复合加工片材、腹膜加工片材、冲压异型材、粘接或拼接异型材。性能：防静电、防震、防碰撞，让产品免受潜在静电的危害该产品主要实用于家电、IT、运输零件、仪器仪表、电子机械的包装。同时可以根据你的产品为你设计珍珠棉包装    进口珍珠棉包装材料这种材料主要是用于日本，美国，欧洲等发达国家指定的专用包装，现因国产EPE材料不能达到进口材料的硬度同韧性，包装出来的效果与进口珍珠棉相差比较大。所以，一般销往发达国家地区产品内包材指定选用于进口珍珠棉材料 ★ 化学性能：优异的耐腐蚀性 抗酸碱在酸碱中长期浸染性能强度不变．不受各种气候条件影响，耐气候性能优越 ★ 热性能：　低导热率，保温隔热性能卓越 工作温度 -60 - 80摄氏度 ★ 隔离性： 独立封闭气泡的泡沫材，透湿性和吸水率远比聚苯乙烯泡沫塑料和聚氨脂硬质泡沫低．有很好的防震、隔音效果及防水防潮防尘功能。 ★ 阻燃性：加入阻燃剂可制成高级别的阻燃珍珠棉 ★ 防静电：加入静电添加剂，可制成具有优异防静电性能的珍珠棉 ★ 加工性能：易于加工成型 可切片、加工成管或棒形、制袋、异型材、防静电的轻箱、托箱等。加工过程包括切割、钻铣、冲压、热复合、粘接、复膜、配色等。 ★ 环保性： 产品可回收再利用，无毒、无味、无污染 生产过程亦不产生任何污染，是清洁的环保产品。用途：广泛用作为高品质的缓冲材、减震材、回弹材、防水（潮）材、保温（冷）材、隔热材、隔音材、密封材、耐候材、防腐材、阻燃材、浮力材、防静电材等信息 　

    EPE also named as pearl cotton. Polyethylene foamed cotton is crosslinking obturator structure, it is a kind of new environmental protection packing materials. It consists of low density polyethylene fat by physical foaming produce numerous independent bubbles. To overcome the ordinary foam rubber is fragile, deformation and resilience. Water is moisture, shock, sound insulation, heat preservation, good plasticity and toughness, recycling, environmental protection, impact strength, and many other advantages, also has the very good chemical properties. Is the ideal substitute of traditional packing materials. Widely used in electronics, instruments, computer, acoustics, medical equipment, work-managing machine box, lighting, handicraft, glass, ceramics, electrical appliances, spraying, furniture, alcohol and gift packages, metal products, toys, melon, shoes, daily necessities of inner product packaging. Join anti-static agent and flame retardants, more show its superior performance. Epe pictures epe pearl cotton is widely used for the elastic lining handbag boxpackage, industrial production of sound insulation, heat insulation materials, agricultural insulation materials, aquaculture floating equipment, sports protection mat, water rescue equipment operation, family, hotel floor decoration, gasket, etc. The pipes for air conditioning, stroller, toys, furniture, etc. EPE various adhesive products and the fabric is various vehicles and a bedroom decorate material within the good. EPE and aluminum or aluminum film composite products with excellent anti ultraviolet ability, is some infrared chemical equipment cold storage and camping equipment auto shading substitute.

　EPO是特殊聚合工艺生产的一种“共聚物”，组成和结构独特，由30%的聚乙烯和70%的聚苯乙烯组成。PE组分主要分布在粒子的外层，促进颗粒之间的塑化和结合，PS组分主要分布在粒子的内部，对于泡粒结构具有良好支撑作用。 

　　EPO最大程度地综合了PE和PS的优点，如图所示。与EPS在外力的冲击下极易碎裂和产生碎屑不同，EPO冲击后不会产生碎裂和碎屑，表观质量好，具有出色的抗冲击性，特别是其多次跌落冲击性能。 

　　由NOVA Chemicals生产，商标名ARCEL。
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图1 EPP在汽车上的应用

EPP成型产品的加工工艺 

EPP可被加工成各种不同的形状，其成型产品的加工过程主要包括：材料载压（保压），泡沫成型，泡沫烘干定型，检验，包装等。需要特别指出的是，在加工EPP之前，需要通过载压来增强原料颗粒内部的压力，以生产出密度较低的模制件。这是因为，经载压后的原料可以实现各种不同密度模制件的生产。此外，载压还能使模制件在脱模后的收缩幅度下降，表面效果更好。具体而言，载压是通过气体穿透颗粒的外壁而实现的，在此过程中，可以通过改变时间、压力、温度等参数来对载压进行调节。经载压过程后，成型产品的密度即被降低。 

具体操作步骤如下： 

1、合模，并对模具进行预热，使模具的表面温度达到PP的熔点； 

2、进料，使原料通过料枪进入模具。 

3、分三步将蒸汽通入模具中： 

蒸汽冲刷：蒸汽从上至下冲刷，以将空气排出蒸汽室，冷凝水流出。在此过程中，打开上方的蒸汽进汽阀和下方的冷凝水排放阀。 

横向蒸汽：使蒸汽从蒸汽室的一边横扫向原料，穿透原料后到达另一边。此时关闭一边的冷凝水阀，打开蒸汽进汽阀。同时，使相对面的蒸汽进汽阀关闭，冷凝水阀打开，以使蒸汽从相反的方向喷出。如果模具内有薄的法兰，则蒸汽最好是从法兰周围穿过，以使夹在法兰里面的原料也可以得到蒸融。 

压力保持：横向通蒸汽后，需要经过压力保持或双面蒸融过程。在此过程中，打开蒸汽进汽阀，关闭冷凝水排放阀，使压力逐渐达到峰值。 

4、冷却。在通入蒸汽后，模具内部的温度一般会达到140℃。为了确保产品的顺利脱模，必须使模温下降至70℃。 

5、脱模。随着内部压力的解除以及温度降低到许可的脱模温度，即可进行脱模操作。 

6、烘干定型。一般将烘干温度设定为60℃～80℃，烘干室要保持空气干燥，通风状态良好。 

目前，全球主要有5家较大的EPP原料制造商，其中德国的BASF、日本的JSP和 Kaneka在市场中占有领先地位。而在EPP的成型加工技术领域中，德国艾伦巴赫公司（ERLENBACH GMBH）的加工技术富有盛名，拥有EPP材料预发、载压、泡沫成型、回收等全系列的设备。其中，艾伦巴赫的EPP 成型设备主要由以下几部分组成：机架、模具、锁紧杆、载压罐和脱模系统。图2所示为艾伦巴赫的EPP泡沫成型机EHV-C PP，该设备中存贮了40种不同的设置和模具特性可供操作人员查找，包括：设备目前的压力、阀门开启的情况和周期时间等，从而为操作人员提供了一个可视化的加工平台。
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图2 EPP泡沫成型机EHV-C PP

艾伦巴赫技术在汽车领域的应用案例 

作为EPP泡沫加工技术领域中的领先者，艾伦巴赫拥有全球独家的EPP实验室，目前已与全球多家知名汽车厂商合作开发了多种较复杂的车用EPP制件。 

图3所示为镶嵌有金属支架的遮阳板骨架，该部件对几何尺寸和表面质量均有较高的要求，其工艺过程也较为复杂，采用了艾伦巴赫独特的能源控制系统和单面烧结技术成型出来，其成型效果令客户非常满意。
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图3 镶嵌有金属支架的遮阳板骨架

图4所示为镶嵌有金属的头枕支撑架。为了改善产品的黏附性，通常要在产品中预埋金属件，金属的表面一般要用火喷法喷上聚烯烃，这是艾伦巴赫在“预埋金属件成型EPP制品”方面的典型案例之一。
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图4 镶嵌有金属的头枕支撑架

目前在汽车制造业中，大多使用的是由多种材料制成的不同组件组合而成的成型产品。在对这些产品进行回收利用时，必须将各个组成部分分开，减少原材料的种类，以使回收过程简化。随着全球对废弃汽车回收利用呼声的日益高涨，目前“材料一体化系统”已为众多汽车厂商所推崇。由于聚丙烯材料在汽车中的应用广泛，因此“EPP-PP组件 ”已受到人们的重视，其最典型的应用是由EPP和PP材料制成的汽车保险杠。图5所示为采用艾伦巴赫的多气室工艺生产的密度不均匀的保险杠，在该保险杠上留有安装头灯的位置。利用多气室工艺可使EPP的密度达到保险杠所要求的不同密度水平。
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EPP聚丙烯塑料发泡材料生产的聚丙烯EPP发泡材料，可加工成聚丙烯EPP地毯支撑材料、聚丙烯EPP遮光板、聚丙烯EPP隔音板、聚丙烯EPP门衬、聚丙烯EPP行李架、聚丙烯EPP盖子、聚丙烯EPP箱体，聚丙烯EPP工具盒等内装饰材料，可加工成EPP减振块、聚丙烯EPP汽车保险杠、聚丙烯EPP汽车内饰件。是一种性能卓越的高结晶型聚合物/气体复合材料，以其独特而优越的性能成为目前增长最快的环保新型抗压缓冲隔热材料。EPP制品具有十分优异的抗震吸能性能、形变后回复率高、很好的耐热性、耐化学品、耐油性和隔热性，另外，其质量轻，可大幅度减轻物品重量。EPP还是一种环保材料，不仅可回收再利用，而且可以自然降解，不会造成白色污染。适合作为包括食品在内的各种环保适性包装材料，并适用于聚丙烯EPP汽车内装饰、隔热、建筑、五金等行业。在汽车工业中，发泡聚丙烯与其他材料靠粘合剂或加热贴合，真空成型后可作门、天花板和仪器面板。NOVA Chemicals (努发化工) 起源于50多年前的加拿大阿尔伯塔天然气管道公司。1998年成为独立的化工公司，总部位于美国匹兹堡市，公司在加拿大多伦多和美国纽约证券交易所上市。2006年公司销售额为65亿美元，员工约3300名。 NOVA在中国销售聚合物已经有25年的历史，并于2006年开始在中国宁波生产ARCEL共聚物， 同年在上海成立ARCEL亚洲营销及服务中心。 ARCEL是一种由30％聚乙烯和70％聚苯乙烯组成的可发泡树脂，也称EPO。它能增强对产品的保护以及缩小包装体积，从而大幅降低破损率，并有效控制运输、仓储费用。


