济南东山矿用设备有限公司生产的自动风门|全自动无压风门|自动无压风门|防水防火密闭门|抗冲击波密闭门、活门等矿用风门，质量可靠，售后放心，但使用寿命和使用效果与安装矿用风门时的好坏有很大的关系。

1.门框上部的过木不能省略否则在风门跨度较大时风门. 身门框横梁将会受压后向下变形导致门扇无法关闭. 2.订货时作为制造厂应明确用户使用场地是否带有轨道以便对风门的高度准确设计货到现场后才能准确安装. 3.随着煤矿大型化巷道尺寸变得很大风门尺寸规格也很大考虑井下托运.安装的方便风门的门框应设计成可拆卸的结构. 4.由于矿建的不同步常常在风门安装时地面已经浇筑导致风门地梁的安装十分困难.综合考虑在保证门框安装质量以及牢固的前提下可以取消底部横梁. 5.注意风门的安装位置与方向.这一点经常被安装部门忽视结果装错了位置无法弥补以致化费时间考虑连杆机构的摆动空间.闭锁拉绳固定点.自力砂桶固定点都出现变化等问题. 6.机械闭锁的安装与调试结果好坏直接导致整个风门的正常使用矿上经常出现风门无法打开或不闭锁的情况以致而被撤除.相比电磁的.电动自控机械闭锁具有价廉简单的.无电气本质安全优势但目前市场上的机械闭锁种类较多加之质量差异有的却是存在不好使用的情况还需用户自己鉴别. 济南东山矿用设备公司的自动无压风门产品质量优良.期待广大客户来电咨询.我们竭诚为您.期待广大客户前来订购.我们竭诚为您.欢迎广大客户前来订购我们竭诚为您!电话0531-89004695 15628887522
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