
F型三分离选粉机

销售热线：杨小姐：15951551318本公司位于江苏盐城市亭湖区。主营除尘器系列、烘干机系列、选粉机系列、除尘器配件等。在环保－环保设备加工行业获得广大客户的认可。公司秉承“保证一流质量，保持一级信誉”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。欢迎来电洽谈业务！
       盐城市富仕环保科技有限公司设计生产各类选粉机，烘干机，除尘器，除尘设备,布袋除尘器,袋式除尘器，烘干机，单筒烘干机，双筒烘干机，三筒烘干机等，在火电、冶金、建材、造纸等行业得到极为广泛的应用。富仕公司胜业粉磨、工业空气净化与技术服务的国际领先企业，以最先进的技术手段和高品质的选粉设备、除尘设备服务世界。盐城市富仕环保科技有限公司是一家专业从事水泥、冶金、电力、矿山、化工、制药等行业节能环保设备以及建材机械生产销售的科技性民营企业。公司拥有雄厚的技术力量，先进的生产设备。公司系江苏省环境保护产业协会会员，水泥产业协会会员，顺利通过ISO9001国际质量体系认证，连续多年被评为“江苏省质量信得过单位”、“盐城市重合同守信用企业”，企业产品被评为“江苏省环境保护产业协会推荐产品”。
概述

三分离高效涡流式选粉机是我司在引进丹麦史密斯高效选粉机技术基础上，采用航空空气动力学分析方法与国内知名高校科研院所联合研制开发成功的最新科技产品。该产品整合了O-Sepa选粉机的平面涡流式分级原理及旋风除尘的成品收集方法，使三分离涡流直笼高效选粉机最具性价比，为三分离高效涡流式选粉机推广使用奠定了良好的基础，三分离高效涡流式选粉机系统配置简单，工艺布置灵活，选粉效率特高，节能效果显著，是新形势下水泥企业提高产品产质量的新方法新途径。自三分离高效涡流式选粉机推向市场后受到众多水泥企业的一致好评，用户收到极大的经济效益。

工作原理

三分离高效涡流式选粉机工作时，可变速电机通过传动装置带动主轴转动，物料通过设在选粉室上部的进料口进入选粉室中心，再通过专用落料管落到选粉室下部随主轴转动的撒料盘上，物流在高速旋转撒料盘的作用下，向四周均匀撒出，在外界循环风机产生的高速旋转气流作用下对高速抛撒的物料进行强力分散，物料中的粗重颗粒（d>150μm）受到惯性离心力的作用被甩向选粉室内壁面,碰撞后失去动能沿壁面滑下落到粗粉锥中，其余物料被旋转气流吹起继续上升，经过大风叶区时又有一部分粗颗粒被分选出落入粗粉锥中。

被撒料盘和大风叶两次分选后的物料（d<150μm）继续上升进入分级区：平面涡流分级区。含尘气流在旋转的笼形转子形成的强烈而稳定的平面涡流作用下，使不符合成品要求的粗粉进一步被精确选出，因粗颗粒产生的惯性离心力要大于涡流的向心吸力，粗颗粒被抛向周围的立式导向叶片，撞击后失去动能，落到中粗粉锥中，经中粗粉锁风阀排除。符合要求的细粉（d<60mm）穿过笼子进入其内部，随循环风进入布置在选粉室四周的分离器中，被收集形成成品细粉。

技术特点

与传统型选粉机相比，三分离高效涡流式选粉机具有以下突出的特点：

1、分级原理先进。采用o-sepa的分级原理（即由导向叶片与笼形转子组成的涡流分级区）设计分级区域，增设分散和预分级区域将分散与选粉（分离）区域有效分开，极大的提高了物料的分散度，减轻了主分级区域的负荷及物料相互干扰作用。采用航空空气动力学分析方法对整个流场进行了优化设计，使得分级圈表面气体流场均匀而稳定，任何一处的气流相对误差均<5%，为精确分级创造了条件。

2、性能好、效率高。三分离高效涡流式选粉机由于采用两级选粉、三级分散，可以将物料“一分为三”，即粗粉（d>150μm）、中粉（60μm<d<150μm）、细粉。一级选粉预分离出混合分离出混合粉中的粗粒子，二级精确选粉在导向叶片与直笼型转子所构成的环形空间内完成，由于预分离出粗粒子，排除粗颗粒的干扰，因此分级精度特高，分选效率更高。

3、节能幅度大。设备系统采用流线形设计，使系统阻力显著减小，选粉气流内部循环，细粉收集仅采用高效旋风筒即可，无需配置大的气箱脉冲除尘器，不但降低了系统电耗，而且降低了投资成本和维护费用，节能降耗十分明显。

4、细度调节容易。只要改变转子的转速就可以将成品的细度控制在250~500㎡/kg勃氏比表面积范围内。

5、选粉能力大。三分离高效涡流选粉机的直径可在φ1.9~φ4.75m之间，相应的选粉能力为25~300t/h。

6、适应性强。三分离高效涡流式选粉机结构紧凑，体型窄小，加之可将物料进行多级分离，因而适应性强，可用于任何粉磨设备所组成的粉磨系统，非常适用于将开流粉磨系统改造为圈流粉磨系统，更适合于改造普通型的选粉机，尤其是对带有辊压机的半终粉磨和终粉磨系统，使得到最佳的配合。

7、使用寿命长。选粉机易损部位耐磨件：如分级撒料盘、旋风筒蜗牛角、导向叶片和转子分级叶片等均采用耐磨材料制造或进行抗磨工艺处理，其磨损率极低。采用新型合金板作内衬，有效延长其使用寿命。

8、改善水泥质量。由于三分离高效涡流选粉机选粉效率高、精度高，减少了物料过粉磨现象，成品的颗粒粒径分布狭窄，级配组成合理，增高水泥中微细粉含量，3~30μm的含量达65%以上，而<3μm的含量仅占5%左右，从而提高了水泥的强度。

◆ 技术服务承诺
（一）、前期服务：积极向买受方提供各种技术资料，必要时派人员到现场协助买受方共同落实并做好前期准备工作。
（二）、安装调试过程服务：及时选派身体健康、经验丰富、工作责任心强的相关技术人员到买受方现场免费指导设备的安装、调试，详细解释产品安装调试的技术资料和要领，提供全面的技术服务及必要正确的技术示范，协助解决安装调试中的各种技术问题，并对安装质量予以确认。
（三）、技术培训：与买受方认真协商，并按买受方安排，及时在买受方现场免费培训技术工人，使买受方人员能真正理解产品的基本工作原理，进一步正确掌握产品的操作、检查、保养、维修等方面的应知技能。
（四）、售后服务：提供设备的终身技术服务，长期优惠供应零配件。接到买受方通知后，力争在24小时内人员赶到现场（确遇特殊情况的，也确保派出人员在12小时内出发，并以最短的时间到达现场）。对所有用户均实行定期回访制度，多种形式地对产品的使用情况进行反馈，认真解决使用过程中出现的各种问题。    
工艺流程简图
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工艺流程图

主要技术性能

	型号
	产品细度R0.08（%）
	处理风量（m3/h）
	转速  （rpm）
	电机功率（kw）
	最大处理风量（t/h）
	产量  （t/h）

	F-250
	0~3
	15000
	250~500
	11
	50
	10~18

	F-350
	0~3
	21000
	220~450
	18.5
	90
	15~28

	F-500
	0~3
	30000
	180~400
	22
	120
	20~40

	F-750
	0~3
	45000
	160~340
	30
	150
	30~50

	F-1000
	0~3
	60000
	130~300
	37
	210
	40~70

	F-1250
	0~3
	75000
	130~280
	45
	250
	50~85

	F-1500
	0~3
	90000
	130~260
	55
	300
	75~100

	F-1750
	0~3
	105000
	120~250
	75
	360
	85~120

	F-2000
	0~3
	120000
	120~240
	75
	420
	110~140

	F-2500
	0~3
	150000
	110~200
	90
	520
	130~170

	F-3000
	0~3
	180000
	110~180
	110
	600
	150~200


安装与试运转要求

1、设备的安装

1）基础放线：根据工艺布置、设备尺寸进行基准放线，楼板凿毛洗净才能做基础。

2）固定基础：浇注4个标高150mm混凝土制作，使各个支座表面平整，标高误差不大于2mm（混凝土支座面最好加埋16mm厚钢板），采用钢结构时必须与原基础梁用包箍包紧，并将支撑力引伸到梁上。

3）壳体安装：壳体按工艺布置方位轻轻安放在支座上并加垫板调水平，然后与预埋钢板焊接固定。壳体法兰安装平整，法兰间加石棉绳密封，在工作不允许有漏风现象。

4）传动支座安装：主轴和转子在安装前要仔细检查是否在装运过程中发生变形、破坏，确认没有问题后才能进行安装，主轴与支座及轴承油管和筒体上盖连接好后一起进行吊装。

2、整机安装完毕，主轴皮带盘的水平误差不大于2/1000。

3、试运转

安装检验合格后，方可进行试运转，试运转主要内容如下：

1）应对回转部分进行检查，主轴成铅垂状态时，转动灵活，无卡滞现象。转子、撒料盘的主件应进行动平衡实验，不平衡力矩不大于2N.M。

2）回转部分的旋转方向要与进风口和进入旋风筒的出风方向一致，不得相反。

3）导向叶片的检查。所有导向叶片间的间隙应均匀一致，并固定牢固，不允许有松动现象。

4）选粉机安装后应将各润滑点按要求加足润滑油，然后进行试运转4~8小时（高速）检查各轴承的供油情况，试运转完全合格后方可投入生产。

当选粉机回转部分运转正常后，方可进行喂料。停车时先停止喂料，数分钟后再停止电机、风机。

操作维护及检修

影响选粉机生产效果的因素很多，而且互相关联。为了让选粉机在圈流粉末系统中发挥高效率，必须由具有一定技术工人进行操作。

1、为了保证选粉机长期安全运作，要注意对选粉机进行日常护理，使用工厂应制定符合于本厂实际情况的操作规程和维护检修制度。

1）各轴承应定期加入润滑油，保证各润滑点充分润滑。选粉机轴承加油每班（8小时）不得少于两次，每次加油量不得少于250g。

2）各轴承温度不得超过60℃。

3）经常注意选粉机的平衡性，如果发现异常的振动，应及时停机检查排除。

4）保证各锁风阀动作灵敏，锁风效果良好，各管路处因防止雨水进入，避免粉尘结块。

2、检修

选粉机的检修：应在停机后，待机内温度降低、粉尘沉降后打开检修门检修。检修时必须在电气开关控制处挂上“正在检修”的标牌，以免误开车伤人。

检修完毕后，应有原挂牌人取下标牌，以示检修完毕，方能开车。

检修的主要内容应根据检查结果、使用经验确定，一般为以下内容：

1）主轴、轴承、油封的清洗、检查，如超过规定值应进行更换。

2）各连接处的螺母是否松动或损坏，如超过规定值应进行更换。

3）检查各仪表是否完整灵敏，否则进行修理或更换。

4）消除壳体、管道上锁念着的粉尘。

5）分级圈（转子）的转笼、撒料盘的易损件有无磨损，如果有应及时更换。

产品细度调级

如果从选粉机选出的成品细度偏细时可降低转子转速，直至细度符合要求。如仍无满足要求，也可适当开大主风阀阀门。若成品偏粗，则调节方法相反。

使用注意事项

1、加强操作管理。

2、选粉机效率高，循环负荷较小，推荐使用循环负荷率在80~120%较适宜。

3、系统密封要好，尤其注意细粉和粗粉出口，应加锁风装置。

4、细度调节一般用转子转速调节，尽量不用风量调节。

5、选粉机系统中最好增设收尘系统，使循环风一小部分进入收尘器不仅可使选粉机处于微负压状态操作，而且可降低循环风中粉尘浓度，降低温度。提高选粉机负压点位置，并可进一步提高选粉效率。

磨机圈流改造注意点

1、选型：选择提升机和输送机时，要注意提升机规格与磨机配套，推荐如下：

	磨机
	混合提升
	成品
	回料

	φ2.2生料磨
	TH500
	TH315
	FU350

	φ2.2水泥磨
	TH400
	TH315
	FU270

	φ2.4生料磨
	NE200
	TH400
	FU410

	φ2.4水泥磨
	TH500
	TH315
	FU350


如果原来用过选粉机，则原有提升能力已经考虑为闭路磨，如果略有不足则可通过增加斗数或适当提高链轮速度达到要求。

2、进料口角度：对选粉机而言，生料磨必须大于55°，水泥磨必须大于50°，更要特别注意的是物料的水分越高，角度越大。

3、选粉机出料部分

在粗粉、细粉出料口必须各加两道翻板阀锁风。

4、磨机部分

1）磨内通风必须有引风机，要求磨内风速达0.8~1.2m/s；

2）磨尾下料口必须加装翻板阀锁风，同时应保证磨尾（包括垃圾口、检修门）引风管道与风机连接处的密封性，否则会影响磨机通风效果和磨机产量；

3）磨机进料应尽可能均匀；

4）磨机的隔仓板、篦板等由开路磨改为闭路磨时要作适当调整，以便调整磨内风速及物料流速与闭路磨相应；

5）磨机研磨体的装载量也可随开路改为闭路而适当增加，这样有利于提高产量；

6）对回料输送装备，考虑到回料中有粗粒子，建议不采用螺旋输送机。
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