附件:
212项行业标准名称及主要内容
	序号
	标准编号
	标准名称
	标准主要内容
	代替标准
	采标情况

	
	汽车行业
	
	
	
	

	1 
	QC/T 231-2014
	摩托车和轻便摩托车反冲起动器技术条件
	    本标准规定了摩托车和轻便摩托车用反冲起动器的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装及贮存等内容。
    本标准适用于摩托车和轻便摩托车反冲起动器。
	QC/T 231-1997
	　

	2 
	QC/T 233-2014
	摩托车和轻便摩托车制动踏板静强度性能要求及试验方法
	    本标准规定了摩托车和轻便摩托车制动踏板基本型式、要求及试验方法。
    本标准适用于摩托车和轻便摩托车制动踏板。
	QC/T 233-1997
	　

	3 
	QC/T 66-2014
	摩托车和轻便摩托车湿式离合器
	    本标准规定了摩托车和轻便摩托车湿式离合器的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。
    本标准适用于摩托车和轻便摩托车机械、湿式多片（JPS）离合器。
	QC/T 66-1993
	　

	4 
	QC/T 962-2014
	摩托车和轻便摩托车漆层技术条件
	    本标准规定了摩托车和轻便摩托车油漆涂层的术语和定义、预处理要求、涂层要求、试验方法。
    本标准适用于摩托车和轻便摩托车防护装饰性油漆涂层。
	　
	　

	5 
	QC/T 680-2014
	摩托车和轻便摩托车用电压调节器技术条件
	    本标准规定了摩托车和轻便摩托车电压调节器的要求、试验方法、检验规则和标志、包装及贮存。
    本标准适用于摩托车和轻便摩托车电压调节器。
	QC/T 680-2002
	　

	6 
	QC/T 963-2014
	摩托车和轻便摩托车车轮制动圈
	    本标准规定了摩托车和轻便摩托车车轮用制动圈的术语和定义、要求、试验方法、检验规则和包装、贮存、运输。
本标准适用于摩托车和轻便摩托车车轮铸造制动圈。
本标准不适用摩托车和轻便摩托车钢制的制动圈。
	　
	　

	7 
	QC/T 234-2014
	摩托车和轻便摩托车转向轴承技术条件
	    本标准规定了摩托车和轻便摩托车用转向轴承的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装及贮存。
    本标准适用于摩托车和轻便摩托车转向轴承。
	QC/T 234-1997
	　

	8 
	QC/T 964-2014
	城市客车塑料座椅及其车辆固定件的强度
	    本标准规定了城市客车塑料座椅及其车辆固定件的强度要求与试验方法。
    本标准适用于M2、M3类客车中A级和Ⅰ级客车前向、侧向和后向安装的乘客用塑料座椅, 以及该类客车所有座椅的车辆固定件及其座椅安装，其它城市客车座椅可参照执行。
	　
	　

	9 
	QC/T 644-2014
	汽车金属燃油箱技术条件
	    本标准规定了汽车金属燃油箱的技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。
    本标准适用于M和N类汽车所装车用汽油、车用柴油的金属燃油箱。醇类燃油、生物制燃油、煤制油等车用燃料的金属燃油箱可参照执行。塑料燃油箱用燃油箱盖和加油口的型式及连接尺寸也可参照执行。
	QC/T 644-2000、    QC/T 488-2000
	　

	10 
	QC/T 965-2014
	汽车电动后视镜驱动器
	    本标准规定了汽车电动后视镜驱动器的定义、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存等。
    本标准适用于安装在M和N类汽车上的电动后视镜驱动器。
	　
	　

	11 
	QC/T 966-2014
	汽车塑料件涂层技术条件
	    本标准规定了汽车塑料件涂层的分类、技术要求和试验方法。
    本标准适用于具有装饰性和/或防护性的汽车内装塑料件、外装塑料件和发动机舱内塑料件的涂层，标准紧固件和卡扣等小型塑料件的涂层可参照使用。
	　
	　

	12 
	QC/T 459-2014
	随车起重运输车
	    本标准规定了随车起重运输车的定义、分类、要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书、随车文件、运输、贮存。
    本标准适用于以定型载货汽车或定型汽车底盘改装的随车起重运输车。牵引车、半挂车改装的随车起重运输车可参照执行。
	QC/T 459-2004
	　

	13 
	QC/T 29106-2014
	汽车电线束技术条件
	    本标准规定了汽车电线束的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、储存和保管。
    本标准适用于标称电压低于60V的各种汽车用电线束（含单根线组件）。
	QC/T 29106-2004
	　

	14 
	QC/T 198-2014
	汽车用开关通用技术条件
	    本标准规定了汽车用开关的定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存，
    本标准适用于标称电压12V、24V的汽车用开关。
	QC/T 198-1995
	　

	15 
	QC/T 220-2014
	汽车用易熔线技术条件
	    本标准规定了汽车用易熔线的定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。
    本标准适用于汽车用易熔线。
	QC/T 220-1996
	　

	16 
	QC/T 967-2014
	汽油机进气道喷射式喷油器
	    本标准规定了汽油机进气道喷射式喷油器的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、贮存和运输。
    本标准适用于电控燃油喷射发动机用汽油机进气道喷射式喷油器。
	　
	　

	17 
	QC/T 968-2014
	金属催化转化器中铂、钯、铑含量的测定方法
	    本标准规定了电感耦合等离子体原子发射光谱（ICP-AES）法和电感耦合等离子体质谱（ICP-MS）法测定金属催化转化器中铂（Pt）、钯（Pd）、铑（Rh）含量的测定方法。
    本标准适用于以金属为载体并附载贵金属作活性组分的催化转化器中贵金属Pt、Pd、Rh含量的测定。
	　
	　

	18 
	QC/T 969-2014
	乘用车行李厢内部开启机构
	    本标准规定了带有行李厢的乘用车，用于被困于行李厢内的人员逃离行李厢的开启机构的要求。
    本标准适用于带行李厢的乘用车，不适用于带后背门的乘用车。
	　
	　

	19 
	QC/T 636-2014
	汽车电动玻璃升降器
	本标准规定汽车电动玻璃升降器的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。
    本标准适用于标称电压为12 V的绳轮式电动玻璃升降器。其他形式的电动玻璃升降器（如齿轮臂式、软轴式等）也可参照执行。
	QC/T 636-2000
	　

	20 
	QC/T 970-2014
	乘用车空气滤清器技术条件
	    本标准规定了乘用车空气滤清器及滤芯的技术要求、试验方法、检验规则，滤芯作为空滤器的核心元件，其所有技术要求对空滤器均适用。
    本标准适用于体积流量为900m3/h以下的乘用车空气滤清器及滤芯。其他空滤器及滤芯可参照使用。
	　
	　

	21 
	QC/T 971-2014
	摩托车和轻便摩托车用空气滤清器滤芯技术条件
	    本标准规定了摩托车和轻便摩托车用空气滤清器滤芯的技术要求、试验方法和检验规则以及标志、包装、运输和贮存。      
    本标准适用于滤纸、非织造布和泡沫塑料制作的、发动机排量≤250mL的摩托车和轻便摩托车用空气滤清器滤芯。排量250mL以上的摩托车和轻便摩托车用空气滤清器滤芯也可参照执行。
	　
	　

	22 
	QC/T 972-2014
	汽车电控液压助力转向器总成技术要求及试验方法
	    本标准规定了汽车电控液压助力转向器总成技术要求及试验方法。
    本标准适用于汽车电控液压助力转向器总成，包括循环球式电控液压助力转向器总成及齿轮齿条式电控液压助力转向器总成。
	　
	　

	23 
	QC/T 299.1-2014
	汽车液压转向助力泵 第1部分：技术要求
	    本部分规定了汽车液压转向助力泵的性能要求、可靠性要求和补充要求。
    本标准适用于汽车用常流式液压助力转向系统中的定量油泵，如转向叶片泵、转向齿轮泵。
	QC/T 299-2000
	　

	24 
	QC/T 299.2-2014
	汽车液压转向助力泵 第2部分：试验方法
	    本部分规定了汽车液压转向助力泵的台架试验方法。
    本标准适用于汽车用常流式液压助力转向系统中定量油泵，如转向叶片泵、转向齿轮泵。
	QC/T 299-2000
	　

	25 
	QC/T 563-2014
	汽车转向盘技术要求及试验方法
	    本标准规定了汽车转向盘技术要求及试验方法。
    本标准适用于汽车转向盘。
	QC/T 563-1999
	　

	26 
	QC/T 29097-2014
	汽车转向器总成技术要求
	    本标准规定了汽车转向器总成技术要求。
    本标准适用于机械式循环球、齿轮齿条汽车转向器总成。
	QC/T 29097-1992
	　

	27 
	QC/T 29096-2014
	汽车转向器总成台架试验方法
	    本标准规定了循环球汽车转向器总成、齿轮齿条汽车转向器总成台架试验方法。
    本标准适用于循环球、齿轮齿条汽车转向器总成。
	QC/T 29096-1992
	　

	28 
	QC/T 303-2014
	汽车转向油罐技术要求和试验方法
	    本标准规定了汽车液压助力转向系统中转向油罐的技术要求和试验方法。
    本标准适用于汽车液压助力转向系统中的金属或塑料转向油罐。
	QC/T 303-1999
	　

	29 
	QC/T 301-2014
	汽车转向助力缸技术要求和试验方法
	    本标准规定了汽车转向助力缸技术要求和试验方法。
    本标准适用于汽车液压助力转向装置中独立的转向助力缸。
	QC/T 301-1999、QC/T 302-1999
	　

	30 
	QC/T 70-2014
	摩托车和轻便摩托车发动机噪声测量方法
	    本标准规定了摩托车和轻便摩托车发动机试验室内测定表面平均声压级的测量仪器、测量条件、测量方法和数据整理与测量结果。
    本标准适用于摩托车和轻便摩托车用往复活塞式内燃机噪声测量。
	QC/T 70-1993
	　

	31 
	QC/T 226-2014
	摩托车和轻便摩托车制动蹄组件和制动衬组件
	    本标准规定了摩托车和轻便摩托车制动蹄组件和制动衬块组件的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于摩托车和轻便摩托车用采用粘结方式制动蹄组件和制动衬组件。不适用于摩托车赛车用制动蹄组件和制动衬组件。
	QC/T 226-1997
	　

	32 
	QC/T 593-2014
	汽车液压比例阀性能要求及台架试验方法
	    本标准规定了汽车液压比例阀的性能要求及台架试验方法。
    本标准适用于各类汽车使用的液压定值比例阀、液压惯性比例阀和液压感载比例阀。
	QC/T 593-1999
	　

	
	船舶行业
	
	
	
	

	33 
	CB/T 3198-2014
	船用泥箱
	    本标准规定了法兰连接尺寸按GB/T 2501-2010、CB/T 4196—2011、JIS B 2220:2004、JIS B 2239:2004的船用泥箱的分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮存。
    本标准适用于船舶机器处所及轴隧内的舱底水管的泥箱的设计、制造和验收。
	CB/T 3198-1994、CBM 1062-1981
	　

	34 
	CB/T 3556-2014
	水声换能器用透声橡胶
	    本标准规定了水声换能器用透声橡胶的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于水声换能器用透声橡胶的设计、制造和验收。其他用途的透声橡胶也可参照使用。
	CB/T 3556-1993
	　

	35 
	CB/T 3572-2014
	气水分离器
	    本标准规定了法兰连接尺寸按GB/T 2501-2010、CB/T 4196-2011、JIS B 2220:2004，螺纹接头连接尺寸按CB＊56-1983的气水分离器的分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮存。
    本标准适用于介质为空气的船舶压缩空气管路系统用分离器的设计、制造和验收。
	CB/T 3572-1994、CBM 1034-1981
	　

	36 
	CB/T 3756-2014
	海上平台栏杆
	    本标准规定了海上平台露天区域使用的固定式栏杆的分类、标记、要求、试验方法和检验规则。
    本标准适用于各类海上平台栏杆的设计、制造和验收。
	CB/T 3756-1995
	　

	37 
	CB/T 3757-2014
	海上平台斜梯
	    本标准规定了海上平台斜梯的分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标志和包装、运输和贮存。
    本标准适用于海上平台非液舱及非货舱处所斜梯的设计、制造和验收。
	CB/T 3757-1995
	　

	38 
	CB/T 3766-2014
	排气管钢法兰
	    本标准规定了法兰连接尺寸按CB/T 4196—2011、ISO 7005-1:1992、JIS B 2220—2004、JIS F 7805—1976规定的排气管钢法兰的分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标志和包装。
    本标准适用于设计压力分别为0.05 MPa、0.10 MPa，工作温度不大于600℃的不锈钢波形膨胀节及内燃机排气用法兰的设计、制造和验收。
	CB/T 3766-1996、CBM 1021-1981
	　

	39 
	CB/T 3794-2014
	压电陶瓷材料性能测试方法  电极结合强度的测试
	    本标准规定了压电陶瓷材料电极结合强度的测试原理、条件、材料、设备、试样、步骤和结果的计算。 
    本标准适用于水声实用压电陶瓷元件用压电陶瓷材料电极与瓷体的结合强度的测量。
	CB/T 3794-1997
	　

	40 
	CB/T 3885-2014
	甲板漏水口
	    本标准规定了甲板漏水口的分类和标记、要求、试验方法、检验规则及包装。
    本标准适用于各类船舶甲板、舱室地面排水系统用甲板漏水口的设计、制造和验收。
	CB/T 3885-2004、CBM 1068-1981
	　

	41 
	CB/T 4348-2014
	A类阀门技术条件
	    本标准规定了铸造、锻造的法兰、螺纹、焊接和对夹连接的A类阀门的压力—温度额定值、标志和要求。
    本标准适用于A类阀门的设计、制造和验收。
	　
	　

	42 
	CB/T 4349-2014
	A类球阀
	    本标准规定了端部连接按照CB/T 4211—2013、CB/T 4213—2013、CB/T 4352—XXXX，结构长度按照CB/T 4214—2013的A类球阀的分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮存。
    本标准适用于船舶及海洋工程用球阀的设计、制造和验收。
	　
	　

	43 
	CB/T 4350-2014
	A类紧凑型钢制闸阀
	    本标准规定了端部连接按照CB/T 4211—2013、CB/T 4213—2013、CB/T 4352—XXXX，结构长度按照CB/T 4214—2013的A类紧凑型钢制闸阀的分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮存。
    本标准适用于海洋工程用紧凑型钢制闸阀的设计、制造和验收。
	　
	　

	44 
	CB/T 4351-2014
	A类蝶形止回阀
	    本标准规定了法兰连接按照CB/T 4211—2013，结构长度按照CB/T 4214—2013的A类蝶形止回阀的分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮存。
    本标准适用于船舶及海洋工程用止回阀的设计、制造和验收。
	　
	　

	45 
	CB/T 4352-2014
	A类管件对焊端部技术要求
	    本标准规定了A类管件对焊端部的过渡轮廓、焊接坡口设计和焊接端部尺寸。
    本标准适用于无垫环焊接和钨极气体保护弧焊焊接的管件对焊端部的制备。
    本标准不适用于法兰对焊端部的制备。
	　
	　

	46 
	CB/T 4353-2014
	A类对焊管接头
	    本标准规定了A类对焊管接头分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标志和包装。
    本标准适用于船舶及海洋工程用管接头的设计、制造及验收。
	　
	　

	47 
	CB/T 4354-2014
	A类承插焊接和螺纹管件
	    本标准规定了A类承插焊接和螺纹管件的分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标志和包装。
    本标准适用于船舶及海洋工程用管件的设计、制造及验收。
	　
	　

	48 
	CB/T 4365-2014
	法兰钛合金球阀
	    本标准规定了法兰连接尺寸按GB/T 2501—2010、CB/T 4196—2011的法兰钛合金球阀的分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮存。
    本标准适用于海水等腐蚀性介质和温度不高于250 ℃蒸汽的船舶管路系统用球阀的设计、制造和验收。
	　
	　

	49 
	CB/T 4366-2014
	A类孔板法兰
	    本标准规定了A类孔板法兰的分类和标记、要求、检验方法、检验规则、标志和包装。
    本标准适用于公称压力PN50(Class300)、PN110(Class600)带测量管的法兰的设计、制造和验收。
	　
	　

	50 
	CB/T 4367-2014
	A类法兰用金属垫片
	    本标准规定了法兰连接尺寸按CB/T 4211—2013和ASME B16.5的A类法兰用金属垫片的分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标志和包装。
    本标准适用于公称尺寸DN15～DN600、公称压力PN20～PN420（Class150～Class2500）的A类法兰用金属垫片的设计、制造和验收。
	　
	　

	51 
	CB/T 4375-2014
	A类锻制支管管座技术条件
	    本标准规定了A类锻制支管管座的分类和规格、材料、设计及标志。
    本标准适用于管道开口处采用熔透焊接管座的设计、制造。
	　
	　

	52 
	CB/T 4376-2014
	船用浮子式液位传感器
	    本标准规定了船用浮子式液位传感器的分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮存。
    本标准适用于船用液位测量和报警用传感器的设计、制造和验收。
	　
	　

	53 
	CB/T 4377-2014
	船用生活给排水塑料管件通用技术条件
	    本标准规定了船用生活给排水用塑料管件的设计、要求、试验方法。
    本标准适用于采用聚乙烯（PE100）、耐热聚乙烯（PE-RT）和无规共聚聚丙烯（PP-R）为主体材料制造，公称尺寸为DN20～DN200，温度不高于95℃的船舶及海上设施用塑料管件的设计、制造。
	　
	　

	54 
	CB/T 4378-2014
	活动踏步钢制舷梯吊架
	    本标准规定了活动踏步钢质舷梯吊架的分类和标记、要求、试验方法、检验规则和标志等。
    本标准适用于活动踏步钢质舷梯中与A型舷梯翻梯装置配套使用的吊架的设计、制造和验收。
	　
	　

	55 
	CB/T 4379-2014
	活动踏步钢制舷梯翻梯装置
	    本标准规定了活动踏步钢质舷梯翻梯装置的分类和标记、要求、试验方法和检验规则等。
    本标准适用于活动踏步钢质舷梯翻梯装置的设计、制造和检验。
	　
	　

	56 
	CB/T 4380-2014
	活动踏步钢质舷梯
	    本标准规定了活动踏步钢质舷梯的结构型式和标记、要求、试验方法、检验规则、标志及运输和贮存等。
    本标准适用于船用活动踏步钢质舷梯的设计、制造和验收。
	　
	　

	57 
	CB/T 4381-2014
	船用液化石油气安全阀
	    本标准规定了法兰连接尺寸和密封面按GB/T 2501—2010规定的船用液化石油气安全阀的分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮存。
    本标准适用于整定压力为0.1 MPa～4.0 Mpa、公称尺寸为DN25～DN350的船舶液化石油气管路系统用安全阀的设计、制造和验收。
	　
	　

	58 
	CB/T 4392-2014
	船用人孔盖
	    本标准规定了船用人孔盖的分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标志及包装、运输和贮存等。
    本标准适用于钢质船舶用的人孔盖的设计、制造和验收。
	CB/T 19-2001
	　

	59 
	CB/T 3072-2014
	重力倒臂式吊艇架装置
	    本标准规定了重力倒臂式吊艇架装置的分类与标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于各类国际和国内航行海船配备的全封闭救生艇、部分封闭救生艇、开敞式救生艇和救生艇兼救助艇的重力倒臂式吊艇架的设计、制造和验收。海上平台、工程船舶和内河船舶配备的重力倒臂式吊艇架也可参照使用。
	CB* 3072-1983
	　

	60 
	CB/T 3231.1-2014
	船用厨房不锈钢家具  第1部分:  配餐桌
	    本部分规定了船用厨房不锈钢家具中配餐桌的分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
    本部分适用于船舶及海上结构物上所使用配餐桌的设计、制造及验收。
	CB* 3231.1-1984
	　

	61 
	CB/T 3231.2-2014
	船用厨房不锈钢家具  第2部分:  工作桌
	    本部分规定了船用厨房不锈钢家具中工作桌的分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
    本部分适用于船舶及海上结构物上所使用工作桌的设计、制造及验收。
	CB* 3231.2-1984
CB* 3231.3-1984
	　

	62 
	CB/T 3231.3-2014
	船用厨房不锈钢家具  第3部分:  洗桌
	    本部分规定了船用厨房不锈钢家具中洗桌的分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
    本部分适用于船舶及海上结构物上所使用洗桌的设计、制造及验收。
	CB* 3231.4-1984
	　

	63 
	CB/T 3231.4-2014
	船用厨房不锈钢家具  第4部分:  储物柜
	    本部分规定了船用厨房不锈钢家具中储物柜的分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
    本部分适用于船舶及海上结构物上所使用储物柜的设计、制造及验收。
	CB* 3231.5-1984
	　

	64 
	CB/T 3231.5-2014
	船用厨房不锈钢家具  第5部分:  水盆、落水器
	    本部分规定了船用厨房不锈钢家具中水盆、排污管的分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
    本部分适用于船舶及海上结构物上所使用水盆、排污管的设计、制造及验收。
	　
	　

	65 
	CB/T 3231.6-2014
	船用厨房不锈钢家具  第6部分:抽屉和门
	    本部分规定了船用厨房不锈钢家具中抽屉和门的分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
    本部分适用于船舶及海上结构物上所使用抽屉和门的设计、制造和检验。
	　
	　

	66 
	CB/T 3231.7-2014
	船用厨房不锈钢家具  第7部分:挂钩、杯架、碗碟架、瓶架、调味品架、砧板架
	    本部分规定了船用厨房不锈钢家具中挂钩、杯架、碗碟架、瓶架、调味品架、砧板架的分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
    本部分适用于船舶及海上结构物上所使用挂钩、杯架、碗碟架、瓶架、调味品架、砧板架的设计、制造和检验。
	CB* 3231.6-1984
CB* 3231.7-1984
CB* 3231.8-1984
CB* 3231.9-1984
	　

	67 
	CB/T 3231.8-2014
	船用厨房不锈钢家具  第8部分:吊架
	    本部分规定了船用厨房不锈钢家具中吊架的分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
    本部分适用于船舶及海上结构物上所使用吊架的设计、制造和检验。
	CB* 3231.10-1984
	　

	68 
	CB/T 3231.9-2014
	船用厨房不锈钢家具  第9部分:垃圾筒（箱）
	    本部分规定了船用厨房不锈钢家具中垃圾筒（箱）的分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
    本部分适用于船舶及海上结构物上所使用垃圾筒（箱）的设计、制造和检验。
	　
	　

	69 
	CB/T 3233-2014
	船用厨房不锈钢家具技术条件
	    本标准规定了船用厨房不锈钢家具的要求、检验规则、标志、包装和运输。
    本标准适用于CB/T3231.1～CB/T3231.10所规定的家具的设计、制造和验收。
	CB* 3233-1984
	　

	70 
	CB/T 3466-2014
	船用锁
	    本标准规定了船用锁的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于船舶和海上建筑物的门锁设计、制造和验收。
	CB/T 3466-1992
	　

	71 
	CB/T 3693-2014
	船用电磁摆
	    本标准规定了船用电磁摆的要求、试验方法、检验规则、标志、包装与贮存。
    本标准适用于电磁摆的设计、制造和验收，也适用于其他用途陀螺罗经用电磁摆。
	CB/T 3693-1995
	　

	72 
	CB/T 3722-2014
	驾驶室气密移门
	    本标准规定了船舶驾驶室气密移门的分类和标记、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于移门的设计、制造和验收。
	CB/T 3722-1995
	　

	73 
	CB/T 3723-2014
	船用卫生单元
	    本标准规定了船用卫生单元的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于船舶和海上建筑物的卫生单元设计、制造和验收。
	CB/T 3723-1995
	　

	74 
	CB/T 4264-2014
	船用金属蜂窝复合板
	    本标准规定了船用金属蜂窝复合板的型式、标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于船舶和海洋工程建筑物上具有耐火分隔要求的舱室和生活模块中蜂窝板(包括天花板、衬板、隔板)的设计、制造和验收。
	　
	　

	75 
	CB/T 4266-2014
	船用食品冷库
	    本标准规定了以硬质聚氨脂泡沫为隔热层组合而成的船用食品冷库的分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及储存。
    本标准适用于冷库的制造和验收。
	　
	　

	76 
	CB/T 4285-2014
	船用消防泵通用技术条件
	    本标准规定了船用消防泵的要求、试验方法、检验规则。
	　
	　

	77 
	CB/T 4302-2014
	船舶电站自动化系统修理试验技术要求
	    本标准规定了船舶电站（电源装置、配电装置）自动化系统的勘验、修理、试验及验收的技术要求。
    本标准适用于机舱自动化的船舶电站自动化系统的修理。其他的船舶电站自动化系统的修理可参照使用。
	　
	　

	78 
	CB/T 4341-2014
	船用细水雾灭火系统用喷头
	    本标准规定了船用细水雾灭火系统用喷头的分类和标记、要求、试验方法、检验规则和包装、运输及贮存要求等。
	　
	　

	79 
	CB/T 4369-2014
	船艇用高速柴油机标定功率分级
	    本标准规定了船艇用高速柴油机标定功率分级及应用和标记要求。
    本标准适用于24m以下船艇所配柴油机的功率分级与标定。其他船艇用高速柴油机可参照使用。
	　
	　

	80 
	CB/T 4371-2014
	船用水密电铃
	    本标准规定了船用水密电铃的分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于作为信号和报警用的船用水密电铃的设计、制造和验收。
	　
	　

	81 
	CB/T 4372-2014
	小艇  岸电系统
	    本标准规定了小艇上岸电系统的要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮存。
    本标准适用于从岸上电力供应系统获得单相220 V或125 V及低于此电压的、频率为50赫兹或60赫兹的交流电，长度小于24米的小艇的岸电系统的设计、制造和验收。
	　
	　

	82 
	CB/T 4373-2014
	船舶封入式恒温器
	    本标准规定了船舶封入式恒温器的分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等。
    本标准适用于船舶上使用的封入式恒温器的设计、制造和验收。
	　
	　

	83 
	CB/T 4374-2014
	船用电子压力变送器
	    本标准规定了船用电子压力变送器的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮存。
    本标准适用于船用电子压力变送器的设计、制造和验收。
	　
	　

	84 
	CB/T 4401-2014
	船用柜式空调器
	本标准规定了船用柜式空调器的分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等。
本标准适用于安装于船舶空调舱室的，名义制冷量为4.5 kW～35 kW，采用水冷式冷凝器、电机驱动的机械压缩式空调器的设计、制造和验收。
	　
	　

	85 
	CB/T 4402-2014
	船用气动绞车
	本标准规定了气动马达驱动的船用绞车的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
本标准适用于起重类船用气动绞车的设计、制造和检验。
	　
	　

	86 
	CB/T 3667.1-2014
	船舶电缆敷设和电气设备安装附件  第1部分：电缆贯通装置
	    本标准规定了电缆贯通装置的产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等。
    本标准适用于船舶电缆敷设时的电缆填料函、电缆管、电缆框、电缆筒、灌注式电缆框、耐火套管、模块式电缆密封装置、电缆衬套装置。非船舶电缆敷设以上产品时，亦可参照使用。
	CB/T 3667.1-1995
	　

	87 
	CB/T 3667.5-2014
	船舶电缆敷设和电气设备安装附件  第5部分：灯架及其附件
	    本标准规定了灯架及其附件的产品分类、要求、检验规则、标志、包装和贮存等。
    本标准适用于安装船用舱顶灯、蓬顶灯、投光灯、探照灯、挂灯及荧光灯的灯架及其附件。其它类型的船用灯具亦可参照使用。
	CB/T 3667.5-1995
	　

	88 
	CB/T 3911-2014
	海船系泊设备配置设计通则
	    本标准规定了海洋船舶的系泊设备选型和布置原则。
    本标准适用于海洋船舶的系泊设备配置。
    本标准不适用于舰艇、工程船等特种船舶的系泊设备配置。
	CB/T 3911-1999
	　

	89 
	CB/T 4403-2014
	自升式平台桁架式桩腿建造要求
	    本标准规定了自升式平台桁架式桩腿的建造前准备、精度要求、建造工艺、检验及修补等。
    本标准适用于自升式平台桁架式桩腿的建造和验收。
	　
	　

	90 
	CB/T 4404-2014
	船用联锁开关插座
	    本标准规定了船用铜质联锁开关插座的分类、要求、试验方法、检验规则及产品标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于船舶交直流电气线路中额定电压不超过500 V，频率为50 Hz或60 Hz，额定电流10 A、16 A、32 A的电气设备的连接、切断和接通电源电路用联锁开关插座的设计制造和验收。
	CB 386-1965
	　

	91 
	CB/T 4405-2014
	额定电压6kV（Um=7.2kV）至30kV（Um=36kV）船舶和近海设施变频传动用电力电缆
	    本标准规定了额定电压为3.6/6（7.2）kV、6/10（12）kV、8.7/15（17.5）kV、12/20(24)kV和18/30（36）kV的船舶和近海设施变频传动用电力电缆的术语和定义、规格和标记、要求、试验和检验、标志、包装、运输和贮存等。
    本标准适用于额定电压3.6/6（7.2）kV、6/10（12）kV、8.7/15（17.5）kV、12/20(24)kV和18/30（36）kV船舶和近海设施变频传动用电力电缆的设计、生产和检验。
	　
	　

	92 
	CB/T 4406-2014
	岸电箱
	    本标准规定了岸电箱的分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标志和包装。
    本标准适用于由岸上提供电源（直流电压250 V以下，交流频率50 Hz和60 Hz、电压500 V以下）的船用岸电箱。
	CB* 373-1985
	　

	93 
	CB/T 4282-2014
	下拉式方型天花板
	    本标准规定了下拉式方型天花板的结构和标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、储存和运输。
    本标准适用于各类船舶居住舱室、公共舱室及走道下拉式天花板的设计、制造和验收。
	　
	　

	94 
	CB/T 4393-2014
	海洋工程装备用盐雾空气净化器技术条件
	    本标准规定了海洋工程装备用盐雾空气净化器的要求、试验方法等。
    本标准适用于海洋工程装备上安装的强制风冷大功率电动机等用盐雾空气净化器的设计、制造和验收。
	　
	　

	95 
	CB/T 4394-2014
	海洋钻井用泥浆搅拌器技术条件
	    本标准规定了海洋钻井用泥浆搅拌器的要求、试验方法等。
    本标准适用于泥浆搅拌器的设计、制造、检验等。
	　
	　

	96 
	CB/T 3571-2014
	船用低倍泡沫灭火装置
	本标准规定了发泡倍数不大于20的船用低倍泡沫灭火装置的组成、要求、试验方法、检验规则、标志、运输、贮存等要求。
    本标准适用于船舶及海上石油平台消防系统选用的装置。
	CB/T 3571-1993
	　

	97 
	CB/T 3486-2014
	船用自动喷水灭火装置
	    本标准规定了船用自动喷水灭火装置的分类、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于船舶及海上设施用自动喷水灭火装置设计、制造和验收。
	CB/T 3486-1992
	　

	98 
	CB/T 4395-2014
	海洋钻井平台输油软管吊具技术条件
	    本标准规定了海洋钻井平台输油软管吊具的要求、试验方法等。
    本标准适用于海洋钻井平台输油软管吊具的设计、制造和检验等。
	　
	　

	99 
	CB/T 4396-2014
	额定电压0.6/1kV及1.8/3 kV船舶和近海设施变频传动用电力电缆
	    本标准规定了额定电压0.6/1kV和1.8/3kV交联聚乙烯或乙丙橡皮绝缘（3+3E型）无卤阻燃船舶和近海设施变频传动用电力电缆的型号、规格、材料、技术要求、试验方法与标志等。
    本标准适用于具有无卤阻燃特性要求的船舶和近海设施中变频器与电机之间的连接电缆。
	　
	　

	100 
	CB/T 4397-2014
	海洋石油平台电气设备防护、防爆等级要求
	    本标准规定了海洋石油平台电气设备防护、防爆等级选取，包括危险区域的划分，爆炸性气体的分类，防护、防爆等级的规定，不同区域电气设备的防护等级的选择，不同区域电气设备的防爆等级的选择。
    本标准适用于海洋石油平台设计中电气设备防护、防爆等级的选取。
	　
	　

	101 
	CB/T 4398-2014
	海洋石油平台用电缆桥架设计通用要求
	    本标准规定了海洋石油平台用电缆桥架材质、高度、宽度选择等技术要求。
    本标准适用于海洋石油平台用电缆桥架选型和设计技术要求。
	　
	　

	102 
	CB/T 4399-2014
	船舶压载水电解法处理系统设计与安装
	    本标准规定了船舶压载水电解法处理系统的设计指标、设备选型、处理系统的组成及要求和安装要求。
    本标准适用于船舶压载水电解法处理系统的设计与安装。
	　
	　

	103 
	CB/T 4400-2014
	船用轴承合金钢砂
	    本标准规定了船用轴承合金钢砂的分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存等要求。
    本标准适用于船舶涂装前表面处理用钢砂的制造和检验。
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	104 
	HB/Z 261-2014
	电磁兼容性测试报告编写指南
	    本标准规定了系统、分系统、设备电磁兼容性测试报告的内容、格式和编写要求。
    本标准适用于系统、分系统、设备等产品的电磁兼容性测试报告编写，产品的电磁环境效应测试报告可参照使用。
	HB/Z 261-1994
	　

	105 
	HB/Z 414-2014
	民用飞机供电管理通用指南
	    本标准规定了民用飞机供电管理的系统构型设计、功率开关和保护器件选用、软件设计等方面的要求。
    本标准适用于民用飞机供电管理的系统设计。
	　
	　

	106 
	HB/Z 415-2014
	民用飞机机载电子设备通用指南
	    本标准规定了民用飞机机载电子设备的设计和结构、元器件和零部件的选用、材料的选用、表面处理、环境应用和质量保证等通用要求。详细的电气和机械设计、性能及试验要求按设备专业规范或合同中的规定。
    本标准适用于民用飞机机载电子设备的研制。
	　
	　

	107 
	HB/Z 416-2014
	航空铝合金构件搅拌摩擦焊工艺
	    本标准规定了航空铝合金结构件搅拌摩擦焊的人员、环境、材料、焊件接头、设备与工装、工艺性鉴定、工艺参数的选择与确定、接头等级、文件管理、工艺控制、质量控制以及安全要求等。
    本标准适用于航空铝合金结构件厚度不大于12 mm的常用铝合金牌号和状态材料的对接、搭接接头搅拌摩擦焊。其他系列铝合金的对接、搭接接头搅拌摩擦焊也可参照本标准。
	　
	　

	108 
	HB 5299.1-2014
	航空工业焊接操作人员资格鉴定与认证  第1部分：手工熔焊
	    本部分规定了航空工业从事航空产品焊接的手工熔焊人员资格鉴定与认证的技术等级、资格鉴定程序、报考人员的条件、技术培训、考试、资格证书和有效期、档案等。
    本部分适用于从事航空产品焊接的手工熔焊（焊条电弧焊、钨极惰性气体保护焊、等离子弧焊、氧乙炔焊、二氧化碳气体保护焊、原子氢焊等）人员的资格鉴定与认证。
	HB 5299-1996
	　

	109 
	HB 5299.2-2014
	航空工业焊接操作人员资格鉴定与认证  第2部分：电子束焊及激光焊
	    本部分规定了航空工业系统从事航空产品焊接的电子束及激光束焊接操作人员资格鉴定与认证的技术等级、资格鉴定程序、报考人员的条件、技术培训、考试、技术资格证书和有效期、档案等。
    本部分适用于从事航空产品焊接的电子束及激光束焊接操作人员的技术资格鉴定与认证。
	HB 5299-1996
	　

	110 
	HB 5299.3-2014
	航空工业焊接操作人员资格鉴定与认证  第3部分：钎焊
	    本部分规定了航空工业从事航空产品钎焊的操作人员资格鉴定与认证的技术等级、资格鉴定程序、报考人员的条件、技术培训、考试、技术资格证书和有效期、档案等。
    本部分适用于从事航空产品钎焊（火焰钎焊、炉中钎焊、感应钎焊、烙铁钎焊）操作人员的资格鉴定与认证。其他钎焊方法可参照执行。
	HB 5299-1996
	　

	111 
	HB 5469-2014
	民用飞机机舱内部非金属材料燃烧试验方法
	    本标准规定了民用飞机机舱内部非金属材料燃烧试验的试验类型、试验设备和器材、试样、试验要求、试验程序及试验报告。
    本标准适用于民用飞机机舱内部非金属材料燃烧性能试验。
	HB 5469-1991
	　

	112 
	HB 5470-2014
	民用飞机机舱内部非金属材料燃烧性能要求
	    本标准规定了民用飞机机舱内部非金属材料燃烧试验类型、试验类型所对应的机舱内部非金属材料应用部位及燃烧性能要求等。
    本标准适用于民用飞机机舱内部非金属材料性能检验。
	HB 5470-1991
	　

	113 
	HB 6167.1-2014
	民用飞机机载设备环境条件和试验方法 第1部分：总则
	    本部分规定了民用飞机机载设备实验室环境试验术语、正常试验大气条件、环境试验条件允差、试验设备、试验样品的安装、试验箱内空气温度的测量、多单元组成的设备试验、试验顺序、敏感性试验的试验样品配置、设备性能标准及环境试验标识等。
    本部分适用于民用飞机机载设备实验室环境试验，作为考核机载设备在本系列标准规定的环境条件下的功能和性能，但不能用于确定其使用寿命。
	HB 6167.1-1989
	　

	114 
	HB 6167.2-2014
	民用飞机机载设备环境条件和试验方法 第2部分：温度和高度试验
	    本部分规定了民用飞机机载设备温度和高度（大气压力）环境试验条件及其相应的试验验证方法。
    本部分适用于民用飞机上会受到高、低温和高度（大气压力）环境影响的机载设备。
	HB 6167.2-1989
	　

	115 
	HB 6167.3-2014
	民用飞机机载设备环境条件和试验方法 第3部分：温度变化试验
	    本部分规定了民用飞机机载设备温度变化试验条件和试验方法。
    本部分适用于民用飞机上会受到温度变化影响的设备。
	HB 6167.3-1989
	　

	116 
	HB 6167.4-2014
	民用飞机机载设备环境条件和试验方法 第4部分：湿热试验
	    本部分规定了民用飞机机载设备湿热环境试验条件和试验方法。
    本部分适用于民用飞机上会经受湿热环境的机载设备。
	HB 6167.4-1989
	　

	117 
	HB 6167.5-2014
	民用飞机机载设备环境条件和试验方法 第5部分：飞行冲击和坠撞安全试验
	本部分规定了民用飞机机载设备飞行冲击和坠撞安全试验条件和试验方法。
本部分的飞行冲击试验适用于所有安装在固定翼飞机和直升机上的设备，本部分的坠撞安全试验适用于安装在座舱和飞机其他区域，在紧急着陆期间发生分离时会危及到乘员、燃油系统或者紧急逃生设备的安全的设备。
	HB 6167.5-1989
	　

	118 
	HB 6167.6-2014
	民用飞机机载设备环境条件和试验方法 第6部分：振动试验
	    本部分规定了民用飞机机载设备的振动环境条件及其相应的试验程序和试验方法。
    本部分适用于安装在固定翼螺旋桨飞机，固定翼涡轮、涡扇及桨扇喷气式飞机和直升机上的设备。
	HB 6167.6-1989
	　

	119 
	HB 6167.7-2014
	民用飞机机载设备环境条件和试验方法 第7部分：爆炸试验
	    本部分规定了可能接触规定的易燃流体和蒸汽的机载设备的试验要求和试验程序。它还给出了飞机飞行工作期间经受或可能经受或可能经受易燃液体和蒸汽区域内可能发生的正常和失效条件。
    本部分适用于飞机上可能接触易燃液体、蒸汽或气体，并在正常工作或失效条件下可能产生电弧、火花或热表面得设备。不适用于由于飞机携带物品(如行李或货物等)的泄漏而产生的潜在危险环境。
	HB 6167.7-1989
	　

	120 
	HB 6167.8-2014
	民用飞机机载设备环境条件和试验方法 第8部分：防水试验
	    本部分规定了民用飞机机载设备防水试验条件和试验方法。
    本部分适用于能受到冷凝水、滴水、雨和喷水影响的机载设备。本部分不适用于气密密封设备（永久密封且不透气）的检验。
	HB 6167.8-1989
	　

	121 
	HB 6167.9-2014
	民用飞机机载设备环境条件和试验方法 第9部分：流体敏感性试验
	    本部分规定了民用飞机机载设备流体污染试验条件和试验方法。
    本部分适用于民用飞机上安装在经常受到流体污染位置上的机载设备。
	HB 6167.9-1989
	　

	122 
	HB 6167.10-2014
	民用飞机机载设备环境条件和试验方法 第10部分：砂尘试验
	    本部分规定了民用飞机机载设备砂尘环境试验条件和试验方法。
    本部分适用于民用飞机上经受砂尘环境影响的设备。
	HB 6167.10-1989
	　

	123 
	HB 6167.11-2014
	民用飞机机载设备环境条件和试验方法  第11部分：霉菌试验
	    本部分规定了民用飞机机载设备霉菌试验条件和试验方法。
    本部分适用于民用飞机上能受到霉菌污染的机载设备。
	HB 6167.11-1989
	　

	124 
	HB 6167.12-2014
	民用飞机机载设备环境条件和试验方法 第12部分：盐雾试验
	    本部分规定了民用飞机机载设备盐雾环境试验条件和试验方法。
    本部分适用于民用飞机上会受到盐雾影响的机载设备。
	HB 6167.12-1989
	　

	125 
	HB 6167.13-2014
	民用飞机机载设备环境条件和试验方法 第13部分：结冰试验
	    本部分规定了民用飞机机载设备结冰试验条件和试验方法。
    本部分适用于民用飞机上能受到结冰（霜）影响的机载设备。
	HB 6167.13-1992
	　

	126 
	HB 6167.14-2014
	民用飞机机载设备环境条件和试验方法 第14部分：防火、可燃性试验
	    本部分规定了民用飞机机载设备防火、可燃性试验条件和试验方法。
    本部分适用于安装在固定翼螺旋桨飞机、固定翼涡轮喷气飞机、涡扇飞机、桨扇飞机和直升机上的设备，主要适用于安装在以下区域的设备：a）安装在增压区；b）安装在火区；c）安装在非增压区，非火区。
	HB 6167.14-1992
	　

	127 
	HB 6167.15-2014
	民用飞机机载设备环境条件和试验方法 第15部分：声振试验
	    本部分规定了民用飞机机载设备耐声试验条件和试验方法。本部分规定的条件适用于设备在研制、生产阶段进行耐声功能试验；也适用于在设备研制过程中为发现结构缺陷进行的耐声持久试验。
    本部分适用于对声振敏感的设备，有关标准应规定进行耐声功能试验和耐声持久试验的必要性，使用宽带噪声或是谐波噪声以及适用的试验声压级。本部分不适用于在飞机上所处区域的总声压级小于125 dB的设备。
	HB 6167.15-1989
	ISO 2671：1982，IDT

	128 
	HB 6167.16-2014
	民用飞机机载设备环境条件和试验方法 第16部分：加速度试验
	    本部分规定了两类稳态加速度试验，并规定了四种加速度严酷等级来模拟民用飞机机载设备使用中可能遇到的缓变加速度环境。
    本部分适用于民用飞机机载设备正常飞行过程中受机动过载诱发的加速度环境。
	HB 6167.16-1988
	ISO 2669：1995，IDT

	129 
	HB 6167.17-2014
	民用飞机机载设备环境条件和试验方法 第17部分：磁影响试验
	    本部分规定了确定民用飞机机载设备磁影响的试验要求和试验方法。
    本部分适用于产生磁影响的机载设备，用于确定设备的磁影响，协助选择设备在飞机上的安装位置，确保设备能按其性能规范要求正常工作，并不干扰邻近的其它设备。
	HB 6167.17-1989
	　

	130 
	HB 6167.18-2014
	民用飞机机载设备环境条件和试验方法 第18部分：电源输入试验
	    本部分规定了民用飞机机载供电电源对机载用电设备，以及机载用电设备对飞机供电电源影响的试验要求和方法。
    本部分适用于民用飞机供电电源系统和机载用电设备。用于验证机载用电设备与飞机供电电源特性之间的协调性。
	HB 6167.18-1989
	　

	131 
	HB 6167.19-2014
	民用飞机机载设备环境条件和试验方法 第19部分：电压尖峰试验
	    本部分规定了民用飞机机载设备电压尖峰的试验要求和试验方法。
    本部分适用于民用飞机机载设备交直流电源线，用于确定当设备端口承受来自交流或直流电源线的电压尖峰影响时，是否能正常工作并符合其性能规范的要求。
	HB 6167.19-1989
	　

	132 
	HB 6167.20-2014
	民用飞机机载设备环境条件和试验方法 第20部分：电源线音频传导敏感性试验
	    本部分规定了民用飞机机载设备电源线音频传导敏感度试验要求和试验方法。
    本部分适用于民用飞机机载设备，用于确定安装在飞机内部的设备在承受与电源基频相关的预期幅度的谐波频率分量影响时，是否能正常工作并符合其性能规范要求。
	HB 6167.20-1989
	　

	133 
	HB 6167.21-2014
	民用飞机机载设备环境条件和试验方法 第21部分：感应信号敏感性试验
	    本部分规定了民用飞机机载设备感应信号敏感度试验的要求和方法。
    本部分适用于民用飞机机载设备及其互连电缆，用于确定设备及其互连电缆在受到安装环境所产生的各种感应信号电平影响时，是否能正常工作并符合其性能规范要求。
	HB 6167.21-1989
	　

	134 
	HB 6167.22-2014
	民用飞机机载设备环境条件和试验方法 第22部分：射频敏感性试验
	    本部分规定了民用飞机机载设备射频传导和辐射敏感度试验的要求和方法。
    本部分适用于民用飞机机载设备，用于确定设备及其互连电缆在受到射频调制功率的辐射或注入探头耦合的影响时，是否能正常工作并符合其性能规范要求。
	HB 6167.22-1989
	　

	135 
	HB 6167.23-2014
	民用飞机机载设备环境条件和试验方法 第23部分：射频能量发射试验
	    本部分规定了民用飞机机载设备射频能量发射的测量要求和方法。
    本部分适用于民用飞机机载设备，用于确定设备发射的不希望有的射频噪声电平是否在规定的极限范围内。
	HB 6167.23-1989
	　

	136 
	HB 6167.24-2014
	民用飞机机载设备环境条件和试验方法 第24部分：雷电感应瞬态敏感度试验
	    本部分规定了民用飞机机载设备雷电感应瞬态敏感度的试验要求和试验方法。
    本部分适用于民用飞机机载设备雷电感应瞬态敏感度试验，用于确定民用飞机机载设备承受雷电感应瞬态效应的能力。
	　
	　

	137 
	HB 6167.25-2014
	民用飞机机载设备环境条件和试验方法 第25部分：雷电直接效应试验
	    本部分规定了民用飞机外部安装设备雷电直接效应的试验要求和试验方法。
    本部分适用于民用飞机外部安装设备雷电直接效应试验，用于确定民用飞机外部安装设备承受雷击直接效应的能力。
	　
	　

	138 
	HB 6167.26-2014
	民用飞机机载设备环境条件和试验方法 第26部分：静电放电试验
	    本部分规定了民用飞机机载设备静电放电（ESD）试验要求和方法。
    本部分适用于在飞机内正常操作和维护过程中容易接触到的所有设备和表面，用于确定设备在执行预期功能时是否会由于静电放电而产生永久性性能降低。
	　
	　

	139 
	HB 6577-2014
	民用飞机机舱内部非金属材料烟密度试验方法
	    本标准规定了民用飞机机舱内部非金属材料烟密度试验的试验设备和器材、试样、试验箱校准、试验步骤及试验报告。
    本标准适用于民用飞机机舱内部非金属材料烟密度试验。
	HB 6577-1992
	　

	140 
	HB 7084-2014
	民用飞机结构抗鸟撞设计与试验通用要求
	    本标准规定了民用飞机结构抗鸟撞设计一般要求、抗鸟撞能力分析要求、验证试验要求及技术文件等通用技术要求。
    本标准适用于民用飞机，其它飞机可参考使用。
	HB 7084-1994
	　

	141 
	HB 7117-2014
	民用飞机液压系统通用要求
	    本标准规定了民用飞机液压系统的通用技术要求和验证方法。
    本标准适用于民用飞机液压系统。
	HB 7117-1994 
	　

	142 
	HB 7484-2014
	民用飞机客舱照明要求
	    本标准规定了民用飞机客舱（包括入口区域，厨房，盥洗室和储藏室）照明在光色、电气及机械等方面的要求。
    本标准适用于民用飞机的客舱照明设计。
	HB 7484-1997
	　

	143 
	HB 7489-2014
	民用飞机环境控制系统通用要求
	    本标准规定了民用飞机环境控制系统的组成和功能、控制、环境适应性、噪声、安全性、可靠性、维修性等技术要求以及相应的验证要求。
    本标准适用于民用飞机上以发动机引气作为动力的环境控制系统；本标准不适用于全电或多电环境控制系统。
	HB 7489-1997
	　

	144 
	HB 7496-2014
	民用飞机驾驶舱视野要求
	    本标准规定了民用飞机保证安全操作的驾驶舱外部视野最低设计要求。
    本标准适用于左右并列驾驶的运输类亚音速民用飞机，其他民用飞机可参考使用。
	HB 7496-1997
	　

	145 
	HB 7735-2014
	航空派生型燃气轮机及成套设备型号命名
	    本标准规定了航空派生型燃气轮机及成套设备型号命名的方法。
    本标准适用于新研制的航空派生型燃气轮机及成套设备，其它类型的燃气轮机及成套设备可参照执行。
	HB 7735-2003
	　

	146 
	HB 8388-2014
	民用飞机飞行指引仪通用规范
	    本标准规定了民用飞机飞行指引仪的要求、验证及交货准备。
    本标准适用于民用飞机飞行指引仪的设计、制造、检验和交付。
	　
	　

	147 
	HB 8389-2014
	民用飞机供应商管理要求
	    本标准规定了民用飞机产品供应商的选择、评价、批准、监督与控制的要求。
    本标准适用于采购方对民用飞机产品供应商的控制与管理。
	　
	　

	148 
	HB 8391-2014
	民用飞机航空电子系统飞行试验要求
	    本标准规定了民用飞机航空电子系统飞行试验的内容和要求。
    本标准适用于民用运输类飞机航空电子系统飞行试验。其他类飞行试验可参照使用。
	　
	　

	149 
	HB 8393-2014
	民用飞机驾驶舱座椅和约束系统规范
	    本标准规定了民用运输类飞机驾驶舱座椅和约束系统的设计、验证和交付要求。
    本标准适用于民用运输类飞机驾驶舱座椅和约束系统的设计、验证和交付。其它飞机驾驶舱座椅和约束系统可参照执行。
	　
	　

	150 
	HB 8398-2014
	民用飞机紧急撤离用滑梯、轻便梯和救生筏规范
	    本标准规定了民用运输类飞机应急撤离用滑梯、轻便梯、轻便梯/滑梯和滑梯/救生筏的设计、制造、验证及交货准备等要求。
    本标准适用于民用运输类飞机滑梯装置的设计、制造和验收。
	　
	　

	151 
	HB 8399-2014
	民用飞机近地告警系统通用规范
	    本标准规定了民用飞机近地告警系统的要求、验证及交货准备。
    本标准适用于民用飞机近地告警系统的设计、制造、检验和交付。
	　
	　

	152 
	HB 8400-2014
	民用飞机燃油系统安装和试验要求
	    本标准规定了民用飞机燃油系统附件和导管的安装以及系统安装后试验的要求。
    本标准适用于民用飞机燃油系统的安装和安装后的地面试验。
	　
	　

	153 
	HB 8403-2014
	民用飞机燃油系统通用要求
	    本标准规定了民用飞机燃油系统的功能、性能设计和结构等的通用技术要求和验证要求。
    本标准适用于民用飞机燃油系统的设计和验证。
	　
	　

	154 
	HB 8408-2014
	民用飞机燃油系统污染控制要求
	    本标准规定了民用飞机燃油系统在设计、制造、安装、试验、使用和维护等环节污染控制的要求。
    本标准适用于民用飞机燃油系统污染控制。
	　
	　

	155 
	HB 8410-2014
	民用飞机人体躯干约束系统要求
	    本标准规定了民用飞机人体躯干约束系统设计和验证要求。
    本标准适用于民用飞机的人体躯干约束系统的设计和试验。
	　
	　

	156 
	HB 8411-2014
	民用飞机数字样机通用要求
	    本标准规定了民用飞机（含直升机）数字样机的分类、构建、应用、管理和评审等要求。
    本标准适用于民用飞机（含直升机）研制过程中数字样机的分类、构建、应用、管理和评审。
	　
	　

	157 
	HB 8412-2014
	民用飞机系统电搭接通用要求
	    本标准规定了民用飞机结构部件之间以及结构部件、设备、附件与基本结构之间电搭接的特性、应用和检测要求。
    本标准适用于民用飞机的电搭接，也适用于直升机的电搭接。
	　
	　

	158 
	HB 8418-2014
	民用飞机氧气系统飞行试验要求
	    本标准规定了民用飞机机组氧气系统、旅客氧气系统、便携式氧气设备飞行试验的内容和要求。
    本标准适用于民用运输类飞机氧气系统飞行试验。其他类飞机可参照使用。
	　
	　

	159 
	HB 8419-2014
	民用飞机仪表整体照明要求
	    本标准规定了民用飞机仪表整体照明光源、布局、照明控制及性能等要求。
    本标准适用于民用飞机驾驶舱仪表整体照明的设计。
	　
	　

	160 
	HB 8420-2014
	高温模具材料DM02合金锭规范
	    本标准规定了高温模具材料DM02合金锭的要求、质量保证规定和交货准备。
    本标准适用于真空感应炉熔炼的DM02合金锭的订货、生产、检验。
	　
	　

	161 
	HB 8421-2014
	航空用铠装热电偶电缆规范
	    本标准规定了航空产品或装置用铠装热电偶电缆的要求、验证、包装、运输与贮存等。
    本标准适用于航空用产品或装置用铠装热电偶电缆的生产、验收和使用。
	　
	　

	162 
	HB 8422-2014
	合金中微量元素电子探针定量分析方法
	    本标准规定了合金中微量元素电子探针定量分析的试剂和材料、试验装置和仪器、样品制备、测量前的准备、测量程序、结果计算及处理等。
    本标准适用于合金中微量元素的定量测定，测定的质量分数范围为：0.01%～1%。
	　
	　

	163 
	HB 8423.1-2014
	金属材料牌号鉴别方法 第1部分：看谱法鉴别铝合金牌号
	    本标准规定了采用看谱分析方法鉴别铝合金牌号的方法原理、仪器及工作条件和鉴别步骤。
    本标准适用于2×××系列、5×××系列、7×××系列及部分其他系列铝合金牌号（共52个牌号）的鉴别。
	　
	　

	164 
	HB 8423.2-2014
	金属材料牌号鉴别方法 第2部分：看谱法鉴别钛合金牌号
	    本标准规定了采用看谱分析方法鉴别钛合金牌号的方法原理、仪器及工作条件和鉴别步骤。
    本标准适用于TA5、TA6、TB2、TB3、TC1、TC2等25个钛合金牌号的鉴别。25个钛合金牌号以外的加工钛合金牌号，只要其合金元素种类是在25个钛合金牌号所列的元素种类范围内，且合金元素的含量（质量分数）在相关元素半定量测定强度标所界定的含量范围内，也可参照应用。
	　
	　

	165 
	HB 8424-2014
	航空电子元器件密封性泄漏检测方法
	    本标准规定了航空用电子元器件密封性检测的环境要求、人员要求、检测方法选用原则、仪器设备要求、检测原理、检测条件、检测程序、失效判据等。
    本标准适用于内腔容积为1×10-2 cm3 ~ 20 cm3的航空电子元器件在生产、筛选、验收和破坏性物理分析等过程中的密封性试验，也适用于电连接器、管壳等非密闭元器件的密封性检测。本标准不适用于检验防水性与防潮性等要求的密封性试验。
	　
	　

	166 
	HB 8425-2014
	采购供应信息分类与代码
	    本标准规定了航空行业采购供应相关信息的分类与代码。
    本标准适用于航空行业采购供应信息的管理。
	　
	　

	167 
	HB 8426-2014
	航空产品核心元数据
	    本标准规定了航空产品核心元数据的描述属性、表达模型、构成与描述以及扩展原则和方法。
    本标准适用于航空产品研制和信息化建设过程中对主机、机载设备、成附件等航空产品及其零组件基本信息的定义、描述、分类、编目、发布、查询以及信息交流和共享。
	　
	　

	168 
	HB 8428-2014
	航空复合材料闪光灯激励红外热成像检测方法
	    本标准规定了闪光灯激励红外热成像检测方法的一般要求、系统构成、检测参数设置、检测程序及数据处理要求。
    本标准适用于对航空行业所用碳纤维层压板、玻璃钢等复合材料内部分层、夹杂等缺陷进行检测，对夹层结构内部脱粘、积水、积油等缺陷进行检测，适用于对产品进行外场及在役检测。其他材料的闪光灯激励红外热成像检测可参照使用。
	　
	　

	169 
	HB 8429-2014
	民用飞机标准化大纲编写要求
	    本标准规定了民用飞机产品标准化大纲（简称产品标准化大纲）的构成及其技术内容的编写要求。
    本标准适用于民用飞机（含直升机）及其系统、分系统、设备产品标准化大纲的编制。
	　
	　

	170 
	HB 8430-2014
	民用飞机研制标准化评审要求
	    本标准规定了民用飞机研制标准化评审的一般要求、评审内容、组织管理和评审程序要求。
    本标准适用于民用飞机研制过程中的标准化评审工作。
	　
	　

	171 
	HB 8431-2014
	民用飞机大气数据计算机通用规范
	    本标准规定了民用飞机大气数据计算机的要求、验证及交货准备。
    本标准适用于民用飞机大气数据计算机的设计、制造、检验和交付。
	　
	　

	172 
	HB 8432-2014
	民用飞机地面电源供电特性要求
	    本标准规定了民用飞机地面电源插座处的供电特性，电气保护、控制和试验要求，以及对地面电源装置的通用要求。
    本标准适用于交流额定电压115 V/200 V或230 V/400 V、额定频率400 Hz的三相四线制，直流额定电压为28 V的两线制飞机地面电源。
	　
	　

	173 
	HB 8433-2014
	民用飞机飞行管理和通信管理功能的航空电子接口要求
	    本标准规定了民用飞机飞行管理和通信管理功能的航空电子接口的协议要求和配置要求。
    本标准适用于民用飞机飞行管理和通信管理功能的航空电子接口的设计。
	　
	　

	174 
	HB 8434-2014
	民用飞机飞行管理系统通用规范
	    本标准规定了民用飞机飞行管理系统的功能、性能、接口等技术要求以及相应的验证要求和交货准备。
    本标准适用于民用飞机飞行管理系统的研制。
	　
	　

	175 
	HB 8435-2014
	民用飞机飞行控制计算机系统通用规范
	    本标准规定了民用飞机飞行控制计算机系统的功能、性能、环境适应性、电磁兼容性等技术要求以及相应的验证要求和交货准备。
    本标准适用于民用飞机飞行控制计算机系统的研制。
	　
	　

	176 
	HB 8436-2014
	民用飞机飞行控制系统设计和安装要求
	    本标准规定了民用飞机飞行控制系统的安全性设计、适航性设计、可靠性设计、维修性设计、系统安装和主飞行控制系统设计、辅助飞行控制系统设计、自动飞行控制系统设计等设计和安装要求。
    本标准适用于民用飞机飞行控制系统的研制。
	　
	　

	177 
	HB 8437-2014
	民用飞机飞行控制系统通用要求
	    本标准规定了民用飞机飞行控制系统的尺寸、重量、材料、性能、环境适应性、电磁兼容性、安全性、可靠性、维修性、测试性、互换性等技术要求以及相应的验证要求。
    本标准适用于民用飞机飞行控制系统的研制。
	　
	　

	178 
	HB 8438-2014
	民用飞机复合材料结构设计通用要求
	    本标准规定了民用飞机复合材料结构的设计原则、选材、强度/刚度、损伤容限、耐久性及典型结构的设计要求和相关的验证要求。
    本标准适用于民用运输类飞机，其它飞机可参照使用。
	　
	　

	179 
	HB 8439-2014
	民用飞机自动驾驶仪通用规范
	    本标准规定了民用飞机自动驾驶仪的要求、验证及交货准备。
    本标准适用于民用飞机自动驾驶仪的设计、制造、检验和交付。
	　
	　

	180 
	HB 8440-2014
	民用飞机供电特性数字式测试设备要求
	    本标准规定了对民用飞机供电特性参数数字式测试设备的一般要求，以及供电特性各参数具体测试要求和方法。
    本标准适用于民用飞机供电特性的数字式测试设备。
	　
	ISO 12384：2010，MOD

	181 
	HB 8441-2014
	民用飞机供电系统通用要求
	    本标准规定了民用飞机供电系统的功能、性能、设计结构、安装、寿命、安全性、接口等要求及其验证要求。
    本标准适用于民用飞机供电系统设计试验。
	　
	　

	182 
	HB 8442-2014
	民用飞机供氧系统通用要求
	    本标准规定了民用飞机供氧系统的技术要求和验证要求。
    本标准适用于民用飞机供氧系统的设计和试验。
	　
	　

	183 
	HB 8443-2014
	民用飞机航空电子设备完整性大纲要求
	    本标准规定了民用飞机航空电子设备的完整性要求及其验证要求，并对规定的要求与验证要求给出了理由、导则和经验。
    本标准适用于民用飞机航空电子设备的研制。
	　
	　

	184 
	HB 8444-2014
	民用飞机环境控制系统飞行试验要求
	    本标准规定了民用飞机环境控制系统飞行试验的内容和要求。
    本标准适用于民用运输类飞机环境控制系统飞行试验。其他类飞机可参照使用。
	　
	　

	185 
	HB 8445-2014
	民用飞机货运系统通用要求
	    本标准规定了民用飞机货运系统功能、性能、货运设备、货运环境等设计与验证的通用技术要求。
    本标准适用于民用运输类飞机，其它飞机可参照使用。
	　
	　

	186 
	HB 8446-2014
	民用飞机样机通用要求
	    本标准规定了民用飞机物理样机设计、制造和评审的要求。
    本标准适用于民用运输类飞机。其他飞机可参照使用。
	　
	　

	187 
	HB 8447-2014
	民用飞机结构防腐蚀设计要求
	    本标准规定了民用飞机结构腐蚀防护、腐蚀控制等通用设计要求。
    本标准适用于民用运输类飞机，其它飞机可参照使用。
	　
	　

	188 
	HB 8448-2014
	民用飞机平视显示器通用规范
	    本标准规定了民用飞机平视显示器的要求、验证及交货准备。
    本标准适用于民用飞机平视显示器的设计、制造、检验和交付。
	　
	　

	189 
	HB 8449-2014
	民用飞机起落架结构设计通用要求
	    本标准规定了民用飞机起落架结构设计与验证应遵循的要求。
    本标准适用于民用飞机起落架结构设计与验证。
	　
	　

	190 
	HB 8450-2014
	民用飞机气动系统通用要求
	    本标准规定了民用飞机气动系统的技术要求和验证要求。
    本标准适用于民用飞机气动系统的设计、制造和验收。
	　
	　

	191 
	HB 8451-2014
	民用飞机燃油系统电搭接要求
	    本标准规定了民用飞机燃油系统电搭接的要求、常用方法和检验措施。
    本标准适用于民用飞机燃油系统电搭接的设计和安装。
	　
	　

	192 
	HB 8452-2014
	民用飞机燃油系统飞行试验要求
	    本标准规定了民用飞机燃油系统飞行试验的内容和要求。
    本标准适用于民用运输类飞机燃油系统飞行试验。其它类飞机也可参照使用。
	　
	　

	193 
	HB 8453-2014
	民用飞机燃油系统附件通用规范
	    本标准规定了民用飞机燃油系统附件的技术要求、验证要求及交货准备等。
    本标准适用于民用飞机燃油系统附件的设计、制造、试验和验收。
	　
	　

	194 
	HB 8454-2014
	民用飞机闪电防护分区布局要求
	    本标准规定了民用飞机闪电分区方法和步骤、初始闪电先导附着区域确定方法以及闪电防护布局通用要求。
    本标准适用于民用飞机闪电分区和防护布局，其他飞机可参考使用。
	　
	　

	195 
	HB 8455-2014
	民用飞机损伤容限要求
	    本标准规定了民用飞机影响飞行安全的主要结构和其它选定结构的损伤容限要求，包括设计、评定、验证和适航要求。
    本标准适用于民用运输类飞机。其它飞机可参照执行。
	　
	　

	196 
	HB 8456-2014
	民用飞机研制阶段评审要求
	    本标准规定了民用飞机研制阶段评审的一般要求、评审内容、评审程序、评审组织与职责等。
    本标准适用于民用运输机、直升机、通用飞机和无人飞行器等项目的阶段评审工作。
	　
	　

	197 
	HB 8457-2014
	民用飞机研制项目工作分解结构
	    本标准规定了民用飞机研制项目工作分解结构的类型与构成、编制原则、方法及要求、编码原则与规则、编制过程与管理以及工作分解结构的顶层框架和单元说明。
    本标准适用于民用飞机主制造商、供应商编制民机研制项目工作分解结构。
	　
	　

	198 
	HB 8458-2014
	民用飞机研制项目工作说明编写要求
	    本标准规定了工作说明的编写准则、编写流程、内容构成与要求。
    本标准适用于民用飞机研制项目里需纳入招标书、合同或其它协议文件中的各类工作说明的编写。
	　
	　

	199 
	HB 8459-2014
	民用飞机液压管路系统设计和安装要求
	    本标准规定了民用飞机液压管路系统设计、安装以及验证等相关要求。
    本标准适用于民用飞机液压系统管路系统的设计和安装。
	　
	　

	200 
	HB 8460-2014
	民用飞机液压系统污染度验收水平和控制水平要求
	    本标准规定了民用飞机液压系统固体颗粒污染度、含水量的指标要求、污染控制要求以及验证要求。
    本标准适用于民用飞机液压系统污染控制。
	　
	　

	201 
	HB 8461-2014
	民用飞机用液压油污染度等级
	    本标准规定了民用飞机用液压油污染度等级。
    本标准适用于民用飞机及其地面设备的以颗粒数表示的液压油固体污染度等级评定。其他工作液固体污染度等级的评定可参照执行。
	　
	　

	202 
	HB 8462-2014
	民用飞机噪声控制与测量要求
	    本标准规定了民用飞机噪声控制与试验的总体要求，包括飞机的外部噪声控制、舱内噪声控制、噪声测量与试验验证等。
    本标准适用于民用飞机的噪声控制、测量与试验验证。
	　
	　

	203 
	HB 8463-2014
	航空产品三维模型标注要求
	    本标准规定了航空产品注释、尺寸、公差和基准等三维标注的要求。
    本标准适用于基于CATIA的数字化产品定义，其他CAD软件三维标注可参照使用。
	　
	　

	204 
	HB 8464-2014
	民用飞机研制标准化文件编制管理要求
	    本标准规定了民用飞机研制标准化文件项目、编制要求及管理要求。
    本标准适用于民用飞机研制过程中标准化文件的编制和管理。
	　
	　

	205 
	HB 8465-2014
	民用飞机布线要求
	    本标准规定了民用飞机电气线路互联系统（EWIS）和光纤互联系统（OFIS）的选择、标识、保护、连接和安装的通用技术要求。
    本标准适用于民用飞机电气、电子设备之间的EWIS或OFIS。
	　
	　

	206 
	HB 8466-2014
	民用飞机地面振动试验通用要求
	    本标准规定了民用飞机地面振动试验的试验目的、试验文件、试验项目、试验程序、试验方法等通用技术要求。
    本标准适用于民用飞机，其它飞机可参考使用。
	　
	　

	207 
	HB 8467-2014
	民用飞机电气设备安装技术要求
	    本标准规定了民用飞机电气设备安装的通用技术要求。
    本标准适用于飞机电能产生、变换、存储、分配、控制和保护的设备或装置，以及功率大于368 W（0.5马力）的电动机。本标准不包括有关布线的相关规定。
	　
	　

	208 
	HB 8468-2014
	民用飞机电气系统飞行试验要求
	    本标准规定了民用飞机电气系统飞行试验的内容和要求。
    本标准适用于民用运输类飞机电气系统飞行试验。其他类飞机可参照使用。
	　
	　

	209 
	HB 8469-2014
	民用飞机飞行告警计算机通用规范
	    本标准规定了民用飞机飞行告警计算机的要求、验证及交货准备。
    本标准适用于民用飞机飞行告警计算机的设计、制造、检验和交付。
	　
	　

	210 
	HB 8470-2014
	民用飞机飞行控制系统地面试验要求
	    本标准规定了民用飞机飞行控制系统模拟器试验、地面综合试验和机上地面试验等地面试验的要求。
    本标准适用于民用飞机飞行控制系统的地面试验。
	　
	　

	211 
	HB 8471-2014
	民用飞机飞行控制系统飞行试验要求
	    本标准规定了民用飞机飞行控制系统飞行试验的内容和要求。
    本标准适用于民用运输类飞机电传飞行控制系统的飞行试验。其他类飞机可参照使用。
	　
	　

	212 
	HB 8472-2014
	民用飞机飞行试验通用要求
	    本标准规定了民用运输类飞机飞行试验的试飞大纲、试验资源、试验项目、测试改装等通用要求。
    本标准适用于民用飞机飞行试验。
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