数显底厚壁厚仪CHY-B是专业用于测定瓶装容器底、壁厚度的实验室检测仪器，常用于瓶装容器的抽样检测。玻璃瓶的底、壁厚度不均匀或不能达到相关要求的标准是生产线上经常出现的问题，尤其是在玻璃瓶轻量化的趋势下，如何在减轻壁厚的情况下确保玻璃瓶的相关机械性能达到标准要求，是玻璃瓶生产厂家关注的重点。
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成品玻璃瓶的壁、底厚参数受玻璃的粘度以及型模的尺寸影响。在熔制过程中，粘度小有利于玻璃液澄清、均化，成型过程中粘度的作用，是使玻璃厚度均匀，粘度不均易产生玻筋，粘度随温度变化的快慢影响成型速度，通常通过控制温度来把握粘度的变化。不同的成型工艺搭配不同尺寸的型模制造出不同样式的玻璃瓶罐。当前，轻量化已经成为了市场的趋势，不管是玻璃瓶还是塑料瓶包装，整个行业都有在讲包装的轻量化。包装的轻量化对于塑料瓶、玻璃瓶来说，确实是好处多多，然而，通过减轻容器重量来增加收益并不是一件很容易的事，不能盲目地减轻容器重量。很多轻量化项目失败的原因是在投入生产之前没有做准备或准备不足。

除去玻璃瓶外，塑料瓶行业也需要检测壁厚及底厚指标。在设计塑料件的壁厚之前，多会考虑机械性能、零件重量、成型周期、冷却效率、成本（材料成本、设备成本、生产成本）、材料类型（收缩率、流动性）、厚度相关的特性、成型性能、零件手感等因素，例如农夫山泉的某款产品设计就会考虑到如何使不同性别的客户更加舒适地使用产品，在产品不同部位设计不同的弧度，瓶身和瓶底及其他重要检测点的厚度应严格按照设计图纸执行，在保证产品的美观和舒适度的同时，也要保证瓶容器的机械性能，使其在受到外力或外界环境较为严苛时能够保证瓶内产品的安全性。在塑料瓶容器生产过程中可借助数显底厚壁厚仪CHY-B对瓶容器的壁厚和底厚指标进行检测。在塑料瓶轻量化的趋势下，多家瓶容器生产企业通过减轻壁厚来实现，然而，对于瓶容器的机械性能不应降低标准，轻量化不应牺牲产品质量来交换。

无论是玻璃瓶还是塑料瓶行业，在轻量化项目投产之前，应对自身产品的市场、选料及生产工艺进行分析，借助数显底厚壁厚仪CHY-B对现有产品进行测试，并对轻量化样品进行检测，确保其在重量及厚度减少的情况下，还能满足行业标准对其他机械性能的规定。包装轻量化虽势在必行，但不是适应所有产品及企业，应谨慎为之。

数显底厚壁厚仪CHY-B采用高精度位移传感器，能够精确测量底厚及壁厚具体位置的厚度，其生产厂家济南三泉中石实验仪器有限公司是国内知名的包装检测仪器供应商，三泉中石集开发、生产、销售为一体，多年来一直重视品牌建设，以“Sumspring”品牌的可靠信誉在市场中建立起坚实的桥梁。三泉中石与国内质检部门及高等院校以达成长期的合作关系，为新仪器的研发和销售提供有力的支持，推动科研成果的有效转化和放大。更多仪器详情及行业资讯请关注三泉中石公众号（sumspring）或致电0531-67810688获取。
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