
TurboMatrix
热脱附解决方案

性能与精度

铸就成功
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对于分析从空气质量到香精香料等方面的实验室来说，热脱附是为GC或GC/

MS分析准备样品的一种更快、更方便且更具性价比的方法。

热脱附非常适合用于挥发性有机化合物（VOC）– 以及大多数半挥发性化学物

质 – 的痕量测定，无需使用溶剂进行费时的人工样品制备，是一种简单便捷且

全自动的方法。此外，该技术还可提高效率和灵敏度。

来自最值得信赖品牌的最可靠技术

作为热脱附（TD）技术的世界领先者，PerkinElmer提供手动或自动气路控制、

单管或多管进样配置等一系列全面的TurboMatrix™尖端技术。每种技术均具

有无与伦比的精度，并且可与几乎所有制造商生产的GC系统联用。

PerkinElmer提供种类齐全的GC和GC/MS仪器、先进的样品制备工具以及全面

的消耗品和附件，是世界级GC完全解决方案的唯一一家一站式供应商。

真正正确的解决方案

TurboMatrix系列热脱附仪有多种型号可

供选择，因此在几乎任何实验室或应用

中均可获得理想的性能。

手动气路

• TurboMatrix 100 TD – 单管

• TurboMatrix 150 ATD – 50管自动进  

   样器

可编程气路

•  TurboMatrix 300 TD – 单管

•  TurboMatrix 350 ATD – 50管自动进

样器

•  TurboMatrix 650 ATD – 50管自动进样

器，可添加多种附件以实现更大灵活性 

二阶热脱附过程

第1阶段：样品管脱附或空气样品传输 第2阶段：冷阱脱附

Optional “inlet” split “Desorb flow”

Sample
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Peltier-cooled trap

GC  
detector

Analytical 
column Analytical 

column

Optional “outlet” split

Heated trap
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PerkinElmer仪器采用二阶热脱附流程，可使被分析物在转移到气相色谱中之前浓缩，具有更高的分辨率和灵敏度。

采用热脱附技术

可更快获得

更好结果
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在今天的经济环境中，效率代表一切。TurboMatrix热脱附仪的设计可简化您的分析过程，最大限度增加样品通量，提高效

率。TurboMatrix解决方案非常易于使用，并且不会影响分析性能，具有：

• 一键式操作功能，方便进行常规分析。

•  直观的触摸屏界面（八种语言可选），轻松实现完全控制。

•  方便的远程控制软件，提供对仪器的完全控制和对方法和程序的方便使用。

此外，TurboMatrix系列仪器还具有一系列先进功能，可提高分析过程中每一阶段的性能和效率。

可编程气路控制实现卓越性能

TurboMatrix热脱附仪采用创新的可编程气路控制（PPC）技术，可提供最佳分析性能。PPC可确保传输线或色谱柱入口的载气压

力不受冷阱及相关管线阻抗的影响 – 即便在分流流量较大的情况下。这意味着，峰形和保留时间不受所设定分流速度的影响。

同时进行TD和GC操作

采用TurboMatrix热脱附仪可在气相色谱仪进行前一分析的同时

开始进行热脱附，提高了样品通量 – 进而提高了生产效率。

运行更灵活

您可以以不同流量和压力自动运行您的样品序列，这简化且加快

了方法的优化进程。同时，压力脉冲式冷阱脱附过程可通过增加

或减少冷阱脱附过程中的载气压力来改善脱附效率和色谱峰形，

提高回收率。

自动检漏

强大的诊断功能 – 包括自动检漏 – 可早期指示任何系统

错误，从而允许您在问题影响整个分析过程之前及时解

决，有助于保持您的系统以最佳状况运行。

快速设定时间

载气流量和压力即时调节功能允许您设定方法并在每次

分析中获得相同结果 – 使操作速度和效率更高。

样品再回收

TurboMatrix 650 ATD可将样品回收至相同或不同的样品

管，方便快速高效地进行样品的确认实验以及在不同条

件下重新分析。

将能力和性能
转化为生产率
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拥有TurboMatrix热脱附仪，就等于拥有了一款在多种应用中提供世界级性能的仪器。在您的实验室中，更佳的性能代表着绝对精

确、始终一致的可重复性和更少的操作成本。

绝对精确

TurboMatrix热脱附仪使您的分析绝对可靠，因为PerkinElmer工

程师在设计整个TurboMatrix系列产品时设定了真正的精确标

准。

•  高温脱附能力可测定高达n-C44
的烃类物质。

•  自动添加混合标样，在采样前和分析前自动向管中添加内标

物，有助于监测样品完整性和改善定量分析准确性。

•  管样品叠加技术可改善检出限。

•  冷阱电子冷却至-40°C，无需使用液体冷冻剂，可捕集乙烷、乙

烯、丙酮等气体，更有优势且操作成本更低。

始终如一的可重复性

对于任何应用来说，可重复的结果非常重要。TurboMatrix系列中

的每种型号均采用了专有技术，有助于提供始终如一的结果。

•  优化的吸附管（仅TurboMatrix 650 ATD）和捕集阱干吹扫技术

移除了样品中的水分。

•  吸附管和捕集阱填充度测试功能可了解填充物的填充适宜度，

提高了一致性（仅TurboMatrix 650 ATD）。

•  MS操作模式可确保较低流量载气持续吹扫内部阀件和

气路，最大限度减少污染物聚积。

•  惰性样品路径几乎可消除交叉污染，有助于确保被分

析物完整性。

更少的操作成本

TurboMatrix热脱附仪节省消耗品，可最大限度减少浪

费。因此，拥有该仪器的总成本非常低。

•  节气 /经济模式可减少仪器处于未激活状态时的载气

用量。

•  运行过程中自动样品管清洗和老化功能可优化操作性

能，提高效率。

•  独立的冷阱清洁和测试功能可老化冷阱，避免气流与

色谱柱接触，并且在运行结束后无需检查清洁度。

•  吸收管可重复使用，可轻松重复使用样品管。

•  无溶剂操作，减少了使用和处置溶剂所需的成本。

主要消耗品 - SVI™ 管

我们的专利型（专利申请中）复合填料SVI管可在保留较轻化合物的同时扩大碳氢化合物的吸附范围至萘。这

种独特的构造可用于分析较大体积的样品，并可提高检出限。复合填料设计可应对现行EPA空气监测标准等

行业规定所提出的挑战。

性能更高
成本更低
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在线空气采样附件

在线空气采样附件可使TurboMatrix热脱附仪直接监测

大气当中或气体采样装置（例如采样罐）中的挥发性有机

物。您可以灵活方便地全天24小时远程监测无人看守的

样品和装置。

内标添加附件

TurboMatrix热脱附仪可将一定量的气体标样在脱附之

前自动加入到样品管中。这样可确保校准准确，精度更

高，并且使您完全确信对样品处理的结果。

TurboMatrix热脱附仪设计用于实现最佳的长期灵活性，可根据您的商业需要或操作要求的改变方便地进行升级。我们提供一系列专

门设计的附件供您选择，使您以轻松且高性价比的方式从您的TurboMatrix仪器中获益更多。

主要消耗品 – Elite™ MS色谱柱

PerkinElmer的GC/MS色谱柱在多种长度和膜厚条件下的流失超低。通过采用柱流失、选择性和性能方面

最严格的QC标准进行测试，Elite MS色谱柱可以提供非常确信的定性和定量结果。我们的色谱柱产品种类

齐全，包括Elite-5MS、17MS、35MS、624MS和VMS系列，因此无论何种应用，您都可以获得最理想的解决

方案。

方便使用的远程控制软件

使用此软件，分析方法和分析序列可被方便地编辑、储存和下载

到TurboMatrix仪器中，并且您可以随时随地访问所有信息。该

软件与PerkinElmer的TotalChrom® 色谱数据系统（CDS）结合

使用时，可完全跟踪从采样直到报告的整个过程。

采样时间可以持续更久

可编程式STS序列采样器可以在24小时或更长时间内将大气样品

根据用户设定的程序依次采集到一系列的采样管中以备进一步

分析。通过延长采样时间，配备STS的TurboMatrix系统其功能更

多，提供的结果更精准。

您现在
及未来的
完美选择
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TurboMatrix系列热脱附仪是所有寻求更佳精度、更高效率和更节省成本的实验室的完美首选。从环境到制药再到食品饮料分析，

在多种多样的应用中，您将获得您实验室预期的结果。

空气毒物分析

PerkinElmer空气毒物分析仪集多种分析技术于一体，可依据美国EPA方法

T0-17等公认方法进行管式采样。管式采样更方便，且比传统的采样罐式

分析更有优势。该系统由TurboMatrix热脱附仪、Clarus® 气相色谱仪和

Clarus质谱仪组成，具有出色的分析性能和多项独特的功能，使分析更简

单快捷。具有可编程气路控制功能的热脱附仪采用强大的干吹扫技术，可

在极高湿度/湿气条件下进行分析，并且Clarus SQ 8 GC/MS的独特功能可

在单次分析周期中同时进行全扫描和选择离子监测。

臭氧前体物分析

在美国，1970年的清洁空气法令规定，环境保护局（EPA）有责任保持大气

清洁。大气中通常要测量六个参数：SOx、NOx、PM10
、Pb、CO和臭氧。20

世纪90年代，清洁空气法令将容易在地面形成臭氧的挥发性有机物

（VOC）纳入规定。这些测量由光化学评估监测站（PAMS）执行。继1992

年臭氧指令和联合国欧洲经济委员会控制VOC排放协议之后，欧洲也出台

了类似规定。PerkinElmer是业界公认的臭氧前体物分析解决方案市场领

导者和首选供应商。

240mL of 100ppb TO-14A Standard on Air Toxics Tube 
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Methyl siloxane column
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对空气毒物标准样品的分析，显示了从氟里昂直到六氯

丁二烯等较宽范围挥发物的分离、检测、识别和定量分析

结果。

炉温无需降至低于室温即可完全分离，高挥发性组分首先

被分流向PLOT柱上，较不易挥发的被分析物则在甲基硅

氧烷柱上得到分离。每根柱分别连接到不同的检测器，可

同时产生两张色谱图。

充分利用
热脱附技术

PLOT柱

甲基硅氧烷柱

空气毒物样品管中的240mL 100ppb级TO-14A标准品
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材料测试

挥发性化合物的释放会使半导体制造、汽车和家居装潢制造中的光碟、晶

片等多种产品以及多种包装和建筑材料产生质量问题。可使用

TurboMatrix热脱附仪测定多种固体基体中挥发性物质的特性，以作QA/

QC之用。释放挥发性较低且分子量较高化合物的材料需要较高的热脱附

温度。例如：TurboMatrix热脱附仪可脱附沸点至C44
的碳氢化合物。

职业健康与安全

热脱附与GC或GC/MS联用已成为世界公认的职业健康与安全监测手段。

可通过扩散采样或泵式采样并将工人呼吸区域的空气样品吸附至热脱附

管，来对工人接触的痕量空气毒物进行监测。热脱附的主要优点在于自动

化操作的成本优势、高灵敏度、脱附效率高且分析过程中无溶剂使用。

香精和香料

在饮料、食品和化妆品行业，无论是研发新的香精香料或是确保合格性和

一致性的质保/质控工作中，香精、香料的测定至关重要。热脱附与GC/MS

相结合，可直接分析少量样品中的挥发性和半挥发性有机物，无需进行溶

剂萃取或其它样品制备步骤。



没有什么能比仪器的正常运行更能影响生产率或投资回报率。也没有任何公司能在确保您的色谱

系统日复一日正常运行方面做得比PerkinElmer更好。

OneSource™实验室服务是全世界最大、最受尊敬的全球性服务与支持网络，我们随时准备为您

提供服务。我们的服务不仅包括仪器的维护与修理。我们还将实验室设备管理纳入到为客户服务

业务的一部分 – 一家在提高效率、优化操作与提供确定成

本方面拥有丰硕成果的全球合作伙伴。无论您有什么样的

需求，仅需一个电话，我们经过资质认证的团队和训练有

素的客户支持工程师团队就会为您提供全天24小时、全周

7天的服务。

OneSource遍布全球150多个国家，目前在管理的设备超过

40万台，可提供业内最全面的专业实验室服务，包括为几

乎每种技术、每家制造商提供的全权保管计划。通过允许

您将所有服务合约合并为一家供应商，并提供即时的响应

性、专家级技术建议与支持，我们可确保您的仪器 – 以及

您的实验室 – 始终以最佳状态运行。

无论是保管和维护、验证与合规、设备管理和实验室

重新布置、软硬件升级或是教育培训，您都可以依赖

OneSource。

排名第一的

服 务
支持品牌

欲了解更多信息，

请扫描二维码关注我们

的微信公众账号
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