罗山县城市集中供热规划（2017-2030）·文本
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第一章 总则

第一条  城市集中供热是城市的主要基础设施之一，是完善城市环境，提高城市现代化水平，建设节能环保型城市的主要举措。为促进罗山县集中供热事业快速、健康发展，将许罗山县建设成为经济繁荣、社会文明、环境优美的现代化城市。依据国家和地方有关法规、标准，编制本规划。

第二条  本专项规划适用于《罗山县城市集中供热规划（2017-2030）》中确定的罗山县中心城区的集中供热工程建设管理。在罗山县中心城区内进行供热工程建设的任何单位和个人，均应按照《中华人民共和国城乡规划法》与《河南省城市规划法实施办法》的规定，执行本规划。

第三条  本专项规划经罗山县人民政府批准后，是指导罗山县中心城区集中供热建设的规范性文件和进行集中供热建设管理的基本依据。

第四条  指导思想

1、优化城市资源配置，提高供热设备利用率，减少污染，改善环境，增强城市服务功能，实现环境和经济效益最大化。

2、科学布局，合理安排建设程序，满足工业与民用供热需求。

3、尊重供热现状和城市功能分区，达到实施的可操作性。

4、节约土地资源和能源，减少城市交通运输，改善城市市容。

第五条  规划原则

1、以坚持科学发展观为指导，依据总体规划的要求做好供热规划，以满足城市建设的发展对供热的需求；
2、坚持国家产业政策，发展热电联产，以热定电、热电冷结合，提高效率、改善环境质量，以达到节约能源、减少污染、改善生态环境和提高人民生活质量的目的，确保人与环境协调发展；
3、热源的布局，优先利用现状热源和余热资源，积极推广清洁能源、可再生能源的利用，推行资源循环利用，减少“三废”排放，改善区域环境，创建环境友好型和资源节约型社会，实现可持续发展；
4、热源及供热管网既要满足现状热负荷，还要满足近远期的发展负荷，适当结合城市远景发展目标，通过先进技术实现供热需求，减少损失，节约社会资源；
5、淘汰落后的小锅炉房分散供热后，应尽可能利用其现状管网；
6、积极采用新工艺、新技术、新材料、新设备，做到技术先进，经济合理，安全可靠；

7、结合罗山县资源条件，做到一次性规划，分步实施或适度超前，避免重复建设，并控制好热源建设用地；

8、根据罗山县实际情况，现状非节能建筑要先进行节能改造，改造后再实施集中供热。

第六条  编制期限与范围

根据《中华人民共和国城乡规划法》、《城市规划编制办法》及《罗山县城乡总体规划（2013-2030）》，确定本专项规划期限为：2017年～2030年。

近期：2017年～2020年；

远期：2021年～2030年。

本规划范围为罗山县中心城区面积约42平方公里，总人口达40万人。

第七条  供热分区

参照行政区划，并考虑到河流、道路、铁路的自然分割和发展时序以及地势高差对供热系统的影响，本规划将供热范围分为两个大的供热区域，包含三个供热分区，区域边界列表如下。
	供热分区
	各供热分区范围（以公路、河流、铁路分界）

	
	东界
	西界
	南界
	北界

	老城区

（A区）
	罗武路
	灵山大道
	沪陕高速公路
	北外环路

	新城区

（B区）
	灵山大道
	西外环
	沪陕高速公路
	北外环路

	产业集聚区

（C区）
	振兴大道铁
	罗武路
	沪陕高速公路
	北外环路


第八条  规划目标

1、指导罗山县城市供热的建设合理、有序发展，使供热发展与城市发展相匹配；
2、确定中心城区集中供热规模，明确近期建设目标，为供热建设提供指导性意见；

3、推广应用清洁能源和可再生能源供热，提高环保水平，推动供热方式的改变和供热能源结构的调整；
4、形成不同形式供热能源、供热方式互补的供热系统，有效应对能源供给变化，提高供热保障能力，改善供热方式；
5、积极转变集中供热事业发展方式，挖掘供热资源潜力，对既有供热设施进行改造，降低供热能耗，提高供热质量；

6、对罗山县产业集聚区未来的工业进行区域定位，解决工业生产用汽问题，满足工业发展的用热需求，提高罗山县的竞争优势；

7、加强供热节能改造，逐步实施分户计量，促进供热行业专业化、社会化、市场化；

8、优化能源结构，节约能源，改善环境，实现可持续发展；

9、推进供热体制改革，引导培育供热市场，加强供热行业监管，促进供热有序发展；
10、本规划实施后，罗山县集中供热普及率目标近期为27%，远期为58%。

第二章 规划热负荷
第九条  规划热负荷内容

根据罗山县工业企业和民用建筑的分布情况和居民、企业、事业单位的承受能力，仅对规划范围内有供热需求的工业生产热负荷及民用采暖热负荷进行统计测算。将依据供热区域的划分和热源分别统计，对于生活热水供和制冷热负荷仅提出指导性意见。

第十条 工业热负荷的测算

1、现状工业热负荷：主要集中在产业集聚区（C区），按供热分区统计见下表。

现状工业热负荷统计表            单位：t/h

	项目
	产业集聚区（C区）
	合计

	统计热负荷
	61.2 
	61.2 

	设计热负荷
	55.1 
	55.1 


2、近期工业热负荷：近期工业热负荷是现状工业热负荷和近期新增的工业热负荷之和，见汇总表。

近期工业热负荷汇总表           单位：t/h
	项目
	采暖期
	非采暖期

	
	最大
	平均
	最小
	最大
	平均
	最小

	产业集聚区（C区）

	统计热负荷
	72.0 
	57.6 
	43.2 
	64.8 
	51.8 
	38.9 

	设计热负荷
	64.8 
	51.8 
	38.9 
	58.3 
	46.7 
	35.0 


远期热负荷：依据各工业园的建设指引，针对其发展生产特点，参照《城市供热规划规范》（GB/T 51074-2015）中的工业热负荷指标，对远期工业热负荷进行统计估算。

远期工业热负荷汇总表           单位：t/h
	项目
	采暖期
	非采暖期

	
	最大
	平均
	最小
	最大
	平均
	最小

	产业集聚区（C区）

	统计热负荷
	96.8 
	77.4 
	58.1 
	87.1 
	69.7 
	52.2 

	设计热负荷
	87.1
	69.7
	52.3
	78.4
	62.7
	47.0


第十一条  民用热负荷的测算

1、建筑面积统计与预测：

（1）现状统计

规划范围内现状多层和高层的建筑群建筑面积约为444.31×104m2。

（2）近期及远期预测
第二阶段：分析预测发展规模。预测到2020年中心城区采暖建筑面积和集中采暖面积分别为1028.68×104m2和235.95×104m2；2030年中心城区采暖建筑面积和集中采暖面积分别为1670.50×104m2和824.44×104m2。
按供热分区进行采暖建筑面积汇总见下表。

采暖建筑面积汇总表

	供热分区
	近期建筑面积
	远期建筑面积

	
	住宅
	公建
	合计
	住宅
	公建
	合计

	
	万m2
	万m2
	万m2
	万m2
	万m2
	万m2

	新城区

（A区）
	228.30 
	96.40 
	324.70 
	604.53 
	219.90 
	824.43 

	老城区

（B区）
	420.96 
	210.19 
	631.16 
	482.05 
	227.74 
	709.80 

	产业集聚区

（C区）
	66.89 
	5.94 
	72.83 
	119.26 
	17.01 
	136.27 

	合计
	716.15 
	312.53 
	1028.68 
	1205.84 
	464.66 
	1670.50 


2、热指标

根据《城镇供热管网设计规范》（CJJ 34-2010）、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》（JGJ 134-2010）及《河南省居住建筑节能设计标准（夏热冬冷地区）》（DBJ 41/071-2012）的有关规定，建筑物采暖热指标如下：
住宅       近期                40W/m2
           远期                37W/m2
公共建筑   近期                54W/m2
           远期                50W/m2
3、采暖热负荷

近期规划采暖建筑面积1028.68万平方米，集中供热面积235.95万平方米，集中供热负荷104.23MW；远期规划采暖建筑面积1670.50万平方米，集中供热面积824.44万平方米，集中供热负荷334.66MW。供热分区采暖面积及热负荷汇总见下表。
	项   目
	建  筑

面  积
	供  热

面  积
	供  热

普及率
	最  大

热负荷
	平  均

热负荷
	最  小

热负荷

	
	万m2
	万m2
	%
	MW
	MW
	MW

	近  期

	新城区（A区）
	324.70 
	99.36 
	36
	43.87 
	30.31 
	19.94 

	老城区（B区）
	631.16 
	118.03 
	22
	52.71 
	36.42 
	23.96 

	产业集聚区（C区）
	72.83 
	18.57 
	30
	7.64 
	5.28 
	3.47 

	合计
	1028.68 
	235.95 
	27
	104.23 
	72.01 
	47.38 

	远  期

	新城区（A区）
	824.43 
	434.48 
	62
	175.82 
	121.48 
	79.92 

	老城区（B区）
	709.80 
	322.78 
	53.5
	132.89 
	91.82 
	60.41 

	产业集聚区（C区）
	136.27 
	67.18 
	58
	25.95 
	17.93 
	11.79 

	合计
	1670.50 
	824.44 
	58.0
	334.66 
	231.22 
	152.12 


采暖面积及热负荷

第十二条  生活热水热负荷

从罗山县总体规划出发，近远期暂不考虑集中供应生活热水负荷。单位或经营性洗浴用水要充分利用太阳能、天然气、电能等清洁能源，或在热源厂利用余热、废热生产热水，采用罐车配送至用户。
第十三条  空调热负荷

暂不考虑空调热负荷，可采用燃气分布式能源方式或利用地源热泵、污水源热泵等清洁能源自行解决。

第十四条  全年总供热量

1、全年采暖供热量

近期：65.33×104GJ，折合蒸汽25.93×104t/a；
远期：209.56×104GJ，折合蒸汽82.24×104t/a。
采暖最大负荷利用小时数1740h。

2、全年工业用热（汽）量

近期：37.30×104t/a，折合热量94.09×104GJ；
远期：50.18×104t/a，折合热量126.49×104GJ。
3、全年总供热量

近期：63.23×104t/a，折合热量159.42×104GJ；
远期：132.42×104t/a，折合热量336.05×104GJ。
第三章 规划热源
第十五条  热源规划的原则

1、根据现状和规划热负荷确定热源规模，保证用热需求。
2、根据热负荷的性质、参数及分布情况，考虑热源合理的供热半径，保证供热的可靠性，合理确定热源的数量和位置。
3、热源建设应同步或稍超前于城市建设的热负荷发展需要。
4、根据热负荷分布及周边地区的能源实际情况，规划新建热电机组，实现热电联产，在热电机组供热达不到的区域，可考虑建设集中供热锅炉房和新型可再生清洁能源供热。
5、由于规划热源的供热范围较大，供热距离较长，系统运行压力较高，采暖用热介质应为高温热水，以降低运行成本，方便运行管理，有利于热负荷的增长和发展。
第十六条  规划热源的选择与配置
根据罗山县的供热现状，规划热源的选择与配置如下。
一、根据罗山县的实际情况，充分利用和发挥现状热源的供热能力，建立供热以热电联产为主，清洁能源为辅，可再生能源和清洁能源为补充的城市供热体系，以确保供热的经济性。

二、结合燃气规划，贯彻国家节能减排调整能源结构政策，推广采用燃气供热，改善罗山县长期以煤炭为主要燃料的能源结构。

三、科学合理利用太阳能、地热、热泵技术等新能源、新技术，提高清洁能源在终端消费中的比重。

第十七条  现状热源的利用

1、罗山燃气热电厂：近期在罗山燃气热电厂内设置容量为90MW换热首站一座，并为远期扩建预留位置，设置热网加热器1台（容量为90MW）。
第十八条  新增热源
1、罗山里昂农林废弃物热电厂：近期装机规模为1×130t/h循环流化床高温高压农林废弃物锅炉，配套1×30MW抽凝汽轮发电机组。该厂建成后，对外最大供热能力为50t/h，将供应产业集聚区的工业热负荷和采暖热负荷。
2、罗山县固体废弃物焚烧发电厂：近期装机规模为2×250t/d机械炉排炉+2×22t/h余热锅炉+1×9MW抽凝汽式汽轮机，位于罗山县产业集聚区工业大道东侧，罗山县殡仪馆东侧。
3、分布式能源站：本规划远期建设燃气分布式热力站16座，合计供热能力86MW，合计集中供热面积208×104m2。该燃气分布式能源站主要考虑自给自足，可作为备用热源，增加供热系统的安全性和可靠性。
第十九条  其他热源

其他能源如太阳能、浅层地热能、电力、热泵、热电厂循环冷却水余热等能源，这些热源可作为城市供热的补充热源。
第二十条  热平衡

1、近期在停运最大一台供热机组情况下（罗山燃气热电厂一台机组出现故障时，燃气热电厂采用另一套备用机组供热），可以满足100%采暖期最大工业热负荷和81.10%最大采暖热负荷，满足规范的要求。
2、远期在停运最大一台供热机组情况下（罗山燃气热电厂一台机组出现故障），可以满足100%采暖期最大工业热负荷和73%最大采暖热负荷，满足规范的要求。

第四章 供热管网系统规划
第二十一条  供热管网规划原则

1、满足城市建设的热负荷需要，管网敷设路由尽量与规划道路同步建设。
2、热网走向尽可能靠近热负荷密集区。
3、尽量利用原有热网，进行挖潜改造和扩建。
4、热网布置力求短直，平行于道路，敷设于人行道或慢车道。尽可能不跨越或减少跨越城市主干道和繁华地段。
5、热水管网以直埋敷设为主，建议采用冷安装或局部加补偿器；蒸汽管网采用钢套钢内滑动外固定直埋敷设，波纹管补偿器补偿。
6、各热源之间的热网考虑联网，并形成环状以提高供热的安全性、可靠性。
7、按近远期规划，有组织、有计划、分期分批实施。
第二十二条  热力网介质选择

规划拟采用高温热水作为采暖热负荷供热介质，蒸汽作为工业热负荷的供热介质。

第二十三条  蒸汽系统规划

在工业区范围内建设蒸汽管网，枝状布置型式，主要采用直埋敷设方式。凝结水原则上由用户自行利用，暂不考虑统一回收。

1、罗山燃气热电厂蒸汽管网系统
蒸汽管网设计压力0.98MPa，温度280℃。近期规划支干线如下：

从热电厂引出一条DN700主干线沿九武西路向东敷设至龙兴东路，再由龙兴东路继续向东敷设至工业二路变径为DN400，然后沿工业大道向北一直敷设至龙山大道。
在主干线及支干线上沿途引出分支敷设至末端热用户。

2、罗山里昂农林废弃物热电厂蒸汽管网系统
蒸汽管网设计压力0.98MPa，温度280℃。近期规划从龙山大道罗山燃气热电厂蒸汽主干线向西敷设至罗武路，在沿罗武路继续向北引出DN300蒸汽管道向北敷设至龙池大道沿途引出分支敷设至末端热用户。 

3、罗山县固体废弃物焚烧发电厂蒸汽管网系统
近期作为集中供热的备用热源，从电厂引出DN300蒸汽管道沿龙山路向西敷设，与工业大道上蒸汽主干线对接，当其中一方热源出现问题进行维修时，打开互联阀门向城区供热。远期与罗山燃气热电厂和罗山里昂农林废弃物热电厂联网运行，远期最大供热能力20t/h。
第二十四条  热水系统规划
采用高温水供热的采暖热负荷，一级供热管网供回水温度为120/60℃，与热用户的连接方式为间接连接，通过各小区的热力站换成75/50℃低温热水供给采暖热用户，敷设方式均采用直埋方式。一级网介质参数设计压力为1.6MPa，设计温度为120℃/60℃。

热水管网系统规划的总体格局为“远近结合、局部成环、环环相扣、多源互补”，总体分为三横、两纵”环状管网。

近期规划从罗山燃气热电厂向东引出DN800热水主管网，在九五西路、行政大道和北安路三条（东西向）道路上敷设主干线，在灵山大道和江淮路两条(南北向)道路上敷设主干线，沿途变径并引出分支供各热用户，形成“三横、两纵”环状管网。
远期规划从罗山燃气热电厂向西引出DN400热水主管网，沿南环路敷设至西环路，再沿西环路向北敷设至北安路，与北安路近期管网对接，沿途引出分支供各热用户形成环状管网。
近期新建热水管网总长度为23.2km，供热半径为7.9km，管径DN150~DN900；远期新建热水管网总长度为8.7km，远期总供热半径为7.9km，管径DN150~DN500。
第二十五条  现状蒸汽管网系统改造
罗山县没有现状蒸汽管网。

第二十六条  特殊地段处理

本规划中穿跨越工程较多，预计新建供热管网跨越河流6处。因此做好特殊地段的处理是一个重要的环节，穿越、跨越方式一般采用以下方式。

穿越公路：考虑采用顶管、开挖等方式穿越。

穿越铁路：采用顶管或箱涵的方式穿越，并事先征得铁路管理部门同意。

跨越河流：宽度较小的河流可以争取提前下翻从河底穿越，如果现场情况不允许，可另选方案。对于河面较宽的河流建议采用架空敷设或水平定向钻穿越敷设（限于热水管网工程使用）。

第二十七条  管道的防腐与保温
热水管道采用耐温120℃的高密度聚乙烯聚氨酯预制直埋保温管，质量标准应符合《高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管及管件》（GB/T 29047-2012）。

蒸汽管道采用无机保温加空气空层加3层PE防腐复合型保温结构，其保温结构形式是工作钢管+离心超细玻璃棉管壳+空气层+外套钢管+3层PE防腐。
第二十八条  换热首站和热力站
换热首站：近期在罗山燃气热电厂内设置容量为90MW换热首站一座，并为远期扩建预留位置，设置热网加热器1台（容量为90MW）。

热力站：本规划共计38座水—水热力站，6座汽—水热力站，燃气热力站16座。近期新建30座，26座水—水热力站，4座汽—水热力站；远期新建30座，12座水—水热力站，2座汽—水热力站，燃气热力站16座。本规划单座热力站的规模控制在10MW以内，供热面积为3-25万m2，单座热力站占地面积，单台机组者为100-150m2，两台机组者为200-250m2。热力站一般单层布置，层高≤3~5m。

第二十九条  管网调节方式与自动控制
1、调节方式：

热水管网一级管网采用质、量并调的调节方式，二级管网在热力站进行调节，依据室外各采暖用户的热负荷情况，采用质调节与量调节相结合的调节方式。
蒸汽管网根据用户的用汽量变化进行量调节。

2、自动控制：

在热力公司设置中央控制室，分别对热水管网和蒸汽管网进行检测和控制。热力站各种运行数据传送到中央控制室，中央控制室依据运行情况对每个热力站发出指令，以保证用热安全，同时达到节能目的。
第五章 环境保护
第三十条  环境保护措施
1、热源厂采用高效除尘和脱硝装置，并采用高空排放。烟尘、二氧化硫和氮氧化物排放浓度，满足国家相关标准。
2、烟道及污水排出口安装连续监测系统，对各种污染物采取在线监测。
3、热源厂、热力站均采用封闭式或其他有效隔音措施，运转部件采取减震措施，满足周围环境对噪音的标准要求。

4、对热源厂、热力站及生活设施所排废水、污水采取相对集中处理方法，水质达标后回收利用。

5、建立对生物质能燃料的收购、储存、运输、加工系统管理，减少在各环节中对环境的污染。

第三十一条  节能减排

实现以热电联产为主的城市集中供热后对能源进行梯级利用，建成分布式能源站后改善能源结构，增加了调峰能力，辅以太阳能、污水热泵等能源后形成了罗山县可持续发展的集中供热体系。本规划实施后，可减少燃煤量，相应地减少烟尘、二氧化硫及氮氧化物等污染物的排放。

第六章 实施规划的措施及建议
第三十二条  规划实施的保障措施

1、政策法规保障

（1）规范供用热行为，促进供热行业健康发展，深化城市集中供热规划成果。

（2）完善供热计量收费办法，制定供热计量收费规划和实施方案，尽快取消按面积收费的方法，稳步推进供热计量改革工作。

（3）建立健全供热计量工程闭合监管机制，严格落实两个“不得” 规定，在规划、设计、施工图审查、施工、监理、验收和销售等住宅建设的各个环节严格落实责任制。

（4）城市相关部门认真落实城市集中供热规划，规划部门需将集中供热规划中涉及到城市用地等方面的内容，纳入城市控规及详规中。

2、组织保障

（1）消除供热区域界限障碍，加强与各热源间的综合协调，建立与资源、环境、空间布局相适应的规划管理机制。

（2）明确各级规划、管理部门及相关企事业单位的管理范围和责任，建立责权明确的规划管理体系。

（3）罗山县城市管理执法部门作为项目主管部门，要建立协调机制，制定年度建设计划，加强项目的管理。按照项目的进度和目标要求，组织制定和落实计划。

（4）综合运用经济和行政等手段，加强宏观调控与管理，指导城市供热事业协调、可持续发展。

（5）依法行政，强化监督，创一个公开、公平、公正的行业发展环境。

3、技术保障

（1）委托有资质的设计单位编制设计罗山县供热可行性研究报告、实施方案及施工图，严格按照规划实施。

（2）积极采用新工艺新技术新材料，全面提高供热企业技术能力，加大应用先进的供热技术和设备、提高设备自控水平、改善系统水质环境，逐步降低供热能耗，以适应供热计量的需要。

（3）严格按照我国城市集中供热的各项规范、标准、行业规定，根据实际情况，合理确定设计参数。科学设计、精心选型，采用成熟可靠、经济的技术工艺，使改造项目与城市供热规划和新建项目紧密结合。

第三十三条  推动供热公司加快集中供热工程的建设，保证其安全稳定运行。

第三十四条  出台相关政策，扶持集中供热企业的发展。

第三十五条  建议

1、近期规划工业热负荷是根据现有工业企业现状用汽情况，在建工业项目的预测用汽量，根据城市发展用地的方向测算的，与实际增长速度和发展地域有出入，远期依据一些企业的改扩建计划考虑了部分新增负荷。因而，应在适当时间待进一步核实之后作必要的调整。供暖热负荷是根据现状建筑、供暖面积；城市总体规划中各类用地面积，考虑了规划的建设时序，兼顾现状，按容积率测算的，同时考虑实际发展的可能，进行了修正。实际实施阶段，可依据发展情况适当调整。
2、规划中即将实施的热源，应落实其燃料的供应，如分布式能源站气源问题，环保容量等问题。新建热源其除尘及烟尘排放标准必须满足国家及地方相关标准。

3、热源建设应与热力网的设计、施工超前或同步进行，以确保热力网建成后能及时供热，达到其应有的社会和经济效益。

4、目前对罗山县的集中供热，应加强供热管理、落实热负荷以及落实国内、外配套资金，分期分批实施罗山县的供热规划。

5、加强供热市场监管，理顺市场秩序，规范供热行为。建立并完善相关政策法规体系，共同维护供热公司与热用户双方利益，保障供热纠纷在公平的法律框架下客观、公正的得以解决。

6、促进节能政策和技术的推行与实施，尽早制定科学有效热计量收费方法，促进节能政策和技术的推广与实施。通过热计量的推广，使用户主动节能，以减少热费支出，促使供热企业提高管理水平，建立科学、合理、节能的成本体系，以节能方式获得更多的利益，并以市场手段淘汰能耗大、管理水平低的企业，达到资源的优化合理配置。与此同时，逐步改变传统的室内采暖系统（上供下回、垂直单管顺流系统），改为单管加跨越管系统或双管系统。以适应“分户循环、分室温控、计量收费”的要求，同时达到节约能源，并满足舒适的供热效果。

7、推行供热基础设施市场化运作，加强政府的宏观调控和制度建设。打破垄断，实现供热项目投资主体的多元化和商业化；坚持谁投资、谁所有、谁受益、谁承担风险，真正建立对投资主体的投资分析约束机制，实现投资决策科学化。具体方法可采用以相关政策为指导，划定供热区域和市场价格体系为基本条件，供热贴费为竞争标的，多元主体竞争性投标，综合考核确定投资主体，结余供热贴费注入供热专项基金，实现手段有BOT、BT、TOT等。

8、实现供热体系内的资源共享、优化配置。通过企业化方式运作，提高服务水平和抗风险能力，加强企业核心竞争力。

9、建立集中供热专项发展基金，为供热项目获得资金支持，而基金所结余的商业利益又可用于贫困群体的生活改善，解决历史遗留问题的更新改造，以及对新技术的研究与发展给予支持。通过专项基金的建立与良性发展，可加快供热设施的建设，提高人民生活水平，提高城市综合竞争力，促进小康社会的建设与发展。

第七章 附则
第三十六条  规划成果包括文本、说明书和图纸三部分组成。经批准后，规划文本、说明书和图纸具有同等法律效力。

第三十七条  本规划报经罗山县人民政府批准后，即行生效，并由罗山县规划行政主管部门组织实施。

第三十八条  本规划由罗山县人民政府授权罗山县规划行政主管部门作为规划实施的管理、监督机构，定期对规划执行情况进行监督、检查并报告罗山县人民政府。

第三十九条  本规划由罗山县规划行政主管部门负责解释。

[image: image1.jpg]




