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表1 建设项目基本情况
	建设项目名称
	山东省田庄煤矿燃气锅炉建设项目

	建设单位名称
	山东省田庄煤矿

	建设项目性质
	新建

	主要产品名称
设计生产能力
实际生产能力
	蒸汽

10t/h、4t/h
10t/h、4t/h

	环评时间
	2016.12.14
	开工日期
	2016.12.22

	投入试生产时间
	2017.1.9
	现场监测时间
	2017.02

	环评报告表
审批部门
	济宁市环保局高新技术产业开发区分局
	环评报告表
编制单位
	济宁富美环境研究设计院

	环保设施
设计单位
	
	环保设施
施工单位
	

	投资总概算
	178万
	环保投资总概算
	2万
	比例
	1.1%

	实际总概算
	178万
	环保投资
	2万
	比例
	1.1%

	验收监测依据
	1、国务院令（1998）年第253号《建设项目环境管理条例》。
2、原国家环境保护总局令第13号《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（2001）。
3、燃气锅炉建设项目项目环境影响报告表（2016.12）。
4、济宁市环保局高新技术产业开发区分局对山东省田庄煤矿燃气锅炉建设项目的审批意见（2017.01）。

	验收监测标准
标号、级别
	1、废气排放执行《山东省锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2013）及其超低排放第2号修改单要求。

2、废水排放执行《山东省南水北调沿线水污染物综合排放标准》（DB37/599－2006）及修改单中一般保护区域标准；同时满足《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅳ类水质标准的限值

3、厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。


表1（续） 建设项目基本情况
	项目概况：
本项目为山东省田庄煤矿燃气锅炉建设项目，项目燃气锅炉主要用于矿区采暖用热。新建锅炉位于田庄煤矿内，建设地点交通便利，地势平坦，基础设施完善。项目对建筑物管线进行布置，有较为完善的基础设施，占地454m2。
本项目不新增职工，由矿区内部调配人员。
项目地理位置图见附图1。
新建10t/h、燃气蒸汽锅炉各一台（一备一用，4t/h蒸汽锅炉为备用锅炉），并建设配套锅炉房以及其它相关设施，项目燃气蒸汽锅炉用于矿区采暖用热。锅炉配置详见表1-1，表1-2。
表1.1  10t/h燃气蒸汽锅炉配置一览表：
须号
设备名称
规格性能
单位
数量
备 注
1
燃气蒸汽锅炉
WNS10-1.25-Q
额定蒸发量：10t/h
额定压力：1.25Mpa
热效率≥92%
台
1
燃料：天然气
含平台扶梯
2
燃烧器
WNS10-1.25-Q
套
1
3
一次仪表阀门
锅炉配套

套
1
4
锅炉给水泵
锅炉配套
台
2
水泵变频调节

5
节能器
锅炉配套
台
1
6
节能器循环泵

锅炉配套

台

2

7
电控柜
锅炉配套
套
1
8
取样冷却器
Φ273
套

1

9
软化水装置
处理能力不小于15t/h
套
1
10

除氧器

锅炉配套
套

1

11

除氧水泵

锅炉配套

套

2

12

不锈钢软化水箱

20M3
套

1

13

板式换热器

85.2M2
台

1

14

锅炉运输及安装
套
1



表1（完） 建设项目基本情况
	表1-2  4t/h燃气蒸汽锅炉配置一览表

序号
设备名称
规格性能
单位
数量
备 注
1
燃气蒸汽锅炉
WNS4-1.25-Q
额定蒸发量：4t/h
额定压力：1.25Mpa
热效率≥92%
台
1
燃料：天然气
含平台扶梯
2
燃烧器
WNS4-1.25-Q
套
1
3
一次仪表阀门
锅炉配套
套
1
4
锅炉给水泵
锅炉配套
台
2
水泵变频调节
5
节能器
锅炉配套
台
1
6
节能器循环泵

锅炉配套
台
2
7
取样冷却器
Φ273
套

1

8
电控柜
锅炉配套
套
1
9
锅炉运输及安装
套
1
给排水：给水：本项目主要用水是锅炉补水，锅炉补水主要用软化的原水以及锅炉自产的冷凝水。
排水：本排水采用雨、污分流制，雨水单独收集后外排。锅炉排水主要是软水制备废水及锅炉定期排污水。项目产生的废水主要污染物是盐类，排入矿区污水处理站进行处理。
用电：本项目用电由矿区供电线路接入，可以满足用电需要。

燃气：本项目锅炉用气采用槽车运输，由燃气公司负责燃气运输。



表2 主要污染源、污染物处理和排放情况
	1、废气
本项目大气污染物燃气锅炉产生的锅炉废气。锅炉使用为清洁能源天然气，燃烧后产生的锅炉废气收集后经10米的排气筒有组织排放。
2、废水
本项目废水主要是软水制备废水及锅炉定期排污水，项目废水污染物为盐类，共同排入矿区生活污水处理站进行处理。
3、噪声
本项目主要的噪声是由设备运行过程产生的噪声，锅炉选用低噪声设备，锅炉房及隔音门起到减震、消声、隔声效果。项目区域总体布置统筹规划、合理布局，以减轻噪声对厂区及厂外周围环境的影响。


表3 环评批复内容
	济宁市环保局高新技术产业开发区分局对山东省田庄煤矿燃气锅炉建设项目的批复要求做到以下内容。
一、施工期应坚持文明施工作业，加强对施工队伍的管理。合理安排施工工作进度和时间，合理布置施工场地，建立临时声障建设噪声污染，减少对周围环境的影响，噪声排放必须符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；按照《山东省扬尘污染防治管理办法》有关要求做好扬尘污染防治工作；施工期建筑污水须经沉淀池处理后回用于工地，生活污水排入厂区污水管网；施工挖方和建筑垃圾尽量用于工地建设，剩余部分应合理选择堆置地点，生活垃圾及时清运。
二、落实“清污分流，雨污分流”及节水措施。项目区废水处理达标后排入廖沟河。废水排放执行《山东省南水北调沿线水污染物综合排放标准》（DB37/599－2006）及修改单中一般保护区域标准；同时满足《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅳ类标准要求。

三、做好天然气锅炉的运行管理和维护工作，废气排放执行《山东省锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2013）及其超低排放第2号修改单要求。排气筒高度不得低于8米。

四、选用低噪声设备，对主要噪声源采取减震、消声、隔声装置降噪措施，确保噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求。
五、若项目的性质、规模、地点、采用的工艺或者污染防治措施发生重大变化时，应当重新报批环境影响评价文件。




表4  验收监测内容及评价标准
	1、废气监测
1.1 废气监测点位、项目及监测频次
监测点位
监测项目
监测频次
4t/h燃气锅炉排气筒

颗粒物、二氧化硫、氮氧化物
3次/天，监测2天
10t/h燃气锅炉排气筒
颗粒物、二氧化硫、氮氧化物
3次/天，监测2天
1.2 监测分析方法
监测项目
分析方法
方法依据
检出限
颗粒物
重量法
GB/T16157-1996

3 mg/m3
二氧化硫
定电位电解法
HJ/T57-2000

3 mg/m3
氮氧化物
定电位电解法
HJ693-2014

3 mg/m3
1.3 质量保证和质量控制
为保证监测结果准确可靠，在采样和分析过程中，严格按照《固定源废气监测技术规范》（HJT397-2007）的要求和建设项目竣工环境保护验收的相关技术规定执行，监测人员均持证上岗，分析过程中加测标准样品，分析数据逐级审核。
1.4 评价标准
废气排放执行《山东省锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2013）及其超低排放第2号修改单要求。




表4（完） 验收监测内容及评价标准表
	项  目
标准限值
排放浓度（mg/m3）
排放速率（kg/h）
10t/h燃气锅炉

排气筒

4t/h燃气锅炉

排气筒
10t/h燃气锅炉

排气筒
4t/h燃气锅炉

排气筒
二氧化硫
50

50

--

--

氮氧化物
200
200
--

--

颗粒物
10

10

--

--

备注
-
2、噪声监测
2.1 噪声监测点位、项目及监测频次
监测点位
监测项目
监测频次
项目东西南北4个厂界外1米
等效声级
2次/天，昼间夜间各监测1次，连续2天
2.2 监测分析方法
方法名称
方法依据
工业企业厂界环境噪声排放标准
GB12348-2008

2.3 质量保证和质量控制
为保证监测结果准确可靠，在噪声监测过程中，严格按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的要求和建设项目竣工环境保护验收的相关技术规定执行，监测人员均持证上岗，监测过程中测量仪器均用经检定并在有效期内的声校准器校准合格后使用。
2.4 评价标准
    噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。
项  目
标准限值dB(A)

厂界噪声
昼间
夜间
65
55




表5  验收监测结果及评价
	1、验收工况
山东省田庄煤矿燃气锅炉建设项目，验收监测期间平均实际生产量216t/d，年工作天数为125天，现年加工生产能力平均为240t/d，运行工况为90.1%，能达到建设项目竣工环境保护验收对工况应大于75%的要求。
2、厂界噪声监测结果
该项目四个噪声监测点位中，2017年2月6日、7日两天内东厂界、南厂界、西厂界、北厂界昼间噪声等效声级在54.9—61.8dB(A)之间；夜间噪声等效声级在47.0—53.7dB(A)之间，昼间夜间噪声等效声级均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348－2008）3类标准要求。

3、废气监测结果
在2017年2月6日、7日验收监测期间，4t/h燃气锅炉产生的颗粒物排放浓度最大值为8.3mg/m3；二氧化硫排放浓度最大值为6mg/m3；氮氧化物排放浓度最大值为146mg/m3。10t/h燃气锅炉产生的颗粒物排放浓度最大值为9.7mg/m3；二氧化硫排放浓度最大值为8mg/m3；氮氧化物排放浓度最大值为117mg/m3锅炉排气筒二氧化硫、氮氧化物、颗粒物排放符合《山东省锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2013）及其超低排放第2号修改单中排放要求。
4、废水监测结果

在2017年2月6日、7日验收监测期间，矿区污水处理站排放废水的CODcr浓度最大值为<10mg/L，BOD5浓度最大值为1.8mg/L，SS浓度最大值为8mg/L，氨氮浓度最大值为0.495mg/L，全盐量浓度最大值为1293mg/L，废水的排放符合《山东省南水北调沿线水污染物综合排放标准》（DB37/599－2006）及修改单中一般保护区域标准；同时满足《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅳ类标准要求。



表6  环保管理检查
	1、环保审批手续及“三同时”执行情况
该项目按要求进行了环境影响评价，执行了环保审批手续和“三同时”制度，各项环保审批手续齐全。
2、厂区环境绿化情况
厂区空地、办公楼前、厂房周围种植了绿色植被等，绿化面积较大。
3、环保管理及环保人员配置
厂内由专门人员负责废气排放设施的日常监管、检修维护工作，保证其正常运行。



表7  环评批复落实情况
	依据上述监测结果分析及评价和环保管理检查结果，本项目环评批复的落实情况如下。
序号
环评批复
实际情况
落实
情况
1

落实“清污分流，雨污分流”及节水措施。项目区废水处理达标后排入廖沟河。废水排放执行《山东省南水北调沿线水污染物综合排放标准》（DB37/599－2006）及修改单中一般保护区域标准；同时满足《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅳ类标准要求。
项目排水为“清污分流、雨污分流”。锅炉废水经过污水处理厂处理后的外排水满足《山东省南水北调沿线水污染物综合排放标准》（DB37/599－2006）及修改单中一般保护区域标准；同时满足《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅳ类标准要求。
已落实

2

做好天然气锅炉的运行管理和维护工作，废气排放执行《山东省锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2013）及其超低排放第2号修改单要求。排气筒高度不得低于8米。

项目1台4t/h燃气锅炉、1台10t/h燃气锅炉，经监测，两台锅炉的废气排放浓度全部符合《山东省锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2013）及其超低排放第2号修改单要求，排气筒高度高于8米。
已落实

3

选用低噪声设备，对主要噪声源采取减震、消声、隔声装置降噪措施，确保噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求。
对本项目主要噪声源采取了一定的减震降噪措施，经监 东、南、西、北四厂界昼间夜间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求。
已落实




表7（完）  环评批复落实情况
	依据上述监测结果分析及评价和环保管理检查结果，本项目环评批复的落实情况如下。
序号
环评批复
实际情况
落实
情况
4

施工期应坚持文明施工作业，加强对施工队伍的管理。合理安排施工工作进度和时间，合理布置施工场地，建立临时声障建设噪声污染，减少对周围环境的影响，噪声排放必须符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；按照《山东省扬尘污染防治管理办法》有关要求做好扬尘污染防治工作；施工期建筑污水须经沉淀池处理后回用于工地，生活污水排入厂区污水管网；施工挖方和建筑垃圾尽量用于工地建设，剩余部分应合理选择堆置地点，生活垃圾及时清运。
--

--

5

若项目的性质、规模、地点、采用的工艺或者污染防治措施发生重大变化时，应当重新报批环境影响评价文件。
项目的性质、规模、地点、采用的工艺或者污染防治措施发生无重大变化。
已落实




表8  验收监测结论及建议
	山东省田庄煤矿燃气锅炉建设项目在正常运营、符合建设项目竣工环境保护验收监测工况要求的情况下，其验收结论如下：
    1、噪声监测结论
本项目对主要噪声源采取了一定的降噪措施，对周围环境的影响较小，监测结果表明，本项目东、西、南、北4个厂界的噪声昼间夜间等效声级值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值，噪声达标排放。
2、废气监测结论
本项目废气监测期间，两台燃气锅炉废气中二氧化硫排放符合《山东省锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2013）及其超低排放第2号修改单要求；两台燃气锅炉废气中氮氧化物排放符合《山东省锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2013）及其超低排放第2号修改单要求；两台燃气锅炉废气中颗粒物排放符合《山东省锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2013）及其超低排放第2号修改单要求。
   3、废水监测结论
本项目废水监测期间，厂区污水处理厂外排废水浓度符合《山东省南水北调沿线水污染物综合排放标准》（DB37/599－2006）及修改单中一般保护区域标准；同时满足《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅳ类标准要求。
建议：
1、 增强员工环保意识，建立健全相应环保管理制度。


附表1：厂界噪声监测结果统计与评价
	监测日期
	监测点位
	昼间值
（dB(A）)
	评价标准
（dB(A）)
	评价结果
	夜间值
（dB(A）)
	评价标准
（dB(A）)
	评价结果

	2017.2.6
	东厂界外1米
	54.9
	65
	达标
	49.0
	55
	达标

	
	南厂界外1米
	56.0
	
	达标
	48.2
	
	达标

	
	西厂界外1米
	55.3
	
	达标
	49.4
	
	达标

	
	北厂界外1米
	60.4
	
	达标
	53.7
	
	达标

	2017.2.7
	东厂界外1米
	57.7
	65
	达标
	48.9
	55
	达标

	
	南厂界外1米
	56.1
	
	达标
	49.2
	
	达标

	
	西厂界外1米
	57.2
	
	达标
	47.0
	
	达标

	
	北厂界外1米
	61.8
	
	达标
	51.2
	
	达标


附表2：4t/h燃气锅炉排气筒监测结果统计与评价

	监测点位
	监测日期
	监测
频次
	监测项目
	废气流量
（Ndm3/h）

	
	
	
	二氧化硫
	氮氧化物
	颗粒物
	

	
	
	
	排放浓度mg/m3
	排放速率kg/h
	排放浓度
mg/m3
	排放速率kg/h
	排放浓度
mg/m3
	排放速率
kg/h
	

	4t/h燃气锅炉
排气筒
	2017.2.6
	1
	5
	0.02
	133
	0.53
	7.5
	0.03
	4.0×103Nm3/h

	
	
	2
	4
	0.02
	137
	0.55
	7.4
	0.03
	4.0×103Nm3/h

	
	
	3
	6
	0.03
	121
	0.50
	8.3
	0.03
	4.1×103Nm3/h

	4t/h燃气锅炉
排气筒
	2017.2.7
	1
	3
	0.01
	146
	0.58
	7.2
	0.03
	4.0×103Nm3/h

	
	
	2
	3
	0.01
	135
	0.51
	7.7
	0.03
	3.8×103Nm3/h

	
	
	3
	3
	0.01
	128
	0.53
	7.9
	0.03
	4.1×103Nm3/h

	评价标准
	50
	--
	200
	--
	10
	--
	--

	评价结果
	达标
	--
	达标
	--
	达标
	--
	--

	备注
	排气筒高度10米。


附表3：10t/h燃气锅炉排气筒监测结果统计与评价
	监测点位
	监测日期
	监测
频次
	监测项目
	废气流量
（Ndm3/h）

	
	
	
	二氧化硫
	氮氧化物
	颗粒物
	

	
	
	
	排放浓度mg/m3
	排放速率kg/h
	排放浓度
mg/m3
	排放速率kg/h
	排放浓度
mg/m3
	排放速率
kg/h
	

	10t/h燃气锅炉
排气筒
	2017.2.6
	1
	8
	0.05
	98
	0.61
	8.6
	0.05
	6.2×103Nm3/h

	
	
	2
	6
	0.04
	91
	0.56
	9.3
	0.06
	6.1×103Nm3/h

	
	
	3
	6
	0.04
	91
	0.56
	8.3
	0.05
	6.2×103Nm3/h

	10t/h燃气锅炉
排气筒
	2017.2.7
	1
	6
	0.04
	117
	0.70
	9.7
	0.06
	6.0×103Nm3/h

	
	
	2
	8
	0.05
	113
	0.65
	7.6
	0.04
	5.8×103Nm3/h

	
	
	3
	6
	0.03
	105
	0.63
	8.5
	0.05
	6.0×103Nm3/h

	评价标准
	50
	--
	200
	--
	10
	--
	--

	评价结果
	达标
	--
	达标
	--
	达标
	--
	--

	备注
	排气筒高度10米。


附表4：矿区污水处理站排污口监测结果统计与评价
	监测

日期
	监测

频次
	CODcr

（mg/L）
	氨氮

（mg/L）
	SS

（mg/L）
	BOD5

（mg/L）
	全盐量

（mg/L）

	2017.2.6
	1
	<10
	0.248
	5
	1.5
	1215

	
	2
	<10
	0.259
	8
	1.3
	1252

	
	3
	<10
	0.262
	5
	1.8
	1233

	
	4
	<10
	0.233
	6
	1.7
	1268

	
	<10
	0.251
	6
	1.6
	1242

	
	30
	1.5
	30
	6
	1600

	评价结果
	合格
	合格
	合格
	合格
	合格

	2017.2.7
	1
	<10
	0.460
	7
	1.2
	1286

	
	2
	<10
	0.495
	6
	1.1
	1293

	
	3
	<10
	0.448
	8
	1.6
	1277

	
	4
	<10
	0.458
	5
	1.4
	1259

	
	<10
	0.465
	7
	1.3
	1279

	
	30
	1.5
	30
	6
	1600

	评价结果
	合格
	合格
	合格
	合格
	合格

	备注
	


附图1：项目地理位置图
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建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表
填表单位（盖章）：                                                                填表人（签字）：                               项目经办人（签字）：        

	建 设 项 目
	项目名称
	燃气锅炉建设项目
	建设地点
	山东省田庄煤矿

	
	行业类别
	D4430 热力生产和供应
	建设性质
	√新 建         □改 扩 建           □技 术 改 造

	
	设计生产能力
	
	建设项目开工日期
	2016.12.22
	实际生产能力
	
	投入试运行日期
	2017.1

	
	投资总概算（万元）
	178
	环保投资总概算（万元）
	2
	所占比例（%）
	1.1

	
	环评审批部门
	济宁市环保局高新技术产业开发区分局
	批准文号
	
	批准时间
	2017.1.11

	
	初步设计审批部门
	
	批准文号
	
	批准时间
	

	
	环保验收审批部门
	
	批准文号
	
	批准时间
	

	
	环保设施设计单位
	
	环保设施施工单位
	
	环保设施监测单位
	济宁富美环境检测检验有限公司

	
	实际总投资（万元）
	178
	实际环保投资（万元）
	2
	所占比例（%）
	1.1

	
	废水治理（万元）
	
	废气治理（万元）
	
	噪声治理（万元）
	
	固废治理（万元）
	
	绿化及生态（万元）
	
	其它（万元）
	

	
	新增废水处理设施能力
	
	新增废气处理设施能力
	Nm3/h
	年平均工作时
	

	建设单位
	山东省田庄煤矿
	邮政编码
	
	联系电话
	
	环评单位
	济宁富美环境研究设计院

	污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填）
	污染物
	原有排放量(1)
	本期工程实际排放浓度(2)
	本期工程允许排放浓度
(3)
	本期工程产生量
(4)
	本期工程自身削减量
(5)
	本期工程实际排放量
(6)
	本期工程核定排放总量(7)
	本期工程“以新带老”削减量
(8)
	全厂实际排放总量
(9)
	全厂核定排放总量
(10)
	区域平衡替代削减量
(11)
	排放增减量
(12)

	
	废水
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	化学需氧量
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	氨      氮
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	石油类
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	废气
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	二氧化硫
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	烟    尘
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工业粉尘
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	氮氧化物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工业固体废物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。 2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年； 水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年。
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