清苑县宇航起重机械制造有限公司（免费电话：0312-8151883，手机：13785270334，联系人：赵经理，网址：www.yuhangqizhong.com，联系地址：河北省保定市清苑县东吕）创建于一九八四年三月，因区域划分和企业发展需要，我公司主要产品有：微型葫芦，吊运机，吊索具，钢丝绳压铝索具、复合钢丝绳成套索具、合成纤维吊装带、链条成套索具、钢坯、轧辊吊具、钢板起重吊装钳、化纤吊索、三动工具等十几类上百个品种。

油灌葫芦简称电葫芦，是一种轻小型起重设备。

多数电动葫芦由人使用按纽在地面跟随操纵，或也可在司机室内操纵或采用有线（无线）远距离控制。

油灌葫芦是一种特种起重设备，安装于天车、龙门吊之上，具有体积小，自重轻，操作简单，使用方便等特点，用于工矿企业，仓储码头等场所。起重量一般为 0.1～80吨，起升高度为3～30米。由电动机、传动机构和卷筒或链轮组成，分为钢丝绳电动葫芦和环链电动葫芦两种。环链电动葫芦分为进口和国产两种；钢丝绳电动葫芦分CD1型(单速提升)、MD1型(双速提升)；微型电动葫芦、卷扬机、多功能提升机。

起重量：0.25t-60t

起升高度：3m-30m

工作级别：M3

运行速度：20(30)m/min

起升速度：8m/min

一般安装在单梁起重机，桥式起重机，门式起重机，悬挂起重机上。稍加改造，还可以作卷扬机用。因此，它是提高劳动效率，改善劳动条件的必备机械。

宇航竭诚为您提供最优质、最低价的产品，欢迎您来选购
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邮 编：071000

清苑县宇航起重机械制造有限公司（免费电话：0312-8151883，手机：13785270334，联系人：赵经理，网址：www.yuhangqizhong.com，联系地址：河北省保定市清苑县东吕）创建于一九八四年三月，因区域划分和企业发展需要，我公司主要产品有：微型葫芦，吊运机，吊索具，钢丝绳压铝索具、复合钢丝绳成套索具、合成纤维吊装带、链条成套索具、钢坯、轧辊吊具、钢板起重吊装钳、化纤吊索、三动工具等十几类上百个品种。

电动葫芦是一种特种起重设备，安装于天车、龙门吊之上，具有体积小，自重轻，操作简单，使用方便等特点，用于工矿企业，仓储码头等场所。起重量一般为 0.1～80吨，起升高度为3～30米。由电动机、传动机构和卷筒或链轮组成，分为钢丝绳电动葫芦和环链电动葫芦两种。环链电动葫芦分为进口和国产两种；钢丝绳电动葫芦分CD1型(单速提升)、MD1型(双速提升)；微型电动葫芦、卷扬机、多功能提升机。

微型电动葫芦
一. 在使用微型电动葫芦之前请务必认真阅读使用说明书。

二. 微型电动葫芦提升机的安装位置一定要选择在符合需要，并便于操作的场合。

微型电动葫芦有三种型号H-A,H-K,H-G.

每一种型号所起升的速度、高度，电机功率，起升重量各不相同。

一、H-A微型电动葫芦主要规格有H-A101,H-A102,H-A103,H-A104,H-A105,H-A106,H-A107。因使用单钩/双钩不同，起升的重量不同。

额定起重量分别为（单钩/双钩）：100/200KG，125/250KG，200/400KG，250/500KG，300/600KG，400/800KG，500/1000KG；

起升高度为（单钩/双钩）：12/6M；

起重速度为（单钩/双钩）：10/5(m/min)；

额定电压为230V，50HZ，工作系数为S3 20% 10MIN；

输入功率分别为：500W，580W，880W，930W，1352W，1500W，1700W；
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主要结构

减速器、起升电机、运行电机、断火器、电缆滑线、卷筒装置、吊钩装置、联轴器、软缆电流引入器等集动力与制动力于一体。

安装使用

  电动葫芦单梁起重机

电动葫芦一般安装在单梁起重机，桥式起重机，门式起重机，悬挂起重机上。稍加改造，还可以作卷扬机用。因此，它是提高劳动效率，改善劳动条件的必备机械。
规格参数：

起重机类型：单梁起重机品牌：其他

型号：0最大起重量：0

额定载重量：0最大提升高度：0

额定起重力矩：0最大回转速度：0

跨度：0

商品详情：

微型电动葫芦
一. 在使用微型电动葫芦之前请务必认真阅读使用说明书。

二. 微型电动葫芦提升机的安装位置一定要选择在符合需要，并便于操作的场合。

三. 要定期检查提升机的安装是否牢固。

四. 请不要超载使用也不要在不清楚吊装物体重量时使用本提升机。

五. 在起吊时不可以斜拉、斜吊重物以免发生危险。

六. 在提升机起吊重物时严禁任何人站在吊重物的下方。

七. 对钢丝绳进行操作时，请戴上加厚手套，请不要让钢丝绳从你手中滑过，以免造成滑伤或扎伤。

八. 本提升机不得以任何方式运载人，或做为电梯提升工具。

九. 操作人员请不要在饮酒、服药和生病的情况下操作提升机。

十. 请不要随意改造或焊接提升机的零部件。

十一.在提升机起吊时，一定要确保绳筒上至少保留3圈钢丝绳，防止钢丝绳受力过大从绳筒上脱落。

型号

微型电动葫芦有三种型号H-A,H-K,H-G.

每一种型号所起升的速度、高度，电机功率，起升重量各不相同。

一、H-A微型电动葫芦主要规格有H-A101,H-A102,H-A103,H-A104,H-A105,H-A106,H-A107。因使用单钩/双钩不同，起升的重量不同。

额定起重量分别为（单钩/双钩）：100/200KG，125/250KG，200/400KG，250/500KG，300/600KG，400/800KG，500/1000KG；

起升高度为（单钩/双钩）：12/6M；

起重速度为（单钩/双钩）：10/5(m/min)；

额定电压为230V，50HZ，工作系数为S3 20% 10MIN；

输入功率分别为：500W，580W，880W，930W，1352W，1500W，1700W；

毛重和净重分别为：24/22KG，25/24KG，33/25KG，36/34KG，41/38KG，38/36KG，40/38KG

二、H-K微型电动葫芦规格有H-K201,H-K202,H-K203三种，其额定起重量为200KG,250KG,300KG。

起升高度为：25m

起升速度为：15m/min

输入功率为：1150w,1350w,1500w

三、H-G微型电动葫芦规格也有H-K201,H-K202,H-K203三种，其额定起重量也为200KG,250KG,300KG。

起升高度为：25m

起升速度为：20m/min

输入功率为：1450w,1850w,2600w

微型电动葫芦的优点

1、微型电动葫芦设计灵巧，使用方便，提升机吊钩可360°旋转。

2、当限位挡板碰到限位器时，提升机会自动停止作业。。

3、如钢丝绳反向提升，提升机马达会自动停止工作。

4、提升机上钩设计分为动态装货和静态装货两种状态。

5、家用220V电源操作使用，电源线为插入式，使用简便。

微型电动葫芦使用注意事项

1、在使用微型电动葫芦之前请务必认真阅读使用说明书。

2、微型电动葫芦提升机的安装位置一定要选择在符合需要，便于操作的场合。

3、要定期检查提升机的安装是否牢固，请不要随意改造或焊接提升机的零部件。

4、请不要超载使用也不要在不清楚吊装物体重量时使用本提升机。

5、在起吊时不可以斜拉、斜吊重物以免发生危险。

6、在提升机起吊重物时严禁任何人站在吊重物的下方。

7、对钢丝绳进行操作时，请戴上加厚手套，请不要让钢丝绳从你手中滑过，以免造成滑伤或扎伤。

8、本提升机不得以任何方式运载人，或做为电梯提升工具。

9、操作人员请不要在饮酒、服药和生病的情况下操作提升机。

10、在提升机起吊时，一定要确保绳筒上至少保留3圈钢丝绳，防止钢丝绳受力过大从绳筒上脱落

