变力弹簧组件简称整定式弹簧支吊架，其工作载荷适用范围为196N-205800N，共分20个载荷组，最大工作变形量分别为75mm、150mm、225mm三种。主要用于汽水管道或锅炉设备、在运行中产生热位移及期设备设置上。根据管道受力情况计算确定的弹簧支吊架工作和热位移要求，本厂将弹簧支吊架按照设计荷载进行整定：即弹簧预压并锁定冷载荷位置上;同时标上冷态时的理论工作位置。在变力弹簧支吊架的选择上，一般较多地采用已审定的《管道静力分析程序》通过电子计算机直接选择。如果在设计时计算得出管道支吊点的工作载荷以及热位移的大小及方向时，可拨打0371-64366069（13603869076）来咨询相关型号。变力弹簧支吊架一般在连接管部和根部时，一般都需要L系列连接件，在管部与根部连接时，其间拉杆直径等连接件不同时，均按弹簧组件标准直径来制定。弹簧支吊架在安装时应按照设计院设计的实际安装图纸来进行设定，如果在安装过程中，出现可调范围内的偏差，可以通过调节花篮螺丝或者吊杆来调节高度，也可以在安装过程中适当调节其他连接件的尺寸来符合工程的需要。在变力弹簧支吊架组件安装完毕后，需取出定位销，检查指针是否达到承重载荷（冷态承载）标记位置，如果冷态承载过大，应立即更换合适的弹簧组件，以免运行时发生载荷过大而导致工程危险。如果遇到弹簧升降不畅或卡涩现象，可添加适当的润滑剂来解决。如遇更多问题，可登陆http://www.gykdhj.com来了解，也可致电咨询！欢迎新老用户来我厂指导业务。
河南省巩义市康店惠杰管道机械厂专业生产的产品有：变力弹簧支吊架、滑动支座、滚动支架、保温管壳、固定支座、固定支架、导向支座、导向支架、管道连接件、管道附件、管夹、管道普通大小头、喇叭嘴、人孔门、防爆门、立式容器耳式支座、管道吊架、管道支架等管道支吊架产品。产品销往北京、沈阳、吉林、山西、河南、安徽、陕西、山西、甘肃等重工业地区，所售产品均得到用户好评。我厂生产的聚四氟乙烯滑动支座由于结构先进，价格低，受到老用户的好评。管道支吊架，选惠杰管道机械！
河南省巩义市康店惠杰管道机械厂
电话： 13592543881 
qq：1075188481 
地址：河南省巩义市康店镇黑南村工业区
详情登陆：http://www.gykdhj.com 

