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1.综述

1.1 原理介绍

DO7基于“荧光淬灭”原理来测量水中氧的含量。暴露在测量介质中的探头荧光指示部分

是一种特殊的铂卟啉复合物，将该物质嵌入具有气体透过性的金属薄片中。外表涂覆一层黑

色涂层来保护该复合物远离阳光和介质中的颗粒物。这种敏感性金属薄片通过螺纹固定板推

向蓝宝石窗口。调制的绿色光源激发敏感盘片产生荧光，返回的红光与激发光源有一定相位

差。荧光的持续时间，强度依赖于环境中的氧含量。氧气含量越少，响应时间和强度约大。

反过来，较高的氧含量会猝熄荧光，使响应时间和强度变得比较小。DO7传感器利用相位差值

来计算测量介质中的氧含量。

测量信号通过传感器进行连续的检测和分析，在计算中，水温和压力被包含进去。数字化

通讯在传感器和变送器之间提供无故障的通讯，这可以避免在现场常见的电磁噪声干扰。

1.2 优势

(1) 光学技术：DO7使用ASTM D-888-5国际通用冷光源技术，不需要频繁校正且功耗很低。传

感器满足绝大多数的现场使用要求。测量过程中不消耗氧气，可以精确测量。特别适合低

氧量使用。

(2) 数字技术：智能化的DO7将校正和历史数据存储在传感器中，允许用户不用校正就可以即

插即用。由于使用通用的RS485 MODBUS 协议，此传感器可以与多种通用设备连接。如数

据记录仪，GDC通用变送器，远程系统等。

1.3 应用：

DO7设计用于连续测量水中的溶解氧，典型应用包括：

曝气池氧气的测量和控制

污水厂排放中氧含量的监测

公共水源地氧含量的测量和控制

鱼塘氧含量的测量和控制

饮用水的氧含量测量和控制

传感器适用于大部分的水质测量。以上列出的应用以外的应用类型可能会危及传感器的完

整性，在使用前请预先咨询厂家

1.4 测量的影响因素

DO7传感器的测量不受介质的流量，PH和电导率的影响。较大的流速会使生物膜在传感器

上的形成最小化，因此比较有利。由于在污水厂的曝气池和绝大部分的水体中有微生物，
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故微生物污染可能会发生。这种情况请订购空气喷吹装置与传感器配套使用。

传感器监测样品的温度并对测量进行补偿，这可以使测量更准确。当传感器浸没在水中时，

温度变化均衡，补偿很迅速。但是当进行空气校准时，由于温度变化比较快，故补偿会较

慢。所以校准前，让传感器稳定10-20分钟来达到均衡。

2.技术规格

型号 DO7

量程 0.00~20.00ppm, 0.00~20.00mg/L,

0~200% 空气饱和度

限值 >25mg/L

精度 ±0.1mg/L, ±0.1ppm, ±1%

响应时间 T90<16S

技术 荧光膜光学传感器，荧光淬灭”原理

校准 一点或两点校准，校准间隔12个月

操作温度 0 to 50°C (32~122°F)

储存温度 -10 to 60°C (-14 to140°F)

压力 最大5bar

防护等级 IP68

材质 316L不锈钢，钛合金可选

输出 Modbus RTU

供电 9~24VDC

尺寸 Ø 36 mm x 150 mm

重量 1千克（不锈钢壳体，带10米线）
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3. 认证

4 尺寸和接线图

4.1 尺寸图

4.2 接线图

注意：1，接线过程中请保持电源关闭。否则会造成火灾或电击。

2，在接线完成后，检查确定无误后，才能接通电源。
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5.安装

5.1 安装位置要求

1，安装位置要容易接近，以便日常维护和清洗。

2，具有测量代表性，测量水质要流动。避免有气泡产生的场所。

3，如果安装在室外，避免阳光直射到检测面的光窗上。

5.2 浸没式安装
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1、锁线器 2、弯头 3、六角螺栓 4、仪表支架 5、管箍

6、膨胀螺栓 7、支架杆 8、转接管座 9、固定锁紧件

注意：1，安装支架固定点避免振动。

2，支架和连接杆各个连接部位一定要拧紧，固定牢靠。

3，传感器安装在支架杆上.不要使传感器悬挂于电缆上，避免线缆受力摇晃和拉扯。

4，传感器浸没深度一定要考虑水位的变化，应在最低水位 30 厘米以下，最高水位 2

米以内。

6 维护

6.1 概述

DO7 维护量很小，如果是普通的耗氧型传感器（基于电化学原理，通常被称为克拉克传

感器）表面若有膜一类的物质产生，会使灵敏度降得很低，直接影响测量。由于 DO7 传感器

不耗氧，故气体扩散的能力对测量精度没有影响。尽管如此，污垢形成过程会释放氧或消耗

氧，这种情况下的测量值便不能直接反应水体中的氧浓度。

如果污垢太多，响应时间会增加，因此，传感器应该定期清洗，间隔从 1个月-1 年不等，

间隔依赖于测量精度要求和现场形成污垢的条件。

可以用软刷和清水清洗传感器壳体，用湿布清洁盘片。污垢由有机钙组成，可将传感器

浸没到弱酸中来使污垢溶解（7%醋溶液中）

为了增加在海水中使用的时间，可以在传感器前部光窗处附上一个铜片（通常会增加清

洗间隔），铜片会避免污垢直接滋生在感应盘片上。在污水应用中，铜片不会改善传感器性能，

因为细菌会聚集在盘片后部改变氧的状态。

如果感应盘片仅仅是有刮痕或者黑色的保护涂层掉了，传感器仍然还可以使用。如果损

坏严重（测量数据不正常），则需要更换该部件。

6.2 膜帽更换

下面是拆解后的 DO7 传感器的各部件示意图



7

若用户的荧光膜盖破了，或者膜盖上的涂层掉了则需要更换该部件，在更换膜盖时，建议

将密封圈一起更换，以保证传感器的密封性。

更换膜盖过程：

1，逆时针拧松传感器膜帽，将它从传感器上拿下来。

2，取下旧密封圈

3，更换新密封圈

4 ，将新膜帽安装到传感器上，顺时针拧紧。

注意：

1， 取下 DO7 传感器保护帽时，若保护帽较紧，难以取下。可以顺时针拧松并向下拉，来

取下保护帽。不要逆时针拧。

2 ，安装保护帽时，可以顺时针转动并向上推。

7.故障排除

如果传感器出现故障，根据以下步骤检查

1，检查传感器接线是否正确?

如果有不正确的，请断电后，重新接线。

2，检查传感器线缆是否断开，破损或老化?

如果线缆刮破或老化性能变差，请断开供电，联系厂商。

3，检查是否是 24VDC 供电?

4，检查检测光窗是否污染?如果光窗已污染，请清洁。
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