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前  言

本系列标准的编写符合GB/T 1.1-2009标准化工作导则第1部分：标准结构和编写规则的规定。
本系列标准是由《产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则》及99种《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》组成。本系列的其它标准见附录A。
DB12/T046—2011《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准是对原天津市地方标准DB12/T046—2008《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》的修订。

本次修订对2008版系列标准中的94项产品标准全部进行了重新审定，对其中的83项产品能耗限额指标进行了调整。

修订后作废标准5项，其中格法玻璃、促进剂属于国家明令淘汰或工艺落后产品,还原铁因为生产成本过高而停产。纯碱产品因为生产工艺改变，需要重新制定标准，生石灰产品由于国家政策停产。

合并水泥熟料与水泥2项产品，因为工艺流程相同，熟料是水泥的中间产品。
未作指标调整的产品5项，分别是涤纶长丝、聚苯乙烯发泡制品、合成氨、造纸、酒精，原因是产品停产或者当前生产规模过小。
新增产品11项，分别为序号96的钢绞线，序号97的焊管，序号98的管桩，序号99的变压器，序号100的果汁饮料，序号101的低氧铜杆，序号102的汽车轮胎，序号103的摩托车，序号104的棕榈油，序号105的集中供热，序号106的冶金用石灰。
随着本市经济发展，本系列标准会补充新产品能耗标准，其序列号将依次排列。
本系列中顺序号依然沿用原标准规定，新增部分将优先使用作废标准的顺序号。

《产品单位产量综合能耗计算方法及限额制定 第1部分：总则》规定了编写本系列其它各项产品单位产量综合能耗计算方法及限额标准应共同遵循的基本原则。

附录A列出了本系列标准的100项标准名称，附录B给出了各种能源的折标系数，附录C给出了耗能工质能源等价值。

本系列标准由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本系列标准负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。
本系列标准参加起草单位：天津市节能监测一站、监测四站、监测五站、监测六站、监测七站、监测八站、节能中心、电力协会、渤海化工集团、计量科学研究院。
本系列标准主要起草人：王景梁、张莹、桂文琦、苗长青、陈虹、梅国栋、周冀良、宋丽敏、韩瑞国、王金祥、张宝琴、尚克武、张温习。
本系列标准主要修订人：任长青、韩瑞国、隰建成、吕宝森、完卫平、何少聪、周永山。
产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则
1　 范围

本部分规定了产品单位产量综合能耗的定义、计算方法及其限额的制定与管理要求。

本部分适用于工业企业生产的产品、工序（装置）及港口吞吐量。
2　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 5623-2008产品电耗定额制定和管理导则

GB 17167-2006用能单位能源计量器具配备和管理通则
3　 术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

产品总综合能耗　total comprehensive energy consumption of products
在报告期内，某种产品生产全过程中实际消耗的各种能源实物量，包括生产系统、辅助生产系统和附属生产系统的各种能源消耗量，按本部分规定的方法进行计算后得到的以标准煤量表示的能耗总量。

产品单位产量综合能耗　comprehensive energy consumption of per unit product
某种产品的总综合能耗与同期内产出的该种产品合格品总量的比值。

产品工序（装置）综合耗能量　comprehensive energy consumption of product procedure
某工序（装置）生产某种产品实际消耗的各种能源实物量，包括生产系统、辅助生产系统和附属生产系统的各种能源消耗量，按本部分规定的方法进行计算后得到的以标准煤量表示的能耗总量。

4　 计算原则

产品单位产量综合能耗的计算应以计量数据为基础。

计算单位产量综合能耗，只计算本企业生产活动实际消耗的各种能源，包括一次能源、二次能源和耗能工质。

—— 对于某些行业，耗能工质所消耗的能源是否计入产品总综合能耗则按照有关行业部门的规定；

—— 对于使用外购、外协加工的零部件、半成品生产产品时，它们所消耗的能源不计入本企业产品综合能耗中。国家、行业另有规定的则按照规定执行；

—— 用做原料、辅料的能源应计入产品总综合能耗中。国家、行业另有规定的则按照规定执行；

—— 没有计入成品产量的不合格产品所消耗的能源应计入产品总综合能耗中；

—— 回收的能源供生产其它产品使用的量，应从本产品综合能耗中扣除，但要计入使用此能源的那种产品的综合能耗中。行业部门另有规定者除外。

实际消耗的各种能源不得重计或漏计。对同时生产多种产品且实际消耗又无法分别进行实测时，可折算成标准产品统一计算，或按产量或采用其它方法合理分摊。

实际消耗的一次能源实物量应按实测的收到基低位发热量折算为标准煤量，二次能源及耗能工质实物量应按相应的能源折算系数折算为标准煤量。其能源折标准煤系数：
—— 本企业自产的，按实际测试数值确定；

—— 外购的，按有关实测值计算；外购电力取当量值折算。

产品产量应为入库的符合国家、行业产品质量标准或订货合同规定的合格品产量。不合格产品不得计入成品产量。

为了在同行业中实现相同产品能耗可比而采用产品可比单位产量综合能耗时，按照国家、行业规定的相应计算方法进行计算。

对于使用产品电耗限额的产品，其单位产量综合电耗的计算按GB/T5623的规定。

5　 计算公式

5.1　 产品总综合能耗的计算
产品总综合能耗就是企业在报告期内生产某种产品的生产活动总用能量。包括生产系统、辅助生产系统和附属生产系统的各种能源消耗量和损失量，不包括与生产无关的用于生活目的的能源、基建用能、外销能源和回收自用的能源。

某种产品的总综合能耗按公式（1）计算：
Ei =Ezi+Eji ………………………………………………（1）
式中：
Ei——某种产品的总综合能耗，吨(标准煤)；
Ezi——该种产品的直接综合能耗，吨(标准煤)；

Eji——该种产品的间接综合能耗，吨(标准煤)。
产品直接综合能耗

产品的直接综合能耗即该产品主要生产系统综合能耗，包括从原料投入至产品产出整个生产过程的工艺用能、设备运行用能、检修调整用能以及它们的损耗。

某种产品的直接综合能耗可按公式（2）计算，也可将主要生产系统化分成若干生产单元（如车间、生产线、工序等）后按公式（3）计算：

                                           k

Ezi = ∑  (Esi×ρs) ……………………………………（2）
                    s＝1
式中：

Esi——报告期内某种产品主要生产系统消耗的第s种能源实物量，实物单位；
ρs——第s种能源的折标准煤系数，吨(标准煤)/实物单位；
k——报告期内该种产品主要生产系统消耗的能源种类数。
                                         m       

Ezi = ∑ Ezti  …………………………………………………（3）
                  t＝1       
式中：
Ezti——报告期内某种产品主要生产系统第t个生产单元直接综合能耗，吨(标准煤)；
m——该种产品主要生产系统生产单元数；

产品间接综合能耗

某种产品间接综合能耗等于企业辅助生产系统、附属生产系统为生产该种产品实际消耗的综合能耗及企业在该种产品生产中的损失综合能耗的总和。可按实测值计算也可按公式（4）计算或采用其它科学、合理的方法计算：
Eii =(Ef+Ef′+Ef〝〞)·ξi …………………………………………（4）
式中：

Ef——报告期内企业辅助生产系统综合能耗，吨(标准煤)；
Ef′——报告期内企业附属生产系统综合能耗，吨(标准煤)；
Ef〝——报告期内企业损失综合能耗，吨(标准煤)；

ξi——某种产品的间接能耗分摊系数。

其中，辅助生产系统综合能耗包括供配电、供排水、动力站房、采暖空调、工具机修、厂内运输、仪表、原料与产品检验等部门实际消耗的各种能源实物量以及厂区、生产厂房、仓库、生产办公室等地照明用电量分别折算为标准煤后的总和。

附属生产系统综合能耗是指生产系统厂部和厂区内为生产服务的部门和单位，如厂属环保设施、厂区内的科室、食堂、浴室、医务室、哺乳室和厕所等（不包括独立核算的单位）实际消耗的各种能源实物量折算为标准煤后的总和。独立核算的附属生产系统，其综合能耗按照外销能源计算。

损失综合能耗，包括各种能源及耗能工质在企业内部进行贮存、转换及分配供应（包括外销）中的损耗量，如：库损、变损、线损及各类管网损失等实物量分别折算为标准煤后的总和。
某种产品的间接综合能耗分摊系数可按公式（5）计算。也可按其它科学、合理的方法计算：

Ezi
ξi = ———…………………………………………………（5）
                                         n

              ∑Ezi                  
                  i＝1
式中：

n——报告期内企业生产的产品种类数。
5.2　 产品单位产量综合能耗的计算

5.2.1　 某种产品单位产量直接综合能耗按公式（6）计算：

Ezi
ezi = ——— ×103……………………………………………（6）
             Mi                  
式中：
ezi——某种产品单位产量直接综合能耗，千克(标准煤)/产品单位；

Mi——报告期内产出的该种产品合格品量，产品单位。

某种产品单位产量间接综合能耗按公式（7）计算：
Eji
eji = ——— ×103 ……………………………………………（7）
                                     Mi 

式中：
eji——某种产品单位产量间接综合能耗，千克(标准煤)/产品单位.
某种产品单位产量综合能耗按公式（8）或公式（9）计算：
Ei
ei = ——— ×103 ………………………………………………（8）
             Mi                  
式中：
ei——某种产品单位产量综合能耗，千克(标准煤)/产品单位。
ei =ezi+eji …………………………………………………（9）
6　 限额制定

6.1　 制定原则

产品单位产量能耗限额应在保证产品质量、安全生产、满足环保要求的基础上，本着科学合理、鼓励先进、鞭策后进的原则制定，以达到推动能源科学管理，促进节能技术进步，提高能源利用水平的目的。

6.2　 制定方法

产品单位产量综合能耗限额应依据下列资料，采用数理统计分析与实际测试计算相结合的方法制定：

a) 统计资料

1) 企业最近三年的用能结构（能源种类、消耗量、品质），产品结构（产品品种、产量、产值、原料），生产工艺及其变化，生产设备及其变化；

2) 企业最近三年的产品能耗定额及其执行情况；
3) 国内、外同类产品能耗水平及生产技术发展趋势。

b) 实测资料

在正常生产情况下，对产品能耗进行的现场实际测试数据。

7　 管理要求

企业应根据产品能耗限额制定和下达本企业用能部门和设备的能源消耗定额，定期考核。

企业应按照GB17167的要求配齐能源计量器具，加强能源计量管理，确保计量数据准确、可靠和齐全。

企业应按照本部分规定的方法对主要产品能耗情况进行认真核算和分析，并定期向上级主管单位报送产品单位产量综合能耗限额执行情况，按年度进行考核。

企业及其主管部门应在统计分析的基础上，按照本部分的要求及时做好产品能耗定额的修订工作，不断提高能源管理水平，降低产品能耗。 
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	32.
	DB12/046.34－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第34部分：顺酐
	

	33.
	DB12/046.35－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第35部分：电石法聚氯乙烯
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	DB12/046.38－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第38部分：环氧氯丙烷
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	DB12/046.40－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第40部分：氯化钾
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	DB12/046.41－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第41部分：合成氨
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	44.
	DB12/046.50－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第50部分：微型轿车
	

	45.
	DB12/046.51－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第51部分：汽车发动机
	

	46.
	DB12/046.52－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第52部分：汽车桥
	

	47.
	DB12/046.53－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第53部分：电焊丝
	

	48.
	DB12/046.54－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第54部分：齿轮机床
	

	49.
	DB12/046.55－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第55部分：冰箱压缩机
	

	50.
	DB12/046.56－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第56部分：电焊条
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	59.
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	DB12/046.70－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第70部分：咖啡因
	

	65.
	DB12/046.71－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第71部分：软饮料
	

	66.
	DB12/046.72－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第72部分：卷烟
	

	67.
	DB12/046.73－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第73部分：白酒
	

	68.
	DB12/046.74－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第74部分：造纸
	

	69.
	DB12/046.75－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第75部分：油墨
	

	70.
	DB12/046.76－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第76部分：啤酒
	

	71.
	DB12/046.77－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第77部分：酒精
	

	72.
	DB12/046.78－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第78部分：瓦楞纸
	

	73.
	DB12/046.79－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第79部分：洗衣粉
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	DB12/046.80－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第80部分：油漆
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	DB12/046.83－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第83部分：微波炉
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	DB12/046.84－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第84部分：聚苯乙烯发泡制品
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	DB12/046.85－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第85部分：显象管、显示管
	

	80.
	DB12/046.86－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第86部分：贴片电容
	

	81.
	DB12/046.87－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第87部分：集成电路
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附　录　B 
（资料性附录）
各种能源折标准煤参考系数

表B.1  各种能源折标准煤参考系数

	能源名称
	折标准煤系数

	原    煤
	0.7143千克标准煤/千克

	洗 精 煤
	0.9000千克标准煤/千克

	洗 中 煤
	0.2857千克标准煤/千克

	煤    泥
	0.2857-0.4286千克标准煤/千克

	型    煤
	0.5-0.7千克标准煤/千克

	焦    炭
	0.9714千克标准煤/千克

	原    油
	1.4286千克标准煤/千克

	燃 料 油
	1.4286千克标准煤/千克

	汽    油
	1.4714千克标准煤/千克

	煤    油
	1.4714千克标准煤/千克

	柴    油
	1.4571千克标准煤/千克

	液化石油气
	1.7143千克标准煤/千克

	炼厂干气
	1.5714千克标准煤/千克

	其他石油制品
	1-1.4千克标准煤/千克

	天 然 气
	1.1-1.33千克标准煤/立方米

	液化天然气
	1.7572千克标准煤/千克

	焦炉煤气
	0.5714-0.6143千克标准煤/立方米

	高炉煤气
	1.286千克标准煤/立方米

	其它煤气
	0.17-1.2143千克标准煤/立方米

	发生煤气
	0.1786千克标准煤/立方米

	重油催化裂解煤气
	0.6571千克标准煤/立方米

	重油热裂解煤气
	1.2143千克标准煤/立方米

	焦炭制气
	0.5571千克标准煤/立方米

	压力气化煤气
	0.5143千克标准煤/立方米

	水 煤 气
	0.3571千克标准煤/立方米

	煤 焦 油
	1.1429千克标准煤/千克

	粗    苯
	1.4286千克标准煤/千克

	其他焦化产品
	1.1-1.5千克标准煤/千克

	热力(当量)
	0.03412千克标准煤/百万焦耳

	
	0.14286千克标准煤/1000千卡

	电力(当量)
	0.1229千克标准煤/千瓦小时


附　录　C 
（资料性附录）
耗能工质能源等价值

表C.1  耗能工质能源等价值
	耗能工质名称
	单位
	能源等价值
	备注

	
	
	热值

兆焦
	折标煤

千克
	

	新鲜水
	吨
	7.5350
	0.2571
	指尚未使用过的自来水，按平均耗电计算。


	软化水
	吨
	14.2347
	0.4857
	

	压缩空气
	立方米
	1.1723
	0.0400
	

	二氧化碳
	立方米
	6.2806
	0.2143
	

	氧气
	立方米
	11.7230
	0.4000
	

	氮气
	立方米
	11.7230

19.6771
	0.4000

0.6714
	当副产品时

当主产品时

	乙炔
	立方米
	243.6722
	8.3143
	按耗电石计算

	电石
	千克
	60.9188
	2.0786
	按平均耗焦碳、电等计算
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前  言

本部分的编写符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分：标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第2项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。

本部分与DB12/046.02－2008相比，主要对吨钢综合能耗限额指标进行了修订。

原标准第5章中吨钢综合能耗限额指标，取消了一类企业、二类企业能耗限额的分类划分，按照国家的产业政策要求余压、余能回收合理利用的原则，参考国家标准、国家“十二五”规划、冶金行业整体能耗水平及本地同行业耗能水平对吨钢综合能耗限额指标进行了修订，由原标准吨钢综合能耗应不大于一类企业700千克（标准煤）/吨、二类企业730千克（标准煤）/吨，修订为吨钢综合能耗应不大于630千克（标准煤）/吨。

本部分由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分参加起草单位：天津市节能监测八站。

本部分主要起草人：张宝琴、吕宝森、梁国勋、王景良、朱天利、李志、张莹。

产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第2部分：吨钢

8　 范围

本部分规定了吨钢单位产量综合能耗计算方法及其限额指标。

   本部分适用于天津市辖区内钢铁联合企业。

9　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额第1部分：总则

10　 术语和定义　
下列术语和定义适用于本部分。
综合耗能量　comprehensive energy consumption
报告期内企业从原料进厂开始至成品出厂的生产全过程中所消耗的能源（包括一次、二次能源和耗能工质），扣除外供回收余能后折算成标准煤。包括直接生产系统（工序）与间接生产系统（辅助、附属、损失）耗能量之和。

吨钢综合能耗　comprehensive energy consumption per ton steel
综合耗能量与企业同期内产出钢的合格品产品产量的比值。

11　 计算方法

综合耗能量及吨钢综合能耗计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。
11.1　 钢产量计算

钢产量计算以吨为单位。

钢产量以本企业检验合格的模铸钢锭、连铸钢坯、液态钢（铸钢水）产量计算，M吨。

11.2　 直接生产耗能量

直接生产耗能量包括：

c) 烧结工序耗能量：E1   吨（标准煤）；

d) 焦化工序耗能量：E2   吨（标准煤）；

e) 炼铁工序耗能量：E3   吨（标准煤）；

f) 石灰工序耗能量：E4   吨（标准煤）；

g) 炼钢工序耗能量：E5   吨（标准煤）；

h) 轧钢工序耗能量：E6   吨（标准煤）；

i) 热处理工序耗能量：E7   吨（标准煤）；

直接生产耗能量按（1）式计算：
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式中：


[image: image3.wmf]Z
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—报告期内企业直接生产耗能量，吨（标准煤）；


[image: image4.wmf]S

E

—报告期内企业第s道直接生产工序的耗能量，吨（标准煤）；

n—报告期内该产品直接生产工序数。
11.3　 间接（辅助、附属、损失）耗能量

间接（辅助、附属、损失）耗能量（在以上各生产工序中已计入的辅助、附属、损失耗能量除外）包括： 

j) 辅助生产系统耗能量：供配电、供排水、机修、采暖、空调、原料及产品化验、计量、运输、照明、环保设施、仓储等辅助生产系统实际消耗各种能源实物量分别折算标准煤后的总和: 
[image: image5.wmf]'
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   吨（标准煤）；

k) 附属生产系统耗能量：厂区内职能科室（生产管理和调度指挥系统）食堂、医务室、浴室、厕所、休息室等附属生产系统实际消耗电、煤、气、水等各种能源实物量分别折算为标准煤后的总和:
[image: image6.wmf]'
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E

   吨（标准煤）；
l) 损失耗能量：各种能源及耗能工质在企业内部进行储存、转换及分配供应中的损失量如库损、变损、线损、各类管网损失等损失能耗实物量分别折算为标准煤后的总和(注：吨钢综合能耗中企业亏损应包括一级计量的损失量。):
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   吨（标准煤）。
间接耗能量按（2）式计算：
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式中：


[image: image12.wmf]J
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—间接生产耗能量，吨（标准煤）。

11.4　 企业余能回收外供量

企业余能回收外供量包括：

m) 回收蒸汽外供量折算成标准煤量:
[image: image13.wmf]'
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   吨（标准煤）；

n) 发电外供量折算成标准煤量:
[image: image14.wmf]"
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       吨（标准煤）；

o) 回收高炉煤气、焦炉煤气、转炉煤气外供量折算成标准煤量:
[image: image15.wmf]"
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   吨（标准煤）。
企业余能回收外供量按（3）式计算。
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式中：


[image: image20.wmf]h
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—企业余能回收外供量，吨（标准煤）。
11.5　 吨钢综合能耗

综合耗能量按（4）式计算：
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式中：


[image: image25.wmf]E

—综合耗能量，吨（标准煤）。
吨钢综合能耗按（5）式计算：
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式中： 


[image: image28.wmf]e

—吨钢综合能耗，千克（标准煤）/吨。

12　 吨钢综合能耗限额

吨钢综合能耗应不大于630千克（标准煤）/吨。
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前  言

本部分的编写符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分:标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第3项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。

本部分与DB12/046.03－2008相比，主要对无缝钢管吨管综合能耗限额指标进行了修订。参考国家“十二五”规划、同行业整体能耗水平，将原定应不大于665千克（标准煤）/吨的指标，修订为应不大于450千克（标准煤）/吨。
本部分修订由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会

本部分参加起草单位：天津市节能监测八站

本部分主要起草人：张宝琴、吕宝森、梁国勋、王景良、张莹、朱天利、李志、王亮

产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第3部分：无缝钢管

13　 范围

本部分规定了无缝钢管吨管综合能耗计算方法及其限额指标。

本部分适用于天津市辖区内无缝钢管的钢铁联合企业。

14　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则
15　 术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

综合耗能量  comprehensive energy consumption
报告期内企业钢管产品从原料进厂至成品钢管入库的生产全过程中所消耗的能源（包括一次能源、二次能源和耗能工质），扣除外供能源后折算成标准煤之和，包括直接生产系统（工序）与间接生产系统（辅助、附属、损失）耗能量。

吨管综合能耗  comprehensive energy consumption per unit seamless steel tube
综合耗能量与企业同期内产出的钢管合格品总量的比值。

16　 计算方法

综合耗能量及吨管综合能耗计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。
16.1　 钢管产量计算

钢管产量计算以吨为单位。

钢管产量以本企业检验合格品产量计算，M吨。

16.2　 钢管直接生产耗能量

钢管直接生产耗能量包括：

p) 直接还原铁工序耗能量：E1  吨（标准煤）；

q) 高炉铁前工序耗能量：E2  吨（标准煤）；

r) 石灰工序耗能量：E3  吨（标准煤）；

s) 电炉炼钢工序耗能量：E4  吨（标准煤）；

t) 轧管工序耗能量：E5  吨（标准煤）；

u) 热处理工序耗能量：E6  吨（标准煤）；

v) 管加工工序耗能量：E7  吨（标准煤）。

钢管直接生产耗能量按（1）式计算：
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式中：


[image: image31.wmf]Z
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—报告期内钢管直接生产耗能量，吨（标准煤）；


[image: image32.wmf]S

E

—报告期内钢管第s道直接生产工序的耗能量，吨（标准煤）；

 n—报告期内该产品直接生产工序数。

16.3　 钢管间接耗能量

钢管间接（辅助、附属、损失）耗能量（在以上各生产工序中已计入辅助、附属、损失耗能量除外）包括： 

w) 钢管辅助生产系统耗能量：供配电、供排水、机修、采暖、空调、原料及产品化验、计量、运输、照明、环保设施、仓储等辅助生产系统实际消耗各种能源实物量分别折算标准煤后的总和：
[image: image33.wmf]'
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   吨（标准煤）；

x) 附属生产系统耗能量：厂区内职能科室（生产管理和调度指挥系统）食堂、医务室、浴室、厕所、休息室等附属生产系统实际消耗电、煤、气、水等各种能源实物量分别折算为标准煤后的总和：
[image: image34.wmf]'
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   吨（标准煤）；

y) 损失耗能量：各种能源及耗能工质在企业内部进行储存、转换及分配供应中的损失量如库损、变损、线损、各类管网损失等损失能耗实物量分别折算为标准煤后的总和（注：吨管综合能耗中企业亏损应包括一级计量的损失量。）：
[image: image35.wmf]'
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  吨（标准煤）。

钢管间接耗能量按（2）式计算：


[image: image36.wmf]J

E

＝
[image: image37.wmf]'

1

E

+
[image: image38.wmf]'

2

E

+
[image: image39.wmf]'

3

E

…………………………………………（2）

式中：


[image: image40.wmf]J
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—钢管工序间接生产耗能量，吨（标准煤）。

16.4　 企业余能回收外供量

企业余能回收外供量包括：

z) 回收蒸汽外供量折算成标准煤量：
[image: image41.wmf]'
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 吨（标准煤）；

aa) 发电外供量折算成标准煤量：
[image: image42.wmf]"
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  吨（标准煤）；

ab) 高炉煤气回收外供量折算成标准煤量：
[image: image43.wmf]"
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  吨（标准煤）。

企业余能回收外供量折算成标准煤量按（3）式计算。
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式中：

 
[image: image48.wmf]h
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—企业余能回收外供量，吨（标准煤）。
16.5　 吨管综合能耗

综合能耗按（4）式计算：


[image: image49.wmf]E

＝
[image: image50.wmf]Z

E

+
[image: image51.wmf]J

E

-
[image: image52.wmf]h

E

…………………………………………………（4）

式中：


[image: image53.wmf]E

—综合耗能量，吨（标准煤）。
吨管综合能耗按（5）式计算：
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式中： 


[image: image56.wmf]e

—吨管综合能耗，千克（标准煤）/吨。

17　 吨管综合能耗限额指标

吨管综合能耗应不大于450千克（标准煤）/吨。
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产品单位产量综合能耗计算方法及限额
第4部分：转炉炼钢

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product - Part 4：Converter steel procedure
	

	


2011 - 12 - 08发布
2012 - 01 - 01实施
天津市质量技术监督局
   发布
ICS 27.010
F01
	


前  言

本部分的编写符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分:标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第4项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。

本部分与DB12/046.04－2008相比修改如下：

—— 依据国家标准《粗钢生产主要工序单位产品能耗限额》的计算范围，为与国家标准统一口径便于操作，统计范围不包括精炼、连铸工序的能耗。对应的标准条款为原标准3.1转炉炼钢工序能耗量：报告期内转炉炼钢从铁水进入工序至钢坯（钢锭）生产全过程；修改后的标准为：报告期内转炉炼钢从铁水进入工序至转炉生产出合格钢水为止全过程并在直接生产系统注明（不包括精炼、连铸耗能量）。

—— 对转炉炼钢工序能耗计算方法进行了修订

· 转炉钢坯（钢锭）产品产量计算中的钢坯（钢锭）修改为合格钢水

· 转炉钢坯（钢锭）产品产量计算以吨为单位中的钢坯（钢锭）修改合格钢水

· 转炉钢坯（钢锭）以本企业检验合格品产量计算，M吨中的钢坯（钢锭）取消

· 转炉炼钢工序直接生产耗能量中取消了四项耗能量：

· 炉外精炼、炉外处理等耗能量：E3                 吨（标准煤）；  

· 连铸耗能量：E4                                 吨（标准煤）； 

· 精整耗能量：E5                                 吨（标准煤）；

· 产品出厂耗能量 ：E6                                                     吨（标准煤）。

· 转炉炼钢工序直接生产耗能量中增加了2项系统能耗：
· 渣处理系统耗能E3
· 余能回收系统E4
—— 对转炉炼钢工序能耗指标进行了修订。对原标准中第五章转炉炼钢工序能耗指标进行了修订，参考国家粗钢生产转炉工序单位产品能源消耗限额限定值≤0千克（标准煤）/吨的标准、国家“十二五”规划、冶金行业整体能耗水平及本地同行业耗能水平对转炉炼钢工序能耗限额指标进行了修订。依据国家的产业政策要求转炉煤气必须回收合理利用，取消了一类企业、二类企业能耗限额的分类划分。按照地方产品限额限定值严于国家产品限额限定值的原则，由原标准转炉炼钢工序能耗应不大于一类企业14千克（标准煤）/吨、二类企业22千克（标准煤）/吨，修订为转炉炼钢工序能耗应不大于-8千克（标准煤）/吨。

本部分修订由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分参加起草单位：天津市节能监测八站。

本部分主要起草人：张宝琴、吕宝森、梁国勋、王景良、朱天利、李志、张莹
产品单位产量综合能耗计算方法及限额第4部分：转炉炼钢

18　 范围

本部分规定了转炉炼钢工序能耗计算方法及其限额指标。

本部分适用于天津市辖区内钢铁企业。

19　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则

20　 术语和定义
下列术语和定义适用于本部分。

转炉炼钢工序耗能量  comprehensive energy consumption of converter procedure
报告期内转炉炼钢从铁水进入工序至转炉生产出合格钢水为止全过程消耗的能源（包括一次、二次能源和耗能工质），扣除回收外供能源后折算成标准煤之和。是直接生产系统（不包括精炼、连铸耗能量）与间接生产系统（辅助、附属、损失）耗能量。

转炉炼钢工序能耗  comprehensive energy consumption per unit product of converter procedure
转炉炼钢工序耗能量与同期内产出的该工序钢水合格品产量的比值。

21　 计算方法

转炉炼钢工序耗能量及转炉炼钢工序能耗计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。
21.1　 转炉合格钢水产品产量计算

转炉合格钢水产品产量计算以吨为单位。

转炉以本企业检验合格钢水产量计算，M吨。

21.2　 转炉炼钢工序直接生产耗能量

转炉炼钢工序直接生产耗能量包括：

ac) 铁水预处理，包括铁水脱S、P、Si等耗能量：E1  吨（标准煤）；

ad) 转炉炼钢耗能量：E2  吨（标准煤）；

ae) 渣处理系统耗能E3
af) 余能回收系统E4
转炉炼钢工序直接生产耗能量按（1）式计算：
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式中：


[image: image59.wmf]Z

E

—报告期内转炉炼钢工序直接生产耗能量，吨（标准煤）；

[image: image60.wmf]S

E

—报告期内转炉炼钢工序第s道直接生产工序耗能量，吨（标准煤）；

n—报告期内该产品直接生产工序数。

21.3　 转炉炼钢工序间接耗能量

转炉炼钢工序间接（辅助、附属、损失）耗能量包括：

ag) 辅助生产系统耗能量包括：烤包（钢包、中间包）、冷却系统（泵站）、煤气清洗、机修、采暖、空调、原料及产品化验、计量、照明、运输、环保设施、仓储等实际消耗各种耗能量的总和，
[image: image61.wmf]'

1

E

吨（标准煤）；

ah) 附属生产系统耗能量包括：转炉炼钢工序生产管理和调度指挥系统、食堂、医务室、浴室、厕所、休息室等，实际消耗的电、气、煤、水等各种能源实物量分别折算为标准煤后的总和,
[image: image62.wmf]'
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吨（标准煤）；

ai) 损失耗能量包括：各种能源及耗能工质在转炉炼钢工序生产界区内的损失量如库损、变损、线损、各类管网损失等实物量分别折算为标准煤后的总和，
[image: image63.wmf]'
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炼钢工序间接生产耗能量按（2）式计算。
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式中：


[image: image68.wmf]J
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—炼钢工序间接生产耗能量，吨（标准煤）。
21.4　 转炉炼钢工序回收能源

转炉炼钢工序回收能源包括：

aj) 转炉煤气回收外供量折算成标准煤量：
[image: image69.wmf]'
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  吨（标准煤）；

ak) 蒸汽回收系统回收蒸汽外供量折算成标准煤量：
[image: image70.wmf]'
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  吨（标准煤）。

转炉炼钢工序回收能源外供量按（3）式计算。
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式中：


[image: image74.wmf]h

E

—转炉炼钢工序回收能源外供量，吨（标准煤）。

21.5　 转炉炼钢工序耗能量

转炉炼钢工序耗能量按（4）式计算：
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式中：


[image: image79.wmf]E

—转炉炼钢工序耗能量，吨（标准煤）。

21.6　 转炉炼钢工序能耗

转炉炼钢工序能耗按（5）式计算：
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式中： 


[image: image82.wmf]e

—转炉炼钢工序能耗，千克（标准煤）/吨。

22　 转炉炼钢工序能耗限额指标

转炉炼钢工序能耗应不大于-8千克（标准煤）/吨。
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Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product - Part 5：Electric steel procedure
	

	


2011 - 12 - 08发布
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天津市质量技术监督局
   发布
ICS 27.010
F01
	


前  言

本部分的编写GB/T 1.1－2009标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则的规定，同时符合DB12/046.01-2011产品单位产量综合能耗限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第5项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。

本部分与DB12/046.05－2008相比修改变化如下：

—— 依据国家标准《粗钢生产主要工序单位产品能耗限额》的计算范围，为了与国家标准统一口径便于操作，统计范围不包括精炼、连铸工序的能耗。原标准3.1电炉炼钢工序能耗量：报告期内炼钢从原料进入工序至钢坯（钢锭）生产全过程中的钢坯（钢锭）修订为合格钢水，并在直接生产系统后注明（不包括精炼、连铸耗能量）。
—— 对电炉炼钢工序能耗计算方法进行了修订：

· 电炉钢坯（钢锭）产品产量计算中的钢坯（钢锭）修改为合格钢水；

· 电炉钢坯（钢锭）产品产量计算以吨为单位中的钢坯（钢锭）修订合格钢水；

· 电炉钢坯（钢锭）以本企业检验合格品产量计算，M吨中的钢坯（钢锭）修订合格钢水。

· 电炉炼钢工序直接生产耗能量中取消了四项耗能量：

· 炉外精炼、炉外处理等耗能量：E6                 吨（标准煤）；

· 连铸耗能量：E7                                 吨（标准煤）；

· 精整耗能量：E8                                 吨（标准煤）；

· 产品出厂耗能量 ：E9                            吨（标准煤）。

—— 对电炉炼钢工序能耗限额指标进行了修订，参考国家标准、国家“十二五”规划、冶金行业整体能耗水平及本地同行业耗能水平进行修订由原标准电炉炼钢工序能耗：普通钢应不大于95千克（标准煤）/吨、特除钢应不大于130千克（标准煤）/吨，修订为普通钢应不大于88千克（标准煤）/吨、特除钢应不大于150千克（标准煤）/吨。
本部分由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分参加起草单位：天津市节能监测八站。

本部分主要起草人：张宝琴、吕宝森、梁国勋、桂文琪、周冀良、宋丽敏、李志、张莹。

产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第5部分：电炉炼钢

23　 范围

本部分规定了电炉炼钢工序能耗计算方法及其限额指标。

本部分适用于天津市辖区内冶金行业电炉炼钢工序。

24　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
DB12/046.01-2011产品单位产量综合能耗限额制定和计算方法 第1部分：总则

25　 术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

电炉炼钢工序耗能量  comprehensive energy consumption of electric steel procedure
报告期内炼钢生产从原料进入工序至电炉生产出合格钢水全过程消耗的能源（包括一次、二次能源和耗能工质），扣除回收外供能源折算成标准煤之和。是直接生产系统（不包括精炼、连铸耗能量）与间接生产系统（辅助、附属、损失）耗能量。

电炉炼钢工序能耗  comprehensive energy consumption per unit product of electric steel procedure

电炉炼钢工序耗能量与同期内产出的该工序钢水合格品产量的比值。

26　 计算方法

综合耗能量及吨钢综合能耗计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。
26.1　 电炉合格钢水产品产量计算

26.1.1　 电炉合格钢水产品产量计算以吨为单位。

电炉合格钢水以本企业检验合格品产量计算，M吨。

26.2　 电炉炼钢工序直接生产耗能量

电炉炼钢工序直接生产耗能量包括：

al) 废钢预热和处理的能耗：E1  吨（标准煤）；

am) 原材料的烘烤、干燥能耗（包括石灰的二次烘烤、耐火材料和粉状材料的干燥、铁合金的烘烤等）：E2    吨（标准煤）；

an) 铁水预处理包括铁水脱S、P、Si等耗能量：E3   吨（标准煤）；  

ao) 电炉冶炼耗能量：E4   吨（标准煤）；     

ap) 钢包烘烤耗能量：E5   吨（标准煤）；

电炉炼钢工序直接生产耗能量按（1）式计算：


[image: image83.wmf]Ez

＝
[image: image84.wmf]å

=

n

s

Es

1

…………………………………………………（1）

式中：


[image: image85.wmf]Ez

—报告期内电炉炼钢工序直接生产耗能量，吨（标准煤）；


[image: image86.wmf]Es

—报告期内电炉炼钢工序第s道直接生产工序的耗能量，吨（标准煤）；

n—报告期内该产品直接生产工序数。
26.3　 电炉炼钢工序间接耗能量：

电炉炼钢工序间接（辅助、附属、损失）耗能量包括： 

aq) 辅助生产系统包括：冷却系统（泵站）、炉渣处理、机修、采暖、空调、原料及产品化验、计量、照明、运输、环保设施、仓储等实际消耗各种耗能量的总和：
[image: image87.wmf]'

1

E

   吨（标准煤）；

ar) 附属生产系统耗能量包括：电炉炼钢工序生产管理和调度指挥系统、食堂、医务室、浴室、厕所、休息室等实际消耗电、气、煤、水等各种能源实物量分别折算为标准煤后的总和：
[image: image88.wmf]'
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 吨（标准煤）；

as) 损失耗能量包括：各种能源及耗能工质在电炉炼钢工序生产中的损失量如库损、变损、线损、各类管网损失等实物量分别折算为标准煤后的总和：
[image: image89.wmf]'
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  吨（标准煤）。

炼钢工序间接生产耗能量按（2）式计算。
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式中：


[image: image93.wmf]J
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—炼钢工序间接生产耗能量，吨（标准煤）；


[image: image94.wmf]'

s
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—炼钢工序间接生产第s道工序耗能量，吨（标准煤）；

     n—炼钢工序产品间接生产工序数。

26.4　 电炉炼钢工序余能回收外供量

电炉炼钢工序余能回收外供量：
[image: image95.wmf]h

E

   吨（标准煤）。

26.5　 电炉炼钢工序能耗

电炉炼钢工序耗能量按（3）式计算：
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式中：


[image: image100.wmf]E

—电炉炼钢工序耗能量，吨（标准煤）。
电炉炼钢工序能耗按（4）式计算：
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式中： 


[image: image103.wmf]e

—电炉炼钢工序能耗；千克（标准煤）/吨

27　 电炉炼钢工序能耗限额指标

电炉炼钢工序能耗：普通钢应不大于88千克（标准煤）/吨；

特殊钢应不大于150千克（标准煤）/吨。
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前  言

本部分的修改符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分：标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第7项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。
—— 本部分与DB12/046.07－2008相比，主要对炼铁工序能耗限额指标进行了修订。原标准条款中5中的炼铁工序能耗指标，取消了一类企业、二类企业能耗限额的分类划分。参考国家粗钢生产高炉工序单位产品能源消耗限额限定值≤446千克(标准煤)/吨的标准、依据国家的产业政策要求高炉煤气必须回收合理利用，国家“十一五”规划，冶金行业整体能耗水平及本地同行业耗能水平，对高炉炼铁工序能耗限额指标进行修订。按照地方产品限额限定值严于国家产品限额限定值的原则，由原标准炼铁工序能耗应不大于一类企业495千克(标准煤)/吨、二类企业555千克(标准煤)/吨，修订为炼铁工序能耗应不大于445千克(标准煤)/吨。

—— 在标准条款5中补充了“若原料钒钛磁铁矿比例每增加10%，高炉工序能耗增加3千克(标准煤)/吨”。

本部分修订由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分参加起草单位：天津市节能监测八站。

本部分主要起草人：张宝琴、吕宝森、梁国勋、王景良、朱天利、李志、张莹、冯璐。
产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第7部分：炼铁

28　 范围

本部分规定了炼铁工序能耗计算方法及其限额指标。

本部分适用于天津市辖区内冶金行业炼铁生产企业或炼铁生产工序。

29　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则

30　 术语和定义
下列术语和定义适用于本部分。

炼铁工序耗能量  comprehensive energy consumption of puddling procedure
报告期内企业高炉炼铁从原、燃料进入工序至产品（铁水）出工序的生产全过程所消耗的能源（包括一次、二次能源和耗能工质），扣除回收外供能源后折算成标准煤。包括直接生产系统（工序）与间接生产系统（辅助、附属、损失）耗能量之和。

炼铁工序能耗  comprehensive energy consumption per unit product of puddling procedure
炼铁工序耗能量与同期内产出的该工序产品合格品产量的比值。

31　 计算方法

炼铁工序耗能量及炼铁工序能耗计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。
31.1　 铁水产量计算

铁水产量计算以吨为单位。

铁水量以本企业检验合格品产量计算，M 吨。

31.2　 炼铁工序直接生产耗能量

炼铁工序直接生产耗能量包括：

at) 原、燃料供给耗能量：E1  吨（标准煤）；

au) 高炉本体耗能量：E2  吨（标准煤）；

av) 鼓风耗能量：E3   吨（标准煤）；  

aw) 热风炉耗能量：E4   吨（标准煤）； 

ax) 喷吹燃料耗能量：E5   吨（标准煤）；

ay) 渣铁处理耗能量：E6   吨（标准煤）。

炼铁工序直接生产耗能量按（1）式计算：
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式中：


[image: image106.wmf]Z
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—报告期内炼铁工序直接生产耗能量，吨（标准煤）；


[image: image107.wmf]S

E

—报告期内炼铁工序第s道直接生产工序的耗能量，吨（标准煤）；

n—报告期内该产品生产工序数。
31.3　 炼铁工序间接耗能量

炼铁工序间接（辅助、附属、损失）耗能量包括： 

az) 辅助生产系统包括：煤气清洗、碾泥、冷却、车间烤包、煤气放散、TRT系统自耗能、炼铁厂或车间所管辖的机修、采暖、空调、原料及产品化验、计量、照明、运输、环保设施、仓储等所消耗的各种耗能量总和,
[image: image108.wmf]'
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  吨（标准煤）；

ba) 附属生产系统耗能量包括：炼铁工序生产管理和调度指挥系统、食堂、医务室、浴室、厕所、休息室等实际消耗电、煤、气、水等各种能源实物量分别折算为标准煤后的总和,
[image: image109.wmf]'
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E

  吨（标准煤）；

bb) 损失耗能量包括：各种能源及耗能工质在炼铁工序生产中炼铁工序界区内的损失量如库损、变损、线损、各类管网损失等实物量分别折算为标准煤后的总和,E3′  吨（标准煤）。

炼铁工序间接生产耗能量按（2）式计算。
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式中：


[image: image114.wmf]J
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—炼铁工序间接生产耗能量,吨（标准煤）。

31.4　 炼铁工序余能回收

炼铁工序余能回收包括：

bc) 高炉煤气回收量折算成标准煤量:
[image: image115.wmf]'
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  吨（标准煤）；

bd) TRT系统发电量折算成标准煤量:
[image: image116.wmf]'
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  吨（标准煤）。

炼铁工序余能回收量按（3）式计算:
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式中：


[image: image120.wmf]h

E

—炼铁工序余能回收量,吨（标准煤）。
31.5　 炼铁工序耗能量

炼铁工序耗能量按（4）式计算：
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式中：


[image: image125.wmf]E

—炼铁工序耗能量,吨（标准煤）。

31.6　 炼铁工序能耗

炼铁工序能耗按（5）式计算：
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式中： 


[image: image128.wmf]e

—炼铁工序能耗,千克（标准煤）/吨。

32　 炼铁工序能耗限额指标

炼铁工序能耗应不大于445千克(标准煤)/吨。若原料中钒钛磁铁矿用量每增加10%，工序能耗增加3千克（标准煤）/吨。
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2011 - 12 - 08发布
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ICS 27.010
F01
	


前  言

本部分的编写符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分:标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第8项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。

本部分与DB12/046.08－2008相比，主要变化如下：

—— 考虑到有的冷拔无缝钢管企业生产原料是从管坯开始3.1定义中把坯管修改为管坯。
—— 在4.2.1冷拔无缝钢管工序直接生产耗能量增加了管坯加热耗能量；穿孔耗能量。

—— 对冷拔无缝钢管工序能耗限额指标进行了修订，参考国家“十二五”规划、冶金行业整体能耗水平及本地同行业耗能水平进行修订由原标准冷拔无缝钢管工序能耗应不大于158千克（标准煤）/吨修订为应不大于145千克（标准煤）/吨。
本部分修订由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分参加起草单位：天津市节能监测八站。

本部分主要起草人：张宝琴、吕宝森、梁国勋、王景良、张莹、朱天利、李志。
产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第8部分：冷拔无缝钢管

33　 范围

本部分规定了冷拔无缝钢管工序能耗计算方法及其限额指标。

本部分适用于天津市辖区内生产冷拔无缝钢管企业或冷拔无缝钢管工序。

34　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则

35　 术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

冷拔无缝钢管工序耗能量  comprehensive energy consumption of hard-drawn seamless steel tube procedure

报告期内企业冷拔无缝钢管产品从无缝管坯进入工序到不同规格的无缝管出工序的生产全过程所消耗的能源（包括一次、二次能源和耗能工质）。是直接生产系统（工序）与间接生产系统（辅助、附属、损失）耗能量之和。

冷拔无缝钢管工序能耗  comprehensive energy consumption per unit product of hard-drawn seamless steel tube procedure
冷拔无缝钢管工序耗能量与同期内产出的该工序冷拔无缝钢管合格品产量的比值。

36　 计算方法

冷拔无缝钢管工序耗能量及冷拔无缝钢管工序能耗计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。
36.1　 冷拔无缝钢管产量计算

冷拔无缝钢管产量计算以吨为单位。

冷拔无缝钢管以本企业检验合格品产量计算，M 吨。 

36.2　 冷拔无缝钢管工序直接生产耗能量

冷拔无缝钢管工序直接生产耗能量包括：

be) 管坯加热耗能量：E1  吨（标准煤）；
bf) 穿孔耗能量：E2  吨（标准煤）；
bg) 酸洗耗能量：E3  吨（标准煤）；

bh) 冷拔耗能量：E4  吨（标准煤）；

bi) 退火耗能量：E5  吨（标准煤）；

bj) 矫直精整耗能量：E6   吨（标准煤）；

bk) 检验包装耗能量：E7  吨（标准煤）。

冷拔无缝钢管工序直接生产耗能量按（1）式计算：
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式中：

[image: image131.wmf]Z
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—报告期内冷拔无缝钢管工序直接生产耗能量，吨（标准煤）；


[image: image132.wmf]S

E

—报告期内冷拔无缝钢管第s道直接生产工序的耗能量，吨（标准煤）；

 n—报告期内直接生产工序数。
36.3　 冷拔无缝钢管工序间接耗能量

冷拔无缝钢管工序间接（辅助、附属、损失）耗能量包括：

bl) 冷拔无缝钢管辅助生产系统耗能量包括：供配电、供排水、机修、采暖、空调、原料及产品化验、计量、运输、照明、环保设施、仓储等实际消耗各种能源实物量分别折算标准煤后的总和，
[image: image133.wmf]'
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        吨（标准煤）；

bm) 附属生产系统耗能量包括：冷拔无缝钢管工序生产管理和调度指挥系统、食堂、医务室、浴室、厕所、休息室等实际消耗电、煤、气、水等各种能源实物量分别折算为标准煤后的能耗总和，
[image: image134.wmf]'
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bn) 损失能耗包括：各种能源及耗能工质在冷拔无缝钢管生产界区内的损失量如库损、变损、线损、各类管网损失等实物量分别折算为标准煤后的总和，
[image: image135.wmf]'
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冷拔无缝钢管工序间接生产耗能量按（2）式计算。
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式中：


[image: image140.wmf]J
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—冷拔无缝钢管工序间接生产耗能量，吨（标准煤）。

36.4　 冷拔无缝钢管工序耗能量

冷拔无缝钢管工序耗能量按（3）式计算：
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式中：


[image: image144.wmf]E

—冷拔无缝钢管工序耗能量，吨（标准煤）。
36.5　 冷拔无缝钢管工序能耗

冷拔无缝钢管工序能耗（4）式计算：
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式中： 


[image: image147.wmf]e

—冷拔无缝钢管工序能耗，千克（标准煤）/吨。
37　 冷拔无缝钢管工序限额指标

冷拔无缝钢管工序能耗限额应不大于145千克（标准煤）/吨。
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Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product - Part 9：Steel round rod procedure
	

	（本稿完成日期：）


2011 - 12 - 08发布
2012 - 01 - 01实施
天津市质量技术监督局 
   发布
前  言

本部分的编写符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分：标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第9项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。

本部分与DB12/046.09－2008相比，主要对棒材工序能耗限额指标进行了修订，参考国家“十二五”规划、冶金行业整体能耗水平及本地同行业耗能水平，将原标准棒材工序能耗应不大于80千克（标准煤）/吨修订为应不大于72千克（标准煤）/吨。
本部分修订由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分参加起草单位：天津市节能监测八站。

本部分主要起草人：张宝琴、吕宝森、梁国勋、王景良、朱天利、李志、张莹。
产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第9部分：棒材工序

38　 范围

本部分规定了棒材工序能耗计算方法及其限额指标。

本部分适用于天津市辖区内生产棒材企业或棒材生产工序。

39　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则

40　 术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

棒材工序耗能量  comprehensive energy consumption of steel round rod procedure
报告期内棒材产品从钢坯进工序到棒材出工序生产全过程所消耗的能源（包括一次、二次能源和耗能工质），扣除回收外供能源后折算成标准煤。是直接生产系统（工序）与间接生产系统（辅助、附属、损失）耗能量之和。

棒材工序能耗  comprehensive energy consumption per unit product of steel round rod procedure

棒材工序耗能量与同期内产出的棒材合格品产量的比值。

41　 计算方法

棒材工序耗能量及棒材工序能耗计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。
41.1　 棒材产量计算

棒材产量计算以吨为单位。

棒材以本企业检验合格品产量计算，M  吨。

41.2　 棒材工序直接生产耗能量

棒材工序直接生产耗能量包括：

bo) 钢坯排料耗能量：E1  吨（标准煤）；

bp) 加热炉加热耗能量：E2  吨（标准煤）；

bq) 轧制耗能量：E3   吨（标准煤）；  

br) 剪切耗能量：E4   吨（标准煤）；

bs) 精整冷却耗能量：E5   吨（标准煤）； 

bt) 定尺包装耗能量：E6   吨（标准煤）。 

棒材工序直接生产耗能量按（1）式计算：
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式中：

[image: image150.wmf]Z

E

—报告期内棒材工序直接生产耗能量，吨（标准煤）；


[image: image151.wmf]S

E

—报告期内棒材第s道直接生产工序的耗能量，吨（标准煤）；

n—报告期内生产工序数。
41.3　 棒材工序间接耗能量

棒材工序间接（辅助、附属、损失）耗能量包括：

bu) 棒材工序辅助生产系统耗能量包括：供配电、供排水、机修、采暖、空调、运输、钢坯及产品化验、计量、照明、环保设施、仓储等实际消耗各种能源实物量分别折算标准煤后的总和 
[image: image152.wmf]'
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  吨（标准煤）。

bv) 附属生产系统耗能量包括：棒材工序生产管理和调度指挥系统、食堂、医务室、浴室、厕所等实际消耗电、煤、气、水等各种能源实物量分别折算为标准煤后的耗能量总和。
[image: image153.wmf]'
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    吨（标准煤）。              

bw) 损失耗能量包括：各种能源及耗能工质在棒材工序生产界区内的损失量，如库损、变损、线损、各类管网损失等实物量分别折算为标准煤后的总和
[image: image154.wmf]'
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  吨（标准煤）。

棒材工序间接生产耗能量按（2）式计算。
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式中：


[image: image160.wmf]J

E

—棒材工序间接生产耗能量，吨（标准煤）。

41.4　 棒材工序余能回收量

棒材工序余能回收量包括：

汽化冷却回收蒸汽量折算成标准煤量
[image: image161.wmf]h

E

  吨（标准煤）。

41.5　 棒材工序耗能量

棒材工序耗能量按（3）式计算： 
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式中：


[image: image166.wmf]E

—棒材工序耗能量，吨（标准煤）。

41.6　 棒材工序能耗

棒材工序能耗按（4）式计算：
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式中： 


[image: image169.wmf]e

—棒材工序能耗，千克（标准煤）/吨。

42　 棒材工序能耗限额指标

棒材工序能耗应不大于72千克（标准煤）/吨。
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产品单位产量综合能耗计算方法及限额
第10部分：热轧无缝钢管

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product - Part 10：Hot rolled seamless steel tube
	

	（本稿完成日期：）


2011 - 12 - 08发布
2012 - 10 - 01实施
天津市质量技术监督局
   发布
前  言

本部分的修订符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分：标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第10项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。

本部分与DB12/046.10－2008相比，主要变化如下：

—— 对4.2.1退火耗能量进行了修订。考虑到企业在生产高钢级产品时须经过淬火、回火热处理工序，故把d项退火耗能量改为热处理耗能量（退火、淬火、回火）。

—— 对热轧无缝钢管工序能耗限额指标进行了修订。参考国家“十二五”规划、冶金行业整体能耗水平及本地同行业耗能水平进行修订由原标准热轧无缝钢管工序能耗应不大于150千克（标准煤）/吨修订为应不大于115千克（标准煤）/吨。
本部分修订由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分参加起草单位：天津市节能监测八站。

本部分主要起草人：张宝琴、吕宝森、梁国勋、王景良、朱天利、李志、张莹。
产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第10部分：热轧无缝钢管

43　 范围

本部分规定了热轧无缝钢管工序产品单位产量综合能耗计算方法及其限额指标。

本部分适用于天津市辖区内生产热轧无缝钢管企业或热轧无缝钢管工序。

44　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则

45　 术语和定义

下列术语和定义适用于本部分

热轧无缝钢管工序耗能量  comprehensive energy consumption of hot rolled seamless steel tube

报告期内企业热轧无缝钢管从管坯进工序到无缝管出工序的生产全过程中所消耗的能源（包括一次、二次能源和耗能工质），扣除回收外供能源后折算成标准煤。是直接生产系统（工序）与间接生产系统（辅助、附属、损失）耗能量之和。

热轧无缝钢管工序能耗  comprehensive energy consumption per unit product of hot rolled seamless steel tube

生产热轧无缝钢管工序耗能量与同期内产出的该工序热轧无缝钢管合格品产量的比值。

46　 计算方法

热轧无缝钢管工序耗能量及热轧无缝钢管工序能耗计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。
46.1　 无缝钢管产量计算

无缝钢管产量计算以吨为单位。

无缝钢管以本企业检验合格品产量计算，M 吨。 

46.2　 无缝钢管工序直接生产耗能量

无缝钢管工序直接生产耗能量包括：

bx) 管坯加热耗能量：E1  吨（标准煤）；

by) 穿孔耗能量：E2  吨（标准煤）；

bz) 酸洗耗能量：E3   吨（标准煤）；

ca) 热处理耗能量：E4   吨（标准煤）；

cb) 矫直精整耗能量：E5   吨（标准煤）；

cc) 检验包装耗能量：E6   吨（标准煤）。

热轧无缝钢管工序直接生产耗能量按（1）式计算：

        
[image: image170.wmf]Z

E

＝
[image: image171.wmf]å

=

n

s

S

E

1

……………………………………………………（1）

式中：


[image: image172.wmf]Z

E

—报告期内热轧无缝钢管工序直接生产耗能量，吨（标准煤）；


[image: image173.wmf]S

E

—报告期内热轧无缝钢管工序第s道直接生产工序的耗能量，吨（标准煤）；

 n—报告期内该工序生产工序数。
46.3　 热轧无缝钢管工序间接耗能量

热轧无缝钢管工序间接（辅助、附属、损失）耗能量包括：

cd) 辅助生产系统耗能量包括：供配电、供排水、机修、采暖、空调、管坯及产品化验、计量、运输、照明、环保设施、仓储等实际消耗各种能源实物量分别折算标准煤后的总和，
[image: image174.wmf]'
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  吨（标准煤）；

ce) 附属生产系统耗能量包括：热轧无缝钢管工序生产管理和调度指挥系统、食堂、医务室、浴室、厕所、休息室等实际消耗电、煤、气、水等各种能源实物量分别折算为标准煤后的耗能量总和，
[image: image175.wmf]'
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  吨（标准煤）；              

cf) 损失耗能量包括：各种能源及耗能工质在热轧无缝钢管工序界区内的损失量如库损、变损、线损、各类管网损失等实物量分别折算为标准煤后的总和，
[image: image176.wmf]'
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  吨（标准煤）。

热轧无缝钢管工序间接生产耗能量按（2）式计算。
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式中：


[image: image181.wmf]J
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—热轧无缝钢管工序间接生产耗能量，吨（标准煤）。

46.4　 热轧无缝钢管工序余能回收量

热轧无缝钢管工序余能回收量包括：

回收蒸汽外供量折算成标准煤量：
[image: image182.wmf]h

E

  吨（标准煤）。

46.5　 热轧无缝钢管工序耗能量

热轧无缝钢管工序耗能量按（3）式计算：
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式中：


[image: image187.wmf]E


—热轧无缝钢管工序耗能量，吨（标准煤）。

46.6　 热轧无缝钢管工序能耗
热轧无缝钢管工序能耗按（4）式计算：
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式中： 


[image: image190.wmf]e

—热轧无缝钢管工序能耗，千克（标准煤）/吨。
47　 热轧无缝钢管工序能耗限额指标

热轧无缝钢管工序能耗应不大于115千克（标准煤）/吨。
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产品单位产量综合能耗计算方法及限额
第11部分：热轧带钢

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product - Part 11：Hot rolling steel strip procedure
	

	（本稿完成日期：）


2011 - 12 - 08发布
2012 - 01 - 01实施
天津市质量技术监督局
   发布
前  言

本部分的修订符合GB/T 1.1-2009标准化工作导则第1部分：标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第11项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。
本部分与DB12/046.11－2008相比，主要对热轧带钢工序能耗限额指标进行了修订。参考国家“十二五”规划、冶金行业整体能耗水平及本地同行业耗能水平，将原标准热轧带钢工序能耗应不大于90千克（标准煤）/吨修订为应不大于65千克（标准煤）/吨。
本部分修订由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分参加起草单位：天津市节能监测八站。

本部分主要起草人：张宝琴、吕宝森、梁国勋、王景良、朱天利、李志、张莹。
产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第11部分：热轧带钢

48　 范围

本部分规定了热轧带钢工序能耗计算方法及其限额指标。

本部分适用于天津市辖区内热轧带钢生产企业或热轧带钢生产工序。

49　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则

50　 术语和定义
下列术语和定义适用于本部分

热轧带钢工序耗能量  comprehensive energy consumption of hot rolling steel strip procedure

报告期内企业热轧带钢从钢坯进入工序到带钢出工序生产全过程所消耗的耗能源（包括一次、二次能源和耗能工质），扣除回收外供能源后折算成标准煤。是直接生产系统（工序）与间接生产系统（辅助、附属、损失）耗能量之和。

热轧带钢工序能耗  comprehensive energy consumption per unit product of hot rolling steel strip procedure

热轧带钢工序耗能量与同期内产出的该工序带钢合格品产量的比值。

51　 计算方法

热轧带钢工序耗能量及热轧带钢工序能耗计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。
51.1　 热轧带钢产量计算

热轧带钢产量计算以吨为单位。

热轧带钢以本企业检验合格品产量计算，M（吨）。  

51.2　 热轧带钢工序直接生产耗能量

热轧带钢工序直接生产耗能量包括：

cg) 钢坯准备排料耗能量：E1  吨（标准煤）；

ch) 加热炉加热耗能量：E2  吨（标准煤）；

ci) 轧制耗能量：E3   吨（标准煤）；  

cj) 冷却包装耗能量：E4   吨（标准煤）。
热轧带钢工序直接生产耗能量按（1）式计算：
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式中：


[image: image193.wmf]Z
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—报告期内热轧带钢工序直接生产耗能量，吨（标准煤）；


[image: image194.wmf]S

E

—报告期内热轧带钢第s道直接生产工序的耗能量，吨（标准煤）；

 n—报告期内生产工序数。
51.3　 热轧带钢工序间接耗能量

热轧带钢工序间接（辅助、附属、损失）能耗包括：

ck) 热轧带钢工序辅助生产系统耗能量包括：供配电、供排水、机修、采暖、空调、钢坯及产品化验、计量、运输、照明、环保设施、仓储等实际消耗各种能源实物量分别折算标准煤后的总和
[image: image195.wmf]'

1

E

     吨（标准煤）。

cl) 附属生产系统耗能量包括:热轧带钢工序生产管理和调度指挥系统、食堂、医务室、浴室、厕所、休息室等所消耗的各种能源实物量折算成标准煤的总和
[image: image196.wmf]'

2

E

   吨（标准煤）。              

cm) 损失耗能量包括：各种能源及耗能工质在热轧带钢工序生产界区内的损失量，如库损、变损、线损、各类管网损失等实物量分别折算为标准煤后的总和
[image: image197.wmf]'

3

E

 吨（标准煤）。

热轧带钢工序间接生产耗能量按（2）式计算。
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式中：


[image: image202.wmf]J

E

—热轧带钢工序间接生产耗能量，吨（标准煤）；


[image: image203.wmf]'

s

E

—热轧带钢间接生产第s道工序耗能量，吨（标准煤）；

     n—该种产品间接生产工序数。

51.4　 热轧带钢工序余能回收量：

汽化冷却回收蒸汽外供量折算成标准煤量
[image: image204.wmf]h

E

  吨（标准煤）。

51.5　 热轧带钢工序耗能量

热轧带钢工序耗能量按（3）式计算：

    
[image: image205.wmf]E
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   式中：

   
[image: image209.wmf]E

—热轧带钢工序耗能量，吨（标准煤）。

51.6　 热轧带钢工序能耗

热轧带钢工序能耗按（4）式计算：

      
[image: image210.wmf]e

＝
[image: image211.wmf]M
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×1000 ……………………………………………………（4）
式中： 


[image: image212.wmf]e

—热轧带钢工序能耗，千克（标准煤）/吨。

52　 热轧带钢工序能耗限额指标

热轧带钢工序能耗不大于65千克（标准煤）/吨。
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产品单位产量综合能耗计算方法和限额
第12部分：中、厚板

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product - Part 12：Plates of middle thickness procedure
	

	


2011 - 12 - 08发布
2012 - 01 - 01实施
天津市质量技术监督局
   发布
前  言

本部分的修订符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分：标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第12项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。

本部分与DB12/046.12－2008相比，主要对中、厚板工序能耗限额指标进行了修订。参考国家“十二五”规划、冶金行业整体能耗水平及中、厚板工序能耗限额指标，按是否进行热处理进行区分修订，由原标准中、厚板工序能耗应不大于97千克（标准煤）/吨修订为：不含热处理能耗限额指标不大于90千克（标准煤）/吨、含热处理能耗限额指标不大于100千克（标准煤）/吨。
本部分修订由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分参加起草单位：天津市节能监测八站。

本部分主要起草人：张宝琴、张永彧、吕宝森、梁国勋、王景良、朱天利、李志、张莹、王亮。
产品单位产量综合能耗计算方法和限额 第12部分：中、厚板

53　 范围

本部分规定了中、厚板工序能耗计算方法及其限额指标。

本部分适用于天津市辖区内中、厚板生产企业或中、厚板生产工序。
54　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则

55　 术语和定义
下列术语和定义适用于本部分。

中、厚板工序耗能量  comprehensive energy consumption of plates of middle thickness procedure

报告期内企业中、厚板从钢坯进入工序到中、厚板出工序的生产全过程中所消耗的能源（包括一次、二次能源和耗能工质），扣除回收外供能源后折算成标准煤。是直接生产系统（工序）与间接生产系统（辅助、附属、损失）耗能量之和。

中、厚板工序能耗  comprehensive energy consumption per unit product of plates of middle thickness procedure

中、厚板工序耗能量与同期内产出的该工序中、厚板合格品产量的比值。

56　 计算方法

中、厚板工序耗能量及中、厚板工序能耗计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。
56.1　 中、厚板产量计算

中、厚板产量计算以吨为单位。

中、厚板以本企业检验合格品产量计算，M 吨。

56.2　 中、厚板工序直接生产耗能量

中、厚板工序直接生产耗能量包括：

cn) 钢坯剪切，排料耗能量：E1  吨（标准煤）；

co) 加热炉加热耗能量：E2  吨（标准煤）；

cp) 钢坯轧制耗能量：E3   吨（标准煤）；

cq) 热处理耗能量：E4   吨（标准煤）；

cr) 中厚板冷却耗能量：E5  吨（标准煤）。 

中、厚板工序直接生产耗能量按（1）式计算：
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式中：


[image: image215.wmf]Z

E

—报告期内中、厚板工序直接生产耗能量，吨（标准煤）；


[image: image216.wmf]S

E

—报告期内中、厚板第s道直接生产工序的耗能量，吨（标准煤）；

n—报告期内该产品生产工序数。
56.3　 中、厚板工序间接耗能量

中、厚板工序间接（辅助、附属、损失）耗能量包括：

cs) 辅助生产系统耗能量包括：供配电、供排水、机修、采暖、空调、原料及产品化验、计量、运输、照明、环保设施、仓储等实际消耗各种能源实物量分别折算标准煤后的总和，
[image: image217.wmf]'

1

E

   吨（标准煤）；

ct) 附属生产系统耗能量包括：中、厚板工序生产管理和调度指挥系统、食堂、医务室、浴室、厕所、休息室等实际消耗电、煤、气、水等各种能源实物量分别折算为标准煤总和，
[image: image218.wmf]'

2

E

吨（标准煤）；    

cu) 损失耗能量包括：各种能源及耗能工质在中、厚板工序生产界区内的损失量如库损、变损、线损、各类管网损失等实物量分别折算为标准煤后的总和，
[image: image219.wmf]'
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  吨（标准煤）。

中、厚板工序间接生产耗能量按（2）式计算：
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式中：


[image: image224.wmf]J

E

—中、厚板工序间接生产耗能量，吨（标准煤）。

56.4　 中、厚板工序回收能源

汽化冷却回收蒸汽外供量折算成标准煤量：
[image: image225.wmf]h

E

  吨（标准煤）。

56.5　 中、厚板工序耗能量

中、厚板工序耗能量按（3）式计算：

       
[image: image226.wmf]E
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式中：


[image: image230.wmf]E

—中、厚板工序能耗量，吨（标准煤）。

56.6　 中、厚板工序能耗

中、厚板工序能耗按（4）式计算：

          
[image: image231.wmf]e

＝
[image: image232.wmf]M
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式中： 


[image: image233.wmf]e

—中、厚板工序能耗，千克（标准煤）/吨。

57　 中、厚板工序能耗限额指标

表1   中、厚板工序能耗
	中、厚板工序能耗分类
	不含热处理能耗
	包含热处理能耗
	单位

	中、厚板工序能耗限额指标
	≤90 
	≤100 
	千克（标准煤）/吨
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产品单位产量综合能耗计算方法及限额
第13部分：小型材



Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product - Part 13：Small bar and shape procedure
	

	


2011 - 12 - 08发布
2012 - 01 - 01实施
天津市质量技术监督局
   发布
前  言

本部分的修订符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分：标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第13项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。

本部分与DB12/046.13－2008相比，主要对小型材工序能耗限额指标进行了修订。参考国家“十二五”规划、冶金行业整体能耗水平及本地同行业耗能水平，将原标准小型材工序能耗应不大于100千克（标准煤）/吨修订为应不大于85千克（标准煤）/吨。
本部分修订由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分参加起草单位：天津市节能监测八站。

本部分主要起草人：张宝琴、吕宝森、梁国勋、王景良、朱天利、李志、张莹、冯璐。
产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第13部分：小型材

58　 范围

本部分规定了小型材工序能耗计算方法及其限额指标。

本部分适用于天津市辖区内小型材生产企业或小型材生产工序。

59　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则

60　 术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

小型材工序耗能量  comprehensive energy consumption of small bar and shape procedure

报告期内小型材产品从钢坯进入工序到小型材出工序生产全过程所消耗的能源（包括一次、二次能源和耗能工质），扣除回收外供能源后折算成标准煤。是直接生产系统（工序）与间接生产系统（辅助、附属、损失）耗能量之和。

小型材工序能耗  comprehensive energy consumption per unit product of small bar and shape procedure

小型材工序耗能量与同期内产出的该工序小型材合格品产量的比值。

61　 计算方法

小型材工序耗能量及小型材工序能耗计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。
61.1　 小型材产量计算

小型材产量计算以吨为单位。

小型材以本企业检验合格品产量计算，M 吨。

61.2　 小型材工序直接生产耗能量

小型材工序直接生产耗能量包括：

cv) 原料断料，排料耗能量：E1  吨（标准煤）；

cw) 加热炉加热耗能量：E2  吨（标准煤）； 

cx) 轧制耗能量：E3   吨（标准煤）；  

cy) 剪切耗能量：E4   吨（标准煤）；

cz) 精整冷却耗能量：E5   吨（标准煤）；

da) 热处理耗能量：E6   吨（标准煤）；

db) 定尺包装耗能量：E7  吨（标准煤）。 
小型材工序直接生产耗能量按（1）式计算：
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式中：


[image: image236.wmf]Z

E

—报告期内小型材工序直接生产耗能量，吨（标准煤）；


[image: image237.wmf]S

E

—报告期内小型材第s道直接生产工序的耗能量，吨（标准煤）；

n—报告期生产工序数。
61.3　 小型材工序间接耗能量

小型材工序间接（辅助、附属、损失）耗能量包括：

dc) 小型材工序辅助生产系统耗能量包括：供配电、供排水、机修、采暖、空调、钢坯及产品化验、运输、计量、照明、环保设施、仓储等实际消耗各种能源实物量分别折算标准煤后的总和：
[image: image238.wmf]'

1

E

 吨（标准煤）；

dd) 附属生产系统耗能量包括：小型材工序生产管理和调度指挥系统、食堂、医务室、浴室、厕所、休息室等实际消耗的电、煤、气、水等各种能源实物量分别折算为标准煤的总和：
[image: image239.wmf]'
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  吨（标准煤）；              

de) 损失耗能量包括：各种能源及耗能工质在小型材工序生产界区内的损失量如库损、变损、线损、各类管网损失等实物量分别折算为标准煤后的总和：
[image: image240.wmf]'
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  吨（标准煤）。

小型材工序间接生产耗能量按（2）式计算。
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式中：


[image: image245.wmf]J

E

—报告期内小型材工序间接生产耗能量，吨（标准煤）。

61.4　 小型材工序余能回收量：

汽化冷却回收蒸汽外供量折算成标准煤量：
[image: image246.wmf]h

E

  吨（标准煤）。

61.5　 小型材工序耗能量

小型材工序耗能量按（3）式计算：
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式中：


[image: image251.wmf]E

—小型材工序耗能量；吨（标准煤）

4.6小型材工序能耗

小型材工序能耗按（4）式计算：

                  
[image: image252.wmf]e

＝
[image: image253.wmf]M

E

×1000 ………………………………………………（4）
式中：


[image: image254.wmf]e

—小型材工序能耗，千克（标准煤）/吨。

62　 小型材工序能耗限额指标
小型材工序能耗应不大于85千克（标准煤）/吨。
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产品单位产量综合能耗计算方法及限额
第14部分：烧结工序

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product - Part 14：Sintering procedure
	

	（本稿完成日期：）


2011 - 12 - 08发布
2012 - 01 - 01实施
天津市质量技术监督局
   发布
前  言

本部分的修订符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分：标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第14项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。
本部分与DB12/046.14－2008相比，主要对烧结工序能耗限额指标进行了修订：

—— 在标准条款5中补充了“若原料稀土矿比例每增加10%，烧结工序能耗增加1.5千克（标准煤）/吨”。

—— 原标准中5烧结工序能耗指标，取消了一类企业、二类企业能耗限额的分类划分。参考国家粗钢生产烧结工序单位产品能源消耗限额限定值≤56千克（标准煤）/吨的标准，依据国家的产业政策要求余能回收合理利用的原则，国家“十二五”规划、冶金行业整体能耗水平及本地同行业耗能水平，对烧结工序能耗限额指标进行修订。按照地方产品限额限定值严于国家产品限额限定值的原则，由原标准烧结工序能耗应不大于一类企业65千克（标准煤）/吨、二类企业70千克（标准煤）/吨，修订为烧结工序能耗应不大于55千克（标准煤）/吨。
本部分修订由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分参加起草单位：天津市节能监测八站。

本部分主要起草人：张宝琴、吕宝森、梁国勋、王景良、朱天利、李志、张莹。
产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第14部分：烧结工序

63　 范围

本部分规定了烧结工序能耗计算方法及其限额指标。

本部分适用于天津市辖区内烧结矿生产企业或烧结生产工序。

64　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则

65　 术语和定义
下列术语和定义适用于本部分。

烧结工序耗能量  comprehensive energy consumption of sintering procedure

报告期内烧结矿从熔剂、燃料破碎至成品烧结矿经过皮带机进入炼铁区域为止生产全过程所消耗的能源（包括一次、二次能源和耗能工质），扣除回收外供能源后折算成标准煤。是直接生产系统（工序）与间接生产系统（辅助、附属、损失）的耗能量之和。原料场的耗能以及烧结大、中修耗能量均不计入烧结工序耗能量。

烧结工序耗能量  comprehensive energy consumption per unit product of sintering procedure

烧结生产工序耗能量与同期内产出的该工序烧结合格品产量的比值。

66　 计算方法

烧结工序耗能量及烧结工序能耗计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。
66.1　 烧结矿产量计算

烧结矿产量计算以吨为单位。

烧结矿以本企业检验合格品产量计算，M  吨。

66.2　 烧结工序直接生产耗能量

烧结工序直接生产耗能量包括：

df) 熔剂、燃料破碎耗能量：E1  吨（标准煤）；

dg) 原料、燃料造球耗能量：E2  吨（标准煤）；

dh) 烧结耗能量：E3   吨（标准煤）；  

di) 热矿破碎耗能量：E4   吨（标准煤）； 

dj) 烧结矿冷却耗能量：E5   吨（标准煤）；

dk) 成品筛分、成品烧结矿皮带机进入炼铁区域耗能量：E6   吨（标准煤）。 

4.2.2烧结工序直接生产耗能量按（1）式计算：
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式中：


[image: image257.wmf]Z

E

—报告期内烧结工序直接生产耗能量，吨（标准煤）；


[image: image258.wmf]S

E

—报告期内烧结工序第s道直接生产工序的耗能量，吨（标准煤）；

 n—报告期内生产工序数。
66.3　 烧结工序间接耗能量

烧结工序间接（辅助、附属、损失）耗能量包括：

dl) 辅助生产系统的车间供配电、供排水、采暖、空调、机修、原料及产品检验、照明、运输、环保设施、仓储等耗能量：
[image: image259.wmf]'
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  吨（标准煤）；

dm) 附属生产系统耗能量包括：烧结工序生产管理指挥调度系统、食堂、医务室、浴室、厕所等实际消耗电、煤、气、水等各种能源实物量分别折算为标准煤后的总和，
[image: image260.wmf]'

2

E

  吨（标准煤）；  

dn) 损失耗能量包括：各种能源及耗能工质在烧结工序生产界区内的损失量如库损、变损、线损、各类管网损失等实物量分别折算为标准煤后的总和，
[image: image261.wmf]'
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  吨（标准煤）。

烧结工序间接生产耗能量按（2）式计算：
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式中：


[image: image266.wmf]J
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—烧结工序间接生产耗能量，吨（标准煤）。

66.4　 烧结工序余能回收量

余热锅炉蒸汽回收外供量折算成标准煤量：
[image: image267.wmf]h

E

  吨（标准煤）。

66.5　 烧结工序耗能量

烧结工序耗能量按（3）式计算：
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式中：


[image: image272.wmf]E

—烧结工序耗能量，吨（标准煤）。

66.6　 烧结工序能耗
烧结工序能耗按（4）式计算：
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式中：


[image: image275.wmf]e

—烧结工序能耗，千克（标准煤）/吨。

67　 烧结工序限额指标
烧结工序能耗限额（冷矿）应不大于55千克（标准煤）/吨。若原料稀土矿比例每增加10%，工序能耗增加1.5千克（标准煤）/吨。
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产品单位产量综合能耗计算方法及限额
第15部分：线材

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product - Part 15：Wire procedure
	

	（本稿完成日期：）


2011 - 12 - 08发布
2012 - 01 - 01实施
天津市质量技术监督局
   发布
前  言

本部分修订符合GB/T 1.1－2009标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则，同时符合DB12/046.01-2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。
本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额制定和总则》系列标准的第15项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。

本部分与DB12/046.15－2008相比，主要对产品能耗指标进行了修订。参考国家“十二五”规划、冶金行业整体能耗水平及本地同行业耗能水平，将原标准线材工序能耗应不大于98千克（标准煤）/吨修订为应不大于78千克（标准煤）/吨。
本部分修订由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分参加起草单位：天津市节能监测八站。

本部分主要起草人：张宝琴、张永彧、吕宝森、梁国勋、王景良、朱天利、李志、张莹。

产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第15部分：线材

68　 范围

本部分规定了高速无扭线材工序能耗计算方法及其限额指标。

本部分适用于天津市辖区内线材生产企业或线材生产工序。

69　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01-2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则

70　 术语和定义
下列术语和定义适用于本部分。

线材工序耗能量  comprehensive energy consumption of wire procedure

报告期内线材从钢坯进入工序到线材出工序生产全过程所消耗的能源（包括一次、二次能源和耗能工质），扣除回收外供能源后折算成标准煤。是直接生产系统（工序）与间接生产系统（辅助、附属、损失）耗能量之和。

线材工序能耗  comprehensive energy consumption per unit product of wire procedure

线材工序耗能量与同期内产出的该工序线材合格品产量的比值。

71　 计算方法

线材工序耗能量及线材工序能耗计算按DB12/046.01-2011规定的方法进行。
71.1　 线材产量计算

线材产量计算以吨为单位。

线材以本企业检验合格品产量计算，M 吨。 

71.2　 线材工序直接生产耗能量

线材工序直接生产耗能量包括：

do) 原料排料耗能量：E1  吨（标准煤）；

dp) 加热炉加热耗能量：E2  吨（标准煤）；

dq) 轧制耗能量：E3   吨（标准煤）；  

dr) 精整冷却耗能量：E4   吨（标准煤）；

ds) 包装耗能量：E5   吨（标准煤）。

线材工序直接生产耗能量按（1）式计算：
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式中：


[image: image278.wmf]Z
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—报告期内线材工序直接生产耗能量，吨（标准煤）；


[image: image279.wmf]S

E

—报告期内线材第s道直接生产工序的耗能量，吨（标准煤）；

 n—报告期内生产工序数。
71.3　 线材工序间接耗能量

线材工序间接（辅助、附属、损失）耗能量：

dt) 辅助生产系统耗能量包括：供配电、供排水、机修、采暖、空调、钢坯及产品化验、计量、运输、照明、环保设施、仓储等实际消耗各种能源实物量分别折算标准煤后的总和，
[image: image280.wmf]'
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 吨（标准煤）；

du) 附属生产系统耗能量包括：线材工序生产管理和调度指挥系统、食堂、医务室、浴室、厕所、休息室等实际消耗电、煤、气、水等各种能源实物量分别折算为标准煤后的耗能量总和， 
[image: image281.wmf]'
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  吨（标准煤）；              

dv) 损失耗能量包括：各种能源及耗能工质在线材工序生产界区内的损失量如库损、变损、线损、各类管网损失等实物量分别折算为标准煤后的总和，
[image: image282.wmf]'
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吨（标准煤）。

线材工序间接生产耗能量按（2）式计算：
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式中：


[image: image287.wmf]J
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—报告期内线材工序间接生产耗能量，吨（标准煤）。

71.4　 线材工序余能回收量

汽化冷却回收蒸汽外供量折算成标准煤量：
[image: image288.wmf]h

E

  吨（标准煤）。

71.5　 线材工序耗能量

线材工序耗能量按（3）式计算：
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式中：


[image: image292.wmf]E

—线材工序耗能量；吨（标准煤）

71.6　 线材工序能耗

线材工序能耗按（4）式计算：
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式中： 


[image: image295.wmf]e

—线材工序能耗，千克（标准煤）/吨。

72　 线材工序能耗限额指标
线材工序能耗应不大于78千克（标准煤）/吨。
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产品单位产量综合能耗计算方法及限额
第16部分：焦化工序

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product - Part16：Coking procedure
	

	（本稿完成日期：）


2011 - 12 - 08发布
2012 - 01 - 01实施
天津市质量技术监督局
   发布
前  言

本部分的修订符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分：标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第16项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。

本部分与DB12/046.16－2008相比修改变化如下：

—— 依据国家标准《焦炭单位产品能源消耗限额》的计算范围，为了与国家标准统一口径便于操作，在原标准4.4焦化工序余能回收量：焦炉煤气回收外供量折算成标准煤量:Eh吨（标准煤）中的Eh修订为Eh1并增加了干熄焦回收的能量（只计蒸汽量不计发电量）Eh2吨（标准煤）。
—— 对4.5焦化工序耗能量进行修订，焦化工序耗能量式（3）修订为：
[image: image296.wmf]E

＝
[image: image297.wmf]Z

E

+
[image: image298.wmf]J

E

-
[image: image299.wmf]1

h

E

-
[image: image300.wmf]2

h

E

        

—— 对焦化工序能耗限额指标进行了修订。参考国家焦炭单位产品能源消耗限额限定值≤155千克（标准煤）/吨的标准，依据国家“十二五”规划、冶金行业整体能耗水平及本地同行业耗能水平，对焦化工序能耗限额指标进行修订。按照地方产品限额限定值严于国家产品限额限定值的原则，由原标准焦化工序能耗应不大于135千克（标准煤）/吨，修订为应不大于117千克（标准煤）/吨。

本部分修订由天津市经济委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草人单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分参加起草单位：天津市节能监测八站。

本部分主要起草人：张宝琴、吕宝森、梁国勋、王景良、朱天利、李志、张莹。
产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第16部分：焦化工序

73　 范围

本部分规定了焦化工序产品单位综合能耗计算方法及其限额指标。

本部分适用于天津市辖区内冶金行业焦化工序。

74　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则

75　 术语和定义

下列术语和定义适用于本部分

焦化工序耗能量  comprehensive energy consumption of coking procedure

报告期内企业焦炭生产从原料进入工序到成品焦炭出工序生产全过程所消耗的能源（包括一次、二次能源和耗能工质），扣除回收外供能源后折算成标准煤。是直接生产系统（工序）与间接生产系统（辅助、附属、损失）耗能量之和。

焦化工序能耗  comprehensive energy consumption per unit product of coking procedure

焦化工序耗能量与同期内产出的焦碳合格品总量的比值。

76　 计算方法

焦化工序耗能量及焦化工序能耗计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。
76.1　 焦化产品产量计算

焦碳产量计算单位为吨。

焦化产量以本企业检验合格焦炭产量计算，M  吨。

76.2　 焦化工序直接生产耗能量

焦化工序直接生产耗能量包括：

dw) 备煤车间（不包括洗煤）耗能量：E1  吨（标准煤）；

dx) 炼焦车间耗能量：E2  吨（标准煤）；

dy) 回收车间耗能量：E3   吨（标准煤）；

dz) 熄焦耗能量：E4   吨（标准煤）。

焦化工序直接生产耗能量按（1）式计算：
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式中：


[image: image303.wmf]Z

E

—报告期内焦化工序直接生产耗能量，吨（标准煤）；


[image: image304.wmf]S

E

—报告期内焦化第s道直接生产工序的耗能量，吨（标准煤）；

 n—报告期直接生产工序数。
76.3　 焦化工序间接耗能量

焦化工序间接（辅助、附属、损失）耗能量包括：

ea) 辅助生产系统包括：煤气清洗、机修、采暖、空调、化验、计量、运输、照明、环保设施、仓储等耗能量：
[image: image305.wmf]'
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 吨（标准煤）；

eb) 附属生产系统耗能量包括：焦化工序生产管理和调度指挥系统、食堂、医务室、浴室、厕所等实际消耗电、煤、气、水等各种能源实物量分别折算为标准煤后的总和：
[image: image306.wmf]'
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  吨（标准煤）；

ec) 损失耗能量包括：各种能源及耗能工质在焦化工序生产界区内的损失量，如库损、变损、线损、各类管网损失等实物量分别折算为标准煤后的总和：
[image: image307.wmf]'
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  吨（标准煤）。

焦化工序间接生产耗能量按（2）式计算。
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式中：


[image: image312.wmf]J
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—焦化工序间接生产耗能量；吨（标准煤）。

76.4　 焦化工序余能回收量

焦炉煤气回收量折算成标准煤量: 
[image: image313.wmf]1

h

E

  吨（标准煤）。

干熄焦回收的能量（只计蒸汽量不计发电量）
[image: image314.wmf]2
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E

  吨（标准煤）。
76.5　 焦化工序耗能量

焦化工序耗能量按（3）式计算：
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 式中：


[image: image320.wmf]E

—焦化工序耗能量,吨（标准煤）。

76.6　 焦化工序能耗

焦化工序能耗按（4）式计算：
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式中： 


[image: image323.wmf]e

—焦化工序能耗，千克（标准煤）/吨。

77　 焦化工序能耗限额指标

_________________________________
焦化工序产品单位产量能耗应不大于117千克（标准煤）/吨。
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产品单位产量综合能耗计算方法及限额
第17部分：冷轧薄板

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product - Part 17：Cold rolling steel sheet
	

	（本稿完成日期：）


2011 - 12 - 08发布
2012 - 01 - 01实施
天津市质量技术监督局
   发布
前  言

本部分的编写符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分：标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第17项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。

本部分与DB12/046.17－2008相比，主要对冷轧薄板工序能耗限额指标进行了修订。参考国家“十二五”规划、冶金行业整体能耗水平及本地同行业耗能水平，将原标准冷轧薄板工序能耗应不大于98千克（标准煤）/吨修订为应不大于80千克（标准煤）/吨。
本部分修订由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分参加起草单位：天津市节能监测八站。

本部分主要起草人：张宝琴、吕宝森、梁国勋、王景良、朱天利、李志、张莹、冯璐。
产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第17部分：冷轧薄板

1 范围

本部分规定了冷轧薄板工序产品单位产量能耗计算方法及其限额指标。

本部分适用于天津市辖区内冷轧薄板生产企业。

78　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则

79　 术语和定义
下列术语和定义适用于本部分。

冷轧薄板工序耗能量  comprehensive energy consumption of cold rolling steel sheet

报告期内冷轧薄板从钢带进入工序到冷轧薄板出工序生产全过程所消耗的能源（包括一次、二次能源和耗能工质）。是直接生产系统（工序）与间接生产系统（辅助、附属、损失）耗能量之和。

冷轧薄板工序能耗  comprehensive energy consumption per unit product of cold rolling steel sheet

冷轧薄板工序耗能量与同期内产出的冷轧薄板合格品产量的比值。

80　 计算方法

冷轧薄板工序耗能量及冷轧薄板工序能耗计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。
80.1　 冷轧板工序产量计算

冷轧薄板产量计算以吨为单位。

冷轧薄板以本企业检验合格品产量计算，M  吨。

80.2　 冷轧板工序直接生产耗能量

冷轧板工序直接生产耗能量包括：

ed) 原料准备耗能量：E1  吨（标准煤）；

ee) 钢带酸洗耗能量：E2  吨（标准煤）；

ef) 矫直耗能量：E3   吨（标准煤）；

eg) 钢带轧制耗能量：E4  吨（标准煤）；

eh) 平整耗能量：E5   吨（标准煤）；

ei) 退火耗能量：E6   吨（标准煤）；

ej) 剪切包装耗能量：E7   吨（标准煤）。      

冷轧板工序直接生产耗能量按（1）式计算：
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式中：


[image: image326.wmf]Z

E

—报告期内冷轧薄板工序直接生产耗能量，吨（标准煤）；


[image: image327.wmf]S

E

—报告期内冷轧薄板第s道直接生产工序的耗能量，吨（标准煤）；

n—报告期内直接生产工序数。
80.3　 冷轧薄板工序间接耗能量

冷轧薄板工序间接（辅助、附属、损失）耗能量包括：

ek) 辅助生产系统耗能量包括：供配电、供排水、机修、采暖、空调、钢带及产品化验、计量、运输、照明、环保设施、仓储等实际消耗各种能源实物量分别折算标准煤后的总和，
[image: image328.wmf]'
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  吨（标准煤）；

el) 附属生产系统耗能量包括：冷轧薄板工序生产管理和调度指挥系统、食堂、医务室、浴室、厕所、休息室等实际消耗电、煤、气、水等各种能源实物量分别折算为标准煤后耗能量的总和，
[image: image329.wmf]'
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   吨（标准煤）；              

em) 损失耗能量包括：各种能源及耗能工质在冷轧薄板工序生产界区内的损失量如库损、变损、线损、各类管网损失等实物量分别折算为标准煤后的总和，
[image: image330.wmf]'
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  吨（标准煤）。

冷轧薄板工序间接生产耗能量按（2）式计算：
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式中：


[image: image335.wmf]J

E

—冷轧薄板工序间接生产耗能量，吨（标准煤）。

80.4　 冷轧薄板工序耗能量

冷轧薄板工序耗能量按（3）式计算：
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式中：


[image: image339.wmf]E

—冷轧薄板工序耗能量，吨（标准煤）。

80.5　 冷轧薄板工序能耗

冷轧薄板工序能耗按（4）式计算：
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式中： 


[image: image342.wmf]e

—冷轧薄板工序能耗，千克（标准煤）/吨。

81　 冷轧薄板工序能耗限额指标

_________________________________
冷轧薄板工序能耗应不大于80千克（标准煤）/吨。
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产品单位产量综合能耗计算方法及限额
第18部分：阳极铜精炼

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product - Part 18：Anode copper smelting procedure
	

	（本稿完成日期：）


2011 - 12 - 08发布
2012 - 01 - 01实施
天津市质量技术监督局
   发布
前  言

本部分的修订符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分：标准结构和编写，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第18项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。

本部分与DB12/046.18－2008相比，主要变化如下：

—— 4.2.1阳极铜精炼工序直接生产耗能量中，增加了炉渣处理耗能量：E5     吨（标准煤）。
—— 参考国家铜冶炼企业阳极铜工艺（杂铜-阳极铜）单位产品能耗限额限定值≤390千克（标准煤）/吨的标准，依据国家“十二五”规划、有色行业整体能耗水平及本地同行业耗能水平，对阳极铜精炼工序能耗限额指标进行修订。按照地方产品限额限定值严于国家产品限额限定值的原则，由原标准阳极铜精炼工序能耗应不大于171千克（标准煤）/吨，修订为应不大于145千克（标准煤）/吨。

本部分修订由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分参加起草单位：天津市节能监测八站。

本部分主要起草人：张宝琴、吕宝森、梁国勋、王景良、朱天利、李志、张莹。
产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第18部分：阳极铜精炼

82　 范围

本部分规定了阳极铜精炼工序能耗计算方法及其限额指标。

本部分适用于天津市辖区内阳极铜生产企业。

83　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则

84　 术语和定义
下列术语和定义适用于本部分。

84.1　 阳极铜精炼工序耗能量 comprehensive energy consumption of anode copper smelting procedure

报告期内阳极铜精炼从原料进入工序到阳极板出工序生产全过程所消耗的能源（包括一次、二次能源和耗能工质），扣除回收外供能源后折算成标准煤。是直接生产系统（工序）与间接生产系统（辅助、附属、损失）耗能量之和。

84.2　 阳极铜精炼工序能耗  comprehensive energy consumption per unit product of anode copper smelting procedure

阳极铜精炼工序耗能量与同期内产出的阳极板合格品产量的比值。

85　 计算方法

阳极铜精炼工序耗能量及阳极铜精炼工序能耗计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。
85.1　 阳极铜精炼工序产量计算

阳极板产量计算以吨为单位。

阳极板以本企业检验合格品产量计算，M  吨。

85.2　 阳极铜精炼工序直接生产耗能量

阳极铜精炼工序直接生产耗能量包括：

en) 原料挑选，打捆，配料耗能量：E1  吨（标准煤）；

eo) 反射炉熔炼（包括熔化、氧化、还原）耗能量：E2  吨（标准煤）；

ep) 浇铸耗能量：E3   吨（标准煤）；

eq) 烘烤包模耗能量：E4   吨（标准煤）；

er) 炉渣处理耗能量：E5     吨（标准煤）。

阳极铜精炼工序直接生产耗能量按（1）式计算：
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式中：


[image: image345.wmf]Z
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—报告期内阳极铜工序直接生产耗能量，吨（标准煤）；


[image: image346.wmf]S

E

—报告期内阳极铜第s道直接生产工序的耗能量，吨（标准煤）；

 n—报告期内生产工序数。
85.3　 阳极铜精炼工序间接耗能量

阳极铜精炼工序间接（辅助、附属、损失）耗能量包括：

es) 辅助生产系统耗能量包括：供配电、供排水、机修、采暖、空调、原料及产品化验、计量、运输、照明、环保设施、仓储等实际消耗各种能源实物量分别折算标准煤后的总和，
[image: image347.wmf]'
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  吨（标准煤）；

et) 附属生产系统耗能量包括：阳极铜精炼工序生产管理和调度指挥系统、食堂、医务室、浴室、厕所、休息室等实际消耗电、煤、气、水等各种能源实物量分别折算为标准煤总和，
[image: image348.wmf]'

2

E

  吨（标准煤）；              

eu) 损失耗能量包括：各种能源及耗能工质在阳极铜精炼工序生产界区内的损失量如库损、变损、线损、各类管网损失等实物量分别折算为标准煤后的总和，
[image: image349.wmf]'
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阳极铜精炼工序间接生产耗能量按（2）式计算：


[image: image350.wmf]J

E

＝
[image: image351.wmf]'

1

E

+
[image: image352.wmf]'

2

E

+
[image: image353.wmf]'

3

E

……………………………………………（2）
式中：


[image: image354.wmf]J
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—阳极铜精炼工序间接生产耗能量，吨（标准煤）。

85.4　 阳极铜精炼工序余能回收外供量

余热锅炉回收蒸汽外供量折算成标准煤量：
[image: image355.wmf]h

E

   吨（标准煤）。

85.5　 阳极铜精炼工序耗能量

阳极铜精炼工序耗能耗量按（3）式计算：
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式中：


[image: image360.wmf]E

—阳极铜精炼工序耗能量，吨（标准煤）。

85.6　 阳极铜精炼工序能耗

阳极铜精炼工序能耗按（4）式计算：
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式中： 


[image: image363.wmf]e

—阳极铜精炼工序能耗，千克（标准煤）/吨。

86　 阳极铜精炼工序能耗限额指标

阳极铜精炼工序能耗应不大于145千克（标准煤）/吨。
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产品单位产量综合能耗计算方法及限额
第19部分：电解铜精炼

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product - Part 19：Electrolyzed copper smelting procedure
	

	（本稿完成日期：）


2011 - 12 - 08发布
2012 - 01 - 01实施
天津市质量技术监督局
   发布
前  言

本部分的修订符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分：标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第19项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。

本部分与DB12/046.19－2008相比修改变化如下：

—— 在原标准4.2.1电解铜精炼工序直接生产耗能量包括项中增加了净液系统耗能量 E4 吨（标准煤）

—— 对电解铜精炼工序能耗限额指标进行了修订。参考国家铜冶炼企业电解工艺（阳极铜-阴极铜）单位产品能耗限额限定值≤220千克（标准煤）/吨的标准，依据国家“十二五”规划、有色行业整体能耗水平及本地同行业耗能水平，对电解工序能耗限额指标进行修订，新标准增加了净液工序耗能量。按照地方产品限额限定值严于国家产品限额限定值的原则，由原标准电解铜精炼工序能耗应不大于173千克（标准煤）/吨，修订为应不大于200千克（标准煤）/吨。

本部分修订由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分参加起草单位：天津市节能监测八站。

本部分主要起草人：张宝琴、吕宝森、梁国勋、王景良、朱天利、李志、张莹。
产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第19部分：电解铜精炼

87　 范围

本部分规定了电解铜精炼工序单位产品产量综合能耗计算方法及其限额指标。

本部分适用于天津市辖区内电解铜生产企业。

88　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则

89　 术语和定义
下列术语和定义适用于本部分

电解铜精炼工序耗能量 comprehensive energy consumption of electrolyzed copper smelting procedure

报告期内电解铜产品从阳极铜进入工序至成品电解铜的生产全过程中所消耗的能源（包括一次能源、二次能源和耗能工质）。是直接生产系统（工序）与间接生产系统（辅助、附属、损失）耗能量之和。

电解铜精炼工序能耗 comprehensive energy consumption per unit product of electrolyzed copper smelting procedure

生产电解铜工序耗能量与同期内产出的该种电解铜合格品产量的比值。

90　 计算方法

电解铜精炼工序耗能量及电解铜精炼工序能耗计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。
90.1　 电解铜精炼工序产量计算

电解铜精炼工序产量计算以吨为单位。

电解铜以本企业检验合格品产量计算，M  吨。

90.2　 电解铜精炼工序直接生产耗能量

电解铜精炼工序直接生产耗能量包括：

ev) 种板制作、始极片加工、阳极加工、极片冲洗耗能量：E1  吨（标准煤）；

ew) 生产槽、种板槽耗能量：      E2  吨（标准煤）； 

ex) 电解液循环加热、保温耗能量：E3   吨（标准煤）；

ey) 净液系统耗能量              E4   吨（标准煤）。

电解精炼工序直接生产耗能量按（1）式计算：
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式中：


[image: image366.wmf]Z
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—报告期内电解铜精炼工序直接生产耗能量；吨（标准煤）；


[image: image367.wmf]S

E

—报告期内电解铜第s道直接生产工序的耗能量；吨（标准煤）；

n—报告期内生产工序数。
90.3　 电解铜精炼工序间接耗能量

电解铜精炼工序间接（辅助、附属、损失）耗能量包括：

ez) 辅助生产系统耗能量包括：净液系统、供配电、变压整流、供排水、机修、采暖、空调、原料及产品化验、计量、运输、照明、环保设施、仓储等实际消耗各种能源实物量分别折算标准煤后的总和，E1‘ 吨（标准煤）；

fa) 附属生产系统耗能量包括：电解精炼工序生产管理和调度指挥系统、食堂、医务室、浴室、厕所、休息室等实际消耗电、煤、气、水等各种能源实物量分别折算为标准煤后的耗能量总和，E2‘   吨（标准煤）；              

fb) 损失耗能量包括：各种能源及耗能工质在电解铜精炼工序生产界区内的损失量，如库损、变损、线损、各类管网损失等实物量分别折算为标准煤后的总和E3‘   吨（标准煤）。

电解铜精炼工序间接生产耗能量按（2）式计算：

EJ＝E1‘+ E2‘+ E3‘……………………………………………（2）

式中：

EJ—电解铜精炼工序间接生产耗能量，吨（标准煤）。

90.4　 电解铜精炼工序耗能量

电解精炼工序耗能量按（3）式计算：
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式中：


[image: image371.wmf]E

—电解铜精炼工序耗能量，吨（标准煤）。

90.5　 电解铜精炼工序能耗

电解铜精炼工序能耗按（4）式计算：
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式中： 


[image: image374.wmf]e

—电解铜精炼工序能耗，千克（标准煤）/吨。

91　 电解铜精炼工序能耗限额指标

电解铜精炼工序能耗应不大于200千克（标准煤）/吨。
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产品单位产量综合能耗计算方法及限额
第20部分：氧化铝型材

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product - Part 20：Alumina bar and shape procedure
	

	（本稿完成日期：）


2011 - 12 - 08发布
2012 - 01 - 01实施
天津市质量技术监督局
   发布
前  言

本部分的修订符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分：标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第20项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。

本部分与DB12/046.20－2008相比，主要对氧化铝型材工序能耗限额指标进行了修订。参考国家标准、国家“十二五”规划、同行业实际耗能水平，将原标准氧化铝型材工序能耗应不大于295千克（标准煤）/吨修订为应不大于275千克（标准煤）/吨。
本部分修订由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责修订草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分参加修订单位：天津市节能监测八站。

本部分主要修订人：张宝琴、吕宝森、梁国勋、王景良、朱天利、李志、张莹。
产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第20部分：氧化铝型材

92　 范围

本部分规定了氧化铝型材工序能耗计算方法及其限额指标。

本部分适用于天津市辖区内氧化铝型材生产企业。

93　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则

94　 术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

氧化铝型材工序耗能量  comprehensive energy consumption of alumina bar and shape procedure

报告期内氧化铝型材从挤压铝型材进入工序至成品氧化型材生产全过程所消耗的能量（包括一次、二次能源和耗能工质）。是直接生产系统（工序）与间接生产系统（辅助、附属、损失）耗能量之和。

氧化铝型材工序能耗  comprehensive energy consumption per unit product of alumina bar and shape procedure

氧化铝型材工序耗能量与同期内产出的氧化铝型材合格品产量的比值。

95　 计算方法

氧化铝型材工序耗能量及氧化铝型材工序能耗计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行
95.1　 氧化铝型材工序产量计算

氧化铝型材产量计算以吨为单位。

氧化铝型材以本企业检验合格品产量计算，M 吨。

95.2　 氧化铝型材工序直接生产耗能量

氧化铝型材工序直接生产耗能量包括：

fc) 型材预处理耗能量：E1  吨（标准煤）；

fd) 型材氧化耗能量：E2  吨（标准煤）； 

fe) 上色耗能量：E3   吨（标准煤）；

ff) 涂漆、封孔耗能量：E4  吨（标准煤）。                        

氧化铝型材工序直接生产耗能量按（1）式计算：
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式中：


[image: image377.wmf]Z
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—报告期内氧化铝型材工序直接生产耗能量，吨（标准煤）；


[image: image378.wmf]S

E

—报告期内氧化铝型材第s道直接生产工序的耗能量，吨（标准煤）；

 n —报告期内生产工序数。
95.3　 氧化铝型材工序间接耗能量

氧化铝型材工序间接（辅助、附属、损失）耗能量包括：

fg) 辅助生产系统耗能量包括：供配电、供排水、机修、采暖、空调、原料及产品化验、计量、运输、照明、环保设施、仓储等实际消耗各种能源实物量分别折算标准煤后的总和，
[image: image379.wmf]'
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  吨（标准煤）；

fh) 附属生产系统耗能量包括：氧化铝型材工序生产管理和调度指挥系统、食堂、医务室、浴室、厕所、休息室等实际消耗电、煤、气、水等各种能源实物量分别折算为标准煤后的耗能量总和，
[image: image380.wmf]'
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吨（标准煤）；

fi) 损失耗能量包括：各种能源及耗能工质在氧化铝型材工序生产界区内的损失量如库损、变损、线损、各类管网损失等实物量分别折算为标准煤后的总和，
[image: image381.wmf]'
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吨（标准煤）。

氧化铝型材工序间接生产耗能量按（2）式计算：
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式中：


[image: image386.wmf]J

E

—报告期内氧化铝型材工序间接生产耗能量，吨（标准煤）。

95.4　 氧化铝型材工序耗能量

氧化铝型材工序耗能量按（3）式计算：
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式中：
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—氧化铝型材工序耗能量，吨（标准煤）。

95.5　 氧化铝型材工序能耗

氧化铝型材工序能耗按（4）式计算：
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式中： 


[image: image393.wmf]e

—氧化铝型材工序能耗，千克（标准煤）/吨。

96　 氧化铝型材工序能耗限额指标

氧化铝型材工序能耗应不大于275千克（标准煤）/吨。
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产品单位产量综合能耗计算方法及限额
第21部分：挤压铝型材

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product - Part 21：Extruded aluminum bar and shape procedure
	

	（本稿完成日期：）


2011 - 12 - 08发布
2012 - 01 - 01实施
天津市质量技术监督局
   发布
前  言

本部分的修订符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分：标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第21项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。

本部分与DB12/046.21－2008相比，主要对挤压铝型材工序能耗限额指标进行了修订。参考国家“十一五”规划、同行业实际耗能水平，将原标准挤压铝型材工序能耗应不大于215千克（标准煤）/吨修订为应不大于216千克（标准煤）/吨。
本部分修订由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责修订单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分参加修订加单位：天津市节能监测八站。

本部分主要修订人：张宝琴、吕宝森、梁国勋、王景良、朱天利、张莹、李志、冯璐。
产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第21部分：挤压铝型材

97　 范围

本部分规定了挤压铝型材工序能耗计算方法及其限额指标。

本部分适用于天津市辖区内生产挤压铝型材企业。

98　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则

99　 术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

挤压铝型材工序耗能量  energy consumption of extruded aluminum bar and shape procedure

报告期内企业挤压铝型材从铝铸锭进入工序至成品铝型材生产全过程所消耗的能源（包括一次、二次能源和耗能工质）。包括直接生产系统（工序）与间接生产系统（辅助、附属、损失）耗能量之和。

挤压铝型材工序能耗  energy consumption per unit product of extruded aluminum bar and shape procedure

挤压铝型材工序耗能量与同期内产出的成品铝型材合格品产量的比值。

100　 计算方法

挤压铝型材工序耗能量及挤压铝型材工序能耗计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行
100.1　 挤压铝型材产量计算

成品铝型材产量计算以吨为单位。

成品铝型材以本企业检验合格品产量计算，M  吨。

100.2　 挤压铝型材工序直接生产耗能量

挤压铝型材工序直接生产耗能量包括：

fj) 铝铸锭排料耗能量：E1  吨（标准煤）；

fk) 加热炉加热耗能量：E2  吨（标准煤）；

fl) 挤压耗能量：E3  吨（标准煤）；

fm) 矫直、锯切、时效耗能量：E4  吨（标准煤）。

挤压铝型材工序直接生产耗能量按（1）式计算：
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[image: image396.wmf]Z

E

—报告期内挤压铝型材工序直接生产耗能量，吨（标准煤）；


[image: image397.wmf]S

E

—报告期内挤压铝型材第s道直接生产工序的耗能量，吨（标准煤）；

n—报告期内直接生产工序数。
100.3　 挤压铝型材工序间接耗能量

挤压铝型材工序间接（辅助、附属、损失）耗能量包括：

fn) 辅助生产系统耗能量包括：供配电、供排水、机修、采暖、空调、铝铸锭及产品化验、计量、运输、照明、环保设施、仓储等实际消耗各种能源实物量分别折算标准煤后的总和
[image: image398.wmf]'
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  吨（标准煤）；

fo) 附属生产系统耗能量包括：挤压铝型材工序生产管理和调度指挥系统、食堂、医务室、浴室、厕所、休息室等实际消耗电、煤、气、水等各种能源实物量分别折算为标准煤后的耗能量总和
[image: image399.wmf]'
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         吨（标准煤）；

fp) 损失耗能量包括：各种能源及耗能工质在挤压铝型材工序生产界区内的损失量如库损、变损、线损、各类管网损失等实物量分别折算为标准煤后的总和，
[image: image400.wmf]'
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吨（标准煤）。

挤压铝型材工序间接生产耗能量按（2）式计算：
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式中：


[image: image405.wmf]J
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—挤压铝型材工序间接生产耗能量，吨（标准煤）。

100.4　 挤压铝型材工序耗能量

挤压铝型材工序耗能量按（3）式计算：
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式中：


[image: image409.wmf]E


—挤压铝型材工序耗能量，吨（标准煤）。

100.5　 挤压铝型材工序能耗

挤压铝型材工序能耗按（4）式计算：
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式中： 


[image: image412.wmf]e

—挤压铝型材工序能耗，千克（标准煤）/吨。

101　 挤压铝型材工序能耗限额指标（适用于工序中加热设备为电加热）
挤压铝型材工序能耗应不大于216千克（标准煤）/吨。
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产品单位产量综合能耗计算方法及限额
第22部分：原油加工

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product - Part22：Crude oil processing
	

	


2011 - 12 - 08发布
2012 - 01 - 01实施
天津市质量技术监督局
   发布
前  言

本部分的编写、修订符合GB/T 1.1－2009标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写规则，同时符合DB12/046.01-2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第22项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。

本次修订主要对能耗限额指标进行了调整。
本部分由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。
本部分参加起草单位：天津市节能监测一站。
本部分主要起草人：完卫平、周冀良、张林、王景良、朱天利、李志、王晶晶、赵建设、姜文君。
产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第22部分：原油加工

102　 范围

本部分规定了原油加工产品单位产量综合能耗计算方法及其限额指标。

本部分适用于天津市行政区域内原油加工企业。

103　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01-2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则
104　 术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

原油加工综合能耗  comprehensive energy consumption of crude oil processing
报告期内从原油（原料）进入工艺装置开始的生产全过程中，燃料和动力消耗的各种能源及耗能工质折算成标准油后的总和。

单位综合能耗  comprehensive energy consumption per unit product of crude oil processing

    报告期内原油加工综合能耗与原油（原料）加工量的比值。

105　 计算方法

综合耗能量及综合能耗计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。
105.1　 报告期内原油加工量计算

原油加工量计算单位采用同行业及上级管理部门要求相一致的单位：吨。

原油加工量以进入炼油装置的被加工原油量计算，M吨。

105.2　 报告期内原油加工综合能耗

原油加工综合能耗的计算，应包括在原油加工生产过程中，各能耗核算单元的燃料和动力所消耗能源如：电、燃料气、燃料油、蒸汽、催化烧焦等，以及耗能工质如：水等。

原油加工综合能耗包括：

fq) 常减压单元综合能耗：E1  吨（标准油）；

fr) 催化裂化单元综合能耗：E2 吨（标准油）；

fs) 加氢裂化单元综合能耗：E3  吨（标准油）；

ft) 延迟焦化单元综合能耗：E4 吨（标准油）；

fu) 气体分馏单元综合能耗：E5 吨（标准油）；

fv) 脱硫制硫单元综合能耗：E6 吨（标准油）；

fw) 加氢精制单元综合能耗：E7 吨（标准油）；

fx) 制氢单元综合能耗：E8 吨（标准油）；

fy) 汽柴油加氢单元综合能耗：E9    吨（标准油）；
fz) 其他辅助生产装置综合能耗：E10 吨（标准油）；

ga) 外供热量折算标准油量（此项为负值）：E11  吨（标准油）。

原油加工综合能耗按（1）式计算：
                E＝
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式中：

E ——报告期内原油加工综合能耗，吨（标准油）；


[image: image414.wmf]S

E

——报告期内原油加工第s能耗核算单元综合能耗，吨（标准油）；

  n——报告期内原油加工能耗核算单元数。
105.3　 原油加工单位综合能耗
原油加工单位综合能耗按（2）式计算：
             
[image: image415.wmf]M
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式中：

e——报告期内原油加工单位综合能耗，千克（标准油）/吨。

106　 原油加工单位综合能耗限额指标

原油加工单位综合能耗应不大于80千克（标准油）/吨。
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产品单位产量综合能耗计算方法及限额
第23部分：原油加工单位能量因数

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product - Part 23：Per unit energy factor of crude oil processing
	

	


2011 - 12 - 08发布
2012 - 01 - 01实施
天津市质量技术监督局
   发布
前  言

本部分的编写、修订符合GB/T 1.1-2009标准化工作导则第1部分：标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第23项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。

本次修订主要对能耗限额指标进行了调整。
本部分由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。
本部分参加起草单位：天津市节能监测一站。
本部分主要起草人：完卫平、周冀良、姚丹郁、韩瑞国、朱天利、王晶晶、赵建设、姜文君。
产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第23部分：原油加工单位能量因数

107　 范围

本部分规定了原油加工单位能量因数能耗计算方法及其限额指标。

本部分适用于天津市区域内原油加工企业。

108　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则

109　 术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

原油加工综合能耗  comprehensive energy consumption of crude oil processing

报告期内从原油（原料）进入工艺装置开始的生产全过程中，燃料和动力消耗的各种能源及耗能工质折算成标准油后的总和。

单位综合能耗  comprehensive energy consumption per unit product of crude oil processing

报告期内综合能耗与原油（原料）加工量的比值。

能量因数  comprehensive energy consumption of per unit energy factor of crude oil processing

炼油企业应达到的标准能源消耗总量与常减压装置应达到的标准能源消耗总量的比值。

单位能量因数能耗comprehensive energy consumption per unit product of per unit energy factor of crude oil processing

原油加工单位综合能耗与能量因数的比值。

110　 计算方法

综合耗能量及综合能耗计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。
110.1　 报告期内原油加工量计算

原油加工量计算单位采用同行业及上级管理部门要求相一致的单位：吨。

原油加工量以进入炼油装置的被加工原油量计算，A1吨。

原油加工综合能耗的计算应包括原油加工直接生产、间接生产系统燃料和动力所消耗的能源如：电、燃料气、燃料油、蒸汽、催化烧焦等，以及耗能工质如：水等。

原油加工装置包括：常减压、催化裂化、加氢裂化、延迟焦化、气体分馏、脱硫制硫、加氢精制、制氢及其他辅助生产装置等。

110.2　 原油加工单位能量因数能耗
原油加工单位能量因数能耗按（1）式计算：

n

   ∑AiEi/A1

i=1

                     U=—————————………………………………………（1）

n

 ∑AiCi/(A1C1)

i=1

式中：

U——报告期内原油加工单位能量因数能耗，千克（标准油）/吨·因数；

Ai——报告期内某装置原油（原料）加工量，吨；

Ei——报告期内某装置实际单位综合能耗，千克（标准油）/吨；

A1——报告期内常减压装置原油加工量，吨；

Ci——某装置标准单位综合能耗定额，千克（标准油）/吨； 

C1——常减压装置单位综合能耗定额，千克（标准油）/吨；

 n——原油加工装置套数。

其中：Ei按（2）式计算：

Ez
-Q

                     Ei＝————………………………………………………（2）  

                                           Ai
式中：

Ez——报告期内某装置实际能源或耗能工质消耗折算标准油量，吨（标准油）；

Q——外供热量折算标准油量，吨（标准油）。
111　 原油加工单位能量因数能耗限额指标

原油加工单位能量因数能耗应不大于10.5千克（标准油）/吨·因数。
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产品单位产量综合能耗计算方法及限额
第24部分：乙烯

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product -Part 24：Ethylene unit
	

	


2011 - 12 - 08发布
2012 - 01 - 01实施
天津市质量技术监督局
   发布
前  言

本部分的编写、修订符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分：标准结构和编写规则，同时符合DB/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第24项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。

本次修订主要对能耗限额指标进行了调整，按照生产规模分别规定了限额指标。
本部分由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。
本部分参加起草单位：天津市节能监测一站。

本部分主要起草人：周冀良、完卫平、张林、韩瑞国、冯璐、张莹、王晶晶、赵建设、姜文君。
产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第24部分：乙烯

112　 范围

本部分规定了乙烯装置单位综合能耗计算方法及其限额指标。

本部分适用于天津市行政区域内石油化工企业。

113　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则
114　 术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

乙烯装置综合能耗  energy consumption of ethylene unit

报告期内从原料进入工艺装置开始至乙烯成品入库的生产全过程中，燃料和动力消耗的各种能源及耗能工质折算成标准油后的总和。

乙烯装置单位综合能耗  energy consumption per unit product of ethylene unit

乙烯装置综合能耗与同期内产出的该种产品合格品总量的比值。

115　 计算方法

乙烯装置综合能耗及其单位产量综合能耗的计算按DB/046.01－2011的要求进行。
115.1　 报告期内乙烯产品产量计算

乙烯产品产量计算单位采用同行业及上级管理部门要求相一致的单位：吨。

乙烯产品产量以本企业检验合格品产量计算，M吨。 

115.2　 报告期内乙烯装置综合能耗

乙烯装置综合能耗的计算应包括在乙烯生产流程中，各能耗核算单元的燃料和动力消耗能源如：电、甲烷烃、液化气、蒸汽等，以及各种耗能工质如：水、氮气等。

乙烯装置综合能耗包括：

gb) 原料预热脱砷单元综合能耗：E1  吨（标准油）；

gc) 裂解炉区综合能耗：E2  吨（标准油）；

gd) 急冷却单元综合能耗：E3 吨（标准油）；

ge) 裂解汽油加氢单元综合能耗：E4  吨（标准油）；

gf) 压缩单元综合能耗：E5  吨（标准油）；

gg) 分离单元综合能耗：E6  吨（标准油）；

gh) 产品罐区综合能耗：E7  吨（标准油）。

乙烯装置综合能耗

乙烯装置综合能耗按（1）式计算：
              E＝
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式中：

E ——报告期内乙烯装置综合能耗，吨（标准油）；


[image: image417.wmf]S

E

——报告期内乙烯装置第s核算单元综合能耗，吨（标准油）；

n——报告期内乙烯装置能耗核算单元数。
115.3　 乙烯装置单位综合能耗

     乙烯装置单位综合能耗按（2）式计算：
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式中：

e——报告期内乙烯装置单位综合能耗，千克（标准油）/吨。

116　 乙烯装置单位综合能耗限额指标

   乙烯装置单位综合能耗应不大于表1值。

表1: 乙烯装置单位综合能耗

	装置类型
	中小型
	大型
	单位

	乙烯装置单位综合能耗限额
	≤640
	≤550
	千克（标准油）/吨
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涤纶短丝单位产量综合能耗

涤纶短丝单位产量综合能耗

产品单位产量综合能耗计算方法及限额
第25部分：涤纶短丝

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product -Part 25：Short polyester
	

	


2011 - 12 - 08发布
2012 - 01 - 01实施
天津市质量技术监督局
   发布
前  言

本部分的编写、修订符合GB/T 1.1－2009标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则，同时符合DB12/046.01-2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第25项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。

本次修订主要对能耗限额指标进行了调整。
本部分由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。
本部分参加起草单位：天津市节能监测一站。

本部分主要起草人：完卫平、周冀良、张林、韩瑞国、朱天利、王亮、王晶晶、赵建设、姜文君。
产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第25部分：涤纶短丝

117　 范围

本部分规定了涤纶短丝产品单位产量综合能耗计算方法及其限额指标。

本部分适用于天津市行政区域内石油化工企业。

118　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01-2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则
119　 术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

涤纶短丝综合能耗  comprehensive energy consumption of short polyester

报告期内从聚酯等原料进入工艺装置至涤纶短丝产品入库的生产全过程中，燃料和动力消耗的能源及耗能工质折算成标准油后的总和。

涤纶短丝单位产量综合能耗comprehensive energy consumption per unit product of short polyester

涤纶短丝综合能耗与同期内产出的该种产品合格品总量的比值。

120　 计算方法

涤纶短丝综合能耗及其单位产量综合能耗的计算按DB12/046.01-2011的要求。
120.1　 报告期内涤纶短丝产品产量计算

涤纶短丝产品产量计算单位采用同行业及上级管理部门要求相一致的单位：吨。

涤纶短丝产品以本企业检验合格品产量计算，M吨。 

120.2　 报告期内涤纶短丝综合能耗

涤纶短丝综合能耗的计算应包括在涤纶短丝生产流程中，各能耗核算单元燃料和动力消耗的能源如：电、蒸汽、燃料油等，以及各种耗能工质如：水、压缩空气、氮气等。

涤纶短丝综合能耗包括：

gi) 熔体输送单元综合能耗：E1  吨（标准油）；

gj) 纺丝单元综合能耗：E2  吨（标准油）；

gk) 后加工单元综合能耗：E3 吨（标准油）；

gl) 打包单元综合能耗：E4  吨（标准油）。

涤纶短丝综合能耗按（1）式计算：

       E＝
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      式中：
        E——报告期内涤纶短丝综合能耗，吨（标准油）；

[image: image420.wmf]Es

——报告期内涤纶短丝生产流程中第s核算单元能源和耗能工质消耗量，吨（标准油）；

   n——报告期内涤纶短丝生产流程能耗核算单元数。
120.3　 涤纶短丝单位产量综合能耗
     涤纶短丝单位产量综合能耗按（2）式计算：
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式中：

e——报告期内涤纶短丝单位产量综合能耗，千克（标准油）/吨。

121　 涤纶短丝单位产量综合能耗限额指标

涤纶短丝单位产量综合能耗应不大于120千克（标准油）/吨。
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产品单位产量综合能耗计算方法及限额
第26部分：涤纶长丝

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product - Part26：Long polyester
	

	


2011 - 12 - 08发布
2012 - 01 - 01实施
天津市质量技术监督局
   发布
前  言

本部分的编写、修订符合GB/T  1.1－2009标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则，同时符合DB12/046.01-2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第26项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。

本部分只对文本格式进行了修改。

本部分由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。
本部分参加起草单位：天津市节能监测一站。

本部分主要起草人：任长青、周冀良、完卫平、张林、韩瑞国、王景良、朱天利、李志、张莹

产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第26部分：涤纶长丝

122　 范围

本部分规定了涤纶长丝产品单位产量综合能耗计算方法及其限额指标。

本部分适用于天津市行政区域内石油化工企业。

123　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01-2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则

124　 术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

涤纶长丝综合能耗  comprehensive energy consumption of long polyester

报告期内从聚酯等原料进入工艺装置至涤纶长丝产品入库的生产全过程中，燃料和动力消耗的能源和耗能工质折算成标准油后的总和。

涤纶长丝单位产量综合能耗 comprehensive energy consumption per unit product of long polyester

涤纶长丝综合能耗与同期内产出的该种产品合格品总量的比值。

125　 计算方法

涤纶长丝综合能耗及其单位产量综合能耗的计算按DB12/046.01-2011的要求。
125.1　 报告期内涤纶长丝产量计算

涤纶长丝产品产量计算单位采用同行业及上级管理部门要求相一致的单位：吨。

涤纶长丝产品以本企业检验合格品产量计算，M吨。 

125.2　 报告期内涤纶长丝装置综合能耗

涤纶长丝综合能耗的计算应包括在涤纶长丝生产流程中，各能耗核算单元的燃料和动力消耗能源如：电、蒸汽、燃料油等，以及各种耗能工质如：水、压缩空气、氮气等。

涤纶长丝综合能耗包括：

gm) 熔体输送单元综合能耗：E1 吨（标准油）；

gn) 直纺单元综合能耗：E2 吨（标准油）；

go) 打包单元综合能耗：E3   吨（标准油）。

4.2.2涤纶长丝综合能耗按（1）式计算：

               E＝
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式中：

E——报告期内涤纶长丝综合能耗，吨（标准油）；


[image: image423.wmf]Es

——报告期内涤纶长丝第s核算单元能源和耗能工质消耗量，吨（标准油）；

n——报告期内涤纶长丝生产流程中能耗核算单元数。
125.3　 涤纶长丝单位产量综合能耗
    涤纶长丝单位产量综合能耗按（2）式计算：
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式中：

e——报告期内涤纶长丝单位产量综合能耗，千克（标准油）/吨。

126　 涤纶长丝单位产量综合能耗限额指标

涤纶长丝单位产量综合能耗应不大于287千克（标准油）/吨。
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产品单位产量综合能耗计算方法及限额
第27部分：PTA装置

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product - Part 27：PTA unit
	

	


2011 - 12 - 08发布
2012 - 01 - 01实施
天津市质量技术监督局
   发布
前  言

本部分的编写、修订符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分：标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。
本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第27项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。

本次修订主要对能耗限额指标进行了调整。

本部分由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。
本部分参加起草单位：天津市节能监测一站。

本部分主要起草人：完卫平、张林、韩瑞国、朱天利、李志、张莹、王晶晶、赵建设、姜文君。
产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第27部分：PTA装置

127　 范围

本部分规定了PTA装置单位综合能耗计算方法及其限额指标。

   本部分适用于天津市行政区域内石油化工企业。

128　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则
129　 术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

PTA装置综合能耗  comprehensive energy consumption of PTA unit

报告期内从PX等原料进入PTA装置至PTA成品生产全过程中，燃料和动力消耗的能源和耗能工质折算成标准油后的总和。

PTA装置单位综合能耗  comprehensive energy consumption per unit product of PTA unit

PTA装置综合能耗与同期内产出的该种产品合格品总量的比值。

130　 计算方法

PTA装置综合能耗及其单位综合能耗的计算按DB12/046.01－2011的要求进行。

130.1　 报告期内PTA产品产量的计算
PTA产品产量计算单位采用同行业及上级管理部门要求相一致的单位：吨。

PTA产品以本企业检验合格品产量计算，M吨。 

130.2　 报告期内PTA装置综合能耗

PTA装置综合能耗的计算应包括在PTA生产流程中，各能耗核算单元燃料和动力消耗的能源如：电、液态烃、燃料油（BFO）、蒸汽等，以及各种耗能工质如：水、压缩空气、氮气等。

PTA装置综合能耗包括：

gp) TA单元综合能耗：E1  吨（标准油）；

gq) PTA单元综合能耗：E2   吨（标准油）；

PTA装置综合能耗按（1）式计算：

                                     E＝E1+ E2……………………………………………………（1）  

式中：

E ——报告期内PTA装置综合能耗，吨（标准油）；

E1——TA单元综合能耗，吨（标准油）；

E2 ——PTA单元综合能耗，吨（标准油）。
130.3　 PTA装置单位综合能耗

     PTA装置单位综合能耗按（2）式计算：
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式中：

e——报告期内PTA装置单位综合能耗，千克（标准油）/吨。

131　 PTA装置单位综合能耗限额指标

PTA装置单位综合能耗应不大于175千克（标准油）/吨。
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产品单位产量综合能耗计算方法及限额
第28部分：聚乙烯

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product - Part 28：Polyethylene
	

	


2011 - 12 - 08发布
2012 - 01 - 01实施
天津市质量技术监督局
   发布
前  言

本部分的编写、修订符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分：标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第28项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。

本次修订主要对能耗限额指标进行了调整。
本部分由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。
本部分参加起草单位：天津市节能监测一站。

本部分主要起草人：周冀良、完卫平、张林、韩瑞国、王景良、张莹、王晶晶、赵建设、姜文君。
产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第28部分：聚乙烯 

132　 范围

本部分规定了聚乙烯装置单位综合能耗计算方法及其限额指标。

本部分适用于天津市行政区域内石油化工企业。

133　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则

134　 术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

聚乙烯装置综合能耗  comprehensive energy consumption of polyethylene unit

报告期内从乙烯等原料进入工艺装置至聚乙烯成品入库的生产全过程中，燃料和动力消耗的各种能源及耗能工质折算成标准油后的总和。

聚乙烯装置单位综合能耗 comprehensive energy consumption per unit product of polyethylene unit

聚乙烯装置综合能耗与同期内产出的该种产品合格品总量的比值。

135　 计算方法

聚乙烯装置综合能耗及其单位综合能耗的计算按DB12/046.01－2011的要求。
135.1　 报告期内聚乙烯装置产品产量计算

聚乙烯产品产量计算单位采用同行业及上级管理部门要求相一致的单位：吨。

聚乙烯产量以本企业检验合格品产量计算，M吨。 

135.2　 报告期内聚乙烯装置综合能耗

聚乙烯装置综合能耗的计算应包括在聚乙烯生产流程中，各能耗核算单元的燃料和动力消耗能源如：电、蒸汽等，以及各种耗能工质如：水、氮气等。

聚乙烯装置综合能耗包括：

gr) 原料精制单元综合能耗：E1  吨（标准油）；

gs) 催化剂单元综合能耗：E2   吨（标准油）；

gt) 聚合反应单元综合能耗：E3  吨（标准油）；

gu) 树脂脱气单元综合能耗：E4   吨（标准油）；

gv) 排、放气回收单元综合能耗：E5 吨（标准油）；

gw) 造粒单元综合能耗：E6  吨（标准油）；

gx) 产品包装单元综合能耗：E7  吨（标准油）。
聚乙烯装置综合能耗按（1）式计算：

                E＝
[image: image426.wmf]å

=

n

s

S

E

1

……………………………………………………（1）  

式中：

E ——报告期内聚乙烯装置综合能耗，吨（标准油）；
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E

——报告期内聚乙烯生产流程中第s核算单元综合能耗，吨（标准油）；

 n——报告期内聚乙烯装置生产流程中能耗核算单元数。
135.3　 聚乙烯装置单位产量综合能耗

聚乙烯装置单位产量综合能耗按（2）式计算：
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式中：

e——报告期内聚乙烯装置单位综合能耗，千克（标准油）/吨。

136　 聚乙烯装置单位综合能耗限额指标

聚乙烯装置单位综合能耗应不大于150千克（标准油）/吨。
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产品单位产量综合能耗计算方法及限额
第29部分：聚丙烯

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product -Part 29：Polypropylene
	

	


2011 - 12 - 08发布
2012 - 01 - 01实施
天津市质量技术监督局
   发布
前  言

本部分的编写符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分：标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第29项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。

本次修订主要对能耗限额指标进行了调整。
本部分由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。
本部分参加起草单位：天津市节能监测一站。

本部分主要起草人：周冀良、完卫平、张林、王景良、朱天利、王亮、王晶晶、赵建设、姜文君。
产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第29部分：聚丙烯

137　 范围

本部分规定了聚丙烯装置单位综合能耗计算方法及其限额指标。

   本部分适用于天津市行政区域内石油化工企业。

138　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则

139　 术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

聚丙烯装置综合能耗  comprehensive energy consumption of polypropylene unit

报告期内从乙烯、丙烯等原料进入工艺装置至聚丙烯成品入库的生产全过程中，燃料和动力消耗的各种能源及耗能工质折算成标准油后的总和。

聚丙烯装置单位综合能耗  comprehensive energy consumption per unit product of polypropylene unit

聚丙烯装置综合能耗与同期内产出的该种产品合格品总量的比值。

140　 计算方法

聚丙烯装置综合能耗及其单位综合能耗的计算按DB12/046.01－2011的要求进行。
140.1　 报告期内聚丙烯装置产品产量计算

聚丙烯产品产量计算单位采用同行业及上级管理部门要求相一致的单位：吨。

聚丙烯产品以本企业检验合格品产量计算，M吨。 

140.2　 报告期内聚丙烯装置综合能耗

聚丙烯装置综合能耗的计算应包括在聚丙烯生产流程中，各能耗核算单元的燃料和动力消耗能源如：电、蒸汽等，以及各种耗能工质如：水、氮气等。

聚丙烯装置综合能耗包括：

gy) 聚合反应单元综合能耗：E1  吨（标准油）；

gz) 催化剂单元综合能耗：E2  吨（标准油）；

ha) 高、低压闪蒸单元综合能耗：E3 吨（标准油）；

hb) 单体回收单元综合能耗：E4 吨（标准油）；

hc) 气相共聚单元综合能耗：E5 吨（标准油）；

hd) 汽蒸单元综合能耗：E6 吨（标准油）；

he) 干燥单元综合能耗：E7 吨（标准油）；
hf) 造粒单元综合能耗：E8  吨（标准油）；

hg) 产品包装单元综合能耗：E9  吨（标准油）。

聚丙烯装置综合能耗按（1）式计算：

             E＝
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式中： 

E ——报告期内聚丙烯装置综合能耗，吨（标准油）；


[image: image430.wmf]S

E

——报告期内聚丙烯生产流程中第s核算单元综合能耗，吨（标准油）；

   n——报告期内聚丙烯生产流程中能耗核算单元数。
140.3　 聚丙烯装置单位综合能耗
聚丙烯装置单位综合能耗按（2）式计算：
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式中：

e——报告期内聚丙烯装置单位综合能耗，千克（标准油）/吨。

141　 聚丙烯装置单位综合能耗限额指标

聚丙烯装置单位综合能耗应不大于160千克（标准油）/吨。
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产品单位产量综合能耗计算方法及限额
第30部分：火力发电厂供电

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product -Part 30：Power plant electricity supply
	

	


2011 - 12 - 08发布
2012 - 01 - 01实施
天津市质量技术监督局
   发布
前  言

本部分的编写符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分：标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第30项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。

本次修订在2008版的基础上进行，主要修订内容如下：

—— 增加了200MW以下机组供电煤耗限额指标；

—— 增加了1000MW机组的限额指标；

—— 对其他档次指标进行了修订；

—— 去掉了原标准中5.1条。

—— 4.2.1中增加化学水和循环水综合能耗；
—— 4.2.2中增加脱硝综合能耗；

—— 4.2.4中增加供热。

本部分由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分参加起草单位：天津市电力行业协会  天津市电力科学研究院。

本部分主要起草人：陈虹、郭连兴、马克文、何少聪、韩瑞国、梅国栋、王景良、朱天利、李志。

本部分修订人：何少聪、刘卫平、薛丹、王亮、朱天利、张莹、冯璐。

产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第30部分：火力发电厂供电 

142　 范围

本部分规定了火力发电供电煤耗计算方法及其限额指标。

本部分适用于天津市行政区域内火电发电厂企业。
143　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则

144　 术语和定义
下列术语和定义适用于本部分。

火力发电厂供电煤耗  comprehensive energy consumption per unit product of power plant electricity supply
火力发电厂单位供电量耗用的标准煤量。

145　 计算方法

综合耗能量及综合能耗计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。
145.1　 火力发电厂供电量计算
火力发电厂供电量计算单位为千瓦时。
火力发电厂供电量为发电量减去厂用电量，M（千瓦时）。
145.2　 直接生产综合能耗
直接生产综合能耗包括：汽水系统能耗、燃烧系统能耗、发电系统能耗。
汽水系统能耗包括：
hh) 锅炉综合能耗 : E1   吨(标准煤)；
hi) 汽轮机综合能耗：E2  吨(标准煤)；
hj) 凝汽器综合能耗：E3  吨(标准煤)；
hk) 高低压加热器综合能耗：E4 吨(标准煤)；
hl) 凝结水泵和给水泵综合能耗：E5 吨(标准煤)；

hm) 化学水和循环水综合能耗：E6 吨(标准煤)。
燃烧系统能耗包括：

a) 输煤综合能耗：E6 吨(标准煤)；
b) 磨煤综合能耗： E7  吨(标准煤)；
c) 粗细分离综合能耗： E8  吨(标准煤)；
d) 排粉综合能耗：E9  吨(标准煤)；
e) 给粉综合能耗：E10  吨(标准煤)；
f) 脱硫综合能耗：E11  吨(标准煤)；
g) 除尘综合能耗：E12  吨(标准煤)；
h) 脱硝综合能耗：E13  吨(标准煤)。
发电系统能耗包括：
i) 励磁机综合能耗 :E14 吨(标准煤)；
j) 励磁盘综合能耗 :E15 吨(标准煤)；
k) 主励磁机（备用励磁机）综合能耗 :E16  吨(标准煤)；
l) 发电机综合能耗 :  E17  吨(标准煤)；
m) 变压器综合能耗 :  E18  吨(标准煤)；
n) 高压断路器综合能耗 : E19 吨(标准煤)；
o) 升压站综合能耗 :  E20 吨(标准煤)；
p) 配电装置综合能耗 :  E21 吨(标准煤)。
供热系统能耗包括：

q) 热网首站综合能耗，E22 吨(标准煤)；

r) 热网循环水泵、疏水泵综合能耗，E23 吨(标准煤)。
火力发电厂直接输出供电量综合能耗按（1）式计算：
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式中：

Ez—直接输出供电量综合能耗，吨（标准煤）；


[image: image433.wmf]s

E

—报告期内第S道工序综合能耗，吨（标准煤）；
n—报告期内该产品n道生产工序总数。

145.3　 火力发电厂间接生产(厂用电量) 综合能耗

火力发电厂间接生产(厂用电量) 综合能耗包括：
hn) 电厂动力  E1 吨（标准煤）；
ho) 照明  E2′吨（标准煤）；

hp) 通风  E3  吨（标准煤）；
hq) 取暖  E4′ 吨（标准煤）；
hr) 经常维修  E5′ 吨（标准煤）。
火力发电厂间接生产综合能耗按（2）式计算：
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式中：

EJ—火力发电厂间接生产综合能耗，吨（标准煤）；


[image: image435.wmf]'

S

E

—火力发电厂间接生产第S道工序综合能耗，吨（标准煤）；
n—火力发电厂间接生产工序总数。
145.4　 火力发电厂供电量综合能耗按（3）式计算：
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式中：


[image: image439.wmf]E

—火力发电厂供电量综合能耗， 吨（标准煤）。
145.5　 火力发电厂供电煤耗按（4）式计算：

[image: image440.wmf]e
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式中：


[image: image442.wmf]e

—火力发电厂供电煤耗， 克（标准煤）/千瓦时。
146　 火力发电厂供电标准煤耗限额

火力发电厂（包括热电联产）供电煤耗应不大于表1规定值。

表1  火力发电厂供电标准煤耗限额
	单机容量
	＜200MW
	200MW
	300MW
	500MW
	≥600MW
	1000MW
	单位

	火力发电厂供电煤耗限额
	380
	363
	340
	335
	325
	296
	克(标准煤)/千瓦时
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产品单位产量综合能耗计算方法及限额
第31部分：火力发电厂供热

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product - Part 31：Power plant heat supply 

	

	


2011 - 12 - 08发布
2012 - 01 - 01实施
天津市质量技术监督局
   发布
前  言

本部分的编写符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分:标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第31项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。

本次修订在2008版的基础上进行，主要对以下内容进行了修订：

—— 对公式进行了规范化书写；

—— 公式中增加了热网效率。

本部分由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分参加起草单位：天津市电力行业协会  天津市电力科学研究院。

本部分主要起草人：陈虹、郭连兴、马克文、何少聪、韩瑞国、梅国栋、王景良、朱天利、李志。
本部分修订人：何少聪、刘卫平、朱天利、张莹。

产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第31部分：火力发电厂供热

147　 范围

本部分规定了火力发电厂供热煤耗计算方法及其限额指标。

本部分适用于天津市行政区域内火力发电厂供热企业。
148　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则。
149　 术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

火力发电厂供热煤耗  comprehensive energy consumption per unit product of power plant heat supply
热电厂供出1吉焦热量耗用的标准煤量。
150　 计算方法

综合耗能量及综合能耗计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。
150.1.1　 供热煤耗按公式（1）计算：
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式中：

[image: image444.wmf]e

—火力发电厂供热煤耗，千克（标准煤）/吉焦；


[image: image445.wmf]gl

h

—锅炉效率(根据有资质的检测机构检测报告)；


[image: image446.wmf]gd

h

—管道效率(根据有资质的检测机构检测报告)；

[image: image447.wmf]rw

h

—热网效率。

151　 火力发电厂供热煤耗限额

_________________________________
火力发电厂供热煤耗应不大于42千克（标准煤）/吉焦。
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产品单位产量综合能耗计算方法及限额

第33部分：工程轮胎

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product - Part 33：Project tire
	

	


2011 - 12 - 08发布
2012 - 01 - 01实施
天津市质量技术监督局
   发布
前  言

本部分的编写符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分:标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。
本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第33项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。

本部分与DB12/046.33—2008工程轮胎单位产量综合能耗计算方法及限额相比，单位产量综合能耗限额指标有所调整。

本部分由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分参加起草单位：天津市节能监测四站。

本部分主要起草人：王金祥、霍全兰、苗长青、贾军、赵强、王景良、朱天利、冯璐、张莹。
产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第33部分：工程轮胎    
152　 范围

本部分规定了工程轮胎单位产量综合能耗计算方法及限额指标。

本部分适用于天津市辖区内化工行业生产企业。

153　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则
154　 术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

工程轮胎总综合能耗  comprehensive energy consumption of project tire

报告期内企业工程轮胎从原料进厂至成品包装入库生产全过程所消耗的能源（包括一次、二次能源和耗能工质）并折算成标准煤。是直接生产系统（工序）与间接生产系统（辅助、附属、损失）综合能耗之和。

工程轮胎单位产量综合能耗  comprehensive energy consumption per unit product of project tire

企业生产工程轮胎的总综合能耗与同期内产出的该种产品合格品总量的比值。

155　 计算方法

工程轮胎的总综合能耗及其单位产量综合能耗的计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。

155.1　 工程轮胎产量计算

工程轮胎产量计算单位采用同行业及上级管理部门相一致的单位：吨三胶。

工程轮胎以本企业检验合格品产量计算，M 吨三胶。

155.2　 工程轮胎直接生产综合能耗

工程轮胎直接生产工序综合能耗包括： 

hs) 密炼工序综合能耗：E1 吨（标准煤）；

ht) 成型工序综合能耗：E2 吨（标准煤）；
hu) 硫化工序综合能耗：E3 吨（标准煤）； 

hv) 成品检验工序综合能耗：E4吨（标准煤）；
hw) 包装工序综合能耗：E5吨（标准煤）。
155.2.1　 工程轮胎直接生产综合能耗按（1）式或（2）式计算：

                                     k

EZ = ∑  (Es×ρs) …………………………………………………（1）
            s＝1
式中：

EZ——报告期内工程轮胎直接生产系统的能源消耗量，吨(标准煤)；
Es——报告期内工程轮胎直接生产系统消耗的第s种能源实物量，实物单位；

ρs——第s种能源的折标准煤系数，吨(标准煤)/实物单位；
k——报告期内该种产品主要生产系统消耗的能源种类数。
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式中：


[image: image450.wmf]Es

—报告期内工程轮胎第s道工序的综合能耗，吨（标准煤）；

n—报告期内该产品生产工序数。
155.3　 工程轮胎间接生产综合能耗

工程轮胎间接生产综合能耗等于企业的辅助生产系统和附属生产系统，在报告期内为生产该产品所实际消耗的综合能耗加上同期内各种能源及耗能工质在企业内部储存、转换、分配供应中的损失综合能耗分摊到工程轮胎上的量之和。
工程轮胎间接生产综合能耗包括：

hx) 辅助生产综合能耗：
[image: image451.wmf]'

1

E

吨（标准煤）；   

hy) 附属生产综合能耗：
[image: image452.wmf]'

2

E

吨（标准煤）；

hz) 损失综合能耗：
[image: image453.wmf]'

3

E

吨（标准煤）。

工程轮胎间接生产综合能耗按（3）式计算。
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式中：


[image: image458.wmf]J

E

—工程轮胎间接生产综合能耗，吨（标准煤）。

155.4　 工程轮胎总综合能耗

工程轮胎总综合能耗按（4）式计算：
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式中：


[image: image462.wmf]E

—工程轮胎总综合能耗，吨（标准煤）。
155.5　 工程轮胎单位产量综合能耗

工程轮胎单位产量综合能耗按（5）式计算：
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式中：


[image: image465.wmf]e

—工程轮胎单位产量综合能耗,千克（标准煤）/吨三胶。
156　 工程轮胎限额指标

工程轮胎单位产量综合能耗应不大于2270千克(标准煤)/吨三胶。
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产品单位产量综合能耗计算方法及限额
第34部分：顺酐

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product - Part 34：Cis-butenedioic anhydride
	

	


2011 – 12 – 08发布
2012 – 01 – 01实施
天津市质量技术监督局
   发布
前  言

本部分的编写符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分:标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。
本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第34项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。

本部分与DB12/046.34—2008顺酐单位产量综合能耗计算方法及限额相比，单位产量综合能耗限额指标有所调整。

本部分由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分参加起草单位：天津市节能监测四站。

本部分主要起草人：苗长青、霍全兰、王金祥、邹世彦、贾军、王景良、朱天利、冯璐、张莹。
产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第34部分：顺酐

157　 范围

本部分规定了苯氧化法顺酐单位产量综合能耗计算方法及限额指标。

本部分适用于天津市辖区内化工行业生产企业。

158　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则
159　 术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

苯氧化法顺酐总综合能耗  comprehensive energy consumption of cis-butenedioic anhydride by benzene oxidation process

报告期内苯氧化法顺酐(以下简称顺酐)从原料进厂至成品包装入库的生产全过程中，所消耗的能源（包括一次、二次能源和耗能工质）并折算成标准煤。是直接生产系统（工序）与间接生产系统（辅助、附属、损失）综合能耗之和。

顺酐单位产量综合能耗  comprehensive energy consumption per unit product of cis-butenedioic anhydride

企业生产顺酐的总综合能耗与同期内产出的该种产品合格品总量的比值。

160　 计算方法

顺酐的总综合能耗及其单位产量综合能耗的计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。

160.1　 顺酐产量计算

顺酐产量计算单位采用同行业及上级管理部门相一致的单位：吨。

顺酐以本企业检验合格品产量计算，M  吨。

160.2　 顺酐直接生产综合能耗

顺酐直接生产工序综合能耗包括： 

ia) 原料苯工序综合能耗: E1  吨（标准煤）；
ib) 氧化工序综合能耗： E2  吨（标准煤）；

ic) 蒸馏工序综合能耗   E3  吨（标准煤）； 
id) 包装工序综合能耗： E4  吨（标准煤）。
顺酐直接生产综合能耗按（1）式或（2）式计算：

                                    k

EZ = ∑  (Es×ρs)…………………………………………………（1）

            s＝1
式中：

EZ——报告期内顺酐直接生产系统的能源消耗量，吨(标准煤)；
Es——报告期内顺酐直接生产系统消耗的第s种能源实物量，实物单位；

ρs——第s种能源的折标准煤系数，吨(标准煤)/实物单位；

k——报告期内该种产品主要生产系统消耗的能源种类数。
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式中： 


[image: image468.wmf]Es

—报告期内顺酐第s道工序的综合能耗，吨（标准煤）；

n—报告期内该产品生产工序数。
160.3　 顺酐间接生产综合能耗

顺酐间接生产综合能耗等于企业的辅助生产系统和附属生产系统，在报告期内为生产该产品所实际消耗的综合能耗加上同期内各种能源及耗能工质在企业内部储存、转换、分配供应中的损失综合能耗分摊到顺酐上的量之和。

顺酐间接生产综合能耗包括：

ie) 辅助生产综合能耗： 
[image: image469.wmf]'
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吨（标准煤）；   

if) 附属生产综合能耗：
[image: image470.wmf]'
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吨（标准煤）；

ig) 损失综合能耗：
[image: image471.wmf]'
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E

吨（标准煤）。

顺酐间接生产综合能耗按（3）式计算。


[image: image472.wmf]J

E

＝ 
[image: image473.wmf]'

1

E

+
[image: image474.wmf]'

2

E

+
[image: image475.wmf]'

3

E

………………………………………………（3）

式中：


[image: image476.wmf]J

E

—顺酐间接生产综合能耗，吨（标准煤）。

160.4　 顺酐总综合能耗

顺酐总综合能耗按（4）式计算：
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式中：


[image: image480.wmf]E

—顺酐总综合能耗，吨（标准煤）。
160.5　 顺酐单位产量综合能耗

顺酐单位产量综合能耗按（5）式计算：
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式中：


[image: image483.wmf]e

—顺酐单位产量综合能耗，千克（标准煤）/吨。
161　 顺酐单位产量综合能耗限额指标

顺酐单位产量综合能耗应不大于97千克(标准煤)/吨。
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2011 – 12 – 08发布
2012 – 01 – 01实施
天津市质量技术监督局
   发布
前  言

本部分的编写符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分:标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。
本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第35项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。

本部分与DB12/046.52—2008电石法聚氯乙烯单位产量综合能耗计算方法及限额相比，单位产量综合能耗限额指标有所调整。
本部分由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分参加起草单位：天津市节能监测四站。

本部分主要起草人：霍全兰、苗长青、王金祥、贾军、赵强、王景良、朱天利、冯璐、张莹。
产品单位产量综合能耗计算方法及限额第35部分：电石法聚氯乙烯

162　 范围

本部分规定了电石法聚氯乙烯单位产量综合能耗计算方法及限额指标。

本部分适用于天津市辖区内化工行业生产企业。

163　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则

164　 术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

电石法聚氯乙烯总综合能耗 comprehensive energy consumption of calcium carbide method PVC

报告期内电石法聚氯乙烯从原料进厂至成品包装入库生产全过程所消耗的能源（包括一次、二次能源和耗能工质）并折算成标准煤。是直接生产系统（工序）与间接生产系统（辅助、附属、损失）能耗之和。

电石法聚氯乙烯单位产量综合能耗  comprehensive energy consumption per unit product of calcium carbide method PVC

企业生产电石法聚氯乙烯的总综合能耗与同期内产出的该种产品合格品总量的比值。

165　 计算方法

电石法聚氯乙烯的总综合能耗及单位产量综合能耗的计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。

165.1　 电石法聚氯乙烯产量计算

电石法聚氯乙烯产量计算单位采用同行业及上级管理部门相一致的单位：吨。

电石法聚氯乙烯以本企业检验合格品产量计算，M  吨。

165.2　 电石法聚氯乙烯直接生产综合能耗

电石法聚氯乙烯直接生产工序综合能耗包括： 

ih) 乙炔制取工序综合能耗： E1  吨（标准煤）；
ii) 乙炔清净工序综合能耗：E2  吨（标准煤）；
ij) 氯化氢合成工序综合能耗  E3  吨（标准煤）； 
ik) 氯乙烯合成工序综合能耗：E4  吨（标准煤）；
il) 氯乙烯压缩工序综合能耗：E5   吨（标准煤）；
im) 氯乙烯精馏工序综合能耗：E6   吨（标准煤）；
in) 聚氯乙烯聚合工序综合能耗：E7  吨（标准煤）；

io) 浆料汽提工序综合能耗：E8   吨（标准煤）；
ip) 母液离心分离工序综合能耗：E9   吨（标准煤）；
iq) 聚氯乙烯干燥工序综合能耗：E10  吨（标准煤）；

ir) 聚氯乙烯包装工序综合能耗：E11  吨（标准煤）。

电石法聚氯乙烯直接生产综合能耗按（1）式或（2）式计算：
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式中：

EZ——报告期内电石法聚氯乙烯直接生产系统的能源消耗量，吨(标准煤)；
Es——报告期内电石法聚氯乙烯直接生产系统消耗的第s种能源实物量，实物单位；

ρs——第s种能源的折标准煤系数，吨(标准煤)/实物单位；
k——报告期内该种产品主要生产系统消耗的能源种类数。
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式中：


[image: image488.wmf]Es

—报告期内电石法聚氯乙烯第s道工序的综合能耗，吨（标准煤）；
n—报告期内该产品生产工序数。
165.3　 电石法聚氯乙烯间接生产综合能耗

电石法聚氯乙烯间接生产综合能耗等于企业的辅助生产系统和附属生产系统，在报告期内为生产该产品所实际消耗的综合能耗加上同期内各种能源及耗能工质在企业内部储存、转换、分配供应中的损失综合能耗分摊到电石法聚氯乙烯上的量之和。

电石法聚氯乙烯间接生产综合能耗包括：

is) 辅助生产综合能耗：
[image: image489.wmf]'
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it) 附属生产综合能耗：
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iu) 损失综合能耗： 
[image: image491.wmf]'
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吨（标准煤）。

电石法聚氯乙烯间接生产综合能耗按（3）式计算。


[image: image492.wmf]J

E

＝ 
[image: image493.wmf]'

1

E

+
[image: image494.wmf]'

2

E

+
[image: image495.wmf]'

3

E

…………………………………………………（3）

式中：


[image: image496.wmf]J

E

—电石法聚氯乙烯间接生产综合能耗，吨（标准煤）。
165.4　 电石法聚氯乙烯总综合能耗

电石法聚氯乙烯总综合能耗按（4）式计算：
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式中：


[image: image500.wmf]E

—电石法聚氯乙烯总综合能耗，吨（标准煤）。
165.5　 电石法聚氯乙烯单位产量综合能耗

电石法聚氯乙烯单位产量综合能耗按（5）式计算：
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式中：


[image: image503.wmf]e

—电石法聚氯乙烯单位产量综合能耗，千克（标准煤）/吨。
166　 电石法聚氯乙烯单位产量综合能耗限额指标

电石法聚氯乙烯单位产量综合能耗应不大于236千克（标准煤）/吨。
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2011 – 12 – 08发布
2012 – 01 – 01实施
天津市质量技术监督局
   发布
前  言

本部分的编写符合GB/T 1.1-2009标准化工作导则第1部分：标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。
本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第37项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。

本部分与DB12/046.37-2008炭黑单位产量综合能耗计算方法及限额相比，单位产量综合能耗限额指标有所调整。

本部分由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分参加起草单位：天津市节能监测四站。

本部分主要起草人：霍全兰、王金祥、贾军、刘峰、赵强、王景良、朱天利、冯璐、张莹。
产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第37部分：炭黑

167　 范围

本部分规定了炭黑单位产量综合能耗计算方法及限额指标。

本部分适用于天津市辖区内化工行业生产企业。

168　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则 
169　 术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

炭黑总综合能耗  comprehensive energy consumption of carbon black

报告期内炭黑从原料进厂至成品包装入库生产全过程所消耗的能源（包括一次、二次能源和耗能工质）并折算成标准煤。是直接生产系统（工序）与间接生产系统（辅助、附属、损失）综合能耗之和。

炭黑单位产量综合能耗  comprehensive energy consumption per unit product of carbon black

企业生产炭黑的总综合能耗与同期内产出的该种产品合格品总量的比值。

170　  计算方法

炭黑的总综合能耗及其单位产量综合能耗的计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。

170.1　 炭黑的产量计算
炭黑产量计算单位采用同行业及上级管理部门相一致的单位：吨。

炭黑以本企业检验合格品产量计算，M  吨。

170.2　 炭黑直接生产综合能耗

炭黑直接生产工序综合能耗包括： 

iv) 燃料准备工序综合能耗：E1  吨（标准煤）；
iw) 炭黑反应生成及收集工序综合能耗： E2  吨（标准煤）；

ix) 造粒及干燥工序综合能耗：E3  吨（标准煤）； 
iy) 炭黑包装入库综合能耗：E4  吨（标准煤）。

炭黑直接生产综合能耗按（1）式或（2）式计算：
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式中：

EZ——报告期内炭黑直接生产系统综合能耗，吨(标准煤)；

Es——报告期内炭黑直接生产系统消耗的第s种能源实物量，实物单位；

ρs——第s种能源的折标准煤系数，吨(标准煤)/ 实物单位；
k——报告期内该种产品主要生产系统消耗的能源种类数。
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式中：


[image: image508.wmf]Es

—报告期内炭黑第s道工序的综合能耗，吨（标准煤）；

n—报告期内该产品生产工序数。
170.3　 炭黑间接生产综合能耗

炭黑间接生产综合能耗等于企业的辅助生产系统和附属生产系统，在报告期内为生产该产品所实际消耗的综合能耗加上同期内各种能源及耗能工质在企业内部储存、转换、分配供应中的损失综合能耗分摊到炭黑上的量之和。

炭黑间接生产综合能耗包括：

iz) 辅助生产综合能耗：
[image: image509.wmf]'
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ja) 附属生产综合能耗：
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jb) 损失综合能耗：
[image: image511.wmf]'
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吨（标准煤）。

170.3.1　 炭黑间接生产综合能耗按（3）式计算：
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式中：


[image: image516.wmf]J
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—炭黑间接生产综合能耗，吨（标准煤）。

170.4　 炭黑总综合能耗

炭黑总综合能耗按（4）式计算：
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式中：
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—炭黑总综合能耗，吨（标准煤）。
170.5　 炭黑单位产量综合能耗

炭黑单位产量综合能耗按（4）式计算：
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式中：
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—炭黑单位产量综合能耗，千克（标准煤）/吨。
171　 炭黑单位产量综合能耗限额指标

炭黑单位产量综合能耗应不大于表1规定值。

表1　 表1炭黑单位产量综合能耗限额
	生产规模
	年产量十万吨以上
	年产量十万吨以下
	单位

	炭黑单位产量综合能耗限额
	≤2081
	≤3000
	千克(标准煤)/吨
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Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product -Part 38：Epoxy chloropropane
	

	


2011 – 12 – 08发布
2012 – 01 – 01实施
天津市质量技术监督局
   发布
前  言

本部分的编写符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分：标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。
本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第38项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。

本部分与DB12/046.38—2008环氧氯丙烷单位产量综合能耗计算方法及限额相比，单位产量综合能耗限额指标有所调整。
本部分由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分参加起草单位：天津市节能监测四站。

本部分主要起草人：苗长青、王金祥、霍全兰、贾军、邹世彦、王景良、朱天利、冯璐、张莹。
产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第38部分：环氧氯丙烷

172　 范围

本部分规定了醋酸丙烯酯法环氧氯丙烷单位产量综合能耗计算方法及限额指标。

本部分适用于天津市辖区内化工行业生产企业。

173　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则

174　 术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

醋酸丙烯酯法环氧氯丙烷总综合能耗comprehensive energy consumption of epoxy chloropropane

报告期内醋酸丙烯酯法环氧氯丙烷(以下简称环氧氯丙烷)从原料进厂至成品包装入库生产全过程所消耗的能源（包括一次、二次能源和耗能工质）并折算成标准煤。是直接生产系统（工序）与间接生产系统（辅助、附属、损失）能耗之和

环氧氯丙烷单位产量综合能耗  comprehensive energy consumption per unit product of epoxy chloropropane by acetic acid acrylic esters process

企业生产环氧氯丙烷的总综合能耗与同期内产出的该种产品合格品总量的比值。

175　 计算方法

环氧氯丙烷的总综合能耗及其单位产量综合能耗的计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。

175.1　 环氧氯丙烷产量计算
环氧氯丙烷以本企业检验合格产品实物产量计算，同时产量计算单位采用同行业及上级管理部门相一致的单位：吨。

175.2　 环氧氯丙烷直接生产综合能耗

环氧氯丙烷直接生产工序综合能耗包括： 

jc) 丙烯氧化工序综合能耗： E1  吨（标准煤）；

jd) 醋酸丙烯酯水解工序综合能耗：E2  吨（标准煤）；
je) 丙烯醇精制工序综合能耗 E3  吨（标准煤）； 
jf) 丙烯醇氯化工序综合能耗： E4  吨（标准煤）；
jg) 二氯丙醇精制工序综合能耗：E5  吨（标准煤）；
jh) 二氯丙醇皂化工序综合能耗：E6   吨（标准煤）；
ji) 环氧氯丙烷精制工序综合能耗：E7  吨（标准煤）；
jj) 环氧氯丙烷包装工序综合能耗：E8  吨（标准煤）。
环氧氯丙烷直接生产综合能耗按（1）式或（2）式计算：
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式中：

EZ——报告期内环氧氯丙烷直接生产综合能耗，吨(标准煤)；

Es——报告期内环氧氯丙烷直接生产系统消耗的第s种能源实物量，实物单位；

ρs——第s种能源的折标准煤系数，吨(标准煤)/ 实物单位；
k——报告期内该种产品主要生产系统消耗的能源种类数。
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式中：


[image: image528.wmf]Es

—报告期内环氧氯丙烷第s道工序的综合能耗，吨（标准煤）；

n—报告期内该产品生产工序数。

175.3　 环氧氯丙烷间接生产综合能耗

环氧氯丙烷间接生产综合能耗等于企业的辅助生产系统和附属生产系统，在报告期内为生产该产品所实际消耗的综合能耗加上同期内各种能源及耗能工质在企业内部储存、转换、分配供应中的损失综合能耗分摊到环氧氯丙烷上的量之和，详见 DB12/046.01-2011第5.1.2条。
环氧氯丙烷间接生产综合能耗包括：

jk) 辅助生产综合能耗：
[image: image529.wmf]'
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吨（标准煤）；   

jl) 附属生产综合能耗：
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jm) 损失综合能耗：
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吨（标准煤）。

环氧氯丙烷间接生产综合能耗按（3）式计算。
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式中：


[image: image536.wmf]J

E

—环氧氯丙烷间接生产综合能耗，吨（标准煤）。
175.4　 环氧氯丙烷总综合能耗

环氧氯丙烷总综合能耗按（4）式计算：
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式中：


[image: image540.wmf]E

—环氧氯丙烷总综合能耗，吨（标准煤）。

175.5　 环氧氯丙烷单位产量综合能耗

环氧氯丙烷单位产量综合能耗按（5）式计算：
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式中：


[image: image543.wmf]e

—环氧氯丙烷单位产量综合能耗，千克（标准煤）/吨。

176　 环氧氯丙烷单位产量综合能耗限额指标

环氧氯丙烷单位产量综合能耗应不大于2280千克（标准煤）/吨。
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产品单位产量综合能耗计算方法及限额
第39部分：环氧丙烷

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product -Part 39：Propylene epoxides
	

	


2011 – 12 – 08发布
2012 – 01 – 01实施
天津市质量技术监督局
   发布
前  言
本部分的编写符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分：标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为产品单位产量综合能耗计算方法及限额系列标准的第39项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。
本部分与DB12/046.39—2008环氧丙烷单位产量综合能耗计算方法及限额相比，单位产量综合能耗限额指标有所调整。
本部分由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分参加起草单位：天津市节能监测四站。

本部分主要起草人：苗长青、王金祥、霍全兰、贾军、张莹、杨颖、赵强、王景良、朱天利、冯璐。

产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第39部分：环氧丙烷

177　 范围

本部分规定了氯醇化法环氧丙烷单位产量综合能耗计算方法及限额指标。

本部分适用于天津市辖区内化工行业生产企业。

178　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则

179　 术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

氯醇化法环氧丙烷总综合能耗  comprehensive energy consumption of propylene epoxides

报告期内氯醇化法环氧丙烷（以下简称环氧丙烷）从原料进厂至成品包装入库生产全过程所消耗的能源（包括一次、二次能源和耗能工质）并折算成标准煤。是直接生产系统（工序）与间接生产系统（辅助、附属、损失）能耗之和

环氧丙烷单位产量综合能耗  comprehensive energy consumption per unit product of propylene epoxides

企业生产环氧丙烷的总综合能耗与同期内产出的该种产品合格品总量的比值。

180　 计算方法

环氧丙烷的总综合能耗及其单位产量综合能耗的计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。

180.1　 环氧丙烷产量计算

环氧丙烷产量计算单位采用同行业及上级管理部门相一致的单位：吨。

环氧丙烷以本企业检验合格品产量计算，M  吨。

180.2　 环氧丙烷直接生产综合能耗

环氧丙烷直接生产工序综合能耗包括： 

jn) 氯醇化工序综合能耗： E1  吨（标准煤）；

jo) 皂化工序综合能耗：E2  吨（标准煤）；

jp) 精馏工序综合能耗：E3  吨（标准煤）； 

jq) 包装工序综合能耗： E4  吨（标准煤）。 

环氧丙烷直接生产综合能耗按（1）式或（2）式计算：
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式中：

EZ——报告期内环氧丙烷直接生产系统的能源消耗量，吨(标准煤)；

Es——报告期内环氧丙烷直接生产系统消耗的第s种能源实物量，实物单位；

ρs——第s种能源的折标准煤系数，吨(标准煤)/ 实物单位；
k——报告期内该种产品主要生产系统消耗的能源种类数。
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式中：


[image: image548.wmf]Es

—报告期内环氧丙烷第s道工序的综合能耗，吨（标准煤）；

n—报告期内该产品生产工序数。
180.3　 环氧丙烷间接生产综合能耗

环氧丙烷间接生产综合能耗等于企业的辅助生产系统和附属生产系统，在报告期内为生产该产品所实际消耗的综合能耗加上同期内各种能源及耗能工质在企业内部储存转换分配供应中的损失综合能耗分摊到环氧丙烷上的量之和。

环氧丙烷间接生产综合能耗包括：

jr) 辅助生产综合能耗： 
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js) 附属生产综合能耗：
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jt) 损失综合能耗：
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环氧丙烷间接生产综合能耗按（3）式计算。
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式中：


[image: image556.wmf]J
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—环氧丙烷间接生产综合能耗,千克（标准煤）。
180.4　 环氧丙烷总综合能耗

环氧丙烷总综合能耗按（4）式计算：
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式中：


[image: image560.wmf]E

—环氧丙烷总综合能耗，吨（标准煤）。
180.5　 环氧丙烷单位产量综合能耗

环氧丙烷单位产量综合能耗按（5）式计算：
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式中：


[image: image563.wmf]e

—环氧丙烷单位产量综合能耗，千克（标准煤）/吨。
181　 环氧丙烷单位产量综合能耗限额指标

环氧丙烷单位产量综合能耗应不大于462千克（标准煤）/吨。
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产品单位产量综合能耗计算方法及限额
第40部分：氯化钾

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product - Part 40：Potassium chloride
	

	


2011 – 12 – 08发布
2012 – 01 – 01实施
天津市质量技术监督局
   发布
前  言
本部分的编写符合GB/T 1.1 - 2009标准化工作导则第1部分：标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。
本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第40项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。

本部分与DB12/046.40 - 2008氯化钾单位产量综合能耗计算方法及限额相比，单位产量综合能耗限额指标有所调整。

本部分由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分参加起草单位：天津市节能监测四站。

本部分主要起草人：王金祥、刘峰、霍全兰、苗长青、贾军、王景良、王亮、朱天利、冯璐、张莹。

产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第40部分：氯化钾

182　 范围

本部分规定了兑卤法氯化钾单位产量综合能耗计算方法及限额指标。

本部分适用于天津市辖区内化工行业生产企业。

183　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则
184　 术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

兑卤法氯化钾总综合能耗  comprehensive energy consumption of potassium chloride

报告期内兑卤法氯化钾（以下简称氯化钾）从原料进厂至成品包装入库生产全过程所消耗的能源（包括一次、二次能源和耗能工质）并折算成标准煤。是直接生产系统（工序）与间接生产系统（辅助、附属、损失）能耗之和。

氯化钾单位产量综合能耗  comprehensive energy consumption per unit product of potassium chloride

企业生产氯化钾的总综合能耗与同期内产出的该种产品合格品总量的比值。

185　 计算方法

氯化钾的总综合能耗及其单位产量综合能耗的计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。

185.1　 氯化钾产量计算

氯化钾产量计算单位采用同行业及上级管理部门相一致的单位：吨。

氯化钾以本企业检验合格品产量计算，M  吨。

185.2　 氯化钾直接生产综合能耗

氯化钾直接生产工序综合能耗包括： 

ju) 蒸发工序综合能耗： E1  吨（标准煤）；
jv) 沉降工序综合能耗： E2  吨（标准煤）；

jw) 冷却工序综合能耗   E3  吨（标准煤）； 
jx) 分解洗涤工序综合能耗：E4  吨（标准煤）。
氯化钾直接生产综合能耗按（1）式或（2）式计算：
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式中：

EZ——报告期内氯化钾直接生产系统的能源消耗量，吨(标准煤)
Es——报告期内氯化钾直接生产系统消耗的第s种能源实物量，实物单位；

ρs——第s种能源的折标准煤系数，吨(标准煤)/ 实物单位；

k——报告期内该种产品主要生产系统消耗的能源种类数。
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式中：


[image: image568.wmf]Es

—报告期内氯化钾第s道工序的综合能耗，吨（标准煤）；

 n—报告期内该产品生产工序数。
185.3　 氯化钾间接生产综合能耗

氯化钾间接生产综合能耗等于企业的辅助生产系统和附属生产系统，在报告期内为生产该产品所实际消耗的综合能耗加上同期内各种能源及耗能工质在企业内部储存、转换、分配供应中的损失综合能耗分摊到氯化钾上的量之和。

氯化钾间接生产综合能耗包括：

jy) 辅助生产综合能耗： 
[image: image569.wmf]'

1

E

吨（标准煤）；   

jz) 附属生产综合能耗：
[image: image570.wmf]'

2

E

吨（标准煤）；

ka) 损失综合能耗：
[image: image571.wmf]'

3

E

吨（标准煤）。

氯化钾间接生产综合能耗按（3）式计算。


[image: image572.wmf]J
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[image: image573.wmf]'
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[image: image574.wmf]'
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[image: image575.wmf]'
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式中：


[image: image576.wmf]J

E

—氯化钾间接生产综合能耗，吨（标准煤）。

185.4　 氯化钾总综合能耗

氯化钾总综合能耗按（4）式计算：


[image: image577.wmf]E

＝
[image: image578.wmf]Ez

+
[image: image579.wmf]J
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式中：


[image: image580.wmf]E

—氯化钾总综合能耗，吨（标准煤）。
185.5　 氯化钾单位产量综合能耗

氯化钾单位产量综合能耗按（5）式计算：


[image: image581.wmf]e

＝
[image: image582.wmf]M

E

×1000………………………………………………（5）
式中：


[image: image583.wmf]e

—氯化钾单位产量综合能耗，千克（标准煤）/吨。
186　 氯化钾单位产量综合能耗限额指标

氯化钾单位产量综合能耗应不大于3350千克(标准煤)/吨。
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产品单位产量综合能耗计算方法及限额

第41部分：合成氨

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product - Part 41：Synthetic ammonia
	

	


2011 - 12 - 08发布
2012 - 01 - 01实施
天津市质量技术监督局
   发布
前  言

本部分的编写符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分：标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。
本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。
本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第41项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。

本次修订只对文本格式进行了修改。
本部分由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。
本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分参加起草单位：天津市节能监测四站。

本部分主要起草人：任长青、王金祥、霍全兰、贾军、王景良、朱天利、李志、张莹。

产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第41部分：合成氨

187　 范围

本部分规定了合成氨单位产量综合能耗计算方法及限额指标。

本部分适用于天津市辖区内化工行业用固体原料生产合成氨的企业。

188　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则
189　 术语和定义

下列术语和定义适用于本部分

合成氨总综合能耗  comprehensive energy consumption of synthetic ammonia

报告期内合成氨从原料进厂至成品包装入库生产全过程所消耗的能源（包括一次、二次能源和耗能工质）并折算成标准煤。是直接生产系统（工序）与间接生产系统（辅助、附属、损失）综合能耗之和。

合成氨单位产量综合能耗  comprehensive energy consumption per unit product of synthetic ammonia

企业生产合成氨的总综合能耗与同期内产出的该种产品合格品总量的比值。

190　 计算方法

合成氨的总综合能耗及其单位产量综合能耗的计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。

190.1　  合成氨产量计算

合成氨产量计算单位采用同行业及上级管理部门相一致的单位：吨。

合成氨以本企业检验合格品产量计算，M  吨。

190.2　 合成氨直接生产综合能耗

合成氨直接生产工序综合能耗包括： 

kb) 原料工序综合能耗： E1  吨（标准煤）；
kc) 造气工序综合能耗： E2  吨（标准煤）；

kd) 脱硫工序综合能耗： E3  吨（标准煤）； 

ke) 压缩工序综合能耗： E4  吨（标准煤）； 

kf) 合成工序综合能耗： E5  吨（标准煤）。 

合成氨直接生产综合能耗按（1）式或（2）式计算：
   
[image: image584.wmf]Ez

＝
[image: image585.wmf]å
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式中：

EZ——报告期内合成氨直接生产系统的能源消耗量，吨(标准煤)；

Es——报告期内合成氨直接生产系统消耗的第s种能源实物量，实物单位；

ρs——第s种能源的折标准煤系数，吨(标准煤)/ 实物单位；
k——报告期内该种产品主要生产系统消耗的能源种类数。
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式中：


[image: image588.wmf]Es

—报告期内合成氨第s道工序的综合能耗，吨（标准煤）；

n—报告期内该产品生产工序数。
190.3　 合成氨间接生产综合能耗

合成氨间接生产综合能耗等于企业的辅助生产系统和附属生产系统，在报告期内为生产该产品所实际消耗的综合能耗加上同期内各种能源及耗能工质在企业内部储存、转换、分配供应中的损失综合能耗分摊到合成氨上的量之和。

合成氨间接生产综合能耗包括：

kg) 辅助生产综合能耗：
[image: image589.wmf]'

1

E

吨（标准煤）；   

kh) 附属生产综合能耗：
[image: image590.wmf]'

2

E

吨（标准煤）；

ki) 损失综合能耗： 
[image: image591.wmf]'

3

E

吨（标准煤）。

合成氨间接生产综合能耗按（3）式计算。


[image: image592.wmf]J
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式中：


[image: image596.wmf]J

E

—合成氨间接生产综合能耗，吨（标准煤）。

190.4　 合成氨总综合能耗

合成氨总综合能耗按（4）式计算：


[image: image597.wmf]E
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式中：


[image: image600.wmf]E

—合成氨总综合能耗，吨（标准煤）。
190.5　 合成氨单位产量综合能耗

合成氨单位产量综合能耗按（5）式计算：


[image: image601.wmf]e

＝
[image: image602.wmf]M

E

×1000……………………………………………………（5）
式中：


[image: image603.wmf]e

—合成氨单位产量综合能耗，千克（标准煤）/吨。
191　 合成氨单位产量综合能耗限额指标

合成氨单位产量综合能耗应不大于1884千克(标准煤)/吨。
_________________________________
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产品单位产量综合能耗计算方法及限额

第43部分：平板玻璃

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product - Part 43：Plate glass
	

	


2011 - 12 - 08发布
2012 - 01 - 01实施
天津市质量技术监督局
   发布
前  言

本部分的编写符合GB/T 1.1 - 2009标准化工作导则第1部分：标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。
本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第43项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。

本部分与DB12/046.42—2008浮法玻璃单位产量综合能耗计算方法及限额相比主要变化为：

—— 标准名称改为平板玻璃单位产量综合能耗计算方法及限额；

—— 平板玻璃单位产量综合能耗限额指标有所调整。

本部分由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分参加起草单位：天津市节能监测四站。

本部分主要起草人：杨颖、尚克武、邹世彦、贾军、刘峰、张温习、王亮、朱天利、冯璐、张莹。
产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第43部分：平板玻璃

192　 范围

本部分规定了平板玻璃单位产量综合能耗计算方法及限额指标。

本部分适用于天津市辖区内平板玻璃生产企业。

193　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01-2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则

194　 术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

平板玻璃总综合能耗  comprehensive energy consumption of plate glass

报告期内平板玻璃从原材料（包括硅砂、石灰石、纯碱等）进厂至成品入库的生产全过程中，所消耗的综合能耗。包括直接生产系统（工序）与间接生产系统（辅助、附属、损失）综合能耗之和。

平板玻璃单位产量综合能耗  comprehensive energy consumption per unit product of plate glass

企业生产平板玻璃的总综合能耗与同期内产出的该种产品合格品总量的比值。

195　 计算方法

平板玻璃的总综合能耗及其单位产量综合能耗的计算按DB12/046.01-2011规定的方法进行。

195.1　 平板玻璃产量计算

平板玻璃产量计算单位采用同行业及上级管理部门相一致的单位：重量箱。

平板玻璃以本企业检验合格品产量计算，M重量箱。

195.2　 平板玻璃直接生产综合能耗

平板玻璃直接生产工序综合能耗包括： 

kj) 原料调和工序综合能耗：E1  吨（标准煤）；
kk) 热端工序综合能耗：E2  吨（标准煤）；

kl) 冷端工序综合能耗：E3  吨（标准煤）； 

km) 成品入库工序综合能耗：E4  吨（标准煤）。   

平板玻璃直接生产综合能耗按（1）式计算：
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式中：


[image: image606.wmf]Ez

—报告期平板玻璃直接生产综合能耗，吨（标准煤）；

[image: image607.wmf]Es

—报告期内平板玻璃第s道工序的综合能耗，吨（标准煤）；
n—报告期内该产品生产工序数。
195.3　 平板玻璃间接生产综合能耗

平板玻璃间接生产综合能耗等于企业的辅助生产系统和附属生产系统，在报告期内为生产该产品所实际消耗的综合能耗加上同期内各种能源及耗能工质在企业内部储存、转换、分配供应中的损耗折算成综合能耗之和。

平板玻璃间接生产综合能耗包括：

kn) 辅助综合能耗：
[image: image608.wmf]'

1

E

   吨（标准煤）；
ko) 附属综合能耗：
[image: image609.wmf]'

2

E

   吨（标准煤）；
kp) 损失综合能耗：
[image: image610.wmf]'

3

E

   吨（标准煤）。

平板玻璃间接生产综合能耗按（2）式计算:
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式中：


[image: image615.wmf]J

E

—平板玻璃间接生产综合能耗，吨（标准煤）。

195.4　 平板玻璃总综合能耗

平板玻璃总综合能耗按（3）式计算：
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式中：


[image: image619.wmf]E

—平板玻璃总综合能耗，吨（标准煤）。
195.5　 平板玻璃单位产量综合能耗

平板玻璃单位产量综合能耗按（4）式计算：

 
[image: image620.wmf]e

＝
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式中：
[image: image622.wmf]e

—平板玻璃单位产量综合能耗，千克（标准煤）/重量箱。

196　 平板玻璃单位产量综合能耗限额指标

平板玻璃单位产量综合能耗应不大于表1规定值。

表1  平板玻璃单位产量综合能耗限额
	生产规模
	日产大于500吨
	单位

	平板玻璃单位产量综合能耗限额
	≤17
	千克（标准煤）/重量箱

	注： 以无色平板玻璃的能耗限额为基准，生产颜色玻璃单位综合能耗限额乘以1.1的系数。
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产品单位产量综合能耗计算方法及限额
第44部分：水泥

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product - Part 44：Cement
	

	


2011 - 12 - 08发布
2012 - 01 - 01实施
天津市质量技术监督局
   发布
前  言

本部分的编写符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分：标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。
本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。
本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第44项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。
本部分与DB12/046.44—2008相比主要变化为：

—— 本部分将DB12/046.44—2008与DB12/046.45 —2008的单位产量综合能耗限额指标合并。

—— 单位产量综合能耗限额指标有所调整。

本部分由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。
本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分参加起草单位：天津市节能监测四站。

本部分主要起草人：杨颖、尚克武、张温习、贾军、邹世彦、王亮、朱天利、冯璐、张莹。

产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第44部分：水泥

197　 范围

本部分规定了水泥、水泥熟料单位产量综合能耗计算方法及限额指标。

本部分适用于天津市辖区内新型干法窑外分解窑生产水泥、水泥熟料的企业。

198　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 16780-2007水泥单位产品能源消耗限额
DB12/046.01-2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则

199　 术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

水泥总综合能耗  comprehensive energy consumption of cement

报告期内企业生产水泥从原材料（石灰石、矿渣、石膏、粉煤灰等）进厂至成品入库（含出厂）的生产全过程中，所消耗的综合能耗。包括直接生产系统（工序）与间接生产系统（辅助、附属、损失）综合能耗之和。

水泥可比综合能耗comparable comprehensive energy consumption per unit product of cement

    在统计期内生产每吨水泥消耗的各种能源统一修正后并折算成标准煤所得的综合能耗。
水泥熟料总综合能耗  comprehensive energy consumption of clinker

报告期内水泥熟料从原材料（包括石灰石、煤、铁矿石、砂岩、铝钒石等）进厂至成品入库（含出厂）的生产全过程中，所消耗的综合能耗。包括直接生产系统（工序）与间接生产系统（辅助、附属、损失）综合能耗之和。

水泥熟料可比综合能耗  comparable comprehensive energy consumption per unit product of clinker

在统计期内生产每吨孰料消耗的各种能源统一修正后并折算成标准煤所得的综合能耗。

200　 计算方法

水泥、水泥熟料总综合能耗及其单位产量综合能耗的计算按DB12/046.01-2011规定的方法进行。

200.1　 水泥、水泥熟料产量计算

水泥、水泥熟料产量计算单位采用同行业及上级管理部门相一致的单位：吨。

水泥、水泥熟料以本企业检验合格品产量计算，M吨。

200.2　 水泥、水泥熟料直接生产综合能耗

水泥、水泥熟料直接生产综合能耗按（1）式计算： 
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式中：


[image: image625.wmf]Ez

—报告期内水泥、水泥熟料直接生产综合能耗，吨（标准煤）；


[image: image626.wmf]Es

—报告期内水泥、水泥熟料第s道工序的综合能耗，吨（标准煤）；

n—报告期内该产品生产工序数。

200.3　 水泥、水泥熟料间接生产综合能耗

水泥、水泥熟料间接生产综合能耗等于企业的辅助生产系统和附属生产系统，在报告期内为生产该产品所实际消耗的综合能耗加上同期内企业内部储存、转换、分配供应中的损失综合能耗，分摊到水泥上的量之和。

200.3.1　 水泥、水泥熟料间接生产综合能耗包括：

kq) 辅助生产综合能耗：
[image: image627.wmf]'
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E

  吨（标准煤）；
kr) 附属生产综合能耗：
[image: image628.wmf]'

2

E

 吨（标准煤）；
ks) 损失综合能耗：
[image: image629.wmf]'
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 吨（标准煤）。
200.3.2　 水泥、水泥熟料间接生产综合能耗按（2）式计算。
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式中：


[image: image634.wmf]J

E

—水泥、水泥熟料间接生产综合能耗，吨（标准煤）。

200.4　 水泥、水泥熟料生产总综合能耗

    水泥、水泥熟料生产总综合能耗按（3）式计算：
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式中：


[image: image638.wmf]E

—水泥、水泥熟料生产总综合能耗，吨（标准煤）。
200.5　 水泥、水泥熟料单位产量可比综合能耗

水泥可比综合能耗、水泥熟料可比综合能耗,按（4）式计算：

 
[image: image639.wmf]e
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式中：


[image: image641.wmf]e

—水泥可比综合能耗、水泥熟料可比综合能耗，千克（标准煤）/吨。

k—修正系数(计算方法参照GB 16780-2007)。

201　 水泥、水泥熟料单位产量可比综合能耗限额指标

水泥可比综合能耗、水泥熟料可比综合能耗应不大于表1规定值。
表1  水泥、水泥熟料单位产量可比综合能耗限额
	生产规模
	日产2000吨
	日产1000吨
	 单位

	可比水泥综合能耗限额
	≤107
	≤113
	千克（标准煤）/吨

	可比水泥熟料综合能耗限额
	≤129
	≤138
	千克（标准煤）/吨
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产品单位产量综合电耗计算方法及限额

第46部分：粉磨站水泥

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product - Part 46：Powder station cement
	

	


2011 - 12 - 08发布
2012 - 01 - 01实施
天津市质量技术监督局
   发布
前  言

本部分的编写符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分：标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。
本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第46项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。
本部分与DB12/046.46—2008相比主要变化如下：

—— ​粉磨站水泥单位产量综合能耗限额修订为粉磨站水泥单位产量综合电耗限额。依据国家标准，考核指标有所调整。

—— 第五章中粉磨站水泥单位产量综合电耗限额指标改为可比水泥综合电耗。

本部分由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分参加起草单位：天津市节能监测四站。

本部分主要起草人：杨颖、尚克武、张温习、贾军、邹世彦、王亮、朱天利、冯璐、张莹。
产品单位产量综合电耗计算方法及限额 第46部分：粉磨站水泥

202　 范围

本部分规定了粉磨站水泥单位产量综合电耗计算方法及限额指标。

本部分适用于天津市辖区内由熟料加工成水泥的生产企业。

203　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 16780-2007水泥单位产品能源消耗限额

DB12/046.01-2011产品单位产量综合电耗计算方法及限额 第1部分：总则

204　 术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

粉磨站水泥总综合电耗  comprehensive energy consumption of powder station cement

报告期内水泥从原材料（熟料、矿渣、石膏、粉煤灰等）进厂至成品入库（含出厂）的生产全过程中，所消耗的综合电耗。包括直接生产系统（工序）与间接生产系统（辅助、附属、损失）综合电耗之和。

粉磨站水泥可比综合电耗 comparable comprehensive energy consumption per unit product of powder station cement

在统计期内水泥粉磨企业生产每吨水泥消耗的各种能源统一修正后所得的综合电耗。
205　 计算方法

粉磨站水泥总综合电耗及其单位产量综合电耗的计算按DB12/046.01-2011规定的方法进行。

205.1　 粉磨站水泥产量计算

粉磨站水泥产量计算单位采用同行业及上级管理部门相一致的单位：吨。

粉磨站水泥以本企业检验合格品产量计算，M吨。

205.2　  粉磨站水泥直接生产综合电耗

粉磨站水泥直接生产工序综合电耗包括： 

kt) 水泥粉磨工序综合电耗：E1千瓦时；
ku) 水泥包装工序综合电耗：E2千瓦时。 
粉磨站水泥直接生产综合电耗按（1）式计算： 
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式中：


[image: image644.wmf]Ez

—报告期内粉磨站水泥直接生产综合电耗，千瓦时；


[image: image645.wmf]Es

—报告期内粉磨站水泥第s道工序的综合电耗，千瓦时；

n—报告期内该产品生产工序数。
205.3　 粉磨站水泥间接生产综合电耗

粉磨站水泥间接生产综合电耗等于企业的辅助生产系统和附属生产系统，在报告期内为生产该产品所实际消耗的综合电耗，加上同期内各种能源及耗能工质在企业内部储存、转换、分配供应中损失综合电耗之和。

粉磨站水泥间接生产综合电耗包括：

a辅助生产综合电耗：
[image: image646.wmf]'
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E

千瓦时；

b附属生产综合电耗：
[image: image647.wmf]'

2

E

千瓦时；
c损失综合电耗：
[image: image648.wmf]'
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E

千瓦时。

粉磨站水泥间接生产综合电耗按（2）式计算。
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式中：


[image: image653.wmf]J

E

—粉磨站水泥间接生产综合电耗，千瓦时。

205.4　 粉磨站水泥总综合电耗

粉磨站水泥总综合电耗按（3）式计算：
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式中：


[image: image657.wmf]E

—粉磨站水泥总综合电耗，千瓦时。
205.5　 粉磨站水泥单位产量综合电耗

粉磨站水泥可比综合电耗按（4）式计算：


[image: image658.wmf]e

＝k×
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式中：


[image: image660.wmf]e

—粉磨站水泥可比综合电耗，千瓦时/吨。

k—修正系数(修正系数计算方法参照GB 16780-2007)。

206　  粉磨站水泥单位产量可比综合电耗限额指标

粉磨站水泥可比综合电耗应不大于44千瓦时/吨。
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产品单位产量综合能耗计算方法及限额

第48部分：石膏板

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product - Part 48：Plasterboard
	

	


2011 - 12 - 08发布
2012 - 01 - 01实施
天津市质量技术监督局
   发布
前  言

本部分的编写符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分：标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。
本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第48项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。
本部分与DB12/046.48—2008相比主要变化为：单位产量综合能耗限额指标有所调整。

本部分由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分参加起草单位：天津市节能监测四站。  

本部分主要起草人：尚克武、杨颖、张温习、贾军、刘峰、赵强、王景良、朱天利、冯璐、张莹。
产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第48部分：石膏板

207　 范围

本部分规定了石膏板单位产量综合能耗计算方法及限额指标。

本部分适用于天津市辖区石膏板生产企业。

208　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则
209　 术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

石膏板总综合能耗  comprehensive energy consumption of plasterboard

报告期内企业生产石膏板从原材料（天然石膏、脱硫石膏、石膏板护面纸、水等）进厂至成品入库的生产全过程中，所消耗的综合能耗。包括直接生产系统（工序）与间接生产系统（辅助、附属、损失）综合能耗之和。

石膏板单位产量综合能耗comprehensive energy consumption per unit product of plasterboard

企业生产石膏板的总综合能耗与同期内产出的该种产品合格品总量的比值。

210　 计算方法

石膏板的总综合能耗及其单位产量综合能耗的计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。

210.1　  石膏板产量计算

石膏板产量计算单位采用同行业及上级管理部门相一致的单位：平方米。

石膏板产量以本企业检验合格品产量计算：M平方米。

210.2　  石膏板直接生产综合能耗

石膏板直接生产综合能耗包括： 

kv) 破碎工序综合能耗：E1    吨（标准煤）；

kw) 粉磨工序综合能耗：E2    吨（标准煤）；

kx) 煅烧工序综合能耗：E3    吨（标准煤）；

ky) 制板工序综合能耗：E4    吨（标准煤）。   

石膏板直接生产综合能耗按（1）式计算：
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式中：


[image: image663.wmf]Ez

—报告期内石膏板直接生产综合能耗，吨（标准煤）；

[image: image664.wmf]Es

—报告期内石膏板直接生产第s道工序的综合能耗，吨（标准煤）；
n—报告期内石膏板直接生产工序数。
210.3　 石膏板间接生产综合能耗

石膏板间接生产综合能耗等于企业的辅助生产系统和附属生产系统，在报告期内为生产该产品所实际消耗的综合能耗，加上同期内各种能源和载能工质在企业内部储存、转换、分配供应中的损失综合能耗之和。
石膏板间接生产综合能耗包括：

kz) 辅助综合能耗：
[image: image665.wmf]'
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 吨（标准煤）；
la) 附属综合能耗：
[image: image666.wmf]'

2

E

 吨（标准煤）；
lb) 损失综合能耗：
[image: image667.wmf]'

3

E

 吨（标准煤）。

210.3.1　 石膏板间接生产综合能耗按（2）式计算。
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式中：


[image: image672.wmf]J

E

—石膏板间接生产综合能耗，吨（标准煤）。

210.4　 石膏板总综合能耗

石膏板总综合能耗按（3）式计算：
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式中：


[image: image676.wmf]E

—石膏板总综合能耗，吨（标准煤）。
210.5　 石膏板单位产量综合能耗

石膏板单位产量综合能耗按（4）式计算：
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式中：


[image: image679.wmf]e

—石膏板单位产量综合能耗，千克（标准煤）/平方米。

211　 石膏板单位产量综合能耗限额指标

石膏板单位产量综合能耗应不大于0.99千克（标准煤）/平方米。
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产品单位产量综合能耗计算方法及限额

第49部分：页岩砖

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product - Part 49：Shale brick
	

	


2011 - 12 - 08发布
2012 - 01 - 01实施
天津市质量技术监督局
   发布
前  言

本部分的编写符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分：标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第49项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。

本部分与DB12/046.49—2008页岩砖单位产量综合能耗计算方法及限额相比，单位产量综合能耗限额指标有所调整。
本部分由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分参加起草单位：天津市节能监测四站。  

本部分主要起草人：尚克武、张温习、任长青、贾军、杨颖、邹世彦、冯璐、朱天利、张莹。
产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第49部分：页岩砖

212　 范围

本部分规定了页岩砖单位产量综合能耗计算方法及限额指标。

本部分适用于天津市辖区内页岩砖生产企业。

213　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则
214　 术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

页岩砖综合能耗  comprehensive energy consumption of shale brick

报告期内企业生产页岩砖从原材料（页岩、煤矸石、粉煤灰等）进厂至成品入库的生产全过程中，所消耗的综合能耗。包括直接生产系统（工序）与间接生产系统（辅助、附属、损失）综合能耗之和。

页岩砖单位产量综合能耗  comprehensive energy consumption per unit product of shale brick

企业生产页岩砖的总综合能耗与同期内产出的该产品合格品折标准砖产量的比值。

215　 计算方法

页岩砖的总综合能耗及其单位产量综合能耗的计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。

215.1　 页岩砖产量计算

页岩砖产量计算单位采用同行业及上级管理部门相一致的单位：万块。

页岩砖产量以本企业检验合格品折合成的标准砖产量计算：M万块。

215.2　 页岩砖直接生产综合能耗

页岩砖直接生产工序综合能耗包括： 

lc) 原料制备工序综合能耗：  E1  吨（标准煤）；

ld) 成型工序综合能耗： E2  吨（标准煤）；
le) 烧成工序综合能耗： E3  吨（标准煤）；
lf) 成品工序综合能耗： E4  吨（标准煤）。   

215.2.1　 页岩砖直接生产综合能耗按（1）式计算：
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式中：


[image: image682.wmf]Ez

—报告期内页岩砖直接生产综合能耗，吨（标准煤）；

[image: image683.wmf]Es

—报告期内页岩砖直接生产第s道工序的综合能耗，吨（标准煤）；
n—报告期内页岩砖直接生产工序数。

215.3　 页岩砖间接生产综合能耗

页岩砖间接生产综合能耗等于企业的辅助生产系统和附属生产系统，在报告期内为生产该产品所实际消耗的综合能耗，加上同期内各种能源和载能工质在企业内部储存、转换、分配供应中的损失综合能耗之和。
页岩砖间接生产综合能耗包括：
lg) 辅助综合能耗：
[image: image684.wmf]'
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吨（标准煤）；
lh) 附属综合能耗：
[image: image685.wmf]'

2

E

吨（标准煤）；
li) 损失综合能耗：
[image: image686.wmf]'
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E

吨（标准煤）。

页岩砖间接生产综合能耗按（2）式计算。
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式中：


[image: image691.wmf]J

E

—页岩砖间接生产综合能耗，吨（标准煤）。

215.4　 页岩砖总综合能耗

页岩砖总综合能耗按（3）式计算：
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式中：


[image: image695.wmf]E

—页岩砖总综合能耗，吨（标准煤）。
215.5　 页岩砖单位产量综合能耗

页岩砖单位产量综合能耗按（4）式计算：
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式中：


[image: image698.wmf]e

——页岩砖单位产量综合能耗，千克（标准煤）/万块。

216　 页岩砖单位产量综合能耗限额指标

页岩砖单位产量综合能耗应不大于表1规定值。
表1  页岩砖单位产量综合能耗限额
	窑炉类型
	隧道窑
	单位

	页岩砖单位产量综合能耗限额
	≤159
	千克（标准煤）/万块
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产品单位产量综合能耗计算方法及限额

第50部分：微型轿车

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product - Part 50：Mini-car
	

	


2011 - 12 - 08发布
2012 - 01 - 01实施
天津市质量技术监督局
   发布
前  言

本部分的编写符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分：标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。
本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。
本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第50项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。

本部分与DB12/ 046.50—2008相比主要变化如下：

—— 单位产量综合能耗限额指标有所调整

—— 标准名称改为产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第50部分：微型轿车；
本部分由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。
本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分参加起草单位：天津市节能监测四站。

本部分主要起草人：杨颖、张温习、尚克武、贾军、王亮、王景良、朱天利、冯璐、张莹。

产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第50部分：微型轿车

217　 范围

本部分规定了排气量小于1.6升的微型轿车产品单位产量综合能耗计算方法及限额指标。

本部分适用于天津市辖区内微型轿车生产企业。

218　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则
219　 术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

微型轿车总综合能耗  comprehensive energy consumption norm of mini-car
报告期内微型轿车从原材料（包括零部件等）进厂至成品入库的生产全过程中，所消耗的综合能耗。包括直接生产系统（工序）与间接生产系统（辅助、附属、损失）综合能耗之和。

微型轿车单位产量综合能耗  comprehensive energy consumption per unit product of mini-car

企业生产微型轿车的总综合能耗与同期内产出的该种产品合格品总量的比值。

220　 计算方法

微型轿车的总综合能耗及其单位产量综合能耗的计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。

220.1　 微型轿车产量计算

微型轿车产量计算单位采用同行业及上级管理部门相一致的单位：辆。

微型轿车以本企业检验合格品产量计算，M辆。

220.2　 微型轿车直接生产综合能耗

微型轿车直接生产工序综合能耗包括： 

lj) 冲压工序综合能耗：  E1 吨（标准煤）；
lk) 车身工序综合能耗：  E2吨（标准煤）；

ll) 涂装工序综合能耗：  E3吨（标准煤）； 

lm) 装配工序综合能耗：  E4吨（标准煤）。   

微型轿车直接生产综合能耗按（1）式计算：
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式中：


[image: image701.wmf]Ez

—报告期内微型轿车直接生产综合能耗，吨（标准煤）；

[image: image702.wmf]Es

—报告期内微型轿车第s道工序的综合能耗，吨（标准煤）；
n—报告期内该产品生产工序数。
220.3　 微型汽车间接生产综合能耗

微型轿车间接生产综合能耗等于企业的辅助生产系统和附属生产系统，在报告期内为生产该产品所实际消耗的综合能耗加上同期内各种能源及耗能工质在企业内部储存、转换、分配供应中的损失综合能耗分摊到微型轿车产品上的量之和。

微型汽车间接生产综合能耗包括：

ln) 辅助综合能耗：  
[image: image703.wmf]'
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E

吨（标准煤）；
lo) 附属综合能耗：  
[image: image704.wmf]'

2

E

吨（标准煤）；
lp) 损失综合能耗：  
[image: image705.wmf]'

3

E

吨（标准煤）。

微型汽车间接生产综合能耗按（2）式计算。
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式中：


[image: image710.wmf]J

E

—微型轿车间接生产综合能耗，吨（标准煤）。

220.4　 微型轿车总综合能耗

微型轿车总综合能耗按（3）式计算：
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式中：


[image: image714.wmf]E

—微型轿车总综合能耗，吨（标准煤）。
220.5　 微型汽车单位产量综合能耗

微型轿车单位产量综合能耗按（4）式计算：
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式中：


[image: image717.wmf]e

—微型轿车单位产量综合能耗，千克（标准煤）/辆。
221　 微型轿车单位产量综合能耗限额指标

微型轿车单位产量综合能耗应不大于480千克（标准煤）/辆。
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产品单位产量综合能耗计算方法及限额

第51部分：汽车发动机

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product - Part 51：Car engine
	

	


2011 - 12 - 08发布
2012 - 01 - 01实施
天津市质量技术监督局
   发布
前  言

本部分的编写符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分：标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。
本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。
本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第51项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。
本部分与DB12/046.51—2008相比主要变化为：发动机单位产量综合能耗限额指标有所调整。

本部分由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。
本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分参加起草单位：天津市节能监测四站。

本部分主要起草人：杨颖、尚克武、刘峰、贾军、张温习、王亮、朱天利、冯璐、张莹。 
产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第51部分：汽车发动机

222　 范围

本部分规定了汽车发动机单位产量综合能耗计算方法及限额指标。

本部分适用于天津市辖区内汽车发动机生产企业。

223　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则

224　 术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

汽车发动机总综合能耗  comprehensive energy consumption of car engine

报告期内汽车发动机从原材料（包括零部件等）进厂至成品入库的生产全过程中，所消耗的综合能耗。包括直接生产系统（工序）与间接生产系统（辅助、附属、损失）综合能耗之和。

汽车发动机单位产量综合能耗 comprehensive energy consumption per unit product of car engine

企业生产汽车发动机的总综合能耗与同期内产出的该种产品合格品总量的比值。

225　 计算方法

汽车发动机的总综合能耗及其单位产量综合能耗的计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。

225.1　 汽车发动机产量计算

汽车发动机产量计算单位采用同行业及上级管理部门相一致的单位：台。

汽车发动机以本企业检验合格品产量计算，M台。

225.2　 汽车发动机直接生产综合能耗

汽车发动机直接生产工序综合能耗包括： 

lq) 铸铁工序综合能耗：  E1  吨（标准煤）；
lr) 铸铝工序综合能耗：  E2  吨（标准煤）；

ls) 机加工工序综合能耗：E3  吨（标准煤）； 

lt) 成品工序综合能耗：  E4  吨（标准煤）。   

汽车发动机直接生产综合能耗按（1）式计算：
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式中：


[image: image720.wmf]Ez

—报告期内汽车发动机直接生产综合能耗，吨（标准煤）；


[image: image721.wmf]Es

—报告期内汽车发动机第s道工序的综合能耗，吨（标准煤）；

n—报告期内该产品生产工序数。
225.3　 汽车发动机间接生产综合能耗

汽车发动机间接生产综合能耗等于企业的辅助生产系统和附属生产系统，在报告期内为生产该产品所实际消耗的综合能耗,加上同期内各种能源及耗能工质在企业内部储存、转换、分配、供应中的损失综合能耗之和。

汽车发动机间接生产综合能耗包括：

lu) 辅助综合能耗：
[image: image722.wmf]'
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吨（标准煤）；
lv) 附属综合能耗：
[image: image723.wmf]'
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吨（标准煤）；
lw) 损失综合能耗：
[image: image724.wmf]'

3

E

吨（标准煤）。

汽车发动机间接生产综合能耗按（2）式计算。
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式中：


[image: image729.wmf]J

E

—发动机间接生产综合能耗，吨（标准煤）；

225.4　 汽车发动机总综合能耗

汽车发动机总综合能耗按（3）式计算：
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式中：


[image: image733.wmf]E

—汽车发动机总综合能耗，吨（标准煤）；
225.5　 汽车发动机单位产量综合能耗

汽车发动机单位产量综合能耗按（4）式计算：
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式中：


[image: image736.wmf]e

—汽车发动机单位产量综合能耗，千克（标准煤）/台。
226　 汽车发动机单位产量综合能耗限额指标

汽车发动机单位产量综合能耗应不大于56千克（标准煤）/台。
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产品单位产量综合能耗计算方法及限额

第52部分：汽车桥

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product - Part 52：Automobile axle housings
	

	


2011 - 12 - 08发布
2012 - 01 - 01实施
天津市质量技术监督局
   发布
前  言

本部分的编写符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分：标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。
本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第52项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。

本部分与DB12/046.52—2008汽车桥单位产量综合能耗计算方法及限额相比，单位产量综合能耗限额指标有所调整。

本部分由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分参加起草单位：天津市节能监测四站。

本部分主要起草人：尚克武、杨颖、张温习、贾军、刘峰、王景良、王亮、朱天利、冯璐、张莹。

产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第52部分：汽车桥

227　 范围

本部分规定了汽车桥单位产量综合能耗计算方法及限额指标。

本部分适用于天津市辖区内汽车桥生产企业。

228　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01-2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则

229　 术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

汽车桥总综合能耗  comprehensive energy consumption of automobile axle housings

报告期内汽车桥从原材料（包括零部件等）进厂至成品入库的生产全过程中，所消耗的综合能耗。包括直接生产系统（工序）与间接生产系统（辅助、附属、损失）综合能耗之和。

汽车桥单位产量综合能耗  comprehensive energy consumption per unit product of automobile axle housings

企业生产汽车桥的总综合能耗与同期内产出的该种产品合格品总量的比值。

230　 计算方法

汽车桥的总综合能耗及其单位产量综合能耗的计算按DB12/046.01-2011规定的方法进行。

230.1　  汽车桥产量计算

汽车桥产量计算单位采用同行业及上级管理部门相一致的单位：台。

汽车桥以本企业检验合格品产量计算，M台。

230.2　  汽车桥直接生产综合能耗

汽车桥直接生产工序综合能耗包括： 

lx) 冲压工序综合能耗：   E1 吨（标准煤）；
ly) 机加工工序综合能耗： E2吨（标准煤）；

lz) 热处理工序综合能耗： E3吨（标准煤）；

ma) 装配工序综合能耗：   E4吨（标准煤）。

汽车桥直接生产综合能耗按（1）式计算：
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式中：


[image: image739.wmf]Ez

—报告期内汽车桥直接生产综合能耗，吨（标准煤）；

[image: image740.wmf]Es

—报告期内汽车桥第s道工序的综合能耗，吨（标准煤）；
n—报告期内该产品生产工序数。
230.3　 汽车桥间接生产综合能耗

汽车桥间接生产综合能耗等于企业的辅助生产系统和附属生产系统，在报告期内为生产该产品所实际消耗的综合能耗加上同期内各种能源及耗能工质在企业内部储存、转换、分配供应中的损失综合能耗分摊到汽车桥上的量之和。

汽车桥间接生产综合能耗包括：

mb) 辅助综合能耗：
[image: image741.wmf]'
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吨（标准煤）；
mc) 附属综合能耗：
[image: image742.wmf]'
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吨（标准煤）；
md) 损失综合能耗：
[image: image743.wmf]'
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吨（标准煤）。

汽车桥间接生产综合能耗按（2）式计算。
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式中：


[image: image748.wmf]J

E

—汽车桥间接生产综合能耗，吨（标准煤）。

230.4　 汽车桥总综合能耗

汽车桥总综合能耗按（3）式计算：
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式中：


[image: image752.wmf]E

—汽车桥总综合能耗，吨（标准煤）。
230.5　 汽车桥单位产量综合能耗

汽车桥单位产量综合能耗按（4）式计算：
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式中：


[image: image755.wmf]e

—汽车桥单位产量综合能耗，千克（标准煤）/台。
231　 汽车桥单位产量综合能耗限额指标

汽车桥单位产量综合能耗应不大于21千克（标准煤）/台。
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产品单位产量综合能耗计算方法及限额
第53部分：电焊丝

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product - Part 53：Electric welding thread
	

	


2011 - 12 - 08发布
2012 - 01 - 01实施
天津市质量技术监督局
   发布
前  言

本部分的编写符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分：标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第53项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。
本部分与DB12/046.53－2008相比,主要是对产品单位产量综合能耗限额指标进行了修改。

本部分由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分起草单位：天津市计量监督检测科学研究院、天津市节能监测六站。
本部分主要起草人：韩瑞国、沈志伟、焦英杰、江海泉、王景良、朱天利、张莹、王亮。
产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第53部分：电焊丝

232　 范围

本部分规定了电焊丝单位产量综合能耗计算方法及其限额指标。

本部分适用于天津市辖区内电焊丝生产企业。

233　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则。
234　 术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

电焊丝生产总综合能耗  energy consumption of electric welding thread

报告期内企业在电焊丝产品从原材料进厂至成品入库的生产全过程中，所消耗的综合能耗。包括直接生产系统与间接生产系统（辅助、附属、损失）综合能耗之和。

电焊丝单位产量综合能耗  energy consumption per unit product of electric welding thread

企业生产电焊丝的总综合能耗与同期内产出的该产品合格品总量的比值。

235　 计算方法

电焊丝总综合能耗及其单位产量综合能耗的计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。
235.1　 电焊丝产量计算

电焊丝产量计算单位采用同行业及上级管理部门要求相一致的单位：吨。

电焊丝产量以本企业检验合格品产量计算，M （吨）。

235.2　 电焊丝直接生产综合能耗

电焊丝直接生产工序综合能耗包括：

me) 原材料处理综合能耗：E1  吨（标准煤）；

mf) 粗拔工序综合能耗：E2  吨（标准煤）；

mg) 细拔工序综合能耗：E3  吨（标准煤）；

mh) 化镀工序综合能耗：E4  吨（标准煤）；

mi) 成品包装综合能耗：E5  吨（标准煤）。

电焊丝直接生产综合能耗按（1）式计算：
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式中：

EZ－报告期内电焊丝直接生产综合能耗，吨（标准煤）；

ES—报告期内电焊丝生产第s道工序的综合能耗，吨（标准煤）；

n—报告期内电焊丝生产工序数。
235.3　 电焊丝间接生产综合能耗
电焊丝间接生产综合能耗等于企业的辅助生产系统和附属生产系统，在报告期内为生产该产品所实际消耗的综合能耗，加上同期内各种能源及耗能工质在企业内部储存、转换、分配供应中的损失综合能耗之和。

电焊丝间接生产综合能耗包括:

mj) 辅助生产系统综合能耗：E1，   吨（标准煤）；

mk) 附属生产系统综合能耗：E2，   吨（标准煤）；

ml) 损失综合能耗：E3，   吨（标准煤）。

电焊丝间接生产综合能耗按（2）式计算：
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式中：

EJ－电焊丝间接生产综合能耗，吨（标准煤）。
235.4　 电焊丝生产总综合能耗

    电焊丝生产总综合能耗按（3）式计算：
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式中：

E－电焊丝生产总综合能耗，吨（标准煤）。
235.5　 电焊丝单位产量综合能耗

    电焊丝单位产量综合能耗按（4））式计算：
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式中：

e－电焊丝单位产量综合能耗，千克（标准煤）/吨。

236　 电焊丝单位产量综合能耗限额指标

电焊丝单位产量综合能耗应不大于80千克（标准煤）/吨。
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第54部分：齿轮机床

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product - Part 54：Gear machine
	

	（本稿完成日期：）


2011 - 12 - 08发布
2012 - 01 - 01实施
天津市质量技术监督局
   发布
前  言

本部分的编写符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分:标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。
本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第54项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。
本次修订主要对能耗限额指标进行了调整。
本部分由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。  

本部分参加起草单位：天津市节能监测七站。

本部分主要起草人：吴洁、隰建成、张春龙、李延鸿，王景良、朱天利、冯璐、张莹、王亮。
产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第54部分：齿轮机床

237　 范围

本部分规定了齿轮机床单位产量综合能耗计算方法及其限额指标。

本部分适用于体天津市辖区内齿轮机床生产企业。
238　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则

239　 术语和定义

下列术语和定义适用于本部分

齿轮机床生产总综合能耗  energy consumption of gear machine

报告期内企业在齿轮机床产品从原材料进厂至成品入库的生产全过程中，所消耗的综合能耗。包括直接生产系统与间接生产系统（辅助、附属、损失）综合能耗之和
齿轮机床单位产量综合能耗  energy consumption per unit product of gear machine

企业生产齿轮机床的总综合能耗与同期内产出的该产品合格品总量的比值。
240　 计算方法

齿轮机床总综合能耗及其单位产量综合能耗的计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。
240.1　 齿轮机床产量计算

齿轮机床产量计算单位采用同行业及上级管理部门要求相一致的单位：台。

齿轮机床产量以本企业检验合格品产量计算，M  台。

240.2　 齿轮机床直接生产综合能耗

齿轮机床直接生产工序综合能耗包括：

mm) 木型工序综合能耗：E1   吨（标准煤）；

mn) 铸件工序综合能耗：E2   吨（标准煤）；

mo) 锻件工序综合能耗：E3   吨（标准煤）；

mp) 热处理工序综合能耗：E4   吨（标准煤）；
mq) 机加工综合能耗：E5     吨（标准煤）；

mr) 机床装配综合能耗：E6   吨（标准煤）；

ms) 油漆包装综合能耗：E7   吨（标准煤）。
齿轮机床直接生产综合能耗按（1）式计算：
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式中：

EZ－－报告期内齿轮机床直接生产综合能耗，吨（标准煤）；

ES—－报告期内齿轮机床生产第s道工序的综合能耗，吨（标准煤）；

n—－报告期内齿轮机床生产工序数。                                       
240.3　 齿轮机床间接生产综合能耗

240.3.1　 齿轮机床产品间接生产综合能耗等于企业的辅助生产系统和附属生产系统，在报告期内为生产该产品所实际消耗的综合能耗，加上同期内各种能源及耗能工质在企业内部储存、转换、分配供应中的损失综合能耗分摊到齿轮机床产品上的量之和。

240.3.2　 齿轮机床产品间接生产综合能耗包括：

mt) 辅助生产系统综合能耗：E1，   吨（标准煤）；

mu) 附属生产系统综合能耗：E2，   吨（标准煤）；

mv) 损失综合能耗：E3，  吨（标准煤）。

齿轮机床间接生产综合能耗按（2）式计算：
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式中：


[image: image762.wmf]J

E

－－齿轮机床间接生产综合能耗，吨（标准煤）。
240.4　 齿轮机床生产总综合能耗

     齿轮机床生产总综合能耗按（3）式计算：
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式中：


[image: image764.wmf]E

－－齿轮机床生产总综合能耗，吨（标准煤）。
240.5　 齿轮机床单位产量综合能耗

    齿轮机床单位产量综合能耗按（4））式计算：
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式中：


[image: image766.wmf]e

－－齿轮机床单位产量综合能耗，千克（标准煤）/台。
241　 齿轮机床单位产量综合能耗限额指标

齿轮机床单位产量综合能耗应不大于10500千克（标准煤）/台。
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	（本稿完成日期：）


2011 - 12 - 08发布
2012 - 01 - 01实施
天津市质量技术监督局
   发布
前  言

本部分的编写符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分:标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。
本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。
本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第55项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。
本次修订中主要对能耗限额指标进行了调整。
本部分由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。
本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。
本部分参加起草单位：天津市节能监测七站。
本部分主要起草人：吴洁、隰建成、王景良、张春龙、李延鸿、王亮、朱天利、张莹、冯璐。
产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第55部分：冰箱压缩机

242　 范围

本部分规定了冰箱压缩机单位产量综合能耗计算方法及其限额指标。
本部分适用于天津市辖区内冰箱压缩机生产企业。
243　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则。
244　 术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。
冰箱压缩机生产总综合能耗  comprehensive energy consumption of refrigerator compressor

报告期内企业在冰箱压缩机产品从原材料进厂至成品入库的生产全过程中，所消耗的综合能耗。包括直接生产系统与间接生产系统（辅助、附属、损失）综合能耗之和。
冰箱压缩机单位产量综合能耗  comprehensive energy consumption per unit product 

企业生产冰箱压缩机的总综合能耗与同期内产出的该产品合格品总量的比值。
245　 计算方法

冰箱压缩机总综合能耗及其单位产量综合能耗的计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。
245.1　 冰箱压缩机产量计算

冰箱压缩机产量计算单位采用同行业及上级管理部门要求相一致的单位：台。

冰箱压缩机产量以本企业检验合格品产量计算，M台。

245.2　 冰箱压缩机直接生产综合能耗

冰箱压缩机直接生产工序综合能耗包括：

mw) 定子生产线综合能耗：E1  吨（标准煤）；

mx) 转子生产线综合能耗：E2  吨（标准煤）；

my) 壳体生产线综合能耗：E3  吨（标准煤）；

mz) 缸体生产线综合能耗：E4  吨（标准煤）；

na) 曲轴生产线综合能耗：E5  吨（标准煤）；

nb) 法兰生产线综合能耗：E6  吨（标准煤）；

nc) 管路生产综合能耗：E7    吨（标准煤）；

nd) 装配包装工序综合能耗：E8    吨（标准煤）。

冰箱压缩机直接生产综合能耗按（1）式计算：
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式中：
EZ－报告期内冰箱压缩机直接生产综合能耗，吨（标准煤）；
ES—报告期内冰箱压缩机生产第s道工序的综合能耗，吨（标准煤）；
n—报告期内冰箱压缩机生产工序数。
245.3　 冰箱压缩机间接生产综合能耗

冰箱压缩机间接生产综合能耗等于企业的辅助生产系统和附属生产系统，在报告期内为生产该产品所实际消耗的综合能耗，加上同期内各种能源及耗能工质在企业内部储存、转换、分配供应中的损失综合能耗之和。
冰箱压缩机间接生产综合能耗包括：

ne) 辅助生产系统综合能耗：E1，   吨（标准煤）；

nf) 附属生产系统综合能耗：E2，   吨（标准煤）；

ng) 损失综合能耗：E3，  吨（标准煤）。

冰箱压缩机间接生产综合能耗按（2）式计算：
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式中：
EJ－冰箱压缩机间接生产综合能耗，吨（标准煤）。
245.4　 冰箱压缩机生产总综合能耗

     冰箱压缩机生产总综合能耗按（3）式计算：
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式中：
EZ－冰箱压缩机生产总综合能耗，吨（标准煤）。
245.5　 冰箱压缩机单位产量综合能耗

      冰箱压缩机单位产量综合能耗按（4））式计算：
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式中：
e－冰箱压缩机单位产量综合能耗，千克（标准煤）/台。

246　 冰箱压缩机单位产量综合能耗限额指标

冰箱压缩机单位产量综合能耗应不大于2.20千克（标准煤）/台。
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产品单位产量综合能耗计算方法及限额
第56部分：电焊条
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2011 - 12 - 08发布
2012 - 01 - 01实施
天津市质量技术监督局
   发布
前  言

本部分的编写符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分:标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第56项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。
本部分与DB12/046.56－2008相比，主要是对产品单位产量综合能耗限额指标进行了修改。

本部分由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分起草单位：天津市计量监督检测科学研究院、天津市节能监测六站。
本部分主要起草人：韩瑞国、沈志伟、王振国、江海泉、王景良、朱天利、张莹、王亮。
产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第56部分：电焊条

247　 范围

本部分规定了电焊条单位产量综合能耗计算方法及其限额指标。

本部分适用于天津市辖区内电焊条生产企业。

248　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则
249　 术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

电焊条生产总综合能耗  comprehensive energy consumption of electric welding rod

报告期内企业在电焊条产品从原材料进厂至成品入库的生产全过程中，所消耗的综合能耗。包括直接生产系统与间接生产系统（辅助、附属、损失）综合能耗之和。
电焊条单位产量综合能耗  comprehensive energy consumption per unit product 
企业生产电焊条的总综合能耗与同期内产出的该产品合格品总量的比值。

250　 计算方法

电焊条总综合能耗及其单位产量综合能耗的计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。

250.1　 电焊条产量计算

电焊条产量以本企业检验合格品产量计算，采用同行业及上级管理部门要求相一致的单位：M  吨。

250.2　 电焊条直接生产综合能耗

250.2.1　 电焊条直接生产工序综合能耗包括：

nh) 拔丝、切丝工序综合能耗：E1 吨（标准煤）；

ni) 拌药工序综合能耗：    E2 吨（标准煤）；

nj) 机械压涂工序综合能耗：E3 吨（标准煤）；

nk) 烘干工序综合能耗：E4 吨（标准煤）；

nl) 成品包装综合能耗：E5  吨（标准煤）。

电焊条直接生产综合能耗按（1）式计算：
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式中：

EZ－－报告期内电焊条直接生产综合能耗，吨（标准煤）；

ES—－报告期内电焊条生产第s道工序的综合能耗，吨（标准煤）；

n—－报告期内电焊条生产工序数。

250.3　 电焊条间接生产综合能耗

电焊条间接生产综合能耗等于企业的辅助生产系统和附属生产系统，在报告期内为生产该产品所实际消耗的综合能耗，加上同期内各种能源及耗能工质在企业内部储存、转换、分配供应中的损失综合能耗之和。

电焊条间接生产接综合能耗包括：

nm) 辅助生产系统综合能耗：E1，   吨（标准煤）；

nn) 附属生产系统综合能耗：E2，   吨（标准煤）；

no) 损失综合能耗：E3，           吨（标准煤）。

电焊条间接生产综合能耗按（2）式计算：
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式中：

EJ－－电焊条间接生产综合能耗，吨（标准煤）。

250.4　 电焊条生产总综合能耗

电焊条生产总综合能耗按（3）式计算：
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式中：

E－－电焊条生产总综合能耗，吨（标准煤）。

250.5　 电焊条单位产量综合能耗

电焊条单位产量综合能耗按（4）式计算：
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式中：

e－－电焊条单位产量综合能耗，千克（标准煤）/吨。

251　 电焊条单位产量综合能耗限额指标

电焊条单位产量综合能耗应不大于47千克（标准煤）/吨。
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	（本稿完成日期：）


2011 - 12 - 08发布
2012 - 01 - 01实施
天津市质量技术监督局
   发布
前  言

本部分的编写符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分:标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。
本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第57项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。
本次修订中主要对能耗限额指标进行了调整。
本部分由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。
本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。
本部分参加起草单位：天津市节能监测七站。
本部分主要起草人：张春龙、隰建成、吴洁、李延鸿、王景良、张莹、朱天利、李志。
产品单位产量综合电耗计算方法及限额 第57部分：机械电炉钢

252　 范围

本部分规定了机械电炉钢单位产量综合电耗计算方法及其限额指标。
    本部分适用于天津市辖区内机械行业电炉钢生产企业。
253　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 5623-85 产品电耗定额制定和管理导则

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则

254　 术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。
机械电炉钢综合电耗  comprehensive electricity consumption of mechanism electric steel procedure

    报告期内企业在机械电炉钢产品从原料进厂至成品入库的生产全过程中，直接生产用电量和间接生产用电量之和。
机械电炉钢单位产量综合电耗  comprehensive electricity consumption per unit product of mechanism electric steel procedure

企业生产机械电炉钢的综合电耗与同期内产出的该产品合格品总量的比值。
255　 计算方法

机械电炉钢综合电耗及其单位产量综合电耗的计算应符合DB12/046.01－2011与GB/T 5623-85的规定。

255.1　 机械电炉钢产量计算

机械电炉钢产量计算单位采用同行业及上级管理部门要求相一致的单位：吨。

机械电炉钢产量以本企业检验合格品产量计算，M  吨。

255.2　 机械电炉钢直接生产用电量

机械电炉钢直接生产用电量包括：

np) 初炼工序用电量：E1  千瓦时；

nq) 精炼工序用电量：E2  千瓦时；

nr) 出钢工序用电量：E3  千瓦时；

ns) 浇铸工序用电量：E4  千瓦时。

机械电炉钢直接生产用电量按（1）式计算：
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式中：
EZ－报告期内机械电炉钢直接生产用电量，千瓦时；
ES—报告期内机械电炉钢生产第s道工序的用电量，千瓦时；
n—报告期内机械电炉钢生产工序数。
255.3　 机械电炉钢间接生产用电量

机械电炉钢间接生产用电量为与直接生产过程有关的其他电量之和。
机械电炉钢间接生产用电量按（2）式计算：
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式中：
EJ－报告期内机械电炉钢间接生产用电量，千瓦时；

[image: image777.wmf]，
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—报告期内机械电炉钢间接生产第t项用电量，千瓦时；
     m—报告期内机械电炉钢间接生产用电项目数。
255.4　 机械电炉钢生产综合电耗

     机械电炉钢生产综合电耗按（3）式计算：
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式中：
E－机械电炉钢生产综合电耗，千瓦时。
255.5　 机械电炉钢单位产量综合电耗

     机械电炉钢单位产量综合电耗按（4）式计算：
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式中：
e－机械电炉钢单位产量综合电耗，千瓦时 /吨。
256　 机械电炉钢单位产量综合电耗限额指标

机械电炉钢单位产量综合电耗应不大于720千瓦时/吨。
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第58部分：机车车辆弹簧件
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	（本稿完成日期：）


2011 - 12 - 08发布
2012 - 01 - 01实施
天津市质量技术监督局
   发布
前  言

本部分的编写符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分:标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。
本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。
本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第58项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。
本次修订主要对能耗限额指标进行了调整。

本部分由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。
本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。
本部分参加起草单位：天津市节能监测七站。
本部分主要起草人：张春龙、隰建成、朱天利、吴洁、李延鸿、王景良、张莹、李志。
产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第58部分：机车车辆弹簧件

257　 范围

本部分规定了机车车辆弹簧件单位产量综合能耗计算方法及其限额指标。
本部分适用于机车车辆弹簧件生产企业。
258　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则

259　 术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。
机车车辆弹簧件生产总综合能耗  comprehensive energy consumption of locomotive vehicle spring

报告期内企业在机车车辆弹簧件产品从原材料进厂至成品入库的生产全过程中，所消耗的综合能耗。包括直接生产系统与间接生产系统（辅助、附属、损失）综合能耗之和。
机车车辆弹簧件单位产量综合能耗 comprehensive energy consumption per unit product of locomotive vehicle spring

企业生产机车车辆弹簧件的总综合能耗与同期内产出的该产品合格品总量的比值。
260　 计算方法

机车车辆弹簧件总综合能耗及其单位产量综合能耗的计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。
260.1　 机车车辆弹簧件产量计算

机车车辆弹簧件产量计算单位采用同行业及上级管理部门要求相一致的单位：吨。

机车车辆弹簧件产量以本企业检验合格品产量计算，M 吨。

260.2　 机车车辆弹簧件直接生产综合能耗

机车车辆弹簧件直接生产综合能耗包括：

nt) 下料综合能耗：  E1 吨（标准煤）；

nu) 碾尖综合能耗：  E2 吨（标准煤）；

nv) 卷制综合能耗：  E3 吨（标准煤）；

nw) 淬火综合能耗：  E5 吨（标准煤）；

nx) 回火综合能耗：  E6 吨（标准煤）；

ny) 压簧综合能耗：  E7 吨（标准煤）；

nz) 磨簧综合能耗：  E8 吨（标准煤）；

oa) 打砂压簧综合能耗：E9 吨（标准煤）；

ob) 探伤综合能耗：  E10吨（标准煤）；

oc) 试验综合能耗：  E11  吨（标准煤）；

od) 浸漆综合能耗：  E12  吨（标准煤）；

oe) 打包综合能耗：  E13  吨（标准煤）。

机车车辆弹簧件直接生产综合能耗按（1）式计算：
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式中：
EZ－报告期内机车车辆弹簧件直接生产综合能耗，吨（标准煤）；
ES—报告期内机车车辆弹簧件生产第s道工序的综合能耗，吨（标准煤）；
n—报告期内机车车辆弹簧件生产工序数。
260.3　 机车车辆弹簧件间接生产综合能耗

机车车辆弹簧件间接生产综合能耗等于企业的辅助生产系统和附属生产系统，在报告期内为生产该产品所实际消耗的综合能耗，加上同期内各种能源及耗能工质在企业内部储存、转换、分配供应中的损失综合能耗分摊到机车车辆弹簧件产品上的量之和。
机车车辆弹簧件间接生产综合能耗包括：

of) 辅助生产系统综合能耗：E1，   吨（标准煤）；

og) 附属生产系统综合能耗：E2，   吨（标准煤）；

oh) 损失综合能耗：E3，    吨（标准煤）。

机车车辆弹簧件间接生产综合能耗按（2）式计算：
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式中：
EJ－机车车辆弹簧件间接生产综合能耗，吨（标准煤）。
260.4　 机车车辆弹簧件生产总综合能耗

    机车车辆弹簧件生产总综合能耗按（3）式计算：
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式中：
E－机车车辆弹簧件生产总综合能耗，吨（标准煤）。

260.5　 机车车辆弹簧件单位产量综合能耗

    机车车辆弹簧件单位产量综合能耗按（4）式计算：
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e－机车车辆弹簧件单位产量综合能耗，千克（标准煤）/吨。
261　 机车车辆弹簧件单位产量综合能耗限额指标

机车车辆弹簧件单位产量综合能耗应不大于310千克（标准煤）/吨。
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产品单位产量综合能耗计算方法及限额
第59部分：曲轴锻件

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product - Part 59：Crankcase forging
	

	（本稿完成日期：）


2011 - 12 - 08发布
2012 - 01 - 01实施
天津市质量技术监督局
   发布
前  言

本部分的编写符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分：标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第59项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。
本次修订中主要对能耗限额指标进行了调整。

本部分由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。
本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。
本部分参加起草单位：天津市节能监测七站。
本部分主要起草人：张春龙、隰建成、李志、吴洁、李延鸿、王景良、张莹、朱天利。
产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第59部分：曲轴锻件

262　 范围

本部分规定了曲轴锻件单位产量综合能耗计算方法及其限额指标。
本部分适用于天津市辖区内曲轴锻件生产企业。
263　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则
264　 术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。
曲轴锻件生产总综合能耗  comprehensive energy consumption of crankcase forging

报告期内企业在曲轴锻件产品从原材料进厂至成品入库的生产全过程中，所消耗的综合能耗。包括直接生产系统与间接生产系统（辅助、附属、损失）综合能耗之和。
曲轴锻件单位产量综合能耗  comprehensive energy consumption per unit product of crankcase forging

企业生产曲轴锻件的总综合能耗与同期内产出的该产品合格品总量的比值。
265　 计算方法

曲轴锻件总综合能耗及其单位产量综合能耗的计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。
265.1　 曲轴锻件产量计算

 曲轴锻件产量计算单位采用同行业及上级管理部门要求相一致的单位：吨。

 曲轴锻件产量以本企业检验合格品产量计算，M  (吨)。

265.2　 曲轴锻件直接生产综合能耗

曲轴锻件直接生产综合能耗包括：

oi) 坯料加热综合能耗：E1   吨（标准煤）；

oj) 镦锻综合能耗：E2  吨（标准煤）；

ok) 校直综合能耗：E3  吨（标准煤）；

ol) 热处理综合能耗：E4  吨（标准煤）；

om) 成品入库综合能耗：E5   吨（标准煤）。

 曲轴锻件直接生产综合能耗按（1）式计算：
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式中：
EZ－报告期内曲轴锻件直接生产综合能耗，吨（标准煤）；
ES—报告期内曲轴锻件生产第s道工序的综合能耗，吨（标准煤）；                                                                                  
n—报告期内曲轴锻件生产工序数。
265.3　 曲轴锻件间接生产综合能耗

曲轴锻件间接综合能耗等于企业的辅助生产系统和附属生产系统，在报告期内为生产该产品所实际消耗的综合能耗，加上同期内各种能源及耗能工质在企业内部储存、转换、分配供应中的损失综合能耗分摊到曲轴锻件产品上的量之和。
曲轴锻件间接综合能耗包括：

on) 辅助生产系统综合能耗：E1，   吨（标准煤）；

oo) 附属生产系统综合能耗：E2，   吨（标准煤）；

op) 损失综合能耗：E3， 吨（标准煤）。
曲轴锻件间接生产综合能耗按（2）式计算：
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式中：
EJ－曲轴锻件间接生产综合能耗，吨（标准煤）。
265.4　 曲轴锻件生产总综合能耗

    曲轴锻件生产总综合能耗按（3）式计算：
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式中：
E－曲轴锻件生产总综合能耗，吨（标准煤）。
265.5　 曲轴锻件单位产量综合能耗

    曲轴锻件单位产量综合能耗按（4）式计算：
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e－曲轴锻件单位产量综合能耗，千克（标准煤）/吨。
266　 曲轴锻件单位产量综合能耗限额指标

    曲轴锻件单位产量综合能耗应不大于1450千克（标准煤）/吨。
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铅酸蓄电池单位产量综合能耗

产品单位产量综合能耗计算方法及限额
第60部分：铅酸电池

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product - Part 60：Lead-acid battery
	

	


2011 - 12 - 08发布
2012 - 01 - 01实施
天津市质量技术监督局
   发布
前  言

本部分的编写符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分:标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第60项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。
本部分与DB12/046.60－2008相比，主要对产品单位产量综合能耗限额指标进行了修改。

本部分由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分起草单位：天津市计量监督检测科学研究院、天津市节能监测六站。
本部分主要起草人：韩瑞国、黄希顺、李建明、刘文敬、李瑞杰、王景良、朱天利、张莹、王亮。
产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第60部分：铅酸蓄电池

267　 范围

本部分规定了铅酸蓄电池单位产量综合能耗计算方法及其限额指标。

本部分适用于天津市辖区内铅酸蓄电池生产企业。
268　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

    DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则
269　 术语和定义
下列术语和定义适用于本部分。

铅酸蓄电池生产总综合能耗  comprehensive energy consumption of lead-acid battery

报告期内企业在铅酸蓄电池产品从原材料进厂至成品入库的生产全过程中，所消耗的综合能耗。包括直接生产系统与间接生产系统（辅助、附属、损失）综合能耗之和。

铅酸蓄电池单位产量综合能耗  comprehensive energy consumption per unit product of lead-acid battery

企业生产铅酸蓄电池的总综合能耗与同期内产出的该产品合格品总量的比值。

270　 计算方法

铅酸蓄电池总综合能耗及其单位产量综合能耗的计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。

270.1　 铅酸蓄电池产量计算

铅酸蓄电池产量计算单位采用同行业及上级管理部门要求相一致的单位：千伏安时。

铅酸蓄电池产量以本企业检验合格品产量计算，M  千伏安时。

270.2　 铅酸蓄电池直接生产综合能耗

铅酸蓄电池直接生产综合能耗包括：

oq) 铸造工序综合能耗：E1   吨（标准煤）；

or) 铅粉工序综合能耗：E2   吨（标准煤）；

os) 压延工序综合能耗：E3      吨（标准煤）；

ot) 拉网工序综合能耗：E4      吨（标准煤）；

ou) 充填工序综合能耗：E5   吨（标准煤）；

ov) 熟成工序综合能耗：E6   吨（标准煤）；

ow) 化成工序综合能耗：E7   吨（标准煤）；

ox) 干燥工序综合能耗：E8   吨（标准煤）；

oy) 裁剪工序综合能耗：E9   吨（标准煤）；

oz) 合金工序综合能耗：E10   吨（标准煤）；

pa) 组立工序综合能耗：E11   吨（标准煤）；

pb) B充工序综合能耗：E12   吨（标准煤）；

pc) 成品包装综合能耗：E13   吨（标准煤）。

铅酸蓄电池直接生产综合能耗按（1）式计算：
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式中：

EZ－－报告期内铅酸蓄电池直接生产综合能耗，吨（标准煤）；

ES—－报告期内铅酸蓄电池生产第s道工序的综合能耗，吨（标准煤）；

n—－报告期内铅酸蓄电池生产工序数。

270.3　 铅酸蓄电池间接生产综合能耗

铅酸蓄电池间接综合能耗等于企业的辅助生产系统和附属生产系统，在报告期内为生产该产品所实际消耗的综合能耗，加上同期内各种能源及耗能工质在企业内部储存、转换、分配供应中的损失综合能耗分摊到铅酸蓄电池产品上的量之和。

铅酸蓄电池间接综合能耗包括：

pd) 辅助生产系统综合能耗：E1，   吨（标准煤）；

pe) 附属生产系统综合能耗：E2，   吨（标准煤）；

pf) 损失综合能耗：E3，  吨（标准煤）。

铅酸蓄电池间接生产综合能耗按（2）式计算：
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式中：

EJ－－铅酸蓄电池间接生产综合能耗，吨（标准煤）。
270.4　 铅酸蓄电池生产总综合能耗

    铅酸蓄电池生产总综合能耗按（3）式计算：
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式中：

E－－铅酸蓄电池生产总综合能耗，吨（标准煤）。
270.5　 铅酸蓄电池单位产量综合能耗

    铅酸蓄电池单位产量综合能耗按（4）式计算：
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式中：

e－－铅酸蓄电池单位产量综合能耗，千克（标准煤）/千伏安时。

271　 铅酸蓄电池单位产量综合能耗限额指标

铅酸蓄电池单位产量综合能耗应不大于2.70千克（标准煤）/千伏安时。
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2011 - 12 - 08发布
2012 - 01 - 01实施
天津市质量技术监督局
   发布
前  言

本部分的编写符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分:标准结构和编写规则，同时符合DB/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第61项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。
本部分与DB12/046.61－2008相比，主要对产品单位产量综合能耗限额指标进行了修改。

本部分由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分起草单位：天津市计量监督检测科学研究院、天津市节能监测六站

本部分主要起草人：韩瑞国、沈志伟、黄希顺、李建明、王爱华、冯璐、王亮、朱天利、张莹。
产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第61部分：镍氢电池

272　 范围

本部分规定了镍氢电池单位产量综合能耗计算方法及其限额指标。

本部分适用于天津市辖区内镍氢电池生产企业。
273　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则

274　 术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

镍氢电池生产总综合能耗  comprehensive energy consumption 

报告期内企业在镍氢电池产品从原材料进厂至成品入库的生产全过程中，所消耗的综合能耗。包括直接生产系统与间接生产系统（辅助、附属、损失）综合能耗之和。

镍氢电池单位产量综合能耗  comprehensive energy consumption per unit product 

企业生产镍氢电池的总综合能耗与同期内产出的该产品合格品总量的比值。

275　 计算方法

镍氢电池总综合能耗及其单位产量综合能耗的计算按DB/046.01－2011规定的方法进行。

275.1　 镍氢电池产量计算

镍氢电池产量以本企业检验合格品产量计算，采用同行业及上级管理部门要求相一致的单位：M 万安时。

275.2　 镍氢电池直接生产综合能耗

镍氢电池直接生产综合能耗包括：

pg) 调泥、拉浆工序综合能耗：E1   吨（标准煤）；

ph) 极板工序综合能耗：E2  吨（标准煤）；

pi) 组立工序综合能耗：E3  吨（标准煤）；

pj) 活化工序综合能耗：E4  吨（标准煤）；

pk) 分级工序综合能耗：E5  吨（标准煤）；

pl) 成品包装综合能耗：E6  吨（标准煤）。

镍氢电池直接生产综合能耗按（1）式计算：
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式中：

EZ——报告期内镍氢电池直接生产综合能耗，吨（标准煤）；

ES——报告期内镍氢电池生产第s道工序的综合能耗，吨（标准煤）；

n——报告期内镍氢电池生产工序数。
275.3　 镍氢电池间接生产综合能耗

镍氢电池间接综合能耗等于企业的辅助生产系统和附属生产系统，在报告期内为生产该产品所实际消耗的综合能耗，加上同期内各种能源及耗能工质在企业内部储存、转换、分配供应中的损失综合能耗之和。

镍氢电池间接综合能耗包括：

pm) 辅助生产系统综合能耗：E1，   吨（标准煤）；

pn) 附属生产系统综合能耗：E2，   吨（标准煤）；

po) 损失综合能耗：E3，   吨（标准煤）。

镍氢电池间接生产综合能耗按（2）式计算：
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式中：

EJ——镍氢电池间接生产综合能耗，吨（标准煤）。
275.4　 镍氢电池生产总综合能耗

    镍氢电池生产总综合能耗按（3）式计算：
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式中：

E——镍氢电池生产总综合能耗，吨（标准煤）。
275.5　 镍氢电池单位产量综合能耗

    镍氢电池单位产量综合能耗按（4）式计算：
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式中：

e——镍氢电池单位产量综合能耗，千克（标准煤）/万安时。
276　 镍氢电池单位产量综合能耗限额指标

镍氢电池单位产量综合能耗应不大于154千克（标准煤）/万安时。

_________________________________
ICS 27.010
F01
	


DB12
天津市地方标准
DB 12/ 046.62—2011
	代替 DB12/046.62-2008 


产品单位产量综合能耗计算方法及限额
第62部分：锂电子电池

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product - Part 62：Lithium ion battery
	

	


2011 - 12 - 08发布
2012 - 01 - 01实施
天津市质量技术监督局
   发布
前  言

本部分的编写符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分：标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第62项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。
本部分与DB12/046.62－2008相比，主要对产品单位产量综合能耗限额指标进行了修改。

本部分由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分起草单位：天津市计量监督检测科学研究院、天津市节能监测六站。
本部分主要起草人：韩瑞国、焦英杰、王振国、王泽慧、王景良、朱天利、张莹、王亮。
产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第62部分：锂电子电池

277　 范围

本部分规定了锂离子电池单位产量综合能耗计算方法及其限额指标。

本部分适用于天津市辖区内锂离子电池生产企业。
278　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

    DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则
279　 术语和定义
下列术语和定义适用于本部分。

锂离子电池生产总综合能耗  comprehensive energy consumption of lithium ion battery

报告期内企业在锂离子电池产品从原材料进厂至成品入库的生产全过程中，所消耗的综合能耗。包括直接生产系统与间接生产系统（辅助、附属、损失）综合能耗之和。

锂离子电池单位产量综合能耗  comprehensive energy consumption per unit product of lithium ion battery

企业生产锂离子电池的总综合能耗与同期内产出的该产品合格品总量的比值。

280　 计算方法

锂离子电池总综合能耗及其单位产量综合能耗的计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。

280.1　 锂离子电池产量计算

锂离子电池产量计算单位采用同行业及上级管理部门要求相一致的单位：万安时。

锂离子电池产量以本企业检验合格品产量计算，M  万安时。

280.2　 锂离子电池直接生产综合能耗

锂离子电池直接生产综合能耗包括：

pp) 浆料混合工序综合能耗：E1  吨（标准煤）；

pq) 涂布工序综合能耗：E2 吨（标准煤）；

pr) 碾压工序综合能耗：E3 吨（标准煤）；

ps) 卷绕工序综合能耗：E4 吨（标准煤）；

pt) 装配工序综合能耗：E5 吨（标准煤）；

pu) 化成工序综合能耗：E6 吨（标准煤）；

pv) 清洗工序综合能耗：E7 吨（标准煤）；

pw) 成品包装综合能耗：E8 吨（标准煤）。

锂离子电池直接生产综合能耗按（1）式计算：
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式中：

EZ—报告期内锂离子电池直接生产综合能耗，吨（标准煤）；

ES—报告期内锂离子电池生产第s道工序的综合能耗，吨（标准煤）；

n—报告期内锂离子电池生产工序数。

280.3　 锂离子电池间接生产综合能耗

锂离子电池间接生产综合能耗等于企业的辅助生产系统和附属生产系统，在报告期内为生产该产品所实际消耗的综合能耗，加上同期内各种能源及耗能工质在企业内部储存、转换、分配供应中的损失综合能耗之和。

锂离子电池间接生产综合能耗包括：

px) 辅助生产系统综合能耗：E1，   吨（标准煤）；

py) 附属生产系统综合能耗：E2，   吨（标准煤）；

pz) 损失综合能耗：E3， 吨（标准煤）。

锂离子电池间接生产综合能耗按（2）式计算：
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式中：

EJ—锂离子电池间接生产综合能耗，吨（标准煤）。
280.4　 锂离子电池生产总综合能耗

    锂离子电池生产总综合能耗按（3）式计算：
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式中：

E—锂离子电池生产总综合能耗，吨（标准煤）。
280.5　 锂离子电池单位产量综合能耗

锂离子电池单位产量综合能耗按（4）式计算：
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式中：

e—锂离子电池单位产量综合能耗，千克（标准煤）/万安时。
281　 锂离子电池单位产量综合能耗限额指标

锂离子电池单位产量综合能耗应不大于365千克（标准煤）/万安时。
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	（本稿完成日期：）


2011 - 12 - 08发布
2012 - 01 - 01实施
天津市质量技术监督局
   发布
前  言

本部分的编写符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分：标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。
本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第63项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。 
本次修订主要对能耗限额指标进行了调整。
本部分由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。
本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。
本部分参加起草单位：天津市节能监测七站。
本部分主要起草人：吴洁、隰建成、张春龙、李延鸿、张莹、冯璐、朱天利、李志、王亮。
产品单位产量综合电耗计算方法及限额 第63部分：精纺毛织品

282　 范围

本部分规定了精纺毛织品单位产量综合电耗计算方法及限额指标。
本部分适用于天津市辖区内精纺毛织品生产企业。
283　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则

284　 术语和定义

下列术语和定义适用于本部分
精纺毛织品综合电耗  comprehensive electricity consumption of worsted wool

报告期内企业生产精纺毛织品从原料（毛条）进厂至成品入库的生产全过程中，所消耗的电能。包括直接生产系统（工序）与间接生产系统（辅助、附属、损失）电能之和。
精纺毛织品单位产量综合电耗  comprehensive electricity consumption per unit product of worsted wool

企业生产精纺毛织品的综合电耗与同期内产出的该种产品合格品折标准品总量的比值。
精纺毛织品标准品  standard product of worsted wool

    精纺毛织品以内销条染毛涤花呢为标准品。
285　 计算方法

精纺毛织品的综合电耗及其单位产量综合电耗的计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。
285.1　 精纺毛织品产量计算

精纺毛织品产量计算单位采用同行业及上级管理部门相一致的单位：百米。

精纺毛织品产量为本企业检验合格品折标准品总量，M百米。

285.2　 精纺毛织品直接生产电耗

精纺毛织品直接生产工序电耗包括：

qa) 条染工序电耗：E1  千瓦时；
qb) 复精梳工序电耗：E2  千瓦时；
qc) 毛纺工序电耗： E3  千瓦时；
qd) 毛织工序电耗： E4 千瓦时；
qe) 染整工序电耗： E5  千瓦时。
精纺毛织品直接生产电耗按（1）式计算：
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式中：

[image: image802.wmf]Ez

—精纺毛织品直接生产电耗，千瓦时；

[image: image803.wmf]Es

—报告期内精纺毛织品直接生产第s道工序的电耗，千瓦时；
n—报告期内该产品直接生产工序数。
精纺毛织品间接生产用电量为与直接生产过程有关的其他电量之和。

精纺毛织品间接生产用电量按（2）式计算：

[image: image804.wmf]å

=

=

m

t

t

J

E

E

1

'

…………………………………………………（2）
式中：

[image: image805.wmf]J
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－精纺毛织品间接生产用电量，千瓦时；

[image: image806.wmf]，
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—报告期内精纺毛织品间接生产第t项用电量，千瓦时；
m—报告期内精纺毛织品间接生产用电项目数。
285.3　 精纺毛织品综合电耗

精纺毛织品综合电耗按（3）式计算：
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式中：

[image: image810.wmf]E

—精纺毛织品综合电耗，千瓦时。
285.4　 精纺毛织品单位产量综合电耗

精纺毛织品单位产量综合电耗按（4）式计算：
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式中：


[image: image813.wmf]e

—精纺毛织品单位产量综合电耗，千瓦时/百米。
286　 精纺毛织品限额指标

精纺毛织品单位产量综合电耗应不大于400千瓦时/百米。
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	（本稿完成日期：）


2011 - 12 - 08发布
2012 - 01 - 01实施
天津市质量技术监督局
   发布
前  言

本部分的编写符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分：标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。
本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第64项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。 
本次修订主要对印染布的能耗限额指标进行了调整。
本部分由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。
本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。
本部分参加起草单位：天津市节能监测七站。
本部分主要起草人：李延鸿、隰建成、王景良、张春龙、吴洁、张莹、朱天利、李志。
产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第64部分：印染布

287　 范围

本部分规定了印染布单位产量综合能耗计算方法及限额指标。

本部分适用于天津市辖区内印染布生产企业。

288　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则
289　 术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。
印染布总综合能耗  comprehensive energy consumption of printing and dying cloth
报告期内印染布产品从原料（布、染料等）进厂至成品入库的生产全过程中，所消耗的综合能耗。包括直接生产系统（工序）与间接生产系统（辅助、附属、损失）综合能耗之和。
印染布单位产量综合能耗  comprehensive energy consumption per unit product of printing and dying cloth

生产印染布的总综合能耗与同期内产出的该种产品合格品折标准品产量的比值。
印染布标准品  standard product of printing and dying cloth

    印染布以内销棉色布（布重10.01~12.00千克/百米）为标准品。
290　 计算方法
印染布的总综合能耗及其单位产量综合能耗的计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。
290.1　 印染布产量计算

印染布产量计算单位采用同行业及上级管理部门相一致的单位：百米。

印染布产量为本企业检验合格品折标准品总量，M百米。

290.2　 印染布直接生产综合能耗

印染布直接生产工序综合能耗包括：
qf) 前处理工序综合能耗：E1   千克（标准煤）；

qg) 染色(印花)工序综合能耗：E2  千克（标准煤）；
qh) 后整理工序综合能耗：E3   千克（标准煤）；

qi) 后验入库工序综合能耗：E4 千克（标准煤）。
印染布直接生产综合能耗按（1）式计算：
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式中：

[image: image816.wmf]Ez

—印染布直接生产综合能耗，千克（标准煤）；

[image: image817.wmf]Es

—报告期内印染布直接生产第s道工序的综合能耗，千克（标准煤）；
 n—报告期内印染布直接生产工序数。
290.3　 印染布间接生产综合能耗

印染布间接生产综合能耗等于企业的辅助生产系统和附属生产系统，在报告期内为生产该产品
实际消耗的综合能耗，加上同期内各种能源和载能工质在企业内部储存、转换、分配供应中的
损失综合能耗，分摊到印染布上的量之和。
印染布间接生产综合能耗包括：                                                                   

qj) 辅助综合能耗：
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 千克（标准煤）；
qk) 附属综合能耗：
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 千克（标准煤）；
ql) 损失综合能耗：
[image: image820.wmf]'
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 千克（标准煤）。
印染布间接生产综合能耗按（2）式计算。
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式中：

[image: image825.wmf]J
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—印染布间接生产综合能耗，千克（标准煤）。
290.4　 印染布总综合能耗

印染布总综合能耗按（3）式计算：
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式中：

[image: image829.wmf]E

—印染布总综合能耗，千克（标准煤）。

290.5　 印染布单位产量综合能

印染布单位产量综合能耗按（4）式计算：
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式中：

[image: image832.wmf]e

—印染布单位产量综合能耗，千克（标准煤）/百米。
291　 印染布单位产量综合能耗限额指标

印染布单位产量综合能耗应不大于50千克（标准煤）/百米。
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产品单位产量综合电耗计算方法及限额
第65部分：棉布

Calculation method and stipulation of comprehensive electricity consumption norm for per unit product - Part 65：Cotton cloth
	

	（本稿完成日期：）


2011 - 12 - 08发布
2012 - 01 - 01实施
天津市质量技术监督局
   发布
前  言

本部分的编写符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分：标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第65项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。
本次修订主要对棉布的能耗限额指标进行了调整。
本部分由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。
本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。
本部分参加起草单位：天津市节能监测七站。
本部分主要起草人： 李延鸿、隰建成、张春龙、吴洁、王景良、张莹、朱天利、李志。

产品单位产量综合电耗计算方法及限额 第65部分：棉布

292　 范围

本部分规定了棉布单位产量综合电耗计算方法及限额指标。
本部分适用于天津市辖区内棉布生产企业。
293　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则
294　 术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。
棉布综合电耗  comprehensive electricity consumption of cotton cloth

报告期内企业生产棉布从原料（棉纱）进厂至成品入库的生产全过程中，所消耗的电能。包括直接生产系统（工序与间接生产系统（辅助、附属、损失）电能之和。
棉布单位产量综合电耗  comprehensive electricity consumption per unit product of cotton cloth

企业生产棉布的综合电耗与同期内产出的该种产品合格品折标准品产量的比值。
棉布标准品  standard product of cotton cloth

棉布以经号29tex，纬号29tex，经密236根/10厘米，纬密236根/10厘米，幅宽96.5厘米，总经根数2292根的纯棉市布为标准品。
295　 计算方法

棉布的综合电耗及其单位产量综合电耗的计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。
295.1　 棉布产量计算

棉布产量计算单位采用同行业及上级管理部门相一致的单位：百米。

棉布以本企业检验合格品产量折算为标准品产量计算，M百米。
295.2　 棉布直接生产电耗

棉布直接生产工序电耗包括： 

qm) 准备工序电耗，包括整经、浆纱、穿筘等生产过程的电耗：E1  千瓦时；
qn) 织布工序电耗：  E2    千瓦时；
qo) 整理工序电耗：  E3    千瓦时。 

棉布直接生产电耗按（1）式计算：
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式中：

[image: image835.wmf]Ez

—棉布直接生产电耗，千瓦时；

[image: image836.wmf]Es

—报告期内棉布直接生产第s道工序的电耗，千瓦时；
n—报告期内该产品直接生产工序数。
295.3　 棉布间接生产电耗

棉布间接生产用电量为与直接生产过程有关的其它（包括空调、滤尘、照明等）用电量之和。

棉布间接生产用电量按（2）式计算：
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式中：

[image: image838.wmf]J
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－棉布间接生产用电量，千瓦时；
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—报告期内棉布间接生产第t项用电量，千瓦时；
m—报告期内棉布间接生产用电项目数。
295.4　 棉布综合电耗

棉布综合电耗按（3）式计算：
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式中：

[image: image843.wmf]E

—棉布生产综合电耗，千瓦时。
295.5　 棉布单位产量综合电耗

棉布单位产量综合电耗按（4）式计算：
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式中：

[image: image846.wmf]e

—棉布单位产量综合电耗，千瓦时/百米。
296　 棉布单位产量综合电耗限额指标

棉布单位产量综合电耗应不大于16千瓦时/百米。
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产品单位产量综合电耗计算方法及限额
第66部分：棉纱

Calculation method and stipulation of comprehensive electricity consumption norm for per unit product - Part 66：Cotton yarn
	

	（本稿完成日期：）


2011 - 12 - 08发布
2012 - 01 - 01实施
天津市质量技术监督局
   发布
前  言

本部分的编写符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分：标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。
本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第66项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。 
本次修订主要对棉纱的能耗限额指标进行了调整。
本部分由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。
本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。
本部分参加起草单位：天津市节能监测七站。
本部分主要起草人：李延鸿、隰建成、张春龙、吴洁、李志、王景良、张莹、朱天利。
产品单位产量综合电耗计算方法及限额 第66部分：棉纱

297　 范围

本部分规定了棉纱单位产量综合电耗计算方法及限额指标。
本部分适用于天津市辖区内棉纱生产企业。
298　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则
299　 术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。
棉纱综合电耗  comprehensive electricity consumption of cotton yarn

报告期内企业生产棉纱从原料（棉花）进厂至成品入库（不包括精梳）的生产全过程中，所消耗的电能。包括直接生产系统（工序）与间接生产系统（辅助、附属、损失）电能之和。
棉纱单位产量综合电耗  comprehensive electricity consumption per unit product of cotton yarn

企业生产棉纱的综合电耗与同期内产出的该种产品合格品折标准品产量的比值。
棉纱标准品  standard product of cotton yarn

棉纱以27.8tex(21英支)纯棉纱为标准品。
300　 计算方法

棉纱的综合电耗及其单位产量综合电耗的计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。
300.1　 棉纱产量计算

棉纱产量计算单位采用同行业及上级管理部门相一致的单位：吨。

棉纱以本企业检验合格品产量折算为标准品产量计算，M吨。

300.2　 棉纱直接生产电耗

棉纱直接生产工序电耗包括： 

qp) 清花工序电耗：E1    千瓦时；

qq) 梳棉工序电耗：E2     千瓦时；

qr) 并条工序电耗：E3     千瓦时；

qs) 粗纱工序电耗：E4    千瓦时；

qt) 细纱工序电耗：E5    千瓦时。 

棉纱直接生产电耗按（1）式计算：
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式中：

[image: image849.wmf]Ez

——棉纱直接生产电耗，千瓦时；

[image: image850.wmf]Es

—报告期内棉纱直接生产第s道工序的电耗，千瓦时；
n—报告期内棉纱直接生产工序数。
300.3　 棉纱间接生产电耗

棉纱间接生产用电量为与直接生产过程有关的其它（包括空调、滤尘、照明等）用电量之和。

报告期内棉纱间接生产用电量按（2）式计算：
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式中：

[image: image852.wmf]J
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－报告期内棉纱间接生产用电量，千瓦时；

[image: image853.wmf]t

E

—报告期内棉纱间接生产第t项用电量，千瓦时；
m—报告期内棉纱间接生产用电项目数。
300.4　 棉纱综合电耗

棉纱综合电耗按（3）式计算：

[image: image854.wmf]E

＝
[image: image855.wmf]Ez

+
[image: image856.wmf]J

E

 …………………………………………………（3）
式中：

[image: image857.wmf]E

—棉纱综合电耗，千瓦时。
300.5　 棉纱单位产量综合电耗

棉纱单位产量综合电耗按（4）式计算：
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式中：

[image: image860.wmf]e

—棉纱单位产量综合电耗，千瓦时/吨。
301　 棉纱单位产量综合电耗限额指标

棉纱单位产量综合电耗应不大于2250千瓦时/吨。
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Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product - Part 67：Dexamethasone
	

	


2011 - 12 - 08发布
2012 - 01 - 01实施
天津市质量技术监督局
   发布
前  言

本部分的编写符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分：标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第67项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。 
本部分与DB12/046.67－2008相比，主要是对产品单位产量综合能耗限额指标进行了修改。

本部分由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分起草单位：天津市计量监督检测科学研究院、天津市节能监测六站。
本部分主要起草人：韩瑞国、焦英杰、沈志伟、郭健、王亮、王景良、朱天利、张莹。
产品单位产量综合能耗计算方法及限额第67部分：地塞米松

302　 范围

本部分规定了地塞米松单位产量综合能耗计算方法及其限额指标。

本部分适用于天津市辖区内地塞米松生产企业。
303　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

    DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则
304　 术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

地塞米松生产总综合能耗  comprehensive energy consumption of dexamethasone
报告期内企业在地塞米松产品从原材料进厂至成品入库的生产全过程中，所消耗的综合能耗。包括直接生产系统与间接生产系统（辅助、附属、损失）综合能耗之和。

地塞米松单位产量综合能耗  comprehensive energy consumption per unit product of dexamethasone

企业生产地塞米松的总综合能耗与同期内产出的该产品合格品总量的比值。

305　 计算方法

地塞米松总综合能耗及其单位产量综合能耗的计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。

305.1　 地塞米松产量计算

地塞米松产量计算单位采用同行业及上级管理部门要求相一致的单位：千克。

地塞米松产量以本企业检验合格品产量计算，M 千克。

305.2　 地塞米松直接生产综合能耗

地塞米松直接生产综合能耗包括：

qu) 霉菌工序综合能耗： E1   吨（标准煤）；

qv) 脱脂工序综合能耗： E2   吨（标准煤）；

qw) 水解工序综合能耗： E3   吨（标准煤）；

qx) 精制工序综合能耗： E4   吨（标准煤）；

qy) 包装工序综合能耗： E5   吨（标准煤）。

地塞米松直接生产综合能耗按（1）式计算：
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式中：

EZ——报告期内地塞米松直接生产综合能耗，吨（标准煤）；

ES——报告期内地塞米松生产第s道工序的综合能耗，吨（标准煤）；

n——报告期内地塞米松生产工序数。

305.3　 地塞米松间接生产综合能耗

地塞米松间接生产综合能耗等于企业的辅助生产系统和附属生产系统，在报告期内为生产该产品所实际消耗的综合能耗，加上同期内各种能源及耗能工质在企业内部储存、转换、分配供应中的损失综合能耗分摊到地塞米松产品上的量之和。

地塞米松间接生产综合能耗报括：

qz) 辅助生产系统综合能耗：E1，   吨（标准煤）；

ra) 附属生产系统综合能耗：E2，   吨（标准煤）；

rb) 损失综合能耗：E3，  吨（标准煤）。

地塞米松间接生产综合能耗按（2）式计算：
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式中：

EJ——地塞米松间接生产综合能耗，吨（标准煤）。

305.4　 地塞米松生产总综合能耗

    地塞米松生产总综合能耗按（3）式计算：
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式中：

E——地塞米松生产总综合能耗，吨（标准煤）。

305.5　 地塞米松单位产量综合能耗

 地塞米松单位产量综合能耗按（4）式计算：
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式中：

e——地塞米松单位产量综合能耗，千克（标准煤）/千克。

306　 地塞米松单位产量综合能耗限额指标

地塞米松单位产量综合能耗应不大于120千克（标准煤）/千克。
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2011 - 12 - 08发布
2012 - 01 - 01实施
天津市质量技术监督局
   发布
前  言

本部分的编写符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分：标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第68项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。
本部分与DB12/046.68－2008相比，主要对产品单位产量综合能耗限额指标进行了修改。

本部分由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分起草单位：天津市计量监督检测科学研究院、天津市节能监测六站。
本部分主要起草人：韩瑞国、王振国、沈志伟、刘文敬、王景良、朱天利、张莹、王亮。
产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第68部分：大输液

307　 范围

本部分规定了大输液单位产量综合能耗计算方法及其限额指标。

本部分适用于天津市辖区内大输液生产企业。
308　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则

309　 术语和定义
下列术语和定义适用于本部分。

大输液生产总综合能耗  comprehensive energy consumption of infusion solutions

报告期内企业在大输液产品从原材料进厂至成品入库的生产全过程中，所消耗的综合能耗。包括直接生产系统与间接生产系统（辅助、附属、损失）综合能耗之和。

大输液单位产量综合能耗  comprehensive energy consumption per unit product of infusion solutions

企业生产大输液的总综合能耗与同期内产出的该产品合格品总量的比值。

310　 计算方法

大输液总综合能耗及其单位产量综合能耗的计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。

310.1　 大输液产量计算

大输液产量计算单位采用同行业及上级管理部门要求相一致的单位：万瓶。

大输液产量以本企业检验合格品产量计算，M 万瓶。

310.2　 大输液直接生产综合能耗

大输液直接生产综合能耗包括：

rc) 原料调配综合能耗：E1   吨（标准煤）；

rd) 瓶子制造综合能耗：E2   吨（标准煤）；

re) 充填工序综合能耗：E3   吨（标准煤）；

rf) 灭菌工序综合能耗：E4   吨（标准煤）；

rg) 包装入库综合能耗：E5   吨（标准煤）。

大输液直接生产综合能耗按（1）式计算：
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式中：

EZ——报告期内大输液直接生产综合能耗，吨（标准煤）； 
ES——报告期内大输液直接生产第s道工序的综合能耗，吨（标准煤）；

n——报告期内大输液直接生产工序数。

310.3　 大输液间接生产综合能耗   
大输液间接生产综合能耗等于企业的辅助生产系统和附属生产系统，在报告期内为生产该产品所实际消耗的综合能耗，加上同期内各种能源及耗能工质在企业内部储存、转换、分配供应中的损失综合能耗分摊到大输液产品上的量之和。

大输液间接生产综合能耗包括：

rh) 辅助生产系统综合能耗：E1，   吨（标准煤）；

ri) 附属生产系统综合能耗：E2，   吨（标准煤）；

rj) 损失综合能耗：E3，  吨（标准煤）。

大输液间接生产综合能耗按（2）式计算：
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式中：

EJ——大输液间接生产综合能耗，吨（标准煤）。
310.4　 大输液生产总综合能耗

      大输液生产总综合能耗按（3）式计算：
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式中：

E——大输液生产总综合能耗，吨（标准煤）。
310.5　 大输液单位产量综合能耗

    大输液单位产量综合能耗按（4）式计算：
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式中：

e——大输液单位产量综合能耗，千克（标准煤）/万瓶。
311　 大输液单位产量综合能耗限额指标

_________________________________
大输液单位产量综合能耗应不大于980吨（标准煤）/万瓶。
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天津市地方标准
DB 12/ 046.69—2011
	代替 DB 12/046.69-2008


产品单位产量综合能耗计算方法及限额
第69部分：复方丹参滴丸

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product - Part 68：Fufang Danshen dripping pills
	

	


2011 - 12 - 08发布
2012 - 01 - 01实施
天津市质量技术监督局
   发布
前  言

本部分的编写符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分:标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。
本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第69项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。
本部分与DB12/046.69－2008相比，主要对产品单位产量综合能耗限额指标进行了修改。

本部分由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分起草单位：天津市计量监督检测科学研究院、天津市节能监测六站。
本部分主要起草人：韩瑞国、刘文敬、沈志伟、闫希信、王景良、朱天利、王亮、张莹。
产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第69部分：复方丹参滴丸

312　 范围

本部分规定了复方丹参滴丸单位产量综合能耗计算方法及其限额指标。

本部分适用于天津市辖区内复方丹参滴丸生产企业。
313　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则

314　 术语和定义
下列术语和定义适用于本部分。

复方丹参滴丸生产总综合能耗  comprehensive energy consumption of Fufang Danshen dripping pills

报告期内企业在复方丹参滴丸产品从原材料进厂至成品入库的生产全过程中，所消耗的综合能耗。包括直接生产系统与间接生产系统（辅助、附属、损失）综合能耗之和。

复方丹参滴丸单位产量综合能耗  comprehensive energy consumption per unit product of Fufang Danshen dripping pills

企业生产复方丹参滴丸的总综合能耗与同期内产出的该产品合格品总量的比值。

315　 计算方法

复方丹参滴丸总综合能耗及其单位产量综合能耗的计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。

315.1　 复方丹参滴丸产量计算

复方丹参滴丸产量计算单位采用同行业及上级管理部门要求相一致的单位：万瓶。

复方丹参滴丸产量以本企业检验合格品产量计算，M 万瓶。

315.2　 复方丹参滴丸直接生产综合能耗

复方丹参滴丸直接生产综合能耗包括：

rk) 草药粉碎工序综合能耗：E1 吨（标准煤）；

rl) 水提取工序综合能耗：E2 吨（标准煤）；

rm) 浓缩工序综合能耗：E3 吨（标准煤）；

rn) 醇沉工序综合能耗：E4 吨（标准煤）；

ro) 乙醇回收工序综合能耗：E5 吨（标准煤）；

rp) 精制浓缩工序综合能耗：E6 吨（标准煤）；

rq) 收膏工序综合能耗：E7 吨（标准煤）；

rr) 成膏工序综合能耗：E8 吨（标准煤）；

rs) 化料工序综合能耗：E9 吨（标准煤）；

rt) 制丸工序综合能耗：E10 吨（标准煤）；                                                               

ru) 包衣工序综合能耗：E11 吨（标准煤）；

rv) 上蜡工序综合能耗：E12 吨（标准煤）；

rw) 包装入库综合能耗：E13  吨（标准煤）。

复方丹参滴丸直接生产综合能耗按（1）式计算：
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式中：

EZ－－报告期内复方丹参滴丸直接生产综合能耗，吨（标准煤）。

ES—－报告期内复方丹参滴丸生产第s道工序的综合能耗，吨（标准煤）；

n—－报告期内复方丹参滴丸生产工序数。

315.3　 复方丹参滴丸间接生产综合能耗

复方丹参滴丸间接生产综合能耗等于企业的辅助生产系统和附属生产系统，在报告期内为生产该产品所实际消耗的综合能耗，加上同期内各种能源及耗能工质在企业内部储存、转换、分配供应中的损失综合能耗分摊到复方丹参滴丸产品上的量之和。

复方丹参滴丸间接生产综合能耗包括：

rx) 辅助生产系统综合能耗：E1，   吨（标准煤）；

ry) 附属生产系统综合能耗：E2，   吨（标准煤）；

rz) 损失综合能耗：E3，  吨（标准煤）。

复方丹参滴丸间接生产综合能耗按（2）式计算：
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式中：

EJ－－复方丹参滴丸间接生产综合能耗，吨（标准煤）。
315.4　 复方丹参滴丸生产总综合能耗

    复方丹参滴丸生产总综合能耗按（3）式计算：
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式中：

E－－复方丹参滴丸生产总综合能耗，吨（标准煤）。
315.5　 复方丹参滴丸单位产量综合能耗

    复方丹参滴丸单位产量综合能耗按（4）式计算：
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式中：

e－－复方丹参滴丸单位产量综合能耗，千克（标准煤）/万瓶。
316　 复方丹参滴丸单位产量综合能耗限额指标

复方丹参滴丸单位产量综合能耗应不大于表1规定值。

	复方丹参滴丸单位产量综合能耗
	2013年
	2015年
	单位

	
	≤1660
	≤1577
	千克（标准煤）/万瓶


_________________________________
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产品单位产量综合能耗计算方法及限额
第70部分：咖啡因

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product - Part 70：Caffeine
	

	


2011 - 12 - 08发布
2012 - 01 - 01实施
天津市质量技术监督局
   发布
前  言

本部分的编写符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分：标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。
本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第70项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。
本部分与DB12/046.70－2008相比，主要对产品单位产量综合能耗限额指标进行了修改。

本部分由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分起草单位：天津市计量监督检测科学研究院、天津市节能监测六站。
本部分主要起草人：韩瑞国、邢捷、刘振林、焦英杰、王振国、冯璐、朱天利、张莹。
产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第70部分：咖啡因

317　 范围

本部分规定了咖啡因单位产量综合能耗计算方法及其限额指标。

本部分适用于天津市辖区内咖啡因生产企业。
318　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则

319　 术语和定义
下列术语和定义适用于本部分。

咖啡因生产总综合能耗  comprehensive energy consumption of caffeine

报告期内企业在咖啡因产品从原材料进厂至成品入库的生产全过程中，所消耗的综合能耗。包括直接生产系统与间接生产系统（辅助、附属、损失）综合能耗之和。

咖啡因单位产量综合能耗  comprehensive energy consumption per unit product of caffeine
企业生产咖啡因的总综合能耗与同期内产出的该产品合格品总量的比值。

320　 计算方法

咖啡因总综合能耗及其单位产量综合能耗的计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。

320.1　 咖啡因产量计算

咖啡因产量计算单位采用同行业及上级管理部门要求相一致的单位：吨。

咖啡因产量以本企业检验合格品产量计算，M  吨。

320.2　 咖啡因直接生产综合能耗

咖啡因直接生产综合能耗包括：

sa) 中和综合能耗：E1  吨（标准煤）；

sb) 氰化综合能耗：E2  吨（标准煤）；

sc) 酸化综合能耗：E3  吨（标准煤）；

sd) 缩合综合能耗：E4  吨（标准煤）；

se) 环化综合能耗：E5  吨（标准煤）；

sf) 亚硝化综合能耗：E6 吨（标准煤）；

sg) 还原综合能耗：E7  吨（标准煤）；

sh) 甲酰化综合能耗：E8   吨（标准煤）；

si) 闭环工序综合能耗：E9  吨（标准煤）；

sj) 甲基化综合能耗：E10 吨（标准煤）；

sk) 精制综合能耗：  E11 吨（标准煤）；

sl) 结晶甩滤综合能耗：E12  吨（标准煤）；

sm) 粉碎混合综合能耗：E13  吨（标准煤）；

sn) 筛粉综合能耗：E14 吨（标准煤）；

so) 包装综合能耗：E15 吨（标准煤）。

咖啡因直接生产综合能耗按（1）式计算：
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式中：

EZ——报告期内咖啡因直接生产综合能耗，吨（标准煤）；

ES——报告期内咖啡因生产第s道工序的综合能耗，吨（标准煤）；

n——报告期内咖啡因生产工序数。

320.3　 咖啡因间接生产综合能耗

咖啡因间接生产综合能耗等于企业的辅助生产系统和附属生产系统，在报告期内为生产该产品所实际消耗的综合能耗，加上同期内各种能源及耗能工质在企业内部储存、转换、分配供应中的损失综合能耗分摊到咖啡因产品上的量之和。

咖啡因间接生产综合能耗包括：

sp) 辅助生产系统综合能耗：E1，   吨（标准煤）；

sq) 附属生产系统综合能耗：E2，   吨（标准煤）；

sr) 损失综合能耗：E3， 吨（标准煤）。

咖啡因间接生产综合能耗按（2）式计算：
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式中：

EJ——咖啡因间接生产综合能耗，吨（标准煤）。
320.4　 咖啡因生产总综合能耗

     咖啡因生产总综合能耗按（3）式计算：
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式中：

E——咖啡因生产总综合能耗，吨（标准煤）。

320.5　 咖啡因单位产量综合能耗

咖啡因单位产量综合能耗按（4）式计算：
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式中：

e——咖啡因单位产量综合能耗，千克（标准煤）/吨。
321　 咖啡因单位产量综合能耗限额指标

咖啡因单位产量综合能耗应不大于6315千克（标准煤）/吨。
_________________________________
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产品单位产量综合能耗计算方法及限额

第71部分：软饮料

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product - Part 71：Soft drink
	

	


2011 - 12 - 08发布
2012 - 01 - 01实施
天津市质量技术监督局 
   发布
前  言

本部分的编写符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分:标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。
本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第71项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。
本部分主要对产品单位产量综合能耗限额指标进行了修改。

本部分由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。
本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。
本部分参加起草单位：天津市节能监测中心。

本部分主要起草人：周永山、薛丹、刘小溪、梅国栋、周冀良、冯璐、朱天利、李志、张莹。
产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第71部分：软饮料

322　 范围

本部分规定了软饮料单位产量综合能耗计算方法及限额指标。

本部分适用于天津市辖区内软饮料生产企业。

323　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则。
324　 术语和定义
下列术语和定义适用于本部分。

软饮料总综合能耗  comprehensive energy consumption of soft drink

报告期内企业软饮料产品从原料进厂至成品入库的生产全过程中，所消耗的综合能耗包括直接生产系统（工序）与间接生产系统（辅助、附属、损失）综合能耗之和。

软饮料单位产量综合能耗  comprehensive energy consumption per unit product of soft drink

企业生产软饮料的总综合能耗与同期内产出的软饮料合格品总量的比值。

软饮料  soft drink

软饮料包括碳酸饮料、茶饮料等。

325　 计算方法

软饮料总综合能耗及其单位产量综合能耗的计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。

325.1　 软饮料产量计算

软饮料产量计算单位采用同行业及上级管理部门要求相一致的单位：吨。

软饮料以本企业检验合格品产量计算，M吨。  

325.2　 软饮料直接生产综合能耗

软饮料直接生产综合能耗包括：

ss) 新玻璃瓶及回收玻璃瓶入库储存、冲瓶水冲瓶、瓶口润滑、电子验瓶等生产过程综合能耗：E1  吨（标准煤）；

st) 处理水车间，包括原水过滤、沉淀生产过程综合能耗：E2  吨（标准煤）；            

su) 糖浆化糖工序，液态糖配制原浆生产过程综合能耗：E３  吨 (标准煤)；

sv) 混比灌装工序，包括处理水与原浆、二氧化碳气体混合灌入容器生产过程综合能耗：E４ 吨（标准煤）；                                                            

sw) 温瓶工序，将成品升至室温生产过程综合能耗：E５   吨（标准煤）；
sx) 包装、码盘工序、包括成品包装、分装，码放等生产过程综合能耗：E６  吨(标准煤)。

软饮料直接生产综合能耗按（1）式计算：
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式中：


[image: image879.wmf]Z

E

—报告期内软饮料直接生产综合能耗，吨（标准煤）；


[image: image880.wmf]S

E

—报告期内生产软饮料第s道工序的综合能耗，吨（标准煤）；

n—报告期内该产品生产工序数。
325.3　 软饮料间接生产综合能耗

软饮料间接生产综合能耗等于企业的辅助生产系统和附属生产系统，在报告期内生产软饮料所实际消耗的综合能耗加上各种能源及耗能工质在企业内部贮存、转换、分配供应中的损失综合能耗分摊到该产品的量之和。

软饮料间接生产综合能耗包括：                                               

sy) 辅助生产系统综合能耗：
[image: image881.wmf]'
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 吨（标准煤）；                            

sz) 附属生产系统综合能耗：
[image: image882.wmf]'
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 吨（标准煤）；

ta) 各种损失综合能耗：
[image: image883.wmf]'
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  吨（标准煤）。

325.3.1　 软饮料间接生产综合能耗按（2）式计算：
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     式中：


[image: image888.wmf]J
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—报告期内软饮料间接生产综合能耗，吨（标准煤）。
325.4　 软饮料总综合能耗

    软饮料总综合能耗按（3）式计算：
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[image: image892.wmf]E

 — 报告期内软饮料总综合能耗，吨（标准煤）。
325.5　 软饮料单位产量综合能耗

    软饮料单位产量综合能耗按（4）式计算：
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式中：


[image: image895.wmf]e

—报告期内软饮料单位产量综合能耗，千克（标准煤）/吨。
326　 软饮料单位产量综合能耗限额指标

软饮料单位产量综合能耗应不大于表1规定值。
表1  软饮料单位产量综合能耗限额

	饮料种类
	碳酸饮料
	茶饮料
	单   位

	单位产量综合能耗限额
	≤19
	≤62
	千克（标准煤）/吨
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2011 - 12 - 08发布
2012 - 01 - 01实施
天津市质量技术监督局
   发布
前  言

本部分的编写符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分：标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。
本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第72项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。
本部分与DB12/046.72－2008相比，主要是对产品单位产量综合能耗限额指标进行了修改。

本部分由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分起草单位：天津市计量监督检测科学研究院、天津市节能监测六站。
本部分主要起草人：韩瑞国、刘梦军、王爱华、张丽萍、王景良、朱天利、张莹、王亮。
产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第72部分：卷烟

327　 范围

本部分规定了卷烟单位产量综合能耗计算方法及其限额指标。

本部分适用于天津市辖区内烟草生产企业。
328　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则
329　 术语和定义
下列术语和定义适用于本部分。

卷烟总综合能耗  comprehensive energy consumption of cigarette

报告期内卷烟产品从原料进厂至成品入库的生产全过程中，所消耗的综合能耗。包括直接生产系统（工序）与间接生产系统（辅助、附属、损失）综合能耗之和。

卷烟单位产量综合能耗  comprehensive energy consumption per unit product of cigarette

企业生产卷烟的总综合能耗与同期内产出的卷烟合格品总量的比值。

330　 计算方法

   卷烟综合能耗及其单位产量综合能耗的计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。

330.1　 卷烟产量计算

卷烟产量计算单位采用同行业及上级管理部门要求相一致的单位：万支。

卷烟产量以本企业检验合格品产量计算，M万支。

330.2　 卷烟直接生产综合能耗

卷烟直接生产工序包括：

tb) 烟片预处理段综合能耗，包括备料、切片、松散回潮、烟片增温、筛分加料、配叶增温等生产过程的综合能耗：E1   吨（标准煤）；

tc) 制叶丝段综合能耗，包括切叶丝、叶丝增温、叶丝干燥、冷却等生产过程的综合能耗：E2  吨（标准煤）；

td) 梗预处理段综合能耗，包括投梗筛分、预储梗、洗前筛分、洗梗、配梗储梗、烟梗增温等生产过程的综合能耗：E3   吨（标准煤）；

te) 制梗丝段综合能耗，包括切梗丝、梗丝加料、增温、膨胀、风选、筛分加香、储梗丝等生产过程的综合能耗：E4   吨（标准煤）；

tf) 掺配加香段综合能耗，包括比例掺配、烟丝加香、储丝等生产过程的综合能耗：E5    吨（标准煤）；

tg) 卷制包装段综合能耗，包括卷制、包装、成品储存等生产过程的综合能耗：E6   吨（标准煤）。

卷烟直接生产综合能耗按（1）式计算：
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式中：


[image: image898.wmf]Ez

—报告期内卷烟直接生产综合能耗, 吨（标准煤）；


[image: image899.wmf]Es

—报告期内卷烟第s道工序的综合能耗, 吨（标准煤）；

n—报告期内卷烟生产工序数。
330.3　 卷烟间接生产综合能耗

卷烟间接生产综合能耗等于企业的辅助生产系统和附属生产系统，在报告期内生产卷烟所实际消耗的综合能耗加上各种能源及耗能工质在企业内部贮存、转换、分配、供应中的损失综合能耗之和。 

卷烟间接生产综合能耗包括：

th) 辅助生产系统综合能耗：
[image: image900.wmf]'
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 吨（标准煤）； 

ti) 附属生产系统综合能耗：
[image: image901.wmf]'
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 吨（标准煤）；

tj) 各种损失综合能耗：
[image: image902.wmf]'
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 吨（标准煤）。

卷烟间接生产综合能耗按（2）式计算。
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式中：
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—报告期内卷烟间接生产综合能耗，吨（标准煤）。
330.4　 卷烟总综合能耗

    卷烟总综合能耗按（3）式计算：
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—报告期内卷烟总综合能耗，吨（标准煤）。

330.5　 卷烟单位产量综合能耗
卷烟单位产量综合能耗按（4）式计算：
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—报告期内卷烟单位产量综合能耗，千克（标准煤）/万支。
331　 卷烟单位产量综合能耗限额指标

卷烟单位产量综合能耗应不大于7.60千克（标准煤）/万支。
_________________________________
ICS 27.010
F01
	


DB12
天津市地方标准
DB 12/ 046.73—2011
	代替 DB12/046.73-2008 


产品单位产量综合能耗计算方法及限额
第73部分：白酒

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product - Part 73：Chinese distillate spirits
	

	


2011 - 12 - 08发布
2012 - 01 - 01实施
天津市质量技术监督局
   发布
前  言

本部分的编写符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分：标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。
本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第73项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。 

本部分与DB12/046.73－2008相比，主要是对产品单位产量综合能耗限额指标进行了修改。

本部分由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分起草单位：天津市计量监督检测科学研究院、天津市节能监测六站。
本部分主要起草人：韩瑞国、刘梦军、王爱华、李建明、王景良、朱天利、张莹。
产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第73部分：白酒

332　 范围

本部分规定了白酒单位产量综合能耗计算方法及其限额指标。

本部分适用于天津市辖区内浓香型白酒生产企业。
333　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则

334　 术语和定义
下列术语和定义适用于本部分。

白酒总综合能耗  comprehensive energy consumption of Chinese distillate spirits

报告期内企业白酒产品从原料进厂至成品入库的生产全过程中，所消耗的综合能耗。包括直接生产系统（工序）与间接生产系统（辅助、附属、损失）综合能耗之和。

白酒单位产量综合能耗  comprehensive energy consumption per unit product of Chinese distillate spirits

企业生产白酒的总综合能耗与同期内产出的白酒合格品总量的比值。

335　 计算方法

   白酒总综合能耗及其单位产量综合能耗的计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。

335.1　 白酒产量计算

白酒产量计算单位采用同行业及上级管理部门要求相一致的单位：吨。

白酒产量以本企业检验合格品折成标准酒精度（65度）酒的产量计算，M 吨。 

335.2　 白酒直接生产综合能耗

白酒直接生产综合能耗包括：

tk) 原料制备工序综合能耗，包括原料粉碎、加工等生产过程的综合能耗：E1  吨（标准煤）；

tl) 酿酒工序综合能耗，包括发酵、入窖等生产过程的综合能耗：E2  吨（标准煤）；

tm) 配制勾兑生产过程的综合能耗：E3     吨(标准煤)；
tn) 灌装、入库等生产过程的综合能耗：E4  吨（标准煤）。 

白酒直接生产综合能耗按（1）式计算：
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式中：


[image: image918.wmf]Ez

—报告内白酒直接生产综合能耗，吨（标准煤）。

[image: image919.wmf]Es

—报告期内白酒生产第s道工序的综合能耗，吨（标准煤）；

     n—报告期内白酒生产工序数。
335.3　 白酒间接生产综合能耗

白酒间接生产综合能耗等于企业的辅助生产系统和附属生产系统，在报告期内生产白酒所实际消耗的综合能耗加上各种能源及耗能工质在企业内部贮存、转换、分配、供应中的损失综合能耗分摊到白酒产品上的量之和。 

白酒间接生产综合能耗包括：

to) 辅助生产系统综合能耗：
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tp) 附属生产系统综合能耗：
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  吨（标准煤）；

tq) 各种损失综合能耗：
[image: image922.wmf]'
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  吨（标准煤）。

白酒间接生产综合能耗按（2）式计算。
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式中：
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—白酒间接生产综合能耗，吨（标准煤）。

335.4　 白酒总综合能耗

    白酒总综合能耗按（3）式计算：
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—报告期内白酒总综合能耗，吨（标准煤）。

335.5　 白酒单位产量综合能耗

    白酒单位产量综合能耗按（4）式计算：
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—白酒单位产量综合能耗，千克（标准煤）/吨。

336　 白酒单位产量综合能耗限额指标

白酒单位产量综合能耗应不大于2200千克（标准煤）/吨。
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Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product - Part 74：Paper product
	

	


2011 - 12 - 08发布
2012 - 01 - 01实施
天津市质量技术监督局
   发布
ICS 27.010
F01
	


前  言

本部分的编写符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分：标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。
本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。
本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第74项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。

本部分只对文本进行了修订，同时将标准名称纸制品变更为造纸。
本部分由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本次修订对文本格式进行了修订，将产品名称纸制品改为造纸。
本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。
本部分参加起草单位：天津市节能监测四站、天津市节能监测六站。
本部分主要起草人：任长青、韩瑞国、梅国栋、王亮、张温习、王景良、朱天利、李志、张莹
。

产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第74部分：造纸

337　 范围

本部分规定了造纸行业产品单位产量综合能耗计算方法及其限额指标。

本部分适用于本市辖区内造纸行业生产企业。

338　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则
339　 术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

造纸总综合能耗  comprehensive energy consumption of paper product

从原料进厂至成品入库的生产全过程中，报告期内企业造纸所消耗的综合能耗包括直接生产系统（工序）与间接生产系统（辅助、附属、损失）综合能耗之和。

造纸单位产量综合能耗comprehensive energy consumption per unit product of paper product

企业造纸的总综合能耗与同期内产出的纸合格品产量的比值。

340　 计算方法

    造纸综合能耗及其单位产量综合能耗的计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。

340.1　 造纸产量计算

造纸产量计算单位采用同行业及上级管理部门要求相一致的单位：吨。

造纸以本企业检验合格品产量计算，M 吨。

340.2　 造纸直接生产综合能耗

造纸直接生产工序综合能耗包括：

tr) 制浆工序综合能耗，包括投料筛选、打浆、成浆等生产过程的综合能耗：E1  吨（标准煤）；

ts) 抄纸机生产线综合能耗，包括网布过滤、压榨、干燥、冷卷、复卷、成品包装生产过程的综合能耗： E2   吨（标准煤）；          

造纸直接生产综合能耗按（1）式计算：
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式中：


[image: image938.wmf]Ez

—报告期内造纸直接生产综合能耗,吨（标准煤）；


[image: image939.wmf]Es

—报告期内该产品直接生产第s道工序的综合能耗，吨（标准煤）；

n—报告期内该产品直接生产工序数。
340.3　 造纸间接生产综合能耗

造纸间接生产综合能耗等于企业的辅助生产系统和附属生产系统，在报告期内造纸所实际消耗的综合能耗加上各种能源及耗能工质在企业内部贮存、转换、分配供应中的损失综合能耗之和。

340.3.1　 造纸间接生产综合能耗包括：                           

tt) 辅助生产系统综合能耗：
[image: image940.wmf]'
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   吨（标准煤）；

tu) 附属生产系统综合能耗：：
[image: image941.wmf]'
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  吨（标准煤）；         

tv) 各种损失综合能耗：
[image: image942.wmf]'
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   吨（标准煤）。

340.3.2　 造纸间接生产综合能耗按（2）式计算。
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   式中：


[image: image947.wmf]J

E

—报告期内造纸间接生产综合能耗，吨（标准煤）。
340.4　 造纸总综合能耗

    造纸总综合能耗按（3）式计算：
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式中：


[image: image951.wmf]E

—报告期内造纸总综合能耗，吨（标准煤）。
340.5　 造纸单位产量综合能耗

    造纸单位产量综合能耗按（4）式计算：
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—报告期内造纸单位产量综合能耗，千克（标准煤）/吨。

341　 造纸单位产量综合能耗限额指标 

造纸单位产量综合能耗应不大于650千克（标准煤）/吨。

_________________________________
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产品单位产量综合能耗计算方法及限额
第75部分：油墨

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product - Part 75：Printing ink
	

	


2011 - 12 - 08发布
2012 - 01 - 01实施
天津市质量技术监督局
   发布
前  言

本部分的编写符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分：标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。
本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第75项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。 

本部分与DB12/046.75－2008相比，主要是对产品单位产量综合能耗限额指标进行了修改。

本部分由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。
本部分起草单位：天津市计量监督检测科学研究院、天津市节能监测六站。
本部分主要起草人：韩瑞国、王立新、王振国、邢捷、刘振林、郝瑞华、王景良、朱天利、张莹。
产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第75部分：油墨

342　 范围

本部分规定了油墨单位产量综合能耗计算方法及其限额指标。

本部分适用于天津市辖区内油墨生产企业。
343　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则

344　 术语和定义
下列术语和定义适用于本部分。

油墨总综合能耗  comprehensive energy consumption of printing ink

报告期内生产企业油墨产品从原料进厂至成品入库的生产全过程中，所消耗的综合能耗。包括直接生产系统（工序）与间接生产系统（辅助、附属、损失）综合能耗之和。

油墨单位产量综合能耗  comprehensive energy consumption per unit product of printing ink

企业生产油墨的总综合能耗与同期内产出的该产品合格品总量的比值。

345　 计算方法

   油墨总综合能耗及其单位产量综合能耗的计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。

345.1　 油墨产量计算

油墨产量计算单位采用同行业及上级管理部门要求相一致的单位：吨。

油墨以本企业检验合格品产量计算，M吨。  

345.2　 油墨直接生产综合能耗

油墨直接生产综合能耗包括：

tw) 颜料生产综合能耗,包括化兑料、打色压滤、颜料滤饼、滤饼烘干、粉碎拼混等生产过程的综合能耗：E1  吨（标准煤）；

tx) 油脂生产综合能耗, 包括油脂原材料化兑料、反应釜脂化、反应调整等生产过程的综合能耗：E2 吨（标准煤）； 

ty) 油墨生产综合能耗,包括合成树脂与颜料混合、溶剂油墨配料、压制研磨、调整、装墨包装等生产过程综合能耗：E3  吨（标准煤）。

油墨直接生产综合能耗按（1）式计算：
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式中：


[image: image957.wmf]Ez

—报告期内油墨直接生产综合能耗,吨(标准煤)；


[image: image958.wmf]Es

—报告期内油墨直接生产第s道工序的综合能耗，吨(标准煤)；

n—报告期内油墨生产工序数。
345.3　 油墨间接生产综合能耗

油墨间接生产综合能耗等于企业的辅助生产系统和附属生产系统，在报告期内生产油墨所实际消耗的综合能耗加上各种能源及耗能工质在企业内部贮存、转换、分配供应中的损失综合能耗之和。

油墨间接生产综合能耗包括：

tz) 辅助生产系统综合能耗：
[image: image959.wmf]'
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 吨（标准煤）；

ua) 附属生产系统综合能耗：
[image: image960.wmf]'
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 吨（标准煤）；   

ub) 各种损失综合能耗：
[image: image961.wmf]'
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  吨（标准煤）。 

油墨间接生产综合能耗按（2）式计算。
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式中：
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—报告期内油墨间接生产综合能耗，吨（标准煤）。

345.4　 油墨总综合能耗

    油墨总综合能耗按（3）式计算：
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[image: image971.wmf]E

—报告期内油墨总综合能耗，吨（标准煤）。

345.5　 油墨单位产量综合能耗

    油墨单位产量综合能耗按（4）式计算：
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式中：
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—报告期内油墨单位产量综合能耗，千克（标准煤）/吨。

346　 油墨单位产量综合能耗限额指标 

油墨单位产量综合能耗应不大于500千克（标准煤）/吨。
_________________________________
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产品单位产量综合能耗计算方法及限额
第76部分：啤酒

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product - Part 76：Beer
	

	


2011 - 12 - 08发布
2012 - 01 - 01实施
天津市质量技术监督局
   发布
前  言

本部分的编写符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分:标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。
本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第76项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。 

本部分与DB12/046.75－2008相比，主要是对产品单位产量综合能耗限额指标进行了修改。

本部分由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。
本部分起草单位：天津市计量监督检测科学研究院、天津市节能监测六站。
本部分主要起草人：韩瑞国、王立新、梁伟、李建明、王景良、朱天利、张莹、冯璐、王亮。
产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第76部分：啤酒

347　 范围

本部分规定了啤酒单位产量综合能耗计算方法及其限额指标。

本部分适用于天津市辖区内啤酒生产企业。
348　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则

349　 术语和定义
下列术语和定义适用于本部分。
啤酒生产总综合能耗  comprehensive energy consumption of beer

报告期内生产企业啤酒产品从原料进厂至啤酒成品入库的生产全过程中，所消耗的综合能耗。包括直接生产系统（工序）与间接生产系统（辅助、附属、损失）综合能耗之和。

啤酒单位产量综合能耗  comprehensive energy consumption per unit product of beer

企业生产啤酒的总综合能耗与同期内产出的啤酒合格品总量的比值。

350　 计算方法

啤酒总综合能耗及其单位产量综合能耗的计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。
350.1　 啤酒产量计算

啤酒产量计算单位采用同行业及上级管理部门要求相一致的单位：千升。

啤酒产量以本企业检验合格品产量计算，M千升。

350.2　 啤酒直接生产综合能耗

啤酒直接生产综合能耗包括：

uc) 糖化工序综合能耗,包括原料的粉碎、糊化、糖化生产过程的综合能耗：E1 吨（标准煤）；

ud) 发酵工序综合能耗，包括合醪、煮沸、过滤生产过程的综合能耗：E2  吨（标准煤）；

ue) 包装工序综合能耗，包括杀菌、成品灌装生产过程的综合能耗：E3  吨（标准煤）。

啤酒直接生产综合能耗按（1）式计算：
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式中：


[image: image977.wmf]Ez

—报告期内啤酒直接生产综合能耗，吨（标准煤）；


[image: image978.wmf]Es

—报告期内啤酒直接生产第s道工序的综合能耗，吨（标准煤）；

n—报告期内啤酒直接生产工序数。
350.3　 啤酒间接生产综合能耗

啤酒间接生产综合能耗等于企业的辅助生产系统和附属系统，在报告期内生产啤酒所实际消耗的综合能耗加上各种能源及耗能工质在企业内部贮存转换、分配供应中的损失综合能耗之和。

啤酒间接生产综合能耗包括：

uf) 辅助生产系统综合能耗:
[image: image979.wmf]'
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  吨（标准煤）；

ug) 附属系统综合能耗:
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  吨（标准煤）；

uh) 各种损失综合能耗:
[image: image981.wmf]'
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  吨（标准煤）。

啤酒间接生产综合能耗按（2）式计算：
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式中：
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—啤酒间接生产综合能耗，吨（标准煤）。

350.4　 啤酒生产总综合能耗

    啤酒生产总综合能耗按（3）式计算：
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—啤酒生产总综合能耗，吨（标准煤）。

350.5　 啤酒单位产量综合能耗

    啤酒单位产量综合能耗按（4）式计算：
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式中：
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—啤酒单位产量综合能耗，千克（标准煤）/千升。

351　 啤酒单位产量综合能耗限额指标

_________________________________
啤酒单位产量综合能耗应不大于134千克（标准煤）/千升。
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产品单位产量综合能耗计算方法及限额
第77部分：酒精

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product - Part 77：Alcohol
	

	


2011 - 12 - 08发布
2011 - 01 - 01实施
天津市质量技术监督局
   发布
前  言

本部分的编写符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分：标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。
本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第77项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。

本次修订只对文本格式进行了修订。
本部分由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。
本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。
本部分参加起草单位：天津市节能监测四站、天津市节能监测六站。
本部分主要起草人：任长青、宋丽敏、梅国栋、周冀良、高清、王景良、朱天利、李志、张莹。
产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第77部分：酒精

352　 范围

本部分规定了酒精单位产量综合能耗计算方法及其限额指标。

本部分适用于天津市辖区内酒精生产企业。
353　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则
354　 术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

酒精生产总综合能耗  comprehensive energy consumption norm for of alcohol

报告期内企业酒精产品从生产酒精原料进厂至成品入库的生产全过程中，所消耗的综合能耗。包括直接生产系统（工序）与间接生产系统（辅助、附属、损失）综合能耗之和。

酒精单位产量综合能耗  comprehensive energy consumption per unit product of alcohol

企业生产酒精的总综合能耗与同期内产出的该种产品合格品总量的比值。

355　 计算方法

酒精总综合能耗及其单位产量综合能耗的计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。

355.1　 酒精产量计算

酒精产量计算单位采用同行业及上级管理部门要求相一致的单位：吨。

酒精产量 以本企业检验合格品产量计算，M 吨。  

355.2　 酒精直接生产综合能耗

酒精直接生产工序综合能耗包括：

ui) 原料粉碎综合能耗：E1   吨（标准煤）； 

uj) 糊糖工序综合能耗：E2   吨（标准煤）；

uk) 发酵工序综合能耗：E3   吨（标准煤）；

ul) 蒸馏工序综合能耗：E4   吨（标准煤）；

um) 净化成品综合能耗：E5   吨（标准煤）。

酒精直接生产综合能耗按（1）式计算：
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式中：


[image: image996.wmf]z

E

—报告期内酒精直接生产综合能耗,  吨(标准煤)；


[image: image997.wmf]s

E

—报告期内酒精直接生产第s道工序的综合能耗，吨(标准煤)；

 n—报告期内酒精直接生产工序数。
355.3　 酒精间接生产综合能耗

酒精间接生产综合能耗等于企业的辅助生产系统和附属生产系统，在报告期内生产酒精所实际消耗的综合能耗加上各种能源及耗能工质在企业内部贮存、转换、分配、供应中的损失综合能耗之和。

酒精间接生产综合能耗包括：

un) 辅助生产系统综合能耗：
[image: image998.wmf]'
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   吨（标准煤）； 

uo) 附属生产系统综合能耗：
[image: image999.wmf]'
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   吨（标准煤）；

up) 各种损失综合能耗：
[image: image1000.wmf]'
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       吨（标准煤）。

酒精间接生产综合能耗按（2）式计算。
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式中：


[image: image1005.wmf]J
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—酒精间接生产综合能耗，吨（标准煤）。

355.4　 酒精生产总综合能耗

    酒精生产总综合能耗按（3）式计算：
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式中：


[image: image1009.wmf]E

—酒精生产总综合能耗，吨（标准煤）。

355.5　 酒精单位产量综合能耗

    酒精单位产量综合能耗按（4）式计算：
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式中：


[image: image1012.wmf]e

—酒精单位产量综合能耗，千克（标准煤）/吨。

356　 酒精单位产量综合能耗限额指标

酒精单位产量综合能耗应不大于750千克（标准煤）/吨。
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产品单位产量综合能耗计算方法及限额
第78部分：瓦楞纸

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product -Part 78：Corrugated paper
	

	


2011 - 12 - 08发布
2012 - 01 - 01实施
天津市质量技术监督局
   发布
前  言

本部分的编写符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分：标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。
本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第78项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。 

本部分与DB12/046.78－2008相比，主要是对产品单位产量综合能耗限额指标进行了修改。

本部分由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。
本部分起草单位：天津市计量监督检测科学研究院、天津市节能监测六站。
本部分主要起草人：韩瑞国、王立新、董成、梁伟、王景良、朱天利、张莹、王亮、冯璐。
产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第78部分：瓦楞纸

357　 范围

本部分规定了瓦楞纸单位产量综合能耗计算方法及其限额指标。

本部分适用于天津市辖区内造纸生产企业。
358　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则

359　 术语和定义
下列术语和定义适用于本部分。

瓦楞纸总综合能耗  comprehensive energy consumption of corrugated paper

报告期内生产企业瓦楞纸产品从原料进厂至成品入库的生产全过程中，所消耗的综合能耗。包括直接生产系统（工序）与间接生产系统（辅助、附属、损失）综合能耗之和。

瓦楞纸单位产量综合能耗  comprehensive energy consumption per unit product of corrugated paper

企业生产瓦楞纸的总综合能耗与同期内产出的瓦楞纸合格品总量的比值。

360　 计算方法

   瓦楞纸总综合能耗及其单位产量综合能耗的计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。

360.1　 瓦楞纸产量计算

瓦楞纸产量计算单位采用同行业及上级管理部门要求相一致的单位：吨。

瓦楞 纸以本企业检验合格品产量计算，M 吨。 

360.2　 瓦楞纸直接生产综合能耗

瓦楞纸直接生产工序综合能耗包括：

uq) 制浆工序综合能耗，包括原料浸泡、制浆、打浆、纤维分离、挤浆、筛浆、浓缩、成浆等生产过程的综合能耗：E1   吨（标准煤）；

ur) 纸机生产线综合能耗，包括网布过滤、压榨、干燥、冷卷、复卷、成品包装等生产过程的综合能耗：E2  吨（标准煤）。         

瓦楞纸直接生产综合能耗按（1）式计算：
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式中：


[image: image1015.wmf]Ez

—报告期内瓦楞纸直接生产综合能耗,吨（标准煤）；


[image: image1016.wmf]Es

—报告期内瓦楞纸直接生产第 s道工序的综合能耗,吨（标准煤）；

n—报告期内瓦楞纸直接生产工序数。
360.3　 瓦楞纸间接生产综合能耗
瓦楞纸间接生产综合能耗等于企业的辅助生产系统和附属生产系统，在报告期内生产瓦楞纸所实际消耗的综合能耗，加上各种能源及耗能工质在企业内部贮存、转换、分配供应中的损失综合能耗之和。

360.3.1　 瓦楞纸间接生产综合能耗包括：

us) 辅助生产系统综合能耗： 
[image: image1017.wmf]'
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吨（标准煤）；

ut) 附属生产系统综合能耗：
[image: image1018.wmf]'
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 吨（标准煤）；

uu) 各种损失综合能耗：  
[image: image1019.wmf]'
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吨（标准煤）。

瓦楞纸间接生产综合能耗按（2）式计算：
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    式中：


[image: image1024.wmf]J
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—报告期内瓦楞纸间接生产综合能耗，吨（标准煤）。

360.4　 瓦楞纸总综合能耗

    瓦楞纸总综合能耗按（3）式计算：


[image: image1025.wmf]E

＝
[image: image1026.wmf]Z

E

+
[image: image1027.wmf]J

E

……………………………………………………（3）  
式中：


[image: image1028.wmf]E

—报告期内瓦楞纸总综合能耗，吨（标准煤）。
360.5　 瓦楞纸单位产量综合能耗

     瓦楞纸单位产量综合能耗按（4）式计算：

 
[image: image1029.wmf]e

＝
[image: image1030.wmf]M

E

×1000…………………………………………………（4）    
式中： 


[image: image1031.wmf]e

—报告期内瓦楞纸单位产量综合能耗，千克（标准煤）/吨。

361　 瓦楞纸单位产量综合能耗限额指标

瓦楞纸单位产量综合能耗应不大于450千克（标准煤）/吨。
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产品单位产量综合能耗计算方法及限额

第79部分：洗衣粉

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product - Part 79：Laundry soap powder
	

	


2011 - 12 - 08发布
2012 - 01 - 01实施
天津市质量技术监督局
   发布
前  言

本部分的编写符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分:标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第79项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。

本次修订主要对产品单位产量综合能耗限额指标进行了修改。

本部分由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。
本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。
本部分参加起草单位：天津市节能监测中心、天津市节能监测四站。
本部分主要起草人：任长青、薛丹、周永山、梅国栋、周冀良、于金发、王景良、朱天利、张莹。
产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第79部分：洗衣粉

362　 范围

本部分规定了洗衣粉单位产量综合能耗计算方法及其限额指标。

本部分适用于天津市辖区内洗衣粉生产企业。

363　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则
364　 术语和定义
下列术语和定义适用于本部分。

洗衣粉总综合能耗  comprehensive energy consumption of laundry soap powder

报告期内企业洗衣粉产品从原料进厂至成品入库的生产全过程中，所消耗的综合能耗。包括直接生产系统（工序）与间接生产系统（辅助、附属、损失）综合能耗之和。

洗衣粉单位产量综合能耗  comprehensive energy consumption per unit product of laundry soap powder

企业生产洗衣粉的总综合能耗与同期内产出的洗衣粉合格品总量的比值。

365　 计算方法

洗衣粉综合能耗及其单位产量综合能耗的计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。

365.1　 洗衣粉产量计算

洗衣粉产量计算单位采用同行业及上级管理部门要求相一致的单位：吨。

洗衣粉以本企业检验合格品产量计算，M 吨。

365.2　 洗衣粉直接生产综合能耗
洗衣粉直接生产综合能耗包括：

uv) 原料输送工序综合能耗，包括原料的配料、老化、均化、由高压泵送入喷粉塔等生产过程的综合能耗：E1   吨（标准煤）；

uw) 热风烘干工序综合能耗，包括烘干、后配香精、非离子进行旋转混合等生产过程综合能耗：E2 吨（标准煤）；

ux) 包装工序综合能耗：E3  吨（标准煤）。                                    

洗衣粉直接生产综合能耗按（1）式计算：
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式中：


[image: image1034.wmf]Ez

—报告期内洗衣粉直接生产综合能耗，吨（标准煤）；


[image: image1035.wmf]Es

—报告期内直接生产第s道工序的综合能耗；

n—报告期内该产品直接生产工序数。
365.3　 洗衣粉间接生产综合能耗

洗衣粉间接生产综合能耗等于企业的辅助生产系统和附属生产系统，在报告期内生产洗衣粉所实际消耗的综合能耗，加上各种能源及耗能工质在企业内部贮存、转换、分配供应中损失综合能耗分摊到洗衣粉产品上的量之和。详见DB12 /046.01－XXXX第5.1.2 条。

洗衣粉间接生产综合能耗包括：

uy) 辅助生产系统综合能耗:
[image: image1036.wmf]'
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uz) 附属生产系统综合能耗:
[image: image1037.wmf]'
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吨（标准煤）；

va) 各种损失综合能耗:
[image: image1038.wmf]'
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  吨（标准煤）。     

洗衣粉间接生产综合能耗按（2）式计算。
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式中：


[image: image1043.wmf]J
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—报告期内洗衣粉间接生产综合能耗，吨（标准煤）。

365.4　 洗衣粉总综合能耗

    洗衣粉总综合能耗按（3）式计算：
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[image: image1047.wmf]E

—报告期内洗衣粉总综合能耗，吨（标准煤）。

365.5　 洗衣粉单位产量综合能耗

    洗衣粉单位产量综合能耗按（4）式计算：
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—报告期内洗衣粉单位产量综合能耗，千克（标准煤）/吨。

366　 洗衣粉单位产量综合能耗限额指标

洗衣粉单位产量综合能耗应不大于300千克（标准煤）/吨。
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Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product - Part 80：Oil paint 

	

	


2011 - 12 - 08发布
2012 - 01 - 01实施
天津市质量技术监督局
   发布
前  言

本部分的编写符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分：标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第80项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。
本次修订主要对产品单位产量综合能耗限额指标进行了修改。

本部分由天津市经济和信息化委员会资源环保处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。
本部分参加起草单位：天津市节能监测中心。
本部分主要起草人：周永山、宋丽敏、周冀良、王亮、宗玉良、王景良、朱天利、李志、张莹。
产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第80部分：油漆

367　 范围

本部分规定了油漆单位产量综合能耗计算方法及其限额指标。

本部分适用于天津市辖区内油漆生产企业。
368　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则
369　 术语和定义
下列术语和定义适用于本部分。

油漆总综合能耗  comprehensive energy consumption of oil paint

报告期内企业油漆产品从原料进厂至成品入库的生产全过程中，所消耗的综合能耗。包括直接生产系统（工序）与间接生产系统（辅助、附属、损失）综合能耗之和。

油漆单位产量综合能耗  comprehensive energy consumption per unit product of oil paint

企业生产油漆的总综合能耗与同期内产出的油漆合格品总量的比值。

370　 计算方法

油漆总综合能耗及其单位产量综合能耗的计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。

370.1　 油漆产量计算

油漆产量计算单位采用同行业及上级管理部门要求相一致的单位：吨。

油漆产量以本企业检验合格品产量计算，M吨 。 

370.2　 油漆直接生产综合能耗

油漆直接生产工序综合能耗包括:

vb) 投料、反应釜内升温（真空）、停真空加顺酐等生产过程综合能耗：E1 吨（标准煤）；

vc) 升温、取样、保温等生产过程综合能耗：E2  吨（标准煤）；

vd) 加料搅拌等生产过程综合能耗 ：E3 吨（标准煤）；

ve) 加混合溶剂等、过滤放料生产过程综合能耗：E4  吨（标准煤）。
油漆直接生产综合能耗按（1）式计算：
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式中：


[image: image1053.wmf]Ez

—报告期内油漆直接生产综合能耗, 吨（标准煤）；


[image: image1054.wmf]Es

—报告期内该产品直接生产第s道工序的综合能耗, 吨（标准煤）；

n—报告期内该产品直接生产工序数。
370.3　 油漆间接生产综合能耗

油漆间接生产综合能耗等于企业的辅助生产系统和附属生产系统，在报告期内生产油漆所实际消耗的综合能耗，加上各种能源及耗能工质在企业内部贮存、转换、分配供应中的损失综合能耗之和。 

油漆间接生产综合能耗包括：

vf) 辅助生产系统综合能耗：
[image: image1055.wmf]'
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vg) 附属生产系统综合能耗：
[image: image1056.wmf]'
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vh) 各种损失综合能耗：
[image: image1057.wmf]'
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吨（标准煤）。

油漆间接生产综合能耗按（2）式计算。
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     式中：


[image: image1062.wmf]J
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—报告期内油漆间接生产综合能耗，吨（标准煤）。
370.4　 油漆总综合能耗

    油漆总综合能耗按（3）式计算：
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[image: image1066.wmf]E

—报告期内油漆总综合能耗，吨（标准煤）。
370.5　 油漆单位产量综合能耗

    油漆单位产量综合能耗按（4）式计算：
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—报告期内油漆单位产量综合能耗，千克（标准煤）/吨。

371　 油漆单位产量综合能耗限额指标

油漆单位产量综合能耗应不大于表1规定值。

表1  油漆单位产量综合能耗限额

	油漆单位产量综合能耗限额

	2013年前
	2013年后
	单   位

	≤850
	≤800
	千克（标准煤）/吨
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第81部分：食用油

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product - Part 81：Edible oil
	

	


2011 - 12 - 08发布
2012 - 01 - 01实施
天津市质量技术监督局
   发布
前  言

本部分的编写符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分:标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第81项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。 

本次修订主要对产品单位产量综合能耗限额指标进行了修改。
本部分由天津市经济和信息化委员会资源环保处提出。
本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。
本部分参加起草单位：天津市计量监督检测科学研究院、天津市节能监测中心。
本部分主要起草人：薛丹、周永山、刘小溪、韩瑞国、冯璐、王景良、朱天利、李志、张莹。
产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第81部分：食用油

372　 范围

本部分规定了食用油单位产量综合能耗计算方法及其限额指标。

本部分适用于天津市辖区内食用油生产企业。

373　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则
374　 术语和定义
下列术语和定义适用于本部分。

食用油总综合能耗comprehensive energy consumption of edible oil

报告期内企业食用油产品从原料进厂至食用油成品入库的生产全过程中，所消耗的综合能耗。包括直接生产系统（工序）与间接生产系统（辅助、附属、损失）综合能耗之和。
食用油单位产量综合能耗comprehensive energy consumption per unit product of edible oil

    企业生产食用油的总综合能耗与同期内产出的食用油合格品总量的比值。
毛油 raw oil

  生产食用油的原材料经加工成的半成品。
食用油edible oil

毛油精炼加工成的成品油。
375　 计算方法

食用油的总综合能耗及其单位产量综合能耗的计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。

375.1　 食用油产量计算

食用油产量计算单位采用同行业及上级管理部门要求相一致的单位：吨。

食用油以本企业检验合格品产量计算，M 吨。 

375.2　 食用油直接生产综合能耗

食用油直接生产综合能耗包括：

vi) 毛油精炼工序综合能耗：E1 吨（标准煤）；

vj) 罐装工序综合能耗：E2 吨（标准煤）；

vk) 成品储存综合能耗：E3   吨（标准煤）。

食用油直接生产综合能耗按（1）式计算：
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式中：


[image: image1072.wmf]Z
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—报告期内食用油直接生产综合能耗，吨（标准煤）；


[image: image1073.wmf]S

E

—报告期内该产品直接生产第s道工序的综合能耗，吨（标准煤）；

n—报告期内该产品直接生产工序数。
375.3　 食用油间接生产综合能耗
食用油间接生产综合能耗等于企业的辅助生产系统和附属生产系统，在报告期内生产食用油所实际消耗的综合能耗，加上各种能源及耗能工质在企业内部贮存、转换、分配供应中的损失综合能耗之和。

食用油间接生产综合能耗包括：

vl) 辅助生产系统综合能耗：
[image: image1074.wmf]'
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吨（标准煤）；

vm) 附属生产系统综合能耗：
[image: image1075.wmf]'
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吨（标准煤）；                

vn) 各种损失综合能耗：
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 吨（标准煤）。

食用油间接生产综合能耗按（2）式计算。
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式中：


[image: image1082.wmf]J
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—报告期内食用油间接生产综合能耗，吨（标准煤）。
375.4　 食用油总综合能耗

    食用油总综合能耗按（3）式计算：
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式中：


[image: image1086.wmf]E

—报告期内食用油总综合能耗，吨（标准煤）。
375.5　 食用油单位产量综合能耗

    食用油单位产量综合能耗按（4）式计算：
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式中：


[image: image1089.wmf]e

—报告期内食用油单位产量综合能耗，千克（标准煤）/吨。

376　 食用油单位产量综合能耗限额指标

食用油单位产量综合能耗应不大于表1规定值。
表1  食用油单位产量综合能耗限额

	食用油加工方法
	毛油精炼
	原材料制油
	单位

	食用油单位产量综合能耗限额
	≤55
	≤300
	千克（标准煤）/吨
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产品单位产量综合能耗计算方法及限额
第82部分：空调器

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product - Part 82：Air conditioner
	

	（本稿完成日期：）


2011 - 12 - 08发布
2012 - 01 - 01实施
天津市质量技术监督局
   发布
前  言

本部分的编写符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分：标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。
本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第82项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。
本次修订主要对能耗限额指标进行了调整。
本部分由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。
本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。
本部分参加起草单位：天津市节能监测七站。
本部分主要起草人：隰建成、张春龙、吴洁、王景良、李延鸿、朱天利、张莹、王亮。

产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第82部分：空调器

377　 范围

本部分规定了家用空调器单位产量综合能耗计算方法及其限额指标。
本部分适用于天津市辖区内家用空调器生产企业。
378　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则
379　 术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。
空调器生产总综合能耗  comprehensive energy consumption of air conditioner

报告期内企业在空调器产品从原材料（零部件）进厂至成品入库的生产全过程中，所消耗的综合能耗。包括直接生产系统与间接生产系统（辅助、附属、损失）综合能耗之和。
空调器单位产量综合能耗  comprehensive energy consumption per unit product of air conditioner

企业生产空调器的总综合能耗与同期内产出的该产品合格品总量的比值。
380　 计算方法

空调器总综合能耗及其单位产量综合能耗的计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。
380.1　 空调器产量计算

空调器产量计算单位采用同行业及上级管理部门要求相一致的单位：台。

空调器产量以本企业检验合格品产量计算，M台。

380.2　 空调器直接生产综合能耗

空调器直接生产综合能耗包括：

vo) 散热器生产线综合能耗：E1   吨（标准煤）
vp) 钣金生产线综合能耗：E2  吨（标准煤）；

vq) 喷涂生产线综合能耗：E3  吨（标准煤）；
vr) 组装生产线综合能耗：E4  吨（标准煤）；

vs) 包装工序综合能耗：E5  吨（标准煤）。
空调器直接生产综合能耗按（1）式计算：
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式中：
EZ—报告期内空调器直接生产综合能耗，吨（标准煤）；
ES—报告期内空调器生产第s道工序的综合能耗，吨（标准煤）；
n—报告期内空调器生产工序数。
380.3　 空调器间接生产综合能耗

空调器间接生产综合能耗等于企业的辅助生产系统和附属生产系统，在报告期内为生产该产品所实际消耗的综合能耗，加上同期内各种能源及耗能工质在企业内部储存、转换、分配供应中的损失综合能耗分摊到空调器产品上的量之和。
空调器间接生产综合能耗包括：

vt) 辅助生产系统综合能耗：E1，   吨（标准煤）；
vu) 附属生产系统综合能耗：E2，   吨（标准煤）；
vv) 损失综合能耗：E3，  吨（标准煤）。

空调器间接生产综合能耗按（2）式计算：
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式中：
EJ—空调器间接生产综合能耗，吨（标准煤）。
380.4　 空调器生产总综合能耗

空调器生产总综合能耗按（3）式计算：
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式中：
E—空调器生产总综合能耗，吨（标准煤）。
380.5　 空调器单位产量综合能耗

    空调器单位产量综合能耗按（4）式计算：
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式中：
e—空调器单位产量综合能耗，千克（标准煤）/台。
381　 空调器单位产量综合能耗限额指标

空调器单位产量综合能耗应不大于3.5千克（标准煤）/台。
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第83部分：微波炉

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product -Part 83：Microwave oven     

	

	（本稿完成日期：）


2011 - 12 - 08发布
2012 - 01 - 01实施
天津市质量技术监督局
   发布
前  言

本部分的编写符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分：标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。
本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第83项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。
本次修订主要对能耗限额指标进行了调整。
本部分由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。
本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。
本部分参加起草单位：天津市节能监测七站。
本部分主要起草人：隰建成、张春龙、吴洁、李延鸿、张莹、王景良、朱天利、李志、王亮。
产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第83部分：微波炉

382　 范围

本部分规定了家用微波炉单位产量综合能耗计算方法及其限额指标。
本部分适用于天津市辖区内家用微波炉生产企业。
383　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则
384　 术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。
微波炉生产总综合能耗  comprehensive energy consumption of microwave oven
报告期内企业在微波炉产品从原材料（零部件）进厂至成品入库的生产全过程中，所消耗的综合能耗。包括直接生产系统与间接生产系统（辅助、附属、损失）综合能耗之和。
微波炉单位产量综合能耗  comprehensive energy consumption per unit product of microwave oven

企业生产微波炉的总综合能耗与同期内产出的该产品合格品总量的比值。
385　 计算方法

微波炉总综合能耗及其单位产量综合能耗的计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。
385.1　 微波炉产量计算

微波炉产量计算单位采用同行业及上级管理部门要求相一致的单位：台。

微波炉产量以本企业检验合格品产量计算，M 台。

385.2　 微波炉直接生产综合能耗

微波炉直接生产综合能耗包括：

vw) 焊接生产线综合能耗：E1  吨（标准煤）；
vx) 喷涂生产线综合能耗：E2  吨（标准煤）；

vy) 组装生产线综合能耗：E3  吨（标准煤）；
vz) 包装工序综合能耗：E4 吨（标准煤）。
微波炉直接生产综合能耗按（1）式计算：
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式中：
EZ－报告期内微波炉直接生产综合能耗，吨（标准煤）；
ES—报告期内微波炉生产第s道工序的综合能耗，吨（标准煤）；
n—报告期内微波炉生产工序数。
385.3　 微波炉间接生产综合能耗

微波炉间接生产综合能耗等于企业的辅助生产系统和附属生产系统，在报告期内为生产该产品所实际消耗的综合能耗，加上同期内各种能源及耗能工质在企业内部储存、转换、分配供应中的损失综合能耗分摊到微波炉产品上的量之和。
微波炉间接生产综合能耗包括：

wa) 辅助生产系统综合能耗：E1，   吨（标准煤）；
wb) 附属生产系统综合能耗：E2，   吨（标准煤）；
wc) 损失综合能耗：E3，  吨（标准煤）。

微波炉间接生产综合能耗按（2）式计算：
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式中：
EJ－微波炉间接生产综合能耗，吨（标准煤）。
385.4　 微波炉生产总综合能耗

    微波炉生产总综合能耗按（3）式计算：
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式中：
E－微波炉生产总综合能耗，吨（标准煤）。
385.5　 微波炉单位产量综合能耗

     微波炉单位产量综合能耗按（4）式计算：
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式中：
e－微波炉单位产量综合能耗，千克（标准煤）/台。
386　 微波炉单位产量综合能耗限额指标 

微波炉单位产量综合能耗应不大于1.50千克（标准煤）/台。

_________________________________
ICS 27.010
F01
	


DB12
天津市地方标准
DB 12/ 046.84—2011
	代替 DB12/046.84—2008 


产品单位产量综合能耗计算方法及限额
第84部分：聚苯乙烯发泡制品

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product - Part 84：Frothing polystyrene product
	

	


2011 - 12 - 08发布
2012 - 01 - 01实施
天津市质量技术监督局
   发布
前  言

本部分的编写符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分:标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第84项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。

本次修订只对文本格式进行了修改。
本部分由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分起草单位：天津市节能监测四站、天津市计量监督检测科学研究院。

本部分主要起草人：任长青、张温习、邹世彦、韩瑞国、尚克武、杨颖、贾军、朱天利、张莹。
产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第84部分：聚苯乙烯发泡制品

387　 范围

本部分规定了聚苯乙烯发泡制品单位产量综合能耗计算方法及限额指标。
本部分适用于天津市辖区内聚苯乙烯发泡制品生产企业。
388　  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则
389　 术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

聚苯乙烯发泡制品总综合能耗  comprehensive energy consumption of frothing polystyrene product

报告期内企业生产聚苯乙烯发泡制品从原材料进厂至成品入库的生产全过程中，所消耗的综合能耗。包括直接生产系统（工序）与间接生产系统（辅助、附属、损失）综合能耗之和。

聚苯乙烯发泡制品单位产量综合能耗  comprehensive energy consumption per unit product of frothing polystyrene product

企业生产聚苯乙烯的总综合能耗与同期内产出的该种产品合格品总量的比值。

390　 计算方法

聚苯乙烯发泡制品总综合能耗及单位产量综合能耗的计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。

390.1　 聚苯乙烯发泡制品产量计算

聚苯乙烯发泡制品产量计算单位采用同行业及上级管理部门相一致的单位：吨。

聚苯乙烯发泡制品以本企业检验合格品产量计算：M吨。

390.2　 聚苯乙烯发泡制品直接生产综合能耗

聚苯乙烯发泡制品直接生产综合能耗包括： 

wd) 原料工序综合能耗：E1  吨（标准煤）；
we) 预发工序综合能耗：E2  吨（标准煤）；

wf) 熟化工序综合能耗：E3  吨（标准煤）；

wg) 机器工序综合能耗：E4  吨（标准煤）；
wh) 成型工序综合能耗：E5  吨（标准煤）；
wi) 恒温工序综合能耗：E6  吨（标准煤）；
wj) 检验工序综合能耗：E7  吨（标准煤）；
wk) 入库工序综合能耗：E8  吨（标准煤）。  

聚苯乙烯发泡制品直接生产综合能耗按（1）式计算：
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式中：


[image: image1100.wmf]Ez

——聚苯乙烯发泡制品直接生产综合能耗，吨（标准煤）；

[image: image1101.wmf]Es

——报告期内聚苯乙烯发泡制品直接生产第s道工序的综合能耗，吨（标准煤）；
n——报告期内聚苯乙烯发泡制品直接生产工序数。
390.3　 聚苯乙烯发泡制品间接生产综合能耗

聚苯乙烯发泡制品间接生产综合能耗等于企业的辅助生产系统和附属生产系统，在报告期内为生产该产品所实际消耗的综合能耗，加上同期内各种能源和载能工质在企业内部储存、转换、分配供应中的损失综合能耗，分摊到聚苯乙烯发泡制品上的量之和。

聚苯乙烯发泡制品间接生产综合能耗包括：

wl) 辅助综合能耗：
[image: image1102.wmf]'
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  吨（标准煤）；
wm) 附属综合能耗：
[image: image1103.wmf]'
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  吨（标准煤）；
wn) 损失综合能耗：
[image: image1104.wmf]'
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  吨（标准煤）。

聚苯乙烯发泡制品间接生产综合能耗按（2）式计算。
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式中：


[image: image1109.wmf]J
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——聚苯乙烯发泡制品间接生产综合能耗，吨（标准煤）。

390.4　 聚苯乙烯发泡制品总综合能耗

聚苯乙烯发泡制品总综合能耗按（3）式计算：
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式中：


[image: image1113.wmf]E

——聚苯乙烯发泡制品总综合能耗，吨（标准煤）。

390.5　 聚苯乙烯发泡制品单位产量综合能耗

聚苯乙烯发泡制品单位产量综合能耗按（4）式计算：
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式中：


[image: image1116.wmf]e

——聚苯乙烯发泡制品单位产量综合能耗，千克（标准煤）/吨。
391　 聚苯乙烯发泡制品单位产量综合能耗限额指标

聚苯乙烯发泡制品单位产量综合能耗应不大于3100千克（标准煤）/吨。

——————————————————
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产品单位产量综合能耗计算方法及限额

第85部分：显像管、显示器

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product - Part 85：Kinescope
	

	


2011 - 12 - 08发布
2012 - 01 - 01实施
天津市质量技术监督局
   发布
前  言

本部分的编写符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分:标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第85项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。

本次修订主要对单位产量综合能耗限额指标进行了调整。
本部分由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分参加起草单位：天津市节能监测中心、天津市节能监测四站。

本部分主要起草人：周永山、张温习、于金发、韩瑞国、梅国栋、王景良、朱天利、李志、张莹。
产品单位产量综合能耗计算方法及限额第85部分：显像管、显示器

392　 范围

本部分规定了显象管、显示管单位产量综合能耗计算方法及限额指标。

本部分适用于天津市辖区内显象管、显示管生产企业。

393　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则
394　 术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

显象管、显示管总综合能耗  comprehensive energy consumption of kinescope

报告期内企业生产显象管、显示管从原材料（荧光粉等）及零部件（玻壳、荫罩等）进厂至成品入库的生产全过程中，所消耗的综合能耗。包括直接生产系统（工序）与间接生产系统（辅助、附属、损失）综合能耗之和。

显象管、显示管单位产量综合能耗  comprehensive energy consumption per unit product of kinescope

企业生产显象管、显示管的总综合能耗与同期内产出的该种产品合格品总量的比值。

395　 计算方法

显象管、显示管的总综合能耗及其单位产量综合能耗的计算DB12/046.01－2011规定的方法进行。

395.1　 显象管、显示管产量计算

显象管、显示管产量计算单位采用同行业及上级管理部门相一致的单位：只。

显象管、显示管以本企业检验合格品产量计算，M只。

395.2　 显象管、显示管直接生产综合能耗

显象管、显示管直接生产工序综合能耗包括：

wo) 平板荫罩工序综合能耗：E1    千克（标准煤）；

wp) 荫罩加工工序综合能耗：E2    千克（标准煤）；

wq) 荫罩焊接工序综合能耗：E3   千克（标准煤）；

wr) 荫罩加工工序综合能耗：E4    千克（标准煤）；；

ws) 荧光粉涂敷工序综合能耗：E5  千克（标准煤）；
wt) 蒸铝工序综合能耗：E6  千克（标准煤）；

wu) 封接工序综合能耗：E7  千克（标准煤）；

wv) 封口工序综合能耗：E8  千克（标准煤）；

ww) 排气工序综合能耗：E9   千克（标准煤）；

wx) 消气剂闪光工序综合能耗：E10   千克（标准煤）；

wy) 老炼工序综合能耗：E11  千克（标准煤）；

wz) 综合检验工序综合能耗：E12   千克（标准煤）；

xa) 外观检验工序综合能耗：E13  千克（标准煤）。  

显象管、显示管直接生产综合能耗按（1）式计算：
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式中：

[image: image1119.wmf]Ez

——显象管、显示管直接生产综合能耗，千克（标准煤）；

[image: image1120.wmf]Es

——报告期内显象管、显示管第s道工序的综合能耗，千克（标准煤）；
 n——报告期内该产品生产工序数。
395.3　 显象管、显示管间接生产综合能耗

显象管、显示管间接生产综合能耗等于企业的辅助生产系统和附属生产系统，在报告期内为生产该产品所实际消耗的综合能耗，加上同期内各种能源和载能工质在企业内部储存、转换、分配供应中的损失综合能耗，分摊到显象管、显示管上的量之和。

显象管、显示管间接生产综合能耗包括：

xb) 辅助综合能耗：
[image: image1121.wmf]'
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 千克（标准煤）；
xc) 附属综合能耗：
[image: image1122.wmf]'
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 千克（标准煤）；
xd) 损失综合能耗：
[image: image1123.wmf]'
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 千克（标准煤）。

显象管、显示管间接生产综合能耗按（2）式计算：
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式中：


[image: image1128.wmf]J

E

—显象管、显示管间接生产综合能耗，千克（标准煤）。
395.4　 显象管、显示管总综合能耗

显象管、显示管总综合能耗按（3）式计算：


[image: image1129.wmf]E

＝
[image: image1130.wmf]Ez

+
[image: image1131.wmf]J

E

 ……………………………………………………（3）

式中：


[image: image1132.wmf]E

——显象管、显示管总综合能耗，千克（标准煤）。

395.5　 显象管、显示管单位产量综合能耗

显象管、显示管单位产量综合能耗按（4）式计算：
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式中：


[image: image1135.wmf]e

——显象管、显示管单位产量综合能耗，千克（标准煤）/只。

396　 显象管、显示管单位产量综合能耗限额指标

显象管、显示管单位产量综合能耗应不大于表1规定值。

表1  显象管、显示管单位产量综合能耗限额
	显象管、显示管规格
	74厘米
	86厘米
	单   位

	单位产量综合能耗限额
	≤2.05
	≤6.01
	千克（标准煤）/只
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产品单位产量综合能耗计算方法及限额

第86部分：贴片电容

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product - Part 86：Chip capacitor
	

	


2011 - 12 - 08发布
2012 - 01 - 01实施
天津市质量技术监督局
   发布

前  言

本部分的编写符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分：标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第86项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。

本次修订主要对单位产量综合能耗限额指标进行了调整。
本部分由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分参加起草单位：天津市节能监测四站、天津市节能监测中心。

本部分主要起草人：周永山、薛丹、张温习、宗玉良、韩瑞国、王亮、贾军、王景良、李志、张莹。
产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第86部分：贴片电容

397　 范围

本部分规定了贴片电容产品单位产量综合能耗计算方法及限额指标。

本部分适用于天津市辖区内贴片电容生产企业。

398　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则
399　 术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

贴片电容产品总综合能耗  comprehensive energy consumption of chip capacitor

报告期内贴片电容产品从原料进厂至成品出厂的生产全过程中，所消耗的综合能耗。包括直接生产系统（工序）与间接生产系统（辅助、附属、损失）综合能耗之和。

贴片电容产品单位产量综合能耗  comprehensive energy consumption per unit product of chip capacitor

生产贴片电容产品的总综合能耗与同期内产出的该种产品合格品总量的比值。

400　 计算方法

贴片电容的总综合能耗及其单位产量综合能耗的计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。

400.1　 贴片电容产品产量计算

贴片电容产品产量计算单位采用同行业及上级管理部门相一致的单位：百万个。

贴片电容产品以本企业检验合格品产量计算，M百万个。

400.2　 贴片电容产品直接生产综合能耗

贴片电容产品直接生产综合能耗包括： 

xe) 混合工序综合能耗：E1   千克（标准煤）；

xf) 成型工序综合能耗：E2   千克（标准煤）；

xg) 印刷工序综合能耗：E3   千克（标准煤）；

xh) 积层工序综合能耗：E4   千克（标准煤）；

xi) 压榨工序综合能耗：E5   千克（标准煤）；

xj) 切断工序综合能耗：E6   千克（标准煤）；

xk) 烧成工序综合能耗：E7     千克（标准煤）；

xl) 研磨工序综合能耗：E8   千克（标准煤）；

xm) 外部电极工序综合能耗：E9  千克（标准煤）；
xn) 镀金工序综合能耗：E10  千克（标准煤）；

xo) 包装工序综合能耗：E11  千克（标准煤）。

贴片电容产品直接生产综合能耗按（1）式计算：
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式中：


[image: image1138.wmf]Ez

——贴片电容直接生产综合能耗，千克（标准煤）；

[image: image1139.wmf]Es

——报告期内贴片电容产品直接生产第s道工序的综合能耗，千克（标准煤）；
n——报告期内贴片电容产品直接生产工序数。   
400.3　 贴片电容产品间接生产综合能耗

贴片电容产品间接生产综合能耗等于企业的辅助生产系统和附属生产系统，在报告期内为生产该产品所实际消耗的综合能耗，加上同期内各种能源和载能工质在企业内部储存、转换、分配供应中的损失综合能耗，分摊到贴片电容上的量之和。

贴片电容产品间接生产综合能耗包括：

xp) 辅助生产综合能耗：
[image: image1140.wmf]'
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 千克（标准煤）；

xq) 附属生产综合能耗：
[image: image1141.wmf]'
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 千克（标准煤）；

xr) 损失综合能耗：  
[image: image1142.wmf]'
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千克（标准煤）。

贴片电容产品间接生产综合能耗按（2）式计算。
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式中：


[image: image1147.wmf]J
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——贴片电容产品间接生产综合能耗，千克（标准煤）。

400.4　 贴片电容总综合能耗

贴片电容总综合能耗按（3）式计算：
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式中：


[image: image1151.wmf]E

——贴片电容产品总综合能耗，千克（标准煤）。

400.5　 贴片电容单位产量综合能耗

贴片电容单位产量综合能耗按（4）式计算：
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式中：


[image: image1154.wmf]e

——贴片电容单位产量综合能耗，千克（标准煤）/百万个。
401　 贴片电容单位产量综合能耗限额指标

贴片电容单位产量综合能耗应不大于111千克（标准煤）/百万个。
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产品单位产量综合能耗计算方法及限额

第87部分：集成电路

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product - Part 87：Molectron
	

	


2011 - 12 - 08发布
2012 - 01 - 01实施
天津市质量技术监督局
   发布
前  言

本部分的编写符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分:标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第87项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。

本次修订主要对单位产量综合能耗限额指标进行了调整。
本部分由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分参加起草单位：天津市节能监测中心。

本部分主要起草人：周永山、任长青、张温习、韩瑞国、贾军、王景良、朱天利、李志、张莹。
产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第87部分：集成电路

402　 范围

本部分规定了集成电路单位产量综合能耗计算方法及限额指标。

本部分适用于天津市辖区内集成电路生产企业。

403　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则
404　 术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

集成电路总综合能耗  comprehensive energy consumption norm of molectron

报告期内企业生产集成电路从原材料进厂至成品入库的生产全过程中，所消耗的综合能耗。包括直接生产系统（工序）与间接生产系统（辅助、附属、损失）综合能耗之和。

集成电路单位产量综合能耗comprehensive energy consumption per unit product of molectron

企业生产集成电路的总综合能耗与同期内产出的该种产品合格品总量的比值。

405　 计算方法

集成电路的总综合能耗及其单位产量综合能耗的计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。

405.1　 集成电路产量计算

集成电路产量计算单位采用同行业及上级管理部门相一致的单位：千片。

集成电路以本企业检验合格品产量计算，M千片。

405.2　 集成电路直接生产综合能耗

集成电路直接生产工序综合能耗包括： 

xs) 光刻工序综合能耗：E1  吨（标准煤）；

xt) 热扩散离子注入工序综合能耗：E2   吨（标准煤）；

xu) 源－漏结构工序综合能耗：E3   吨（标准煤）；
xv) 化学气相淀积工序综合能耗： E4 吨（标准煤）；
xw) 平坦化技术工序综合能耗：E5   吨（标准煤）；

xx) 湿法蚀刻和干法蚀刻工序综合能耗：E6  吨（标准煤）；
xy) 多层金属化工序综合能耗：E7  吨（标准煤）；
xz) 栅金属化工序综合能耗：E8 吨（标准煤）；
ya) 氧化工序综合能耗：E9 吨（标准煤）；  

yb) 硅片清洗和沾污控制工序综合能耗：E10 吨（标准煤）；
yc) 背面研磨工序综合能耗：E11 吨（标准煤）；
yd) 铜工艺工序综合能耗：E12 吨（标准煤）。
集成电路直接生产综合能耗按（1）式计算：


[image: image1155.wmf]Ez


＝
[image: image1156.wmf]å

=

n

s

Es

1

……………………………………………………（1）
式中：


[image: image1157.wmf]Ez

——集成电路直接生产综合能耗，吨（标准煤）；


[image: image1158.wmf]Es

——报告期内集成电路第s道工序的综合能耗，吨（标准煤）；

n——报告期内该产品生产工序数。
405.3　 集成电路间接生产综合能耗

集成电路间接生产综合能耗等于企业的辅助生产系统和附属生产系统，在统计报告期内为生产该产品所实际消耗的综合能耗，加上同期内各种能源及耗能工质在企业内部储存、转换、分配供应中的损失综合能耗之和。

集成电路间接生产综合能耗包括：

ye) 辅助综合能耗：
[image: image1159.wmf]'
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  吨（标准煤）；
yf) 附属综合能耗：
[image: image1160.wmf]'
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  吨（标准煤）；
yg) 损失综合能耗：
[image: image1161.wmf]'
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  吨（标准煤）。

集成电路间接生产综合能耗按（2）式计算。
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式中：


[image: image1166.wmf]J
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——集成电路间接生产综合能耗，吨（标准煤）。

405.4　 集成电路总综合能耗

集成电路总综合能耗按（3）式计算：


[image: image1167.wmf]E

＝
[image: image1168.wmf]Ez

+
[image: image1169.wmf]J

E

 ……………………………………………………（3）

式中：


[image: image1170.wmf]E

——集成电路总综合能耗，吨（标准煤）。

405.5　 集成电路单位产量综合能耗

集成电路单位产量综合能耗按（4）式计算：
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式中：


[image: image1173.wmf]e

——集成电路单位产量综合能耗，千克（标准煤）/千片。
406　 集成电路单位产量综合能耗限额指标

集成电路单位产量综合能耗应不大于1.95×105千克（标准煤）/千片。
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2011 - 12 - 08发布
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天津市质量技术监督局
   发布
前  言

本部分的编写符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分：标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第88项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。 

本部分与DB12/046.88—2008晶振单位产量综合能耗计算方法及限额相比，单位产量综合能耗限额指标有所调整。
本部分由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分参加起草单位：天津市节能监测四站、天津市节能监测中心。

本部分主要起草人：张温习、王亮、周永山、贾军、尚克武、杨颖、刘峰、赵强、冯璐、张莹。

产品单位产量综合电耗计算方法及限额 第88部分：晶振

407　 范围

本部分规定了晶振单位产量综合电耗计算方法及限额指标。
本部分适用于天津市辖区内晶振生产企业。
408　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则
409　 术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

晶振综合电耗  comprehensive electricity consumption of vibrating silicon crystal transducer

报告期内企业生产晶振从原料(水晶原石)进厂至成品入库的生产全过程中，所消耗的电能。包括直接生产系统（工序）与间接生产系统（辅助、附属、损失）电能之和。

晶振单位产量综合电耗  comprehensive electricity consumption per unit product of vibrating silicon crystal transducer

企业生产晶振的综合电耗与同期内产出的该种产品合格品总量的比值。

410　 计算方法

晶振的综合电耗及其单位产量电耗的计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。

410.1　 晶振产量计算

晶振产量计算单位采用同行业及上级管理部门相一致的单位：万只。

晶振产量以本企业检验合格品产量计算，M万只。

410.2　 晶振直接生产电耗

410.2.1　 晶振直接生产工序电耗包括： 

yh) 侵蚀洗净工序电耗：E1  千瓦时；

yi) 蒸着工序电耗： E2   千瓦时；
yj) 自动平衡工序电耗：E3  千瓦时；
yk) 接着工序电耗： E4  千瓦时；
yl) 局部蒸着工序电耗：E5  千瓦时；
ym) 印刷工序电耗： E6  千瓦时；
yn) 压入工序电耗： E7  千瓦时；
yo) 高温老化工序电耗：E8  千瓦时；
yp) 出荷检查工序电耗：E9  千瓦时。 
410.2.2　 报告期内晶振直接生产电耗按（1）式计算：
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式中：


[image: image1176.wmf]Ez

——晶振直接生产电耗，千瓦时；

[image: image1177.wmf]Es

——报告期内晶振第s道工序的电耗，千瓦时；

n——报告期内该产品生产工序数。
410.3　 晶振间接生产电耗

晶振间接生产用电量为与直接生产过程有关的其他电量之和。

报告期内晶振间接生产用电量按（2）式计算：
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式中：
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－－晶振间接生产用电量，千瓦时；


[image: image1180.wmf]，
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—－报告期内晶振间接生产第t项用电量，千瓦时；

m—－报告期内晶振间接生产用电项目数。
410.4　 晶振综合电耗

晶振综合电耗按（3）式计算：
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—－晶振综合电耗，千瓦时；
410.5　 晶振单位产量综合电耗

晶振单位产量综合电耗按（4）式计算：
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式中：


[image: image1187.wmf]e

——晶振单位产量综合电耗，千瓦时/万只。
411　 晶振单位产量综合电耗限额指标

晶振单位产量综合电耗应不大于340千瓦时/万只。
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Calculation method and stipulation of comprehensive electricity consumption norm for per unit - Part 89：Cellular phone
	

	


2011 - 12 - 08发布
2012 - 01 - 01实施
天津市质量技术监督局
   发布
前  言

本部分的编写符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分：标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第89项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。 

本次修订主要对单位产量综合能耗限额指标进行了调整。
本部分由天津市经济委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分参加起草单位：天津市节能监测四站、天津市节能监测中心。

本部分主要起草人：刘峰、周永山、张温习、杨颖、贾军、王景良、朱天利、冯璐、张莹。

产品单位产量综合电耗计算方法及限额 第89部分：手机

412　 范围

本部分规定了手机单位产量综合电耗计算方法及限额指标。

本部分适用于天津市辖区内手机生产企业。

413　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则

414　 术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

手机综合电耗  comprehensive electricity consumption of cell phone

报告期内企业生产手机从原材料进厂至成品入库的生产全过程中，所消耗的电能。包括直接生产系统（工序）与间接生产系统（辅助、附属、损失）电能之和。

手机单位产量综合电耗  comprehensive electricity consumption per unit product of cell phone

企业生产手机的综合电耗与同期内产出的该种产品合格品总量的比值。

415　 计算方法

手机的综合电耗及其单位产量综合电耗的计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。

415.1　 手机产量计算

手机产量计算单位采用同行业及上级管理部门相一致的单位：部。

手机以本企业检验合格品产量计算，M部。

415.2　 手机直接生产电耗

415.2.1　 手机直接生产工序电耗包括： 

yq) 印刷工序电耗，包括传输等印刷生产过程的电耗：  E1   千瓦时；
yr) 贴片工序电耗：E2   千瓦时；

ys) 回流焊工序电耗：E3 千瓦时；

yt) 检验工序电耗，包括组装等检验生产过程的电耗：E4    千瓦时；
yu) 测试工序电耗： E5  千瓦时。 

415.2.2　 手机直接生产电耗按（1）式计算：
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式中：


[image: image1190.wmf]Ez

——手机直接生产电耗，千瓦时；


[image: image1191.wmf]Es

——报告期内手机直接生产第s道工序的电耗，千瓦时；

n——报告期内手机直接生产工序数。
415.3　 手机间接生产电耗

手机间接生产用电量为与直接生产过程有关的其他电量之和。

报告期内手机间接生产用电量按（2）式计算：
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式中：


[image: image1193.wmf]J
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－－手机间接生产用电量，千瓦时；


[image: image1194.wmf]，

t

E

—－报告期内手机间接生产第t项用电量，千瓦时；

m—－报告期内手机间接生产用电项目数。
415.4　 手机综合电耗

手机综合电耗按（3）式计算：
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式中：


[image: image1198.wmf]E

——手机综合电耗，千瓦时；
415.5　 手机单位产量电耗

手机单位产量电耗按（4）式计算：
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式中：


[image: image1201.wmf]e

——手机单位产量电耗，千瓦时/部。

416　 手机单位产量综合电耗限额指标

手机单位产量综合电耗应不大于0.60千瓦时/部。
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产品单位产量综合能耗计算方法及限额

第90部分：通信机

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product - Part 90：Communicator
	

	


2011 - 12 - 08发布
2012 - 01 - 01实施
天津市质量技术监督局
   发布
前  言

本部分的编写符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分：标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第90项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。 

本部分与DB12/046.90—2008通信机单位产量综合能耗计算方法及限额相比，单位产量综合能耗限额指标有所调整。
本部分由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分参加起草单位：天津市节能监测四站、天津市节能监测中心。

本部分主要起草人：张温习、刘峰、周永山、邹世彦、贾军、杨颖、王景良、朱天利、冯璐、张莹。
产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第90部分：通信机

417　 范围

本部分规定了通信机单位产量综合能耗计算方法及限额指标。
本部分适用于天津市辖区内通信机生产企业。
418　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则
419　 术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

通信机总综合能耗  comprehensive energy consumption norm of communicator

报告期内企业生产通信机从原材料进厂至成品入库的生产全过程中，所消耗的综合能耗。包括直接生产系统（工序）与间接生产系统（辅助、附属、损失）综合能耗之和。

通信机单位产量综合能耗comprehensive energy consumption per unit product of communicator

企业生产通信机的总综合能耗与同期内产出的该种产品合格品总量的比值。

420　 计算方法

通信机的总综合能耗及其单位产量综合能耗的计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。

420.1　 通信机产量计算

通信机产量计算单位采用同行业及上级管理部门相一致的单位：部。

通信机以本企业检验合格品产量计算，M部。

420.2　 通信机直接生产综合能耗

通信机直接生产综合能耗包括： 

yv) 车间收料工序综合能耗： E1  千克（标准煤）；
yw) 装配工序综合能耗：E2  千克（标准煤）；

yx) 单片调配工序综合能耗：E3 千克（标准煤）；
yy) 整机调试工序综合能耗：E4   千克（标准煤）；

yz) 测试、试验工序综合能耗：E5  千克（标准煤）；
za) 检验工序综合能耗：E6  千克（标准煤）；

zb) 装箱、入库工序综合能耗：E7 千克（标准煤）。  
420.2.1　 通信机直接生产综合能耗按（1）式计算：
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式中：


[image: image1204.wmf]Ez

——通信机直接生产综合能耗，千克（标准煤）；


[image: image1205.wmf]Es

——报告期内通信机直接生产第s道工序的综合能耗，千克（标准煤）；

 n——报告期内通信机直接生产工序数。
420.3　 通信机间接生产综合能耗
通信机间接生产综合能耗等于企业的辅助生产系统和附属生产系统，在报告期内为生产该产品所实际消耗的综合能耗，加上同期内各种能源和载能工质在企业内部储存、转换、分配供应中的损失综合能耗，分摊到通信机上的量之和。

通信机间接生产综合能耗包括：

zc) 辅助综合能耗：
[image: image1206.wmf]'
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 千克（标准煤）；
zd) 附属综合能耗：
[image: image1207.wmf]'
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 千克（标准煤）；
ze) 损失综合能耗：
[image: image1208.wmf]'
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 千克（标准煤）。

通信机间接生产综合能耗按（2）式计算：
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式中：


[image: image1213.wmf]J
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——通信机间接生产综合能耗，千克（标准煤）。

420.4　 通信机总综合能耗

通信机总综合能耗按（3）式计算：
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式中：


[image: image1217.wmf]E

——通信机总综合能耗，千克（标准煤）。
420.5　 通信机单位产量综合能耗

通信机单位产量综合能耗按（4）式计算：
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式中：


[image: image1220.wmf]e

——通信机单位产量综合能耗，千克（标准煤）/部。
421　 通信机单位产量综合能耗限额指标
通信机单位产量综合能耗应不大于22千克（标准煤）/部。
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产品单位产量综合能耗计算方法及限额

第91部分：葡萄酒

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product - Part 91：Wine
	

	


2011 - 12 - 08发布
2012 - 01 - 01实施
天津市质量技术监督局
   发布
前  言

本部分的编写符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分：标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第91项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。 

本部分与DB12/046.91—2008葡萄酒单位产量综合能耗计算方法及限额相比，单位产量综合能耗限额指标有所调整。

本部分由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分参加起草单位：天津市节能监测四站、天津市计量监督检测科学研究院。

本部分主要起草人：杨颖、韩瑞国、尚克武、张温习、贾军、刘峰、王景良、朱天利、冯璐、张莹。
产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第91部分：葡萄酒

422　 范围

本部分规定了葡萄酒单位产量综合能耗计算方法及限额指标。

本部分适用于天津市辖区内葡萄酒生产企业。

423　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则
424　 术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

葡萄酒总综合能耗  comprehensive energy consumption of wine

报告期内企业生产葡萄酒从原酒进厂至成品入库的生产全过程中，所消耗的综合能耗。包括直接生产系统（工序）与间接生产系统（辅助、附属、损失）综合能耗之和。

葡萄酒单位产量综合能耗  comprehensive energy consumption per unit product of wine

企业生产葡萄酒的总综合能耗与同期内产出的该种产品合格品总量的比值。

原酒  originai wine

    经过初加工的半成品酒。

425　 计算方法

葡萄酒的总综合能耗及其单位产量综合能耗的计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。

425.1　 葡萄酒产量计算

葡萄酒产量计算单位采用同行业及上级管理部门相一致的单位：吨。

葡萄酒以本企业检验合格品产量计算，M吨。

425.2　 葡萄酒直接生产综合能耗

葡萄酒直接生产综合能耗包括： 

zf) 原酒检验工序综合能耗：E1  吨（标准煤）；
zg) 勾兑工序综合能耗：E2     吨（标准煤）；

zh) 下胶工序综合能耗：E3    吨（标准煤）；
zi) 过滤工序综合能耗：E4    吨（标准煤）；

zj) 冷冻工序综合能耗：E5     吨（标准煤）；

zk) 过滤工序综合能耗：E6    吨（标准煤）；

zl) 罐装工序综合能耗：E7    吨（标准煤）。

葡萄酒直接生产综合能耗按（1）式计算：
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式中：


[image: image1223.wmf]Ez

——报告期内葡萄酒直接生产综合能耗，吨（标准煤）；


[image: image1224.wmf]Es

——报告期内葡萄酒直接生产第s道工序的综合能耗，吨（标准煤）；
n——报告期内葡萄酒直接生产工序数。
425.3　 葡萄酒间接生产综合能耗

葡萄酒间接生产综合能耗等于企业的辅助生产系统和附属生产系统，在统计报告期内为生产该产品所实际消耗的综合能耗，加上同期内各种能源及耗能工质在企业内部储存、转换、分配供应中的损失综合能耗之和，详见 DB12/046.01－2011第5.1.2条。

葡萄酒间接生产综合能耗包括：

zm) 辅助综合能耗：
[image: image1225.wmf]'

1

E

   吨（标准煤）； 
zn) 附属综合能耗：
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   吨（标准煤）；
zo) 损失综合能耗：
[image: image1227.wmf]'
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   吨（标准煤）。

葡萄酒间接生产综合能耗按（2）式计算：
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式中：


[image: image1232.wmf]J
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——报告期内葡萄酒间接生产综合能耗，吨（标准煤）。
425.4　 葡萄酒总综合能耗

葡萄酒总综合能耗按（3）式计算：
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式中：


[image: image1236.wmf]E

——葡萄酒总综合能耗，吨（标准煤）。
425.5　 葡萄酒单位产量综合能耗

葡萄酒单位产量综合能耗按（4）式计算：
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式中：
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——葡萄酒单位产量综合能耗，千克（标准煤）/吨。
426　 葡萄酒单位产量综合能耗限额指标

表1  葡萄酒单位产量综合能耗限额

	葡萄酒单位产量综合能耗限额

	2013年前
	2013年后
	单   位

	≤65
	≤58
	千克（标准煤）/吨
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产品单位产量综合能耗计算方法及限额
第92部分：酸奶

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product - Part 92：Acidophilus milk
	

	


2011 - 12 - 08发布
2012 - 01 - 01实施
天津市质量技术监督局
   发布
前  言

本部分的编写符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分：标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第92项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。

本部分与DB12/046.92—2008酸奶单位产量综合能耗计算方法及限额相比，单位产量综合能耗限额指标有所调整。

本部分由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分参加起草单位：天津市节能监测四站、天津市计量监督检测科学研究院。

本部分主要起草人：张温习、陈衫、杨颖、尚克武、贾军、刘峰、朱天利、王亮、张莹、冯璐。
产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第92部分：酸奶

427　 范围

本部分规定了酸奶单位产量综合能耗计算方法及限额指标。

本部分适用于天津市辖区内酸奶生产企业。

428　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则
429　 术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

酸奶总综合能耗comprehensive energy consumption of acidophilus milk

报告期内企业生产酸奶从原料进厂至成品入库的生产全过程中，所消耗的综合能耗。包括直接生产系统（工序）与间接生产系统（辅助、附属、损失）综合能耗之和。

酸奶单位产量综合能耗comprehensive energy consumption per unit product of acidophilus milk

企业生产酸奶的总综合能耗与同期内产出的该种产品合格品总量的比值。

430　 计算方法

酸奶的总综合能耗及其单位产量综合能耗的计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。

430.1　 酸奶产量计算

酸奶产量计算单位采用同行业及上级管理部门相一致的单位：吨。

酸奶以本企业检验合格品产量计算，M吨。

430.2　 酸奶直接生产综合能耗

酸奶直接生产综合能耗包括： 

zp) 收奶工序综合能耗：E1   千克（标准煤）；

zq) 计量净乳工序综合能耗：E2   千克（标准煤）；

zr) 标准化工序综合能耗：E3   千克（标准煤）；

zs) 预热均质工序综合能耗：E4    千克（标准煤）；

zt) 杀菌工序综合能耗：E5    千克（标准煤）；

zu) 储存工序综合能耗：E6    千克（标准煤）；

zv) 巴氏消毒工序综合能耗：E7    千克（标准煤）；

zw) 均质冷却工序综合能耗：E8    千克（标准煤）；

zx) 接种发酵工序综合能耗：E9   千克（标准煤）；

zy) 冷却工序综合能耗：E10   千克（标准煤）；

zz) 酸奶储存工序综合能耗：E11   千克（标准煤）；

aaa) 灭菌罐装工序综合能耗：E12   千克（标准煤）；

aab) 包装工序综合能耗： E13    千克（标准煤）；

aac) 入库工序综合能耗： E14   千克（标准煤）。 

酸奶直接生产综合能耗按（1）式计算：
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式中：


[image: image1242.wmf]Ez

——酸奶直接生产综合能耗，千克（标准煤）；

[image: image1243.wmf]Es

——报告期内酸奶直接生产第s道工序的综合能耗，千克（标准煤）；

n——报告期内酸奶直接生产工序数。
430.3　 酸奶间接生产综合能耗

酸奶间接生产综合能耗等于企业的辅助生产系统和附属生产系统，在统计报告期内为生产该产品所实际消耗的综合能耗，加上同期内各种能源和载能工质在企业内部储存、转换、分配供应中的损失综合能耗分摊到酸奶上的量之和。

酸奶间接生产综合能耗包括：

aad) 辅助综合能耗：
[image: image1244.wmf]'
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 千克（标准煤）；
aae) 附属综合能耗：
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 千克（标准煤）；
aaf) 损失综合能耗：
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 千克（标准煤）。
酸奶间接生产综合能耗按（2）式计算：
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式中：


[image: image1251.wmf]J

E

——酸奶间接生产综合能耗，千克（标准煤）。
430.4　 酸奶总综合能耗

酸奶总综合能耗按（3）式计算：
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式中：


[image: image1255.wmf]E

——酸奶总综合能耗，千克（标准煤）。

430.5　 酸奶单位产量综合能耗

酸奶单位产量综合能耗按（4）式计算：


[image: image1256.wmf]e

＝
[image: image1257.wmf]M

E

……………………………………………………（4）
式中：


[image: image1258.wmf]e

——酸奶单位产量综合能耗，千克（标准煤）/吨。
431　 酸奶单位产量综合能耗限额指标

酸奶单位产量综合能耗应不大于19千克（标准煤）/吨。
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产品单位产量综合能耗计算方法及限额

第93部分：超高温无菌奶

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product - Part 93：High temperature asepsis milk
	

	


2011 - 12 - 08发布
2012 - 01 - 01实施
天津市质量技术监督局
   发布
前  言

本部分的编写符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分：标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第93项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。

本部分与DB12/046.93—2008 超高温无菌奶单位产量综合能耗计算方法及限额相比，单位产量综合能耗限额指标有所调整。
本部分由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分参加起草单位：天津市节能监测四站、天津市计量监督检测科学研究院。

本部分主要起草人：张温习、任长青、贾军、杨颖、尚克武、王景良、朱天利、冯璐、张莹。
产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第93部分：超高温无菌奶
432　 范围

本部分规定了超高温无菌奶单位产量综合能耗计算方法及限额指标。

本部分适用于天津市辖区内超高温无菌奶生产企业。

433　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则
434　 术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

超高温无菌奶总综合能耗comprehensive energy consumption of high temperature asepsis milk

报告期内企业生产超高温无菌奶从原料进厂至成品出厂的生产全过程中，所消耗的综合能耗。包括直接生产系统（工序）与间接生产系统（辅助、附属、损失）综合能耗之和。

超高温无菌奶单位产量综合能耗comprehensive energy consumption per unit product of high temperature asepsis milk

企业生产超高温无菌奶的总综合能耗与同期内产出的该种产品合格品总量的比值。

435　 计算方法
超高温无菌奶的总综合能耗及其单位产量综合能耗的计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。

435.1　 超高温无菌奶产量计算

超高温无菌奶产量计算单位采用同行业及上级管理部门相一致的单位：吨。

超高温无菌奶以本企业检验合格品产量计算，M吨。

435.2　 超高温无菌奶直接生产综合能耗

超高温无菌奶直接生产综合能耗包括： 

aag) 收奶工序综合能耗：E1 千克（标准煤）；

aah) 计量净乳工序综合能耗：E2  千克（标准煤）；

aai) 标准化工序综合能耗：E3 千克（标准煤）；

aaj) 配料工序综合能耗：E4  千克（标准煤）；

aak) 储存工序综合能耗：E5   千克（标准煤）；

aal) 巴氏消毒90℃工序综合能耗：E6    千克（标准煤）；

aam) 均质冷却工序综合能耗：E7 千克（标准煤）；
aan) 巴氏奶储存工序综合能耗：E8   千克（标准煤）；

aao) 超高温消毒145℃工序综合能耗：E9   千克（标准煤）；

aap) 灭菌罐储存工序综合能耗：E10   千克（标准煤）；

aaq) 灭菌罐装工序综合能耗：E11   千克（标准煤）；

aar) 入库工序综合能耗：E12  千克（标准煤）。

超高温无菌奶直接生产综合能耗按（1）式计算：
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式中：


[image: image1261.wmf]Ez

——超高温无菌奶直接生产综合能耗，千克（标准煤）；


[image: image1262.wmf]Es

——报告期内超高温无菌奶直接生产第s道工序的综合能耗，千克（标准煤）；

n——报告期内超高温无菌奶直接生产工序数。
435.3　 超高温无菌奶间接生产综合能耗
超高温无菌奶间接生产综合能耗等于企业的辅助生产系统和附属生产系统，在报告期内为生产该产品所实际消耗的综合能耗，加上同期内各种能源和载能工质在企业内部储存、转换、分配供应中的损失综合能耗分摊到超高温无菌奶上的量之和。

超高温无菌奶间接生产综合能耗包括：

aas) 辅助综合能耗：
[image: image1263.wmf]'
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 千克（标准煤）；
aat) 附属综合能耗：
[image: image1264.wmf]'
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 千克（标准煤）；
aau) 损失综合能耗：
[image: image1265.wmf]'
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 千克（标准煤）。
超高温无菌奶间接生产综合能耗按（2）式计算。
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式中：


[image: image1270.wmf]J

E

——报告期内超高温无菌奶间接生产综合能耗，千克（标准煤）。
435.4　 超高温无菌奶总综合能耗

超高温无菌奶总综合能耗按（3）式计算：
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式中：


[image: image1274.wmf]E

——超高温无菌奶总综合能耗，千克（标准煤）。
435.5　 超高温无菌奶单位产量综合能耗

超高温无菌奶单位产量综合能耗按（4）式计算：
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式中：
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——超高温无菌奶单位产量综合能耗，千克（标准煤）/吨。
436　 超高温无菌奶单位产量综合限额指标 

超高温无菌奶单位产量综合能耗应不大于10.5千克（标准煤）/吨。
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产品单位产量综合能耗计算方法及限额
第94部分：自来水

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product - Part 94：Tap water
	

	


2011 - 12 - 08发布
2012 - 01 - 01实施
天津市质量技术监督局
   发布
前  言

本部分的编写符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分：标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。
本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第94项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。
本部分与DB12/046.94－2008相比，主要是对产品单位产量综合能耗限额指标进行了修改。

本部分由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分起草单位：天津市计量监督检测科学研究院、天津市节能监测六站。
本部分主要起草人：韩瑞国、王振国、董成、王泽慧、杨娟、王景良、朱天利、张莹、冯璐。
产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第94部分：自来水

437　 范围

本部分规定了自来水单位产量综合能耗计算方法及其限额指标。

本部分适用于天津市辖区内自来水生产企业。

438　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则

439　 术语和定义
下列术语和定义适用于本部分。

自来水综合能耗comprehensive energy consumption of tap water

报告期内净水厂将水源水经过净化生产至符合国家饮用水标准的自来水压送到供水管网全过程所消耗的综合能耗。包括直接生产（工序）系统与间接生产系统（辅助、附属、损失）综合能耗之和。不包括水源水到净水厂的输送能耗。

自来水单位产量综合能耗comprehensive energy consumption per unit product of tap water

自来水综合能耗与同期内产出的符合国家饮用水标准的自来水总量的比值。

440　 计算方法

综合耗能量及综合能耗计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。
440.1　 自来水产量计算

自来水产量计算单位采用同行业及上级管理部门要求相一致的单位：万立方米。

自来水以水厂检验合格产量计算，M万立方米。

440.2　 自来水直接生产综合能耗

自来水直接生产综合能耗包括：

aav) 加净水剂搅拌工序综合能耗：E1  吨（标准煤）；

aaw) 反应池内加氯、混合反应、消毒搅拌工序综合能耗：E2  吨（标准煤）；                                                 

aax) 沉淀工序综合能耗：E3  吨（标准煤）；

aay) 过滤工序综合能耗：E4吨（标准煤）； 
aaz) 加压送水工序综合能耗：E5   吨（标准煤）。

自来水直接生产综合能耗按（1）式计算：
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式中：


[image: image1280.wmf]Z
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—报告期内自来水直接生产综合能耗，吨（标准煤）；


[image: image1281.wmf]Es

—报告期内自来水直接生产第s道工序的综合能耗，吨（标准煤）；

n—报告期内自来水直接生产工序数。

440.3　 自来水间接生产综合能耗
自来水间接生产综合能耗等于企业的辅助生产系统和附属生产系统，在报告期内生产自来水所消耗的综合能耗加上各种能源及耗能工质在企业内部贮存、转换、分配供应中的损失综合能耗之和。

自来水间接生产综合能耗包括：
aba) 辅助生产系统综合能耗：
[image: image1282.wmf]'
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 吨（标准煤）；

abb) 附属生产系统综合能耗：
[image: image1283.wmf]'
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 吨（标准煤）；                

abc) 各种损失综合能耗：
[image: image1284.wmf]'
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 吨（标准煤）。

自来水间接生产综合能耗按（2）式计算:
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式中：
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—报告期内自来水间接生产综合能耗，吨（标准煤）。

440.4　 自来水综合能耗
    自来水综合能耗按（3）式计算：
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式中：


[image: image1293.wmf]E


—报告期内自来水综合能耗，吨（标准煤）。

440.5　 自来水单位产量综合能耗

    自来水单位产量综合能耗按（4）式计算：


[image: image1294.wmf]e
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[image: image1295.wmf]M
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式中： 


[image: image1296.wmf]e

—自来水单位产量综合能耗；千克（标准煤）/万立方米。
441　 自来水单位产量综合能耗限额

自来水单位产量综合能耗应不大于260千克（标准煤）/万立方米。
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产品单位产量综合能耗计算方法及限额

第95部分：港口吞吐量

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit - Part 95：Harbor throughput
	

	


2011 - 12 - 08发布
2012 - 01 - 01实施
天津市质量技术监督局
   发布
前  言

本部分的编写符合GB/T 1.1 - 2009标准化工作导则第1部分：标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第95项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。
本次修订主要对单位产量综合能耗限额指标进行了调整。
本部分由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。
本部分参加起草单位：天津市计量监督检测科学研究院。
本部分主要起草人：周永山、王得容、梅国栋、周冀良、韩瑞国、王景良、朱天利、李志、张莹。
产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第95部分：港口吞吐量

442　 范围

本部分规定了港口吞吐量单位综合能耗计算方法及其限额指标。

本部分适用于天津港进出货物量。

443　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则
444　 术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

港口吞吐量总综合能耗  comprehensive energy consumption of harbor throughput

报告期内集装箱及散货在进入至运出港口的全过程中所消耗的综合能耗。包括直接生产综合

能耗与间接生产（辅助、附属、损失）综合能耗之和。

港口吞吐量直接生产综合能耗direct comprehensive energy consumption of harbor throughput

进、出港口码头的货物进行装卸时所消耗的综合能耗，不包括运输能耗。

港口吞吐量单位生产综合能耗comprehensive energy consumption per unit of harbor throughput

港口吞吐量总综合能耗与同期内进、出港口货物总量的比值。

445　 计算方法

港口吞吐量总综合能耗及其单位综合能耗的计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。

445.1　 港口吞吐量计算

港口吞吐量计算单位采用同行业及上级管理部门要求相一致的单位：万吨。

港口吞吐量以进、出码头的货物量计算：M万吨。

445.2　 港口吞吐量直接生产综合能耗

港口吞吐量直接生产综合能耗包括：

abd) 电力机械用能E1  吨（标准煤）；

abe) 内燃机械用能 E2  吨（标准煤）；

abf) 货场、码头、仓库照明用能  E3   吨（标准煤）。

港口吞吐量直接生产综合能耗按（1）式计算：
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式中：


[image: image1299.wmf]Ez

—报告期内港口吞吐量直接生产综合能耗，吨（标准煤）；

[image: image1300.wmf]Es

—报告期内港口吞吐量直接生产第s道工序的综合能耗，吨（标准煤）；

n—报告期内港口吞吐量直接生产工序数。

445.3　 港口吞吐量间接生产综合能耗
445.3.1　 港口吞吐量间接生产综合能耗包括：
abg) 辅助及附属生产系统综合能耗包括：进、出港口货物的运输、储存、仓储、冷藏、轮泊、供油、供水、散货物流、集装箱物流、办公楼、交易大厦等实际消耗各种能源实物量分别折算标准煤后的总和，
[image: image1301.wmf]'
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吨（标准煤）；                           

abh) 各种损失综合能耗包括：各种能源及耗能工质在港口内部贮存、转换、分配、供应中的损失量如库损、变损、线损、各类管网损失等实物量分别折算为标准煤后的总和，
[image: image1302.wmf]'
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吨（标准煤）。

港口吞吐量间接生产综合能耗按（2）式计算：
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式中：


[image: image1306.wmf]J

E

—港口吞吐量间接生产综合能耗，吨（标准煤）。

445.4　 港口吞吐量总综合能耗

    港口吞吐量总综合能耗按（3）式计算：
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式中：


[image: image1310.wmf]E

—港口吞吐量总综合能耗，吨（标准煤）。

445.5　 港口吞吐量单位综合能耗

     港口吞吐量单位综合能耗按（4）式计算：


[image: image1311.wmf]e
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式中：


[image: image1313.wmf]e

—港口吞吐量单位综合能耗，千克（标准煤）/万吨。

446　 港口吞吐量单位综合能耗限额

港口吞吐量单位综合能耗应不大于5800千克（标准煤）/万吨。
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产品单位产量综合能耗计算方法及限额
第96部分：钢绞线

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product - Part 96：Steel strand
	

	


2011 - 12 - 08发布
2012 - 01 - 01实施
天津市质量技术监督局
   发布
前  言

本部分的编写符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分:标准结构和编写，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为产品单位产量综合能耗计算方法及限额系列标准的第96项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。
本部分由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分参加起草单位：天津市节能监测八站。

本部分主要制订人：张宝琴、吕宝森、梁国勋、王景良、朱天利、李志、张莹、冯璐、王亮。

产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第96部分：钢绞线

447　 范围

本部分规定了钢绞线工序能耗计算方法及其限额指标。

本部分适用于天津市辖区内钢绞线生产企业或钢绞线生产工序。
448　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则
449　 术语和定义
下列术语和定义适用于本部分。

钢绞线工序耗能量  comprehensive energy consumption of steel strand

报告期内钢绞线生产从盘条进入工序至生产出合格钢绞线全过程所消耗的能源（包括一次、二次能源和耗能工质）。是直接生产系统（工序）与间接生产系统（辅助、附属、损失）耗能量之和。

钢绞线工序能耗  comprehensive energy consumption per unit product of steel strand

钢绞线工序耗能量与同期内产出的该工序产品合格品产量的比值。

450　 计算方法

钢绞线工序耗能量及钢绞线工序能耗计算按DB12/046.01-2011规定的方法进行。
450.1　 钢绞线产量计算

钢绞线产量计算以吨为单位。

钢绞线以本企业检验合格品产量计算，M 吨。 

450.2　 钢绞线工序直接生产耗能量

钢绞线工序直接生产耗能量包括：

abi) 盘条的表面处理（包括：酸洗、磷化、皂化、干燥）耗能量：E1  吨（标准煤）；

abj) 盘条拉拔耗能量：E2                吨（标准煤）；

abk) 钢丝镀层耗能量：E3                吨（标准煤）；  

abl) 钢丝合股耗能量：E4                吨（标准煤）；

abm) 钢绞线稳定化处理耗能量：E5       吨（标准煤）；

abn) 钢绞线水（空）冷耗能量：E6       吨（标准煤）；

abo) 钢绞线涂塑耗能量：E7             吨（标准煤）；

abp) 钢绞线成品检验、包装耗能量：E8   吨（标准煤）。

钢绞线工序直接生产耗能量按（1）式计算：
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式中：


[image: image1316.wmf]Z
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—报告期内钢绞线工序直接生产耗能量，吨（标准煤）；


[image: image1317.wmf]S

E

—报告期内钢绞线第s道直接生产工序耗能量，吨（标准煤）；

 n—报告期内该产品直接生产工序数。

450.3　 钢绞线工序间接耗能量

钢绞线工序间接（辅助、附属、损失）耗能量包括：

abq) 辅助生产系统耗能量包括：供配电、供排水、机修、采暖、空调、原料及产品化验、计量、运输、照明、环保设施、仓储等实际消耗各种能源实物量分别折算标准煤后的总和，
[image: image1318.wmf]'
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 吨（标准煤）；

abr) 附属生产系统耗能量包括：钢绞线工序生产管理和调度指挥系统、食堂、医务室、浴室、厕所、休息室等实际消耗电、煤、气、水等各种能源实物量分别折算为标准煤后的耗能量总和， 
[image: image1319.wmf]'
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  吨（标准煤）；              

abs) 损失耗能量包括：各种能源及耗能工质在钢绞线工序生产界区内的损失量如库损、变损、线损、各类管网损失等实物量分别折算为标准煤后的总和，
[image: image1320.wmf]'
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吨（标准煤）。

钢绞线工序间接生产耗能量按（2）式计算：
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式中：


[image: image1325.wmf]J

E

—报告期内钢绞线工序间接生产耗能量，吨（标准煤）。

450.4　 钢绞线工序耗能量

钢绞线工序耗能量按（3）式计算：
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式中：


[image: image1329.wmf]E

—钢绞线工序耗能量；吨（标准煤）

450.5　 钢绞线工序能耗

钢绞线工序能耗按（4）式计算：
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式中： 


[image: image1332.wmf]e

—钢绞线工序能耗，千克（标准煤）/吨。

451　 钢绞线工序能耗限额指标

钢绞线工序能耗应不大于62千克（标准煤）/吨。
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产品单位产量综合电耗计算方法及限额
第97部分：高频直缝焊管

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product - Part 97：High frequency butt welded pipe
	

	


2011 - 12 - 08发布
2011 - 01 - 01实施
天津市质量技术监督局
   发布
前  言

本部分的编写符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分:标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第97项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。
本部分由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分参加起草单位：天津市节能监测八站。

本部分主要制订人：吕宝森、张宝琴、梁国勋、王景良、朱天利、李志、张莹、王亮、冯璐。

产品单位产量综合电耗计算方法及限额 第97部分：高频直缝焊管

452　 范围

本部分规定了高频直缝焊管工序电耗计算方法及限额指标。
本部分适用于天津市辖区内高频直缝焊管生产企业。
453　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则
454　 术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。
高频直缝焊管工序用电量  comprehensive energy consumption of high frequency butt welded pipe
报告期内企业生产高频直缝焊管从原料进厂至生产出合格高频直缝焊管全过程，所消耗的电能和耗能工质。是直接生产系统与间接生产系统（辅助、附属、损失）电能之和。
高频直缝焊管工序电耗  comprehensive energy consumption per unit product of high frequency butt welded pipe

高频直缝焊管工序用电量与同期内产出的该产品合格品总量的比值。

455　 计算方法

高频直缝焊管工序用电量及其工序电耗计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。

455.1　 合格高频直缝焊管产品产量计算
455.1.1　 合格高频直缝焊管产品产量计算以吨为单位。

合格高频直缝焊管以本企业检验合格品产量计算，M吨。

455.2　 高频直缝焊管工序直接生产用电量
高频直缝焊管工序直接生产用电量包括：

abt) 开卷、矫平、剪切、对焊用电量：E1    千瓦时；

b）活套储料、成型用电量：E2   千瓦时；

c）焊接用电量：E3  千瓦时；

d）焊缝热处理用电量：E4  千瓦时；  

e）清除毛刺、定径、探伤用电量：E5   千瓦时
f）飞切、初检用电量：E6  千瓦时； 

g) 钢管矫直、管段加工、水压试验用电量：E7   千瓦时  ；

h) 探伤检测、表面处理、包装等用电量：E8  千瓦时。

高频直缝焊管直接生产用电量按（1）式计算：
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[image: image1335.wmf]Ez

—高频直缝焊管直接生产用电量，千瓦时；

[image: image1336.wmf]Es

—报告期内高频直缝焊管直接生产第s道工序的用电量，千瓦时；
n—报告期内该产品直接生产工序数。
455.3　 高频直缝焊管间接生产用电量
高频直缝焊管工序间接（辅助、附属、损失）耗电量包括： 

abu) 辅助生产系统包括：机修、采暖、空调、原料及产品化验、计量、照明、运输、环保设施、仓储等实际消耗电量的总和：
[image: image1337.wmf]'
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千瓦时；

abv) 附属生产系统耗电量包括：高频直缝焊管工序生产管理和调度指挥系统、食堂、医务室、浴室、厕所、休息室等实际消耗电量的总和：
[image: image1338.wmf]'

2

E

千瓦时；
abw) 损失耗电量包括：高频直缝焊管工序生产中的损失量如变损、线损等损失电量的总和：
[image: image1339.wmf]'
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千瓦时。
高频直缝焊管间接生产用电量按（2）式计算：
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式中：

[image: image1344.wmf]J
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－高频直缝焊管间接生产用电量，千瓦时。
455.4　 高频直缝焊管工序用电量
高频直缝焊管工序用电量按（3）式计算：
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式中：

[image: image1348.wmf]E

—高频直缝焊管生产工序用电量，千瓦时。
高频直缝焊管工序电耗

高频直缝焊管工序电耗按（4）式计算：
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式中：

[image: image1351.wmf]e

—高频直缝焊管工序电耗，千瓦时/吨。
456　 高频直缝焊管工序电耗限额指标

高频直缝焊管工序电耗应不大于36千瓦时/吨。
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产品单位产量综合能耗计算方法及限额
第98部分：管桩

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product Part 98：Prestressed concrete pipe pile
	

	


2011 - 12 - 08发布
2012 - 01 - 01实施
天津市质量技术监督局
   发布
前  言

本部分的编写符合GB/T 1.1—2000标准化工作导则第1部分:标准结构和编写，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第98项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。

本部分由天津市经济与信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分参加起草单位：天津市节能监测四站。
本部分主要起草人：杨颖、尚克武、邹世彦、王金祥、张莹、冯璐、朱天利、王亮。

产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第98部分：管桩

457　 范围

本部分规定了管桩单位产量综合能耗计算方法及其限额指标。

本部分适用于天津市辖区内预应力混凝土管桩生产企业。

458　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则
459　 术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

预应力混凝土管桩总综合能耗comprehensive energy consumption of prestressed concrete pipe pile
报告期内企业生产管桩从原料进厂至成品出厂的生产全过程中所消耗的综合能耗。包括直接生产系统（工序）与间接生产系统（辅助、附属、损失）综合能耗之和。

预应力混凝土管桩单位产量综合能耗comprehensive energy consumption per unit product of prestressed concrete pipe pile
企业生产管桩的总综合能耗与同期内产出的该种产品合格品总量的比值。

460　 计算方法

管桩的总综合能耗及其单位产量综合能耗的计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。

460.1　 管桩产量计算

460.1.1　 管桩产量计算以立方米为单位。

460.1.2　 管桩以本企业检验合格品产量计算，M m³。

460.2　 管桩直接生产综合能耗

460.2.1　 管桩直接生产综合能耗包括： 

abx) 钢筋笼制作工序综合能耗：E1 吨（标准煤）；

aby) 混凝土搅拌浇注工序综合能耗：E2  吨（标准煤）；

abz) 预应力张拉工序综合能耗：E3  吨（标准煤）；

aca) 离心成型工序综合能耗：E4  吨（标准煤）；

acb) 常压蒸养工序综合能耗：E5  吨（标准煤）；

acc) 高压蒸养工序综合能耗：E6   吨（标准煤）；

460.2.2　 管桩直接生产综合能耗按（1）式计算：


[image: image1352.wmf]Ez

＝
[image: image1353.wmf]å

=

n

s

Es

1

………………………………………………………（1）

式中：


[image: image1354.wmf]Ez

——管桩直接生产综合能耗，吨（标准煤）；


[image: image1355.wmf]Es

——报告期内管桩直接生产第s道工序的综合能耗，吨（标准煤）；

n——报告期内管桩直接生产工序数。
460.3　 管桩间接生产综合能耗
管桩间接生产综合能耗等于企业的辅助生产系统和附属生产系统，在报告期内为生产该产品所实际消耗的综合能耗，加上同期内各种能源和载能工质在企业内部储存、转换、分配供应中的损失综合能耗量之和，详见DB12/046.01－2011第5.1.2条。
460.3.1　 管桩间接生产综合能耗包括：

acd) 辅助综合能耗：
[image: image1356.wmf]'
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 吨（标准煤）；
ace) 附属综合能耗：
[image: image1357.wmf]'
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 吨（标准煤）；
acf) 损失综合能耗：
[image: image1358.wmf]'

3

E

 吨（标准煤）。
460.3.2　 管桩间接生产综合能耗按（2）式计算。
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式中：


[image: image1363.wmf]J
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——报告期内管桩间接生产综合能耗，吨（标准煤）。
460.4　 管桩总综合能耗

管桩总综合能耗按（3）式计算：
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式中：


[image: image1367.wmf]E

——管桩总综合能耗，吨（标准煤）。
460.5　 管桩单位产量综合能耗

管桩单位产量综合能耗按（4）式计算：
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式中：


[image: image1370.wmf]e

——管桩单位产量综合能耗，千克（标准煤）/立方米。
461　 管桩单位产量综合限额指标 

管桩单位产量综合能耗应不大于49千克（标准煤）/立方米。2010年新建项目生产的管桩单位产量综合能耗应不大于45千克（标准煤）/立方米。
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Calculation method and stipulation of comprehensive electricity consumption 
for per unit product Part99：Dry-type power transformers 

	

	（本稿完成日期：）


2011 - 12 - 08发布
2012 - 01 - 01实施
天津市质量技术监督局
   发布
前  言

本部分的编写符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分：标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。
本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第99项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。 
本部分由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。
本部分负责起草单位：天津市节能协会。
本部分参加起草单位：天津市节能监测七站。
本部分主要起草人：李延鸿、隰建成、吴洁、赵欣、任长青、朱天利、王亮、张莹。
产品单位产量综合电耗计算方法及限额 第99部分：干式电力变压器

462　 范围

本部分规定了干式电力变压器单位产量综合电耗计算方法及限额指标。
本部分适用于天津市辖区内干式电力变压器生产企业。
463　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则
464　 术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。
干式电力变压器综合电耗  comprehensive electricity consumption of dry-type power transformers

报告期内企业生产干式电力变压器从原料进厂至成品入库的生产全过程中，所消耗的电能。包括直接生产系统（工序）与间接生产系统（辅助、附属、损失）电能之和。
干式电力变压器单位产量综合电耗  comprehensive electricity consumption per unit product of dry-type power transformers

企业生产干式电力变压器的综合电耗与同期内产出的该种产品合格品产量的比值。
465　 计算方法

干式电力变压器的综合电耗及其单位产量综合电耗的计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。
465.1　 干式电力变压器产量计算

干式电力变压器产量计算单位采用同行业及上级管理部门相一致的单位：万千伏安。

干式电力变压器以本企业检验合格品产量折算为标准品产量计算，M万千伏安。

465.2　 干式电力变压器直接生产电耗

干式电力变压器直接生产工序电耗包括： 

acg) 线圈绕制工序电耗：E1    千瓦时；
ach) 浇注工序电耗：E2         千瓦时；

aci) 切铁工序电耗：E3         千瓦时；

acj) 装配工序电耗：E4        千瓦时； 

干式电力变压器直接生产电耗按（1）式计算：
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式中：

[image: image1373.wmf]Ez

—干式电力变压器直接生产电耗，千瓦时；

[image: image1374.wmf]Es

—报告期内干式电力变压器直接生产第s道工序的电耗，千瓦时；
n—报告期内干式电力变压器直接生产工序数。
465.3　 干式电力变压器间接生产电耗

干式电力变压器间接生产用电量为与直接生产过程有关的其它（包括照明等）用电量之和。

报告期内干式电力变压器间接生产用电量按（2）式计算：
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式中：

[image: image1376.wmf]J
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－报告期内干式电力变压器间接生产用电量，千瓦时；

[image: image1377.wmf]t

E

—报告期内干式电力变压器间接生产第t项用电量，千瓦时；
m—报告期内干式电力变压器间接生产用电项目数。
465.4　 干式电力变压器综合电耗

干式电力变压器综合电耗按（3）式计算：
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式中：

[image: image1381.wmf]E

—干式电力变压器综合电耗，千瓦时。
465.5　 干式电力变压器单位产量综合电耗

干式电力变压器单位产量综合电耗按（4）式计算：
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式中：

[image: image1384.wmf]e

—干式电力变压器单位产量综合电耗，千瓦时/万千伏安。
466　 干式电力变压器单位产量综合电耗限额指标

干式电力变压器单位产量综合电耗应不大于10500千瓦时/万千伏安。
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2011 - 12 - 08发布
2012 - 01 - 01实施
天津市质量技术监督局 
   发布
前  言

本部分的编写符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分:标准结构和编写，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。
本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第100项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。
本部分由天津市经济与信息化委员会节能与综合利用处提出。
本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。
本部分参加起草单位：天津市节能监测中心。

本部分主要起草人：周永山、薛丹、刘小溪、朱天利、李志、王亮、冯璐、张莹。
单位产量综合能耗计算方法及限额 第100部分：果汁饮料
467　 范围

本部分规定了果汁饮料单位产量综合能耗计算方法及限额指标。

本部分适用于天津市辖区内果汁饮料生产企业。

468　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则。
469　 术语和定义
下列术语和定义适用于本部分。

果汁饮料总综合能耗  comprehensive energy consumption of fruit drink

报告期内企业果汁饮料产品从原料进厂至成品入库的生产全过程中，所消耗的综合能耗包括直接生产系统（工序）与间接生产系统（辅助、附属、损失）综合能耗之和，不包括制瓶工艺能耗。

果汁饮料单位产量综合能耗  comprehensive energy consumption per unit product of fruit drink

企业生产果汁饮料的总综合能耗与同期内产出的果汁饮料合格品总量的比值。
470　 计算方法

果汁饮料总综合能耗及其单位产量综合能耗的计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。

470.1　 果汁饮料产量计算

果汁饮料产量计算单位采用同行业及上级管理部门要求相一致的单位：吨。

果汁饮料以本企业检验合格品产量计算，M吨。  

470.2　 果汁饮料直接生产综合能耗

果汁饮料直接生产综合能耗包括：

ack) 新玻璃瓶及回收玻璃瓶入库储存、冲瓶水冲瓶、瓶口润滑、电子验瓶等生产过程综合能耗：E1  吨（标准煤）；

acl) 处理水车间，包括原水过滤、沉淀生产过程综合能耗：E2  吨（标准煤）；            

acm) 糖浆化糖工序，液态糖配制原浆生产过程综合能耗：E３  吨 (标准煤)；

acn) 混比灌装工序，包括处理水与原浆、二氧化碳气体混合灌入容器生产过程综合能耗：E４ 吨（标准煤）；                                                            

aco) 温瓶工序，将成品升至室温生产过程综合能耗：E５   吨（标准煤）；
acp) 包装、码盘工序、包括成品包装、分装，码放等生产过程综合能耗：E６  吨(标准煤)。

果汁饮料直接生产综合能耗按（1）式计算：
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式中：


[image: image1387.wmf]Z

E

—报告期内果汁饮料直接生产综合能耗，吨（标准煤）；


[image: image1388.wmf]S

E

—报告期内生产果汁饮料第s道工序的综合能耗，吨（标准煤）；

n—报告期内该产品生产工序数。
470.3　 果汁饮料间接生产综合能耗

果汁饮料间接生产综合能耗等于企业的辅助生产系统和附属生产系统，在报告期内生产果汁饮料所实际消耗的综合能耗加上各种能源及耗能工质在企业内部贮存、转换、分配供应中的损失综合能耗分摊到该产品的量之和，见DB12 /046.01－2011第5.1.2条。
果汁饮料间接生产综合能耗包括： 

acq) 辅助生产系统综合能耗：
[image: image1389.wmf]'
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 吨（标准煤）； 

acr) 附属生产系统综合能耗：
[image: image1390.wmf]'
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 吨（标准煤）；

acs) 各种损失综合能耗：
[image: image1391.wmf]'
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  吨（标准煤）。

果汁饮料间接生产综合能耗按（2）式计算：
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     式中：


[image: image1396.wmf]J
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—报告期内果汁饮料间接生产综合能耗，吨（标准煤）。
470.4　 果汁饮料总综合能耗

    果汁饮料总综合能耗按（3）式计算：
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[image: image1400.wmf]E

 — 报告期内果汁饮料总综合能耗，吨（标准煤）。
470.5　 果汁饮料单位产量综合能耗

    果汁饮料单位产量综合能耗按（4）式计算：
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式中：


[image: image1403.wmf]e

—报告期内果汁饮料单位产量综合能耗，千克（标准煤）/吨。
471　 果汁饮料单位产量综合能耗限额指标

果汁饮料单位产量综合能耗应不大于70千克（标准煤）/吨。
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	（本稿完成日期：）


2011 - 12 - 08发布
2012 - 01 - 01实施
天津市质量技术监督局
   发布
前  言

本部分的编写符合GB/T 1.1-2009标准化工作导则第1部分:标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第101项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。

本部分是为考核低氧铜杆生产工序能耗制定的限额标准，以达到节能降耗的目的，限额指标是参考国家标准、国家“十二五”规划、同行业耗能水平而制定的。

本部分由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分参加起草单位：天津市节能监测八站。

本部分主要起草人：张宝琴、任长青、吕宝森、梁国勋、王景良、朱天利、李志、张莹。

产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第101部分：低氧铜杆

472　 范围

本部分规定了低氧铜杆工序产品产量综合能耗计算方法及其限额指标。

本部分适用于天津市辖区内有色行业低氧铜杆工序。

473　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01-2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则

474　 术语和定义
下列术语和定义适用于本部分。

低氧铜杆工序耗能量 energy consumption of Low-oxygen copper rod
报告期内低氧铜杆生产从原料进入工序至生产出合格低氧铜杆全过程消耗的能源（包括一次、二次能源和耗能工质）。是直接生产系统与间接生产系统（辅助、附属、损失）耗能量的总和。

低氧铜杆工序能耗  process energy consumption of low-oxygen copper rod
低氧铜杆工序耗能量与同期内产出的该工序合格产品产量的比值。

475　 计算方法

综合耗能量及铜杆综合能耗计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。
475.1　 合格低氧铜杆产品产量计算

合格低氧铜杆产品产量计算以吨为单位。

合格低氧铜杆以本企业检验合格品产量计算，M吨。

475.2　 低氧铜杆工序直接生产耗能量

低氧铜杆工序直接生产耗能量包括：

act) 加料的耗能量：E1  吨（标准煤）；

acu) 竖炉的耗能量：E2  吨（标准煤）；

acv) 保温炉耗能量：E3   吨（标准煤）；  

acw) 连铸机耗能量：E4   吨（标准煤）；     

acx) 轧机耗能量：E5  吨（标准煤）；

acy) 表面处理、包装等的耗能量：E6  吨（标准煤）。

低氧铜杆工序直接生产耗能量按（1）式计算：

     
[image: image1404.wmf]Ez
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式中：


[image: image1406.wmf]Ez

—报告期内低氧铜杆工序直接生产耗能量，吨（标准煤）；


[image: image1407.wmf]Es

—报告期内低氧铜杆工序第s道直接生产工序的耗能量，吨（标准煤）；

n—报告期内该产品直接生产工序数。
475.3　 低氧铜杆工序间接耗能量：

低氧铜杆工序间接（辅助、附属、损失）耗能量包括： 

acz) 辅助生产系统包括：冷却系统（泵站）、机修、采暖、空调、原料及产品化验、计量、照明、运输、环保设施、仓储等实际消耗各种耗能量的总和：E1’吨（标准煤）；

ada) 附属生产系统耗能量包括：低氧铜杆工序生产管理和调度指挥系统、食堂、医务室、浴室、厕所、休息室等实际消耗电、气、煤、水等各种能源实物量分别折算为标准煤后的总和：E2’ 吨（标准煤）；

adb) 损失耗能量包括：各种能源及耗能工质在低氧铜杆工序生产中的损失量如库损、变损、线损、各类管网损失等实物量分别折算为标准煤后的总和：E3’  吨（标准煤）。

低氧铜杆工序间接生产耗能量按（2）式计算。
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式中：


[image: image1411.wmf]J

E

—低氧铜杆工序间接生产耗能量，吨（标准煤）；


[image: image1412.wmf]'

s

E

—低氧铜杆工序间接生产第s道工序耗能量，吨（标准煤）；

n—低氧铜杆工序产品间接生产工序数。

475.4　 低氧铜杆工序能耗

低氧铜杆工序耗能量按（3）式计算：

              
[image: image1413.wmf]E
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式中：


[image: image1416.wmf]E

—低氧铜杆工序耗能量，吨（标准煤）。

低氧铜杆工序能耗按（4）式计算：

                     
[image: image1417.wmf]e

＝
[image: image1418.wmf]M
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式中： 


[image: image1419.wmf]e

—低氧铜杆工序能耗；千克（标准煤）/吨

476　 低氧铜杆工序能耗限额指标

低氧铜杆工序能耗应不大于70千克（标准煤）/吨；
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2011 - 12 - 08发布
2012 - 01 - 01实施
天津市质量技术监督局
   发布
前  言

本部分的编写符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分：标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。
本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第102项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。

本部分由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分参加起草单位：天津市节能监测四站。

本部分主要起草人：杨颖 邹世彦 赵强、贾军、王金祥、霍全兰、苗长青、朱天利、冯璐、张莹。
产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第102部分：汽车轮胎

477　 范围

本部分规定了汽车轮胎单位产量综合能耗计算方法及限额指标。

本部分适用于天津市辖区内化工行业生产企业。

478　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01-2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则

479　 术语和定义

下列术语和定义适用于本部分

汽车轮胎总综合能耗 comprehensive energy consumption of automobile tire

统计报告期内企业汽车轮胎从原料进厂至成品包装入库生产全过程所消耗的能源（包括一次、二次能源和耗能工质）并折算成标准煤。是直接生产系统（工序）与间接生产系统（辅助、附属、损失）综合能耗之和。

汽车轮胎单位产量综合能耗 comprehensive energy consumption per unit product of automobile tire

企业生产汽车轮胎的总综合能耗与同期内产出的该种产品合格品总量的比值。

480　 计算方法

汽车轮胎的总综合能耗及其单位产量综合能耗的计算按DB12/046.01-2011规定的方法进行。

480.1　 汽车轮胎产量计算

汽车轮胎产量计算单位采用同行业及上级管理部门相一致的单位：吨三胶。

汽车轮胎以本企业检验合格品产量计算，合格产量：M 吨三胶。

480.2　 汽车轮胎直接生产综合能耗

汽车轮胎直接生产工序综合能耗包括： 

adc) 密炼工序综合能耗：        E1 吨 （标准煤）；

add) 裁断工序综合能耗：        E2  吨（标准煤）；

ade) 成型工序综合能耗：        E3  吨 （标准煤）；

adf) 硫化工序综合能耗：        E4 吨 （标准煤）； 
adg) 成品检验工序综合能耗：    E5 吨  （标准煤）；
adh) 包装工序综合能耗：        E6 吨 （标准煤）。
汽车轮胎直接生产综合能耗按（1）式或（2）式计算：
    
[image: image1420.wmf]Ez
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式中：

EZ——报告期内汽车轮胎直接生产系统的能源消耗量，吨(标准煤)；
Es——报告期内汽车轮胎直接生产系统消耗的第s种能源实物量，实物单位；

ρs——第s种能源的折标准煤系数，吨(标准煤)/实物单位；
k——报告期内该种产品主要生产系统消耗的能源种类数。
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式中：


[image: image1424.wmf]Es

—报告期内汽车轮胎第s道工序的综合能耗，吨（标准煤）；

n—报告期内该产品生产工序数。
480.3　 汽车轮胎间接生产综合能耗

汽车轮胎间接生产综合能耗等于企业的辅助生产系统和附属生产系统，在报告期内为生产该产品所实际消耗的综合能耗加上同期内各种能源及耗能工质在企业内部储存、转换、分配供应中的损失综合能耗分摊到汽车轮胎上的量之和。
汽车轮胎间接生产综合能耗包括：

adi) 辅助生产综合能耗：
[image: image1425.wmf]'

1

E

吨（标准煤）；   

adj) 附属生产综合能耗：
[image: image1426.wmf]'

2

E

吨（标准煤）；

adk) 损失综合能耗：
[image: image1427.wmf]'

3

E

吨（标准煤）。

汽车轮胎间接生产综合能耗按（3）式计算。
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式中：


[image: image1432.wmf]J

E

—汽车轮胎间接生产综合能耗，吨（标准煤）。

480.4　 汽车轮胎总综合能耗

汽车轮胎总综合能耗按（4）式计算：


[image: image1433.wmf]E
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式中：


[image: image1436.wmf]E

—汽车轮胎总综合能耗，吨（标准煤）。
480.5　 汽车轮胎单位产量综合能耗

汽车轮胎单位产量综合能耗按（5）式计算：


[image: image1437.wmf]e
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式中：


[image: image1439.wmf]e

—汽车轮胎单位产量综合能耗,千克（标准煤）/吨三胶。
481　 汽车轮胎单位产量综合能耗限额指标

汽车轮胎单位产量综合能耗应不大于740千克(标准煤)/吨三胶。
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2012 - 01 - 01实施
天津市质量技术监督局
   发布
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本部分的编写符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分:标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。
本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。
本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第103项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。 
本部分由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。
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本部分参加起草单位：天津市节能监测七站。
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产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第103部分：摩托车

482　 范围

本部分规定了摩托车单位产量综合能耗计算方法及限额指标。

本部分适用于天津市辖区内摩托车生产企业。
483　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则

484　 术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

摩托车总综合能耗  comprehensive energy consumption of motorcycle  

报告期内摩托车从原材料（包括零部件等）进厂至成品入库的生产全过程中，所消耗的综合能耗。包括直接生产系统（工序）与间接生产系统（辅助、附属、损失）综合能耗之和。

摩托车单位产量综合能耗  comprehensive energy consumption per unit product of motorcycle

企业生产摩托车的总综合能耗与同期内产出的该种产品合格品总量的比值。

485　 计算方法

摩托车的总综合能耗及其单位产量综合能耗的计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。

485.1　 摩托车产量计算

4.1.1摩托车产量计算单位采用同行业及上级管理部门相一致的单位：辆。

4.1.2摩托车以本企业检验合格品产量计算，M辆。

485.2　 摩托车直接生产综合能耗

485.2.1　 摩托车直接生产工序综合能耗包括：

adl) 发动机加工、装配工序综合能耗：  E1 吨（标准煤）；
adm) 车架焊接工序综合能耗：  E2吨（标准煤）；
adn) 注塑工序综合能耗：  E3吨（标准煤）； 

ado) 涂装工序综合能耗：  E4吨（标准煤）；  
adp) 装配工序综合能耗：  E5吨（标准煤）；  
adq) 包装工序综合能耗：  E6吨（标准煤）。  
485.2.2　 摩托车直接生产综合能耗按（1）式计算：
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式中：


[image: image1442.wmf]Ez

—报告期内摩托车直接生产综合能耗，吨（标准煤）；

[image: image1443.wmf]Es

—报告期内摩托车第s道工序的综合能耗，吨（标准煤）；
n—报告期内该产品生产工序数。
485.3　 摩托车间接生产综合能耗

摩托车间接生产综合能耗等于企业的辅助生产系统和附属生产系统，在报告期内为生产该产品所实际消耗的综合能耗加上同期内各种能源及耗能工质在企业内部储存、转换、分配供应中的损失综合能耗分摊到摩托车产品上的量之和。

摩托车间接生产综合能耗包括：

adr) 辅助综合能耗：  
[image: image1444.wmf]'
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吨（标准煤）；
ads) 附属综合能耗：  
[image: image1445.wmf]'
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吨（标准煤）；
adt) 损失综合能耗：  
[image: image1446.wmf]'
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吨（标准煤）。

摩托车间接生产综合能耗按（2）式计算。
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式中：


[image: image1451.wmf]J

E

—摩托车间接生产综合能耗，吨（标准煤）。

4.4  摩托车总综合能耗

摩托车总综合能耗按（3）式计算：
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式中：


[image: image1455.wmf]E

—摩托车总综合能耗，吨（标准煤）。
4.5  摩托车单位产量综合能耗

摩托车单位产量综合能耗按（4）式计算：


[image: image1456.wmf]e
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式中：


[image: image1458.wmf]e

—摩托车单位产量综合能耗，千克（标准煤）/辆。
486　 摩托车单位产量综合能耗限额指标

摩托车单位产量综合能耗应不大于15千克（标准煤）/辆。
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产品单位产量综合能耗计算方法及限额

第104部分：棕榈油

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product - Part 104：Palm oil
	

	


2011 - 12 - 08发布
2012 - 01 - 01实施
天津市质量技术监督局
   发布
前  言

本部分的编写符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分:标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第104项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。
本部分由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。
本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。
本部分参加起草单位：天津市节能中心。
本部分主要起草人：周永山、薛丹、任长青、王景良、朱天利、李志、张莹、王亮、冯璐。
产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第104部分：棕榈油

487　 范围

本部分规定了棕榈油单位产量综合能耗计算方法及其限额指标。

本部分适用于天津市辖区内棕榈油生产企业。

488　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则
489　 术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

棕榈油总综合能耗comprehensive energy consumption of palm oil

报告期内企业棕榈油产品从原料进厂至棕榈油成品入库的生产全过程中，所消耗的综合能耗。包括直接生产系统（工序）与间接生产系统（辅助、附属、损失）综合能耗之和。
棕榈油单位产量综合能耗comprehensive energy consumption per unit product of palm oil

    企业生产棕榈油的总综合能耗与同期内产出的棕榈油合格品总量的比值。
毛油 raw oil

  生产棕榈油的原材料经加工成的半成品。
棕榈油palm oil

毛油精炼加工成的成品油。
490　 计算方法

棕榈油的总综合能耗及其单位产量综合能耗的计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。

490.1　 棕榈油产量计算

棕榈油产量计算单位采用同行业及上级管理部门要求相一致的单位：吨。

棕榈油以本企业检验合格品产量计算，M 吨。 

490.2　 棕榈油直接生产综合能耗
棕榈油直接生产综合能耗包括：

adu) 毛油精炼工序综合能耗：E1 吨（标准煤）；

adv) 罐装工序综合能耗：E2 吨（标准煤）；

adw) 成品储存综合能耗：E3   吨（标准煤）。

棕榈油直接生产综合能耗按（1）式计算：
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式中：


[image: image1461.wmf]Z

E

—报告期内棕榈油直接生产综合能耗，吨（标准煤）；


[image: image1462.wmf]S

E

—报告期内该产品直接生产第s道工序的综合能耗，吨（标准煤）；

n—报告期内该产品直接生产工序数。
490.3　 棕榈油间接生产综合能耗
棕榈油间接生产综合能耗等于企业的辅助生产系统和附属生产系统，在报告期内生产棕榈油所实际消耗的综合能耗，加上各种能源及耗能工质在企业内部贮存、转换、分配供应中的损失综合能耗之和。

棕榈油间接生产综合能耗包括：

adx) 辅助生产系统综合能耗：
[image: image1463.wmf]'
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吨（标准煤）；

ady) 附属生产系统综合能耗：
[image: image1464.wmf]'
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吨（标准煤）；                

adz) 各种损失综合能耗：
[image: image1465.wmf]'
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 吨（标准煤）。

棕榈油间接生产综合能耗按（2）式计算。
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式中：


[image: image1471.wmf]J
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—报告期内棕榈油间接生产综合能耗，吨（标准煤）。
490.4　 棕榈油总综合能耗

    棕榈油总综合能耗按（3）式计算：
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式中：


[image: image1475.wmf]E

—报告期内棕榈油总综合能耗，吨（标准煤）。
490.5　 棕榈油单位产量综合能耗

    棕榈油单位产量综合能耗按（4）式计算：


[image: image1476.wmf]e
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式中：


[image: image1478.wmf]e

—报告期内棕榈油单位产量综合能耗，千克（标准煤）/吨。

491　 棕榈油单位产量综合能耗限额指标

棕榈油单位产量综合能耗应不大于38千克（标准煤）/吨。
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产品单位产量综合能耗计算方法及限额
第105部分：燃煤集中供热热源厂

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit - Part 105：Heating load of coal-fired central heating plant
	

	


2011 - 12 - 08发布
2012 - 01 - 01实施
天津市质量技术监督局
   发布
前  言

本部分的编写符合GB/T 1.1—2009标准化工作导则第1部分:标准结构和编写规则，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第105项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。

本部分由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分参加起草单位：天津市电力科学研究院。

本部分主要起草人：何少聪、任长青、刘卫平、周义刚、张宇、王景良、朱天利、张莹。

产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第105部分：燃煤集中供热热源厂

492　 范围

本部分规定了燃煤集中供热热源厂（不包括热电联产）单位供热量综合能耗限额的计算方法及限额指标。

本部分适用于热源厂为燃煤集中供热锅炉房企业能耗的计算、考核。

本部分不适用于热电联产集中供热。

493　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 17167-2006用能单位能源计量器具配备和管理通则

DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则
494　 术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

单位供热量的综合能源消耗  total comprehensive energy consumption of per unit heating load

单位供热量的综合能源消耗是指在考核期内单位供热量所消耗的综合能源量。

495　 计算方法

综合耗能量及综合能耗计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。
495.1　 燃煤集中供热热源厂能源计量器具的配备应该满足GB 17167 的要求。

495.2　 单位供热量标准煤耗量按（1）式计算。
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式中：

b——单位供热量标准煤耗，kgce/GJ；

ηgl————供热锅炉效率，%；

ηgd————管道效率，%；

ηgw————管网效率，%；

34.12——热力折标系数。

495.3　 单位供热量耗电量折标煤当量按（2）式计算：
      
[image: image1480.wmf]H
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式中：

e——单位供热量耗电量折标煤当量，kgce/GJ；
P——统计期电能消耗量，kWh；

H——统计期供热量，GJ；
0.1229——电力折标系数。
495.4　 单位供热量综合能耗

单位供热量综合能耗为单位供热量标准煤耗量与单位供热量耗电量折标煤当量之和。

单位供热量综合能耗按公式（3）计算：
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式中：

a——单位供热量综合能耗，kgce/GJ。
496　 燃煤集中供热热源厂单位供热量综合能耗限额指标

燃煤集中供热热源厂单位供热量的综合能耗应不高于单位供热量综合能耗限额指标定值。单位供热量综合能耗限额指标定值为表1所示。

表2　 单位供热量综合能耗限额指标定值

	锅炉房规模形式
	单位供热量综合能耗定值
	单位

	供热规模20万平米及以下供热锅炉房
	≤52.0
	千克（标准煤）/吉焦

	供热规模20-60万平米供热锅炉房
	≤50.0
	千克（标准煤）/吉焦

	供热规模60-100万平米供热锅炉房
	≤48.0
	千克（标准煤）/吉焦

	供热规模100万平米以上供热锅炉房
	≤46.0
	千克（标准煤）/吉焦
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产品单位产量综合能耗计算方法及限额

产品单位产量综合能耗计算方法及限额
第106部分：石灰

Calculation method and stipulation of comprehensive energy consumption norm for per unit product - Part106：Lime
	

	


2011 - 12 - 08发布
2012 - 01 - 01实施
天津市质量技术监督局
   发布
前  言

本部分的编写符合GB/T 1.1-2009标准化工作导则第1部分:标准结构和编写，同时符合DB12/046.01－2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则的规定。

本部分的第5章是强制性条款，其余是推荐性条款。

本部分为《产品单位产量综合能耗计算方法及限额》系列标准的第106项。本系列的其它标准见DB12/046.01-2011的附录A。

本部分由天津市经济和信息化委员会节能与综合利用处提出。

本部分负责起草单位：天津市节能协会检测与标准专业委员会。

本部分参加起草单位：天津市节能监测八站。

本部分主要修订人：梁国勋、张宝琴、吕宝森、朱天利、王景良、李志、张莹、冯璐。

产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第106部分：石灰

497　 范围

本部分规定了石灰生产工序产品产量综合能耗计算方法及其限额指标。

本部分适用于天津市辖区内冶金行业石灰生产工序。

498　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

DB12/046.01-2011产品单位产量综合能耗计算方法及限额 第1部分：总则
499　 术语和定义
下列术语和定义适用于本部分。

石灰生产工序耗能量 energy consumption of lime
报告期内石灰生产从原料、燃料进入工序至生产出合格石灰全过程消耗的能源（包括一次、二次能源和耗能工质）。是直接生产系统与间接生产系统（辅助、附属、损失）耗能量的总和。

石灰工序能耗  process energy consumption of lime
石灰工序耗能量与同期内产出的该工序产品合格品总量的比值。

500　 计算方法

综合耗能量及综合能耗计算按DB12/046.01－2011规定的方法进行。
500.1　 石灰产品产量计算

合格石灰产量计算以吨为单位。

合格石灰以本企业检验合格品产量计算，M吨。

500.2　 石灰工序直接生产耗能量

石灰工序直接生产耗能量包括：

aea) 原料破碎、筛分、上料的耗能量：  E1    吨（标准煤）；

aeb) 窑炉煅烧工序的耗能量：          E2    吨（标准煤）；

aec) 石灰破碎、筛分、入库耗能量：    E3     吨（标准煤）。  

石灰工序直接生产耗能量按（1）式计算：
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式中：


[image: image1486.wmf]Ez

—报告期内石灰工序直接生产耗能量，吨（标准煤）；


[image: image1487.wmf]Es

—报告期内石灰工序第s道直接生产工序的耗能量，吨（标准煤）；

n—报告期内该产品直接生产工序数。
500.3　 石灰工序间接耗能量：

石灰工序间接（辅助、附属、损失）耗能量包括： 

aed) 辅助生产系统包括：冷却系统（泵站）、机修、采暖、空调、原料及产品化验、计量、照明、运输、环保设施、仓储等实际消耗各种耗能量的总和：
[image: image1488.wmf]'
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 吨（标准煤）；

aee) 附属生产系统耗能量包括：石灰工序生产管理和调度指挥系统、食堂、医务室、浴室、厕所、休息室等实际消耗各种能源实物量分别折算为标准煤后的总和：
[image: image1489.wmf]'
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 吨（标准煤）；

aef) 损失耗能量包括：各种能源及耗能工质在石灰工序生产中的损失量如库损、变损、线损、各类管网损失等实物量分别折算为标准煤后的总和：
[image: image1490.wmf]'

3

E

  吨（标准煤）。

石灰工序间接生产耗能量按（2）式计算。
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式中：


[image: image1495.wmf]J

E

—石灰工序间接生产耗能量，吨（标准煤）；


[image: image1496.wmf]'

s

E

—石灰工序间接生产第s道工序耗能量，吨（标准煤）；

n—石灰工序产品间接生产工序数。

500.4　 石灰工序能耗

石灰工序耗能量按（3）式计算：
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式中：


[image: image1500.wmf]E

—石灰工序耗能量，吨（标准煤）。
石灰工序能耗按（4）式计算：


[image: image1501.wmf]e

＝
[image: image1502.wmf]M

E

×1000 …………………………………………（4）
式中： 


[image: image1503.wmf]e

—石灰工序耗能量；千克（标准煤）/吨

501　 石灰工序能耗限额指标

若燃料为高炉转炉混合煤气时，在燃料为中低热值（转炉煤气）能耗限额的基础上，高炉煤气占燃料的体积百分比从0开始每增加10%，能耗限额增加2.4千克（标准煤）/吨。石灰工序能耗限额指标为表1所示。
表1  石灰单位产量综合能耗限额

	燃料种类
	高热值（天然气、煤等）
	中低热值（转炉、发生炉等）
	低热值（高炉煤气）
	单位

	工序能耗
	≤120
	≤161
	≤185
	千克（标准煤）/吨
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_1961531869.unknown

_1961531941.unknown

_1256453100.unknown

_1261913183.unknown

_1346671000.unknown

_1375519024.unknown

_1961531691.unknown

_1961531728.unknown

_1375792089.unknown

_1375792252.unknown

_1375792484.unknown

_1375792160.unknown

_1375789522.unknown

_1373711530.unknown

_1374318262.unknown

_1374318306.unknown

_1374318185.unknown

_1374318166.unknown

_1371886004.unknown

_1372573499.unknown

_1372669753.unknown

_1372669911.unknown

_1372669829.unknown

_1372573516.unknown

_1372142929.unknown

_1372573475.unknown

_1372055274.unknown

_1372055370.unknown

_1348147000.unknown

_1371885957.unknown

_1347018852.unknown

_1347018885.unknown

_1347018812.unknown

_1261913570.unknown

_1261913751.unknown

_1261913911.unknown

_1261913979.unknown

_1346670767.unknown

_1346670895.unknown

_1261914053.unknown

_1261914077.unknown

_1261913995.unknown

_1261913952.unknown

_1261913964.unknown

_1261913926.unknown

_1261913817.unknown

_1261913883.unknown

_1261913895.unknown

_1261913831.unknown

_1261913790.unknown

_1261913802.unknown

_1261913765.unknown

_1261913681.unknown

_1261913723.unknown

_1261913738.unknown

_1261913698.unknown

_1261913652.unknown

_1261913665.unknown

_1261913339.unknown

_1261913444.unknown

_1261913486.unknown

_1261913525.unknown

_1261913549.unknown

_1261913459.unknown

_1261913417.unknown

_1261913430.unknown

_1261913361.unknown

_1261913271.unknown

_1261913314.unknown

_1261913327.unknown

_1261913290.unknown

_1261913242.unknown

_1261913256.unknown

_1261913203.unknown

_1261912385.unknown

_1261912875.unknown

_1261913099.unknown

_1261913146.unknown

_1261913166.unknown

_1261913119.unknown

_1261913058.unknown

_1261913081.unknown

_1261912876.unknown

_1261912870.unknown

_1261912872.unknown

_1261912874.unknown

_1261912871.unknown

_1261912863.unknown

_1261912865.unknown

_1261912869.unknown

_1261912864.unknown

_1261912448.unknown

_1261912471.unknown

_1261912862.unknown

_1261912411.unknown

_1256541641.unknown

_1261894126.unknown

_1261912292.unknown

_1261912356.unknown

_1261894149.unknown

_1256541642.unknown

_1257249315.unknown

_1256453711.unknown

_1256454520.unknown

_1256454530.unknown

_1256453719.unknown

_1256453114.unknown

_1256390189.unknown

_1256391789.unknown

_1256452032.unknown

_1256452387.unknown

_1256452461.unknown

_1256452041.unknown

_1256391798.unknown

_1256391283.unknown

_1256391290.unknown

_1256391032.unknown

_1255854196.unknown

_1255865141.unknown

_1256389814.unknown

_1256390112.unknown

_1255868995.unknown

_1255873069.unknown

_1256389813.unknown

_1255873068.unknown

_1255868994.unknown

_1255863191.unknown

_1255865140.unknown

_1255863181.unknown

_1255850632.unknown

_1255854187.unknown

_1255850631.unknown

_1255269418.unknown

_1255785150.unknown

_1255848810.unknown

_1255785856.unknown

_1255269812.unknown

_1255269840.unknown

_1255269893.unknown

_1255269560.unknown

_1255265170.unknown

_1255265178.unknown

_1255265160.unknown

_1245584472.unknown

_1245586671.unknown

_1246862318.unknown

_1254576684.unknown

_1254662658.unknown

_1255264542.unknown

_1254577514.unknown

_1254577589.unknown

_1254576812.unknown

_1254574800.unknown

_1254575961.unknown

_1254576572.unknown

_1254575380.unknown

_1246862319.unknown

_1245656901.unknown

_1245657293.unknown

_1245657398.unknown

_1245657428.unknown

_1245657422.unknown

_1245657302.unknown

_1245656942.unknown

_1245656821.unknown

_1245656848.unknown

_1245587985.unknown

_1245588161.unknown

_1245588169.unknown

_1245588020.unknown

_1245586713.unknown

_1245584893.unknown

_1245585248.unknown

_1245586664.unknown

_1245585249.unknown

_1245586286.unknown

_1245585032.unknown

_1245585150.unknown

_1245585218.unknown

_1245584935.unknown

_1245584591.unknown

_1245584755.unknown

_1245584775.unknown

_1245584720.unknown

_1245584512.unknown

_1245584547.unknown

_1245583433.unknown

_1245583495.unknown

_1245583546.unknown

_1245583598.unknown

_1245583463.unknown

_1245582763.unknown

_1245583306.unknown

_1245583380.unknown

_1245583417.unknown

_1245583318.unknown

_1245583291.unknown

_1245582868.unknown

_1245583277.unknown

_1245582804.unknown

_1245582676.unknown

_1245582688.unknown

_1245582633.unknown

_1245581238.unknown

_1245581322.unknown

_1245582013.unknown

_1245582576.unknown

_1245581884.unknown

_1245581268.unknown

_1245581286.unknown

_1245581248.unknown

_1245580874.unknown

_1245581134.unknown

_1245581207.unknown

_1245581227.unknown

_1245581171.unknown

_1245581184.unknown

_1245581083.unknown

_1245581107.unknown

_1245581002.unknown

_1245581045.unknown

_1245580823.unknown

_1245580857.unknown

_1245580803.unknown

_1245082759.unknown

_1245259271.unknown

_1245259297.unknown

_1245259226.unknown

_1245073351.unknown

_1244740708.unknown

_1244745146.unknown

_1244784800.unknown

_1244983054.unknown

_1245065940.unknown

_1245069161.unknown

_1245072663.unknown

_1245072668.unknown

_1245069173.unknown

_1245068178.unknown

_1245068197.unknown

_1244985047.unknown

_1244985048.unknown

_1244984788.unknown

_1244984789.unknown

_1244788600.unknown

_1244982853.unknown

_1244983053.unknown

_1244982852.unknown

_1244876400.unknown

_1244786076.unknown

_1244787522.unknown

_1244787561.unknown

_1244786119.unknown

_1244784815.unknown

_1244780908.unknown

_1244782981.unknown

_1244783059.unknown

_1244783285.unknown

_1244783339.unknown

_1244782999.unknown

_1244780975.unknown

_1244782967.unknown

_1244780926.unknown

_1244746451.unknown

_1244746614.unknown

_1244780342.unknown

_1244780640.unknown

_1244780826.unknown

_1244780834.unknown

_1244780656.unknown

_1244780613.unknown

_1244780317.unknown

_1244746537.unknown

_1244746545.unknown

_1244746470.unknown

_1244745207.unknown

_1244745276.unknown

_1244746443.unknown

_1244745216.unknown

_1244745160.unknown

_1244742254.unknown

_1244742389.unknown

_1244743537.unknown

_1244743842.unknown

_1244743970.unknown

_1244744050.unknown

_1244745140.unknown

_1244743977.unknown

_1244743876.unknown

_1244743830.unknown

_1244743436.unknown

_1244743480.unknown

_1244743419.unknown

_1244742291.unknown

_1244742297.unknown

_1244742270.unknown

_1244740716.unknown

_1244740821.unknown

_1244742240.unknown

_1244740946.unknown

_1244740733.unknown

_1244740806.unknown

_1237702926.unknown

_1237703269.unknown

_1237703506.unknown

_1244620539.unknown

_1244620926.unknown

_1244621009.unknown

_1244621014.unknown

_1244620847.unknown

_1244620893.unknown

_1244620909.unknown

_1244620884.unknown

_1244620783.unknown

_1244618509.unknown

_1244619806.unknown

_1244620480.unknown

_1244618591.unknown

_1244619307.unknown

_1244618612.unknown

_1244618581.unknown

_1244532470.unknown

_1244618501.unknown

_1244532449.unknown

_1237703560.unknown

_1244368492.unknown

_1237703554.unknown

_1237703329.unknown

_1237703365.unknown

_1237703389.unknown

_1237703497.unknown

_1237703377.unknown

_1237703359.unknown

_1237703327.unknown

_1237702933.unknown

_1237703038.unknown

_1237703088.unknown

_1237703248.unknown

_1237703098.unknown

_1237703080.unknown

_1237703020.unknown

_1237703031.unknown

_1237702953.unknown

_1232955078.unknown

_1237701571.unknown

_1237702271.unknown

_1237702523.unknown

_1237702669.unknown

_1237702777.unknown

_1237702787.unknown

_1237702748.unknown

_1237702661.unknown

_1237702479.unknown

_1237702498.unknown

_1237702472.unknown

_1237702230.unknown

_1237702250.unknown

_1237702256.unknown

_1237702236.unknown

_1237701784.unknown

_1237702057.unknown

_1237702076.unknown

_1237702098.unknown

_1237702063.unknown

_1237701837.unknown

_1237702039.unknown

_1237701792.unknown

_1237701614.unknown

_1237701752.unknown

_1237701762.unknown

_1237701594.unknown

_1234567898.unknown

_1237701524.unknown

_1237701544.unknown

_1237207812.unknown

_1237209034.unknown

_1237208204.unknown

_1237208730.unknown

_1237208740.unknown

_1237208593.unknown

_1237207883.unknown

_1235824034.unknown

_1235824035.unknown

_1235824036.unknown

_1234567900.unknown

_1235801568.unknown

_1234567899.unknown

_1234567894.unknown

_1234567896.unknown

_1234567897.unknown

_1234567895.unknown

_1234567892.unknown

_1234567893.unknown

_1234567891.unknown

_1234084308.unknown

_1234159210.unknown

_1234159261.unknown

_1234159174.unknown

_1232955089.unknown

_1234083240.unknown

_1231662145.unknown

_1232430646.unknown

_1232431435.unknown

_1232864437.unknown

_1232367258.unknown

_1231662091.unknown

_1231662112.unknown

_1231661785.unknown

_1231661830.unknown

_1231659221.unknown

