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关于公布2013-2014年度浙江省政府采购进口产品（教育科研类）清单的通知

各市、县（市）财政局、教育局、集中采购机构，省级有关单位：
       根据财政部《政府采购进口产品管理办法》和省财政厅《关于进一步加强政府采购进口产品管理的通知》（浙财采监〔2010〕51号）的有关规定，现将2013-2014年度浙江省政府采购进口产品（教育科研类）清单予以公布（详见附件）。其中，附件1为目前尚无同类本国产品的设备清单，即允许直接采购的进口产品清单；附件2为允许采购进口设备的清单，即允许进口产品参与投标的设备清单。
    以上产品列入2013-2014年度浙江省政府采购进口产品（教育科研类）清单的有效期为自本通知印发之日起一年。鉴于以上产品已按规定实行全省统一论证，并经浙江政府采购网公示无异议，为此，采购单位凡在有效期内申请采购上述产品时，无需再提供专家论证意见，可直接报同级财政部门审核。
  请遵照执行。
附件：1.目前尚无同类本国产品的设备清单
     2.允许采购进口设备的清单
                                                            浙江省财政厅
                                                             2013年10月16日
附件1

目前尚无同类本国产品的设备清单

	序号
	名 称
	功    能
	备注

	1
	场发射扫描

电子显微镜
	观察固体材料的微观形貌，根据样品

性质的差异选择适用的类型
	


附件2

允许采购进口设备的清单

	序号
	名称
	主要功能
	本国产品与进口仪器区别
	选择进口产品的理由
	备注

	1
	荧光定量PCR仪
	用于监测整个PCR反应扩增过程的荧光信号。数据通过实时分析软件以图表的形式显示，原始数据被绘制成荧光强度相对于循环数的图表。用于临床基础基因研究检测、定量分析和确定基因转录水平等
	本国产品的温度控制、热均一性、检测精度等主要指标与进口产品有较大的差别。而且国产产品功能单一
	国产设备精度不够，性能不够
	

	2
	分光光度计
	1.检定物质2. 与标准物及标准图谱对照3. 比较最大吸收波长吸收系数的一致性4 纯度检验 5. 推测化合物的分子结构6.络合物组成及稳定常数的测定
	本国产品高精度实验中数据的精度和重现性较差，使用寿命短，稳定性较差
	国产设备精度不够，性能不够稳定 
	

	3
	气相色谱仪
	用于对物质成分进行定性定量分析
	本国产品重现性差、数据误差大、扩展性差、仪器稳定性差
	国产设备精度不够，性能不够稳定 
	

	4
	酶标仪
	用于酶免反应检测；

能测读96孔板，也可以测读384孔板；

波长范围：340nm~850nm；

带8位滤光片轮，随机配4块滤光片；

可选装温控孵育器
	对某些高精尖科研实验的精度和稳定性较差
	国产设备精度不够，性能不够稳定 
	

	5
	显微镜(荧光倒置显微镜）
	倒置荧光显微镜由荧光附件与倒置显微镜有机结合构成的，主要用于微生物、细胞等活体组织的荧光、相差观察
	在高清晰、高灵敏度、高色彩还原性等指标进口产品占明显优势
	国产设备精度不够，性能不够稳定 
	

	6
	超低温冰箱
	存放生物活性标本；

最低温度：-86℃；

备用的电池在断电时能保证报警功能和温度显示；

采用无氯氟烃（CFC）制冷剂；

密码设置：未经授权不能改变温度设定和报警设定
	进口超低温冰箱在密闭性、保温性和防结霜等主要指标上较国产设备有明显的优势，并且售后的技术支撑与本国产品也有较大的差别
	国产设备精度不够，性能不够稳定 
	

	7
	离心机
	用于细胞、蛋白质等微量样品快速分离合成。冷冻型， Fast-temp快速制冷功能，定速计时功能，瞬时离心功能，最大容量4*400ml， 自动识别转子， 自动锁盖功能， 最多储存34个用户程序， 10个启动和刹车档可选
	国产高速离心机的转速稳定性及使用寿命不及进口产品；国产离心机的离心力达不到部分科研需求
	国产设备精度不够，性能不够稳定 
	

	8
	纯水仪
	提供细胞培养、分子生物学所需要的超纯水；

产水电阻率：18.2MΩ；

产水不含内毒素和RNA酶；

产水速率不小于2L/分钟；

能自动记录12个月以上用水水质；

纯化柱等消耗品在耗尽前能提前提示
	高端水质对水质的离子、内毒素清除率等主要指标上国产设备与进口设备有较大的差别
	国产设备精度不够，性能不够稳定 
	

	9
	二氧化碳培养箱
	为动物细胞培养提供必要的环境；

能采用高温湿热灭菌；

CO2传感器能自动校准；

温度范围：室温+5~50℃；

CO2浓度控制：0~20%；

带独立三扇小门；

容积：大于150L
	二氧化碳培养箱对二氧化碳浓度，温度的精度控制国产设备与进口产品有较大的差别
	国产设备精度不够，性能不够稳定 
	

	10
	可调移液器（枪）
	用于液体类实验试剂的调用、计量和转移。可整支消毒， 耐高温抗腐蚀， 带伸缩式弹性吸嘴， 带密度调节窗口，适用于不同密度的液体， 4位数字体积显示，密封圈免维护
	国产设备的稳定性和耐用性与进口产品有较大的差别。高精度实验需要进口设备
	国产设备精度不够，性能不够稳定 
	

	11
	电泳仪
	能同时容纳4块胶（7.5×8cm）；

带湿转印模块；

电源：电压10-300V；电流0-700 mA；最大功率150W
	国产电泳仪其精度和耐用性比较欠缺，尤其在双相电泳和脉冲场电泳方面，与进口产品有较大的差别
	国产设备精度不够，性能不够稳定 
	

	12
	液相色谱仪
	用于对化合物进行分离与检测
	国产设备的梯度、流速控制、检测精度、灵敏度、分辨率等主要指标与进口产品有较大的差别
	国产设备精度不够，性能不够稳定 
	

	13
	高压灭菌锅
	高压灭菌锅是用比常压高的压力，把水的沸点升至100℃以上的高温，而进行液体或器具灭菌的一种高压容器。适用于医疗卫生事业、科研、高校、农业等单位，对医疗器械，敷料，玻璃器皿，溶液培养基等进行消毒灭菌
	进口设备的自动化程度及使用寿命较国产设备为好
	国产设备精度不够，性能不够稳定 
	

	14
	逻辑分析仪
	逻辑分析仪是对目前的嵌入式设计进行验证工作，提供了高速定时分辨率、深内存采集、快速状态采集和完善的触发功能
	国产逻辑分析仪在存储深度、波形质量等方面不及进口设备，高精度实验需要进口设备
	国产设备精度不够，性能不够稳定 
	

	15
	生物安全柜
	防止微生物等培养物的交叉污染，保护实验操作人员和实验环境
	国产设备的自动化、智能化保护等性能不及进口产品。高危实验建议采用进口设备
	国产设备精度不够，性能不够稳定 
	

	16
	总有机碳分析仪
	生活用水、工业用水、各种废水中有机碳、无机碳、总碳的含量测定
	国产设备的精度不及进口产品
	国产设备精度不够，性能不够稳定 
	

	17
	元素分析仪
	元素分析仪是获得样品的C、H、N、S、O各元素组成的重要工具
	国产设备的功能和精度不及进口产品
	国产设备精度不够，性能不够稳定 
	

	18
	离子色谱仪
	用于水样中阴离子包括NO2-，NO3-，SO42-，SO32-，PO43-，F-，Cl-，Br-和有机酸的定性、定量分析
	国产设备的检测精度、灵敏度、分辨率等主要指标与进口产品有较大的差别
	国产设备精度不够，性能不够稳定
	

	19
	基因扩增仪
	DNA、RNA扩增
	国产设备的温度控制、热均一性等主要指标与进口产品有较大的差别
	国产设备精度不够，性能不够稳定
	

	20
	红外光谱仪
	物质结构分析、指纹图谱分析
	国产设备的稳定性、密封性、分辨率等主要指标与进口产品有较大的差别
	国产设备精度不够，性能不够稳定
	

	21
	综合热分析仪
	研究在热环境下物质重量的变化
	国产设备的稳定性、检测精度和灵敏度与进口产品有较大的差别
	国产设备精度不够，性能不够稳定
	

	22
	旋转蒸发仪
	根据沸点不同浓缩提取化合物 
	国产设备的的自动化程度与进口产品有差异，高精度实验需要进口设备
	国产设备自动化程度不够
	

	23
	材料试验机
	1.拉扭复合疲劳系统；

2.完整版英斯特朗静态试验软件包：包括拉伸、压缩、弯曲、撕裂、剪切、磨损和金属试验专用包；

3.专业低周疲劳软件、断裂力学软件包、随机疲劳软件；

4.3550-025M-010-002-ST双向引伸计；

5.含高温加热箱及控制系统，高温引伸计，能从事多种高温性能试验
	国产设备的精度，稳定性、控制系统与进口产品有较大的差别
	国产设备精度不够，性能不够
	

	24
	工业机器人
	六自由度物料搬运；机械加工（研磨、抛光、打磨、钻孔、焊接）；机械装配；产品分选包装
	国产机器人的控制定位及精度与进口产品有较大的差别
	国产设备精度不够，性能不够
	

	25
	手套箱
	提供无水无氧环境
	国产手套箱其密封性和进口产品有较大的差别
	国产设备性能不够
	

	26
	液氮罐
	液氮存储、保存、运输
	国产液氮罐的绝热性不及进口产品
	国产设备性能不够
	

	27
	数字示波器
	模拟和数字信号采集
	国产设备高频性能不及进口产品。高精度实验需要进口设备
	国产设备性能不够
	

	28
	任意波形（信号）发生器
	产生任意信号波形
	国产设备高频性能及波形失真度指标不及进口产品。高精度实验需要进口设备
	国产设备性能不够
	

	29
	频谱分析仪
	测量信号频谱结构
	国产设备高频性能及波形失真度指标不及进口产品。高精度实验需要进口设备
	国产设备性能不够
	

	30
	（交）直流电源
	输出交直流电源
	本国产品的稳定性及精度与进口产品有较大的差别
	国产设备精度不够，性能不够
	

	31
	电子负载
	提供模拟的电子负载
	本国产品精度较低、稳定性较差、功能单一
	国产设备精度不够，性能不够
	

	32
	DSP开发板
	开发芯片的扩展功能
	国产DSP开发板的功能及兼容性与进口的产品有较大的差别
	国产设备性能不够
	

	33
	电子天平
	用电磁力平衡被称物体重力的天平称之为电子天平。其特点是称量准确可靠、显示快速清晰并且具有自动检测系统、简便的自动校准装置以及超载保护等装置。适用于工矿企业、科学研究机构、高等院校、实验室、化验室作精密衡量分析测定之用
	本国产品的高精度及高稳定性不及进口产品。高精度实验需要进口设备
	国产设备精度不够，性能不够
	

	34
	流式细胞仪
	用于对细胞进行自动分析和分选，仪器可以快速测量、存贮、显示悬浮在液体中的分散细胞的一系列重要的生物物理、生物化学方面的特征参量，并可以根据预选的参量范围把指定的细胞亚群从中分选出来
	进口设备的功能、精度、稳定性好
	进口设备的功能、精度、稳定性好


	


