	
	


附件3：
《混凝土配合比设计计算书》书写要求
一、得分说明
1、自密实混凝土配合比设计计算过程占大赛总成绩的10%。
2、自密实混凝土配合比设计计算书在评分过程中，以100分评分，评分最终成绩乘以10%计入大赛总成绩。
二、书写要求
1、各参赛队应将大赛中自密实混凝土配合比设计计算的方法和过程清晰、准确、如实地记录，形成自密实混凝土配合比设计计算书。
2、自密实混凝土配合比设计计算书应包含如下内容：
(1) 应准确表述计算每立方米混凝土中粗骨料的质量（mg）的计算过程和依据。
(2) 应准确表述计算每立方米混凝土中砂的质量（ms）的计算过程和依据。
(3) 应准确表述自密实混凝土配制强度（fcu,0）（明确标准差的取值依据、计算过程）。
(4) 应准确表述水胶比（mw/mB）的计算过程和依据。
(5) 应准确表述每立方米自密实混凝土中胶凝材料的质量（mB）的计算过程和依据。
(6) 应准确表述每立方米混凝土中水的质量（mw）、水泥的质量（mc）、矿物掺合料的质量（mm）、外加剂的质量（ma）的计算过程和依据。
(7) 计算过程应清晰准确，对参数的选择应作出必要的说明。
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