 [XINXINGFR] [XINXINGTEX] 新星公司成立于2003年，经过十多年的不断努力，已发展成为集防护面料研发、生产、销售、进出口业务为一体的股份制企业，具备面料前处理、印染、后整理加工、检测和包装发运等配套齐全的先进生产设备和大规模的生产能力。主要产品有全棉、棉锦、CVC阻燃面料，防酸碱面料、抗油拒水面料、防静电面料、防紫外面料、抗菌面料、防虫面料、ptfe贴膜面料、多功能面料等六大系列一百多个规格品种，广泛应用于石油化工、冶炼、消防、电焊工作服、军装、医用工作服、劳保防护服装等。国内市场主要销往中东部地区，同时出口至英国、比利时、加拿大、俄罗斯、韩国等国家地区。

     新星防护面料阻燃性能达到EN ISO 11611、EN ISO 11612、EN14116、BS 5852、GB 8965、ASTM6413等标准，防静电性能达到EN1149-1、EN1149-3、GB12014等标准 ，抗油拒水性能达到AATCC118、AATCC130、AATCC22等标准，防酸碱性能达到EN368、EN12012等标准。新星防护阻燃面料已通过OEKO-TEX○R国际环保纺织协会最新标准认证，取得Oeko-Tex Standard 100证书，通过了法国国际检验局专门从事质量和环境体系认证及其他行业标准认证的国际性认证机构，获得BV认证证书，同时还通过了海关-商贸反恐怖联盟的C-TPAT认证。
主要经营产品有：全棉阻燃面料，CVC阻燃面料，尼棉阻燃面料，阻燃防静电面料，阻燃三防面料，防酸碱面料，防静电面料，抗油拒水去污面料等功能性面料，阻燃面料、阻燃工作服、阻燃服装、阻燃分体服、阻燃连服、阻燃大褂、阻燃夹克、阻燃连体衣、阻燃工帽、阻燃围裙、阻燃袖套、防火布、防阻燃面料阻燃面料、阻燃工作服、阻燃服装、阻燃分体服、阻燃连服、阻燃大褂、阻燃夹克、阻燃连体衣、阻燃工帽、阻燃围裙、阻燃袖套、防火布、防阻燃面料

空气过滤膜
利用聚四氟乙烯薄膜独特的节点原纤性、表面光滑、耐化学物质、耐高温、阻燃、不老化、憎水性的特性，所制成的过滤材料过滤效率高，最高可达99.99%，近于零排放，运行阻力低，过滤速度快，使用寿命长，可重复使用，从而降低产品的运行费用。主要用于化工、钢铁、冶金、炭黑、发电、水泥、垃圾焚烧等各种工业炉窑的烟气过滤制药厂、半导体厂、食品厂等空气净化领域。

PTFE微孔薄膜功能服装

利用聚四氟乙烯塑料树脂的成孔特性，采用拉伸和复合工艺生产的具有抗水性、透湿性、防风性、耐洗涤于一体的PTFE微孔复合薄膜，可广泛应用消防服、防寒服、风雨衣、滑雪服、夹克衫、休闲服、登山服、旅游冲锋服、军警作战服装、手套、帐篷、睡袋、运动鞋、休闲鞋、防寒鞋等领域。

=------------------------------------------------------------------------

新乡市新星特种织物有限公司是全棉阻燃面料及其他防护功能面料的专业生产企业，公司拥有自主的生产基地、新品开发部以及专业的检测中心，能够随时检测面料的各种理化和特种功能指标。
    因为专业所以最好，我们专注各种阻燃面料的开发，可根据客人需要定织或定纺，共同开发各种特种规格面料，经过多年的努力，我们开发了多种阻燃附加功能的防护面料。
       现主要产品：阻燃纱卡，阻燃帆布，阻燃布，阻燃直贡缎，荧光阻燃面料，防静电阻燃面料，防静电防油防水阻燃面料，三防阻燃面料，CVC阻燃面料,棉锦阻燃布，抗油拒水面料，防静电面料等。
    公司拥有自营进出口权，阻燃面料的性能可以满足GB8965-98，EN470-1.EN531.EN533,NFPA.等标准，且有多份EN470-1.EN531，GB8965-98阻燃检测报告。

公司以“诚信务实”的经营理念，真诚回报每一位客户，并愿与每一位客户携手并肩，一起成长，共创美好的明天。

　“XINXINGFR”全棉阻燃面料，是采用国际上先进的生产工艺进行整理，所使用的阻燃剂在织物内部形成永久交联而产生耐久的阻燃性能。整理后的产品即能有效防止火焰的蔓延，又能保护织物的原有性能。各项性能指标均达到国标GB8965-2009《阻燃防护服》要求，该面料经英国检测达到“欧盟EN11611，EN11612”焊工工作服标准以及欧共体、美国、英国各国阻燃布一级品要求。 
　　该面料具有良好的耐洗涤性能、无毒无异味、对人体安全可靠，透气透湿、手感柔软，穿着舒适。适用于冶金、机械、林业、消防等行业制作阻燃防护服，亦可用于宾馆、饭店、歌厅剧院的装饰用布。

抗油拒水面料制作的各类防护服，适合频繁接触油、水介质的工人作为劳动防护服使用。该防护服沾油而不浸，遇水而不渗，并克服了透湿性与抗油拒水性能的矛盾，具有良好的透气、透湿性能，穿着舒适。
　　该面料符合抗油拒水防护服安全卫生性能要求（国家标准GB12799-91） 。由全国劳动防护用品标准化技术委员会监制生产。

----------------------------------------------------------------------------------

 防静电工作服是易燃易爆场所必穿的防护服装。＂新星＂牌防静电面料是由防静电纤维与棉、涤棉纤维混纺制成。其导电性能高于日本“静电安全指南”要求，电荷密度小于7µc/m2，耐久性强、被誉为'永久性'防静电面料。

防静电工作服是易燃易爆场所，是电子、食品、精密仪器、石化等行业必穿的防护服装。我厂所生产的防静电面料无论是嵌条型还是混纺型均是由导电炭素纤维或是金属纤维与棉、涤棉纤维混纺而成，是一种织入织物内部形成一体的防静电面料，因而使其具有了永久性的防静电性能，产品经洗涤100次后其导电性能仍能达到GB12014《防静电工作服》A级品的要求。
  
我厂生产的防辐射面料采用最新技术，将导电性能和延展性能良好的金属纤维与棉、涤棉纤维混纺后，利用特殊工艺加工制造而成。克服了复膜评比产品不透气、不耐洗涤，穿着笨重无弹性的缺点，具有良好的屏蔽性能，透气透湿，轻便舒适，可同普通衣服一样洗涤。经国家权威机构检测认定，对频率范围为50HZ——120HZ屏蔽效果大于25，屏蔽率达99以上，能有效阻挡电磁波对人体的伤害，符合GB8702-88《电磁辐射防护规定》
太阳光谱中的紫外线不仅使纺织品褪色和脆化，也可使人体皮肤晒伤老化，产生黑色素和黑斑，诱发癌变，严重危害人类健康。我厂生产的防紫外线面料含有紫外线吸收材料，对人体安全无毒无刺激无过敏反应，不影响原有织物的色泽、强力和吸湿透气性。经澳大利亚等国外多家权威机构检测证明，我厂生产的防紫外线面料能有效屏蔽紫外线辐射，对180~400mm的波段的紫外线特别是Uv-A和Uv-B具有良好的吸收作用，其紫外线遮挡系数UPF值大于50，洗涤50次后UPF值仍大于40
面料透湿透气无异味，安全环保，穿着舒适，适合制作长久接触酸碱液的工作人员的防护服。具有耐酸渗透时间长，耐酸压高且浸酸强力下降率低的良好性能，技术指标符合GB12012-89《防酸碱工作服》标准。

特氟龙面料是指普通面料用美国杜邦公司的特氟龙助剂处理过后的面料，具有抗油拒水易去污的特点，俗称“三防”面料，该面料与普通面料相比，不但具有更美艳的外观品质，还具有像荷叶一样绝佳的防油污，防水，抗污渍的效果，能有效防止油污，水，和污渍渗入纤维里层，从而保持面料长期干爽，洁净。超强特氟龙面料可耐洗20次，可广泛用于普通成衣，夹克，羽绒服，睡袋等。
我公司生产的特氟龙面料是在永久性防静电面料基础上用美国杜邦公司的特氟龙助剂处理过后的面料，具有抗油拒水易去污的特点，俗称“三防”面料，该面料与普通面料相比，不但具有更美艳的外观品质，还具有像荷叶一样绝佳的防油污，防水，抗污渍的效果，能有效防止油污，水，和污渍渗入纤维里层，从而保持面料长期干爽，洁净。超强特氟龙面料可耐洗20次，可广泛用于消防，矿业，石油，医药等多种行业上的防护，欢迎联系，戴光远，13383807758/18937393015.
10/2*10/2全棉阻燃帆布是新星专为钢厂炉前工开发的专用面料，颜色为本白，减少辐射热对人体的伤害，此面料也较厚使对流热短时间内不能对人体产生影响，经过我公司特种阻燃处理对金属飞溅减少90%的伤害，基本不会出现把衣服烧出破洞，可以耐洗100次仍有良好的阻燃性。

涂层面料是在布料的基础上采用特殊工艺涂覆一层具有特殊功能的材料，使布料增加了特殊功能。所以也称为功能性涂层面料。

涂层面料的原理：

就是利用溶剂（现在的面料厂一般是用甲苯或丁酮）将所需要的涂层胶粒（有PU胶,A/C胶,PVC,PE胶）等溶解成流涎状（关系到胶料与溶胶的配比，粘度等）再以一种刮刀的方式均匀的涂在布料上（有棉，涤纶，锦纶等基材），然后再经过烘箱内温度的固着，使在面料表面形成一层均匀的覆盖胶料，从而达到防水，防风，透汽等功能！
7、涂层面料  Coating textile

我公司生产的涂层面料是经过特殊工艺处理的多功能面料，是将涂层助剂以涂覆的方式均匀涂在织物上，然后再经过高温焙烘固着，使织物表面覆盖一层均匀的功能薄膜，从而达到防水透湿、防风保暖等功效。

主要产品有：PA涂层面料系列

            PU涂层面料系列

            有色涂层系列

            阻燃涂层系列

   Coating textile is special treatment functional fabric, because of the surface treatment, space between textiles is completely covered and no water can go through it. relatively moisture permeability improves by hydrophilic group,as a result will waterproof、water vapor、windproof、heat preservation ect.

Main products:PA Coating textile

            PU Coating textile

            Dying Coating textile

            F/R Coating textile

我公司生产的PTFE服装用膜采用100%进口聚四氟乙烯分散树脂并利用聚四氟乙烯塑料树脂的成孔特性，采用双向拉伸方法制成的微孔薄膜。膜表面每平方厘米能达到十多亿个微孔，每个微孔直径(0.1μm-0.5μm)比水分子直径(20μm-100μm)小几百倍，比水蒸气分子(0.0003μm-0.0004μm)大上万倍，使水蒸气能通过，而水滴不能通过，利用这种微孔结构可达到优秀的防水透湿功能，我公司PTFE膜产品可达到平均厚度：20-30um；幅宽：1600-1800mm；透湿量：≥10000g/m2.24hr；耐静水压：≧150 kPa，；另外经与其他面料复合后因为该孔极度细小和纵向不规格的弯曲排列，使风不能透过，从而又具有防风性和保暖性等特点。我公司产品应用于军队服装，医用服装，休闲服装，消防、防毒、浸水作业等特种防护服，户外运动服装，鞋、帽、手套等辅料以及睡袋、帐篷、雨具等材料。
  我公司除生产销售各类PTFE服装膜及PTFE复合面料产品外，还承接各种面料复合加工业务，由本公司提供PTFE服装膜，客户指定的面料或客户提供面料进行复合加工
产品 构成 规格 幅宽 克重 达到的标准

阻燃面料 帆布 57/58' 285g/m2 EN ISO 11611,EN ISO 11612

阻燃面料 帆布 57/58' 313g/m2 EN ISO 11612,BS 5852,ASTM D6413

阻燃面料 帆布 57/58' 165g/m2 EN ISO 11611,EN ISO 11612

阻燃面料 纱卡57/58' 400g/m2 EN ISO 11612,ASTM D 6413

阻燃面料 纱卡 57/58' 350g/m2 BS 5852,ASTM D 6413

阻燃面料 纱卡 57/58' 330g/m2 ASTM F 1959,ASTM D 6413

阻燃面料 纱卡 57/58' 290g/m2 EN ISO 11611-1,BS 5852,ASTM D6413

阻燃面料 纱卡 57/58' 270g/m2 EN ISO 11611,EN ISO 11612

阻燃面料 纱卡 57/58' 205g/m2 EN ISO 11612,BS 5852,ASTM D6413

阻燃面料 直贡 57/58' 345g/m2 EN ISO 11611,EN ISO 11612,BS5852

阻燃面料 平布 57/58' 170g/m2 EN ISO 11611,EN ISO 11612,

棉锦阻燃面料

　　棉锦阻燃面料就是在棉锦混纺面料经过PROBAN阻燃工艺处理制作而成的阻燃面料 

棉锦阻燃面料对坯布的要求

　　须要求锦纶占20%以下，多数要求锦纶占12%或者整体点12%，这样可以达到手感与强力的完美平衡。 

棉锦阻燃面料特点

　　强力高、手感好、阻燃性能佳，耐洗性好、耐磨性高等
	规格：
	16*12 
	幅宽：
	150cm 
	成分及含量：
	88%棉12%锦纶 
	功能：
	阻燃，防电弧 

	纱支密度：
	88*42 
	重量：
	250g/m2 
	产地：
	新乡 
	
	


新乡市新星特种织物有限公司生产的Cotton/Nylon 阻燃面料是由88%的棉纤维，12%的尼龙纤维混纺而成。具有良好的耐磨性、强力更好、手感更柔软等特点，其制成工作服后穿着寿命可延长50%以上，可以更好的防电火花、电弧、金属熔滴等。棉锦阻燃面料阻燃性能可达到欧盟的EN11612(原EN531)、EN11611(原EN470-1)、EN14116；美国的NFPA2112、ASTM D 6413等标准。防静电性能可以达到EN1149标准
棉锦阻燃面料广泛用于石油、化工、冶炼、煤炭、林业、交通、民航、国防等行业。棉锦阻燃面料的技术含量处于国内国际领先水平，产品畅销于欧美、日本及东南亚几十个国家和地区，深受国内外客户的青睐。
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棉锦阻燃面料的强力好，手感柔软,在欧美国家很受欢迎.
最近，我公司又根据客户要求开发了棉锦阻燃防静电面料，很多客户把此面料作为NOMEX面料的替代品。
  
        在人们追求高品质的生活中，健康是一项非常重要的指标，抗菌防臭整理为你的生活环境提供强有力的保障。我公司生产的此类面料具有耐久的抗菌除臭效果，长时间抑制细菌的生长，减少异味的产生，实现全面卫生保护，同时可以去除烟味，汗味等，保持肌肤清爽和沁人心脾的清香，产生不一样的效果。产品可以达到AATCC试验法100和日本工业标准的要求。

