冠军蓄电池12V1.2AH免维护。冠军蓄电池NP120-12销售。冠军蓄电池#冠军蓄电池倡导{绿色环保.节能减排厂家直销价格优势明显 全国免运费 工程师可上门安装

品牌多供您选择冠军集团以名牌产品、名牌文化崛起于中国电池业，是目前中国阀控式密封铅酸蓄电池领域高新技术企业之一。

企业通过了ISO9001质量体系认证、ISO14001环境质量体系认证，蓄电池产品也先后通过国际CE、FCC、UL等认证。

多年来，冠军集团与世界知名企业进行着广泛的技术交流，在产品研发、技术创新等方面保持着技术合作，公司研发的具有独立知识产权的

 胶体阀控式密封铅酸蓄电池，在国内技术领域处于先进水平。胶体阀控式密封铅酸蓄电池系列产品性能指标已达到IEC标准和德国DIN标准要求，

产品为国内外信息产业、电力和太阳能储能系统等领域提供了全面支持，近年来该系列产品远销欧美等市场，深受用户的好评。 

1、冠军电池安全性能好：正常使用下无电解液漏出，无电池膨胀及破裂。 电池放电性能好：放电电压平稳，放电平台平缓。 

2、电池耐震动性好：完全充电状态的电池完全固定，以4mm的振幅，16.7HZ的频率震动1小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。 

3． 耐振动性能好：完全充电状态的电池完全固定，以4㎜的振幅，16.7Hz的频率振动1小时，无漏液，无电池膨胀及破裂。开路电压正常。

4、耐冲击性好：完全充电状态的电池从20CM高处自然落至1CM厚的硬木板上3次无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。 

5、耐过放电性好：25摄氏度，完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻只相当于该电池1CA放电要求的电阻)，恢复容 量在75%以上. 

6、耐充电性好：25摄氏度，完全充电状态的电池0.1CA充电48小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常，容量维持率在95%以上.。 

7、耐大电流性好：完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断，无外观变形。 

8、高压缩玻璃棉吸液式(AGM)技术。

9、内藏防爆装置，采用超声波焊接技术加强蓄电池的密闭性

10、高级铅－锡－钙－银正极合金，有极强大电流放电后回充性及抗侵蚀能力欢迎新老客户来点洽谈。公司是中关村代理众多品牌蓄电池及山特UPS EPS 稳压电源 知名品牌直销中心，

 蓄电池。公司优势厂家授权北京代理商全国统一价格批发，本公司、工程师按项目免费上门安装调试-指导；让客户满意放心使用-国内现有3000多家知名企业与我们签订长期合同。

公司在多个大中城市设有办事处、，凡本公司销售产品均享受备案跟踪服务，让您售后无忧，工程师一般情况24小时内到位蓝希望科技有限公司2012年又获得南方默顿UPS北京总代理商资格。

公司实力雄厚欢迎新老客户洽谈公司承诺全国免费发货 产品质保三年 含税含运费 售前售后一条龙服务 UPS 不间断电源、报警系统 EPS应急照明系统、邮电通信电力系统、电厂、电站的开关控制及事故处理、

银行不间断系统电话和电讯设备消防，安全防卫系统设备太阳能系统船舶设备控制设备发动机启动冠军蓄电池厂家，冠军蓄电池质量CSB蓄电池尺寸，12V38AH简介。
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