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注：此说明及仪器参数安装解释，仅适用于汗诺品牌 HNHNHNHN系列产品

概况：

我公司生产的汗诺品牌 HN系列超声波细胞粉碎机是引进国外先进技术研制而成，

产品质量及性能达到国际先进水平，已通过质量技术监督局鉴定认可，部分产品已远销

国外。

超声波细胞粉碎机是一种利用强超声在液体中产生空化效应，对物质进行超声处理

的多功能、多用途的仪器，能用于多种动植物细胞、病毒细胞的破碎，同时可用来乳化、

分离、提取、消泡、脱气、清洗及加速化学反应等等。被广泛应用于生物化学、微生物

学、药物化学、表面化学、物理学、动物学、农学、制药等领域的教学、科研及生产。

二、技术参数：

HN88-II 型：

工作频率： 22KHz±1KHz，频率自动跟踪

超时间设定： 0.1 秒——99 秒

间歇时间设定： 0.1 秒——99 秒

全程时间设定： 0.1 分——99 分

超声功率： 20—250W 可调

随机变幅杆： Φ6

可选配变幅杆： Φ2、Φ3、Φ8、Φ10

破碎容量： 0.2—250ml

温度保护: 样品温度至 99℃（供带 D型选配）

占空比: 0.1-99.9%

电源: 220/110±5%

工作环境： 室内（无潮湿，无阳光，无腐蚀性气体）

HN99-II 型：

工作频率： 22KHz±1KHz，频率自动跟踪

超声时间设定： 0.1 秒—99 秒

间歇时间设定： 0.1 秒—99 秒

全程时间设定： 0.1 分—99 分

超声功率： 20—450W 可调

随机变幅杆： Φ6

可选配变幅杆： Φ2、Φ3、Φ8、Φ10



上海汗诺仪器有限公司

www.hanuo.cn — 2 —

破碎容量： 0.15—400ml

温度保护: 样品温度至 99℃（供带 D型选配）

占空比: 0.1-99.9%

电源: 220/110±5%

工作环境： 室内（无潮湿，无阳光，无腐蚀性气体）

HN92-II 型：

工作频率： 22KHz±1KHz，频率自动跟踪

超声时间设定： 0.1 秒—99 秒

间歇时间设定： 0.1 秒—99 秒

全程时间设定： 0.1 分—99 分

超声功率： 20—650W 可调

随机变幅杆： Φ6

可选配变幅杆： Φ2、Φ3、Φ8、Φ10、Φ12、Φ15

破碎容量： 0.2—500ml

温度保护: 样品温度至 99℃ （供带 D型选配）

占空比: 0.1-99.9%

电源: 220/110±5%

工作环境： 室内（无潮湿，无阳光，无腐蚀性气体）

HN92-IID 型：

工作频率： 22KHz±1KHz，频率自动跟踪

超声时间设定： 0.1 秒—99 秒

间歇时间设定： 0.1 秒—99 秒

全程时间设定： 0.1 分—99 分

超声功率： 20—900W 可调

随机变幅杆： Φ6或Φ8

可选配变幅杆： Φ2、Φ3、Φ10、Φ12、Φ15

破碎容量： 0.2—600ml

温度保护: 样品温度至 99℃ （可选配低温循环泵）

占空比: 0.1-99.9%

电源: 220/110±5%

工作环境： 室内（无潮湿，无阳光，无腐蚀性气体）
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HN98-III 型：

工作频率： 20KHz±1KHz，频率自动跟踪

超声时间设定： 0.1 秒—99 秒

间歇时间设定： 0.1 秒—99 秒

全程时间设定： 0.1 分—99 分

超声功率： 200—1200W 可调

随机变幅杆： Φ20

可选配变幅杆： Φ15、Φ22、Φ25

破碎容量： 50—1000ml

温度保护: 样品温度至 99℃ （可选配低温循环泵）

占空比: 0.1-99.9%

电源: 220/110±5%

工作环境： 室内（无潮湿，无阳光，无腐蚀性气体）

HN99-IID 型：

工作频率： 20KHz±1KHz，频率自动跟踪

超声时间设定： 0.1 秒—99 秒

间歇时间设定： 0.1 秒—99 秒

全程时间设定： 0.1 分—99 分

超声功率： 300—1800W 可调

随机变幅杆： Φ20 或Φ22

可选配变幅杆： Φ25、Φ28

破碎容量： 250—1200ml

温度保护: 样品温度至 99℃ （可选配低温循环泵）

占空比: 0.1-99.9%

电源: 220/110±5%

工作环境： 室内（无潮湿，无阳光，无腐蚀性气体）

三、各种规格变幅杆的适用范围如下：

变幅杆Φ mm Φ2 Φ3 Φ6 Φ8 Φ10 Φ12 Φ15Φ20、Φ25Φ28

破碎容量 ml 0.15-2 2-5 5-200 10-300 10-450 15-600 30-1200
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四、仪器面板，后板结构及功能说明：

1．功率调节

2．功率指示

3．超声指示(开)

4．间隙指示(停)

5．显示窗 A、

6．显示窗 B

7．显示窗 C

8．电源开关

9．结束报警指示

10．保护指示

11．复位键

12．保护复位

13．十位置数键

14．小数点

15．个位置数键

16．功能键

17．设定键

18．数据恢复键

19．开/停键

20．温度计接口

21．变幅杆选择开关

22．换能器组件接口

23．电源接口

24．保险丝 1

25．保险丝 2

26．冷却风机

27．样品器皿

28．介质

29．固定架

30．十字夹

31．立杆

32．升降台

33．换能器输入线

34．换能器组件

35．隔音箱

五、仪器结构：

本机由超声波发生器(电源)、换能器组件与隔音箱三个部份组成，中间由专用电缆
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连通，使机器组合灵活方便。既可以在支架上操作，又可随时放入隔音箱中操作。

变幅杆可根据不同的破碎量进行选配，一般破碎量在 2ml 以下时选配中Ф2；2—5m1

时选配Ф3；5—200m1 时选配Ф6；50 一 450ml 时选配Ф10；100m1 以上选配Ф15。

但Ф10 以上规格的变幅杆随着容器形状的不同，同样也可用来破碎 10m1 以上的量。

注意：变幅杆插入液面在 10-15mm 之间，样品多时，变幅杆末端离容器底部最好大于

30mm，严禁在变幅杆末端没有插入液体时空打。

六、使用说明：

1．按图连接好本仪器。用专用的电源线连接发生器背面的电源输入接口

(23)(220VAC 50Hz)，把换能器组件的信号输入接口(33)与发生器的信号输出接口(22)

连接，把温度传感器连接到温度计接口(20)，把换能器组件插入隔音箱顶部中间的专用

孔内，把被破碎的物质放置在隔音箱的升降台上，把升降台上升至变幅杆浸入溶液

10mm-15mm。即完成了本仪器的安装。

2．检查仪器后面板上变幅杆选择开关(21)是否选择在与变幅杆相应的位置。一般

新仪器或新配的变幅杆应与选择开关对应。

3．打开电源开关，指示灯亮。

4．数据设定或查询：

用户在使用时，可根据前次设定的数据直接启动(掉电自动保存设置数据)，也可重

新设定：间隙时间(S)、超声时间(S)、全程时间(min)和保护温度(℃)。(在设定过程中，

连续两次按键的间隔应小于 5 秒，否则机器会跳出设定程序)设定方法如下：按设定键

(17)，显示窗 A(5)显示“-l”，进入间隔时间设定状态，此时显示窗 C(7)所显示的是

原始数据，如需重新输入数据则按置数键(13、14、15 此时间单位为秒)，置数完后再按

功能键(16)进入下一个功能设定。(如不修改数据可直接按功能键)进入下一项功能设

定：此时显示窗 A(5)显示“-2”，表示进入超声时间设定状态，按置数键(13、14、15)，

设置超声时间(最好 10 秒以下)，完成后再按功能键(16)，此时显示窗 A(5)显示“-3”，

进入全程时间设定，按置数键设置全程时间(此时时间单位为分)，完成后再按功能键，

显示窗 A显示“-4”，表示进入保护温度设定，按置数键设置保护温度(范围 O-99℃)，

所有功能设置完后在确认无误时按设定键(17)再按启动键(19)即开始按你所设置的各

项功能数据开始工作，显示窗 A(5)开始倒计时，超声指示灯(开)，间隔指示灯(停)轮换

亮，待全程工作时问过后，显示窗 C(7)显示全程时间，并闪烁跳动，自动报警并停止工

作。如需重复上述实验，先按数据恢复键(18)再按启动键(19)即开始工作。如工作中需

暂停，请再次按开/停(19)键，以此类推。

在设定期间，按设定键(17)则退出设定状态，返回工作状态并自动保存已设定的数

据。

当由于外部信号出现故障或出现保护的情况时，则保护指示灯亮(10)，仪器停止工
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作，此时提示工作人员排除故障，待排除故障后，按保护复位键(12)恢复正常工作。

5．按复位键(11)，仪器重新启动。

★ 6．简易操作：按设定键 按功能键 按置数键(间隔时间设定) 按

功能键 按置数键(超声时间设定) 按功能键 按置数键(全程时间设定)

按功能键 按置数键(温度设定) 按设定键结束。

七、注意事项：

1．严禁在变幅杆未插入液体内(空载)时开机，否则会损坏换能器或超声发生器。

2．对各种细胞破碎量的多少，时间长短，功率大小，有待用户根据各种不同细胞

再摸索确定，选取最佳值。此仪器输出功率较大，如选用Ф2、Ф3、或Ф6变幅杆时，

应把功率调得小些，以免变幅杆过载而断裂。(Ф2、Ф3<300W，Ф6<700W)

3．变幅杆选择开关的使用

变幅杆选择开关是用来匹配不同规格的变幅杆与发生器的频率，阻抗的一致性，如

换能器组件的频率与发生器的阻抗不一致时超声波就不能工作。JY 系列新仪器或新配

变幅杆时，选择开关应打在对应的位置，当变幅杆磨损后可拨动开关至超声工作正常

为止，此时档位与变幅杆规格不一定对应。

4．功率表显示的数值与电压、变幅杆插入液面深度及负载与被破碎样品的浓度、

稠度有关，电压低于 220V，变幅杆插入液面较深，负载浓度较大，显示数值可能要稍小，

反之稍高(此数据为模拟参数，显示值的大小不影响超声波发射的实际功率)。

5．本机不需预热，使用应有良好的接地。

6．在超声破碎时，由于超声波在液体中起空化效应，使液体温度会很快升高，用

户对各种样品的温度要多加注意。建议采用短时间(每次不超过 5秒)的多次破碎，同时

可外加冰浴冷却或选配本公司的低温循环泵。

7．本机采用无工频变压器开关电源，在打开发生器机壳后切勿乱摸，以防触电。

本仪器性能可靠，一般不易损坏。

8．实践表明：短时间的多次工作，工作时间 1-2 秒，间隙时间 1-2 秒，比连续长

时问工作的效果要好，为防止液体发热，可设定较长的间隙时间。另外，不间断长时间

工作容易形成空载，缩短仪器的使用寿命。

八、以下举例说明部分样品的实验数据（供参考）

实验内容 间隙时间 S 超声时间 S 总时间（分） 功率 （W） 容器（ML） 破碎率（﹪）

梅青螺旋体 5 5 5—20 550 10 90 以上

葡萄球菌 5 5 10—22 550 10 90 以上

老鼠坐骨神经 3 4 7—16 750 10 92 以上
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老鼠肝脏 3 4 4—12 600 20 95 以上

肝脏细胞酶提取 2 3 3—9 550 20 95 以上

大肠杆菌 3 3 6—13 550 50 93 以上

绿脓杆菌 3 3 6—12 550 50 92 以上

变幅杆拆装图

九、变幅杆的拆装：

将换能器组件放在有软物体(如毛巾)的台子上，将小扳手按放在变幅杆的扳手孔

中，再将大扳手按放在换能器的扳手孔，按放大、小扳手时，必须左向右向。

左手拿小扳手，右手拿大扳手，双手同时用力，向下拧松：左手拿大扳手，右手拿

小扳手，双手同时用力，向下拧为紧。

如调换变幅杆时，若 10mm 螺丝带在变幅杆上，将螺丝拧出，然后将螺丝拧到1/2

在换能器上，再将所需的变幅杆拧上，必须拧紧。

★备注 ：本公司优惠承接进口及国产超声波细胞粉碎机的修理、配变幅杆及隔音箱等

业务。以上所有型号均为微电脑控制，触摸式按钮。带 D型号均带有温度控制，所有机

型都可选配低温循环泵，也可根据客户的要求定做多种频率段（18KHz，19KHz，20KHz，

21KHz，22KHz，23KHz，24KHz，25KHz）及功率段（10W-1800W）的超声波破碎设备。

十、开箱清单：

超声波发生器 一台

换能器组件 一套

隔音箱 一只

温度探头（带 D选配） 一只
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升降台 一套

电源线 一根

保险丝 两只

使用说明书 一份

保修卡 一份

合格证 一份
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