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玉林无负压叠压供水设备适用范围

1.适用于各种类型的自来水厂,二次加压泵站,补压泵站和由深井泵直接向管网供水的供水设备.

2.生活小区和高层建筑的生活用水.

3.旧有给排水加压系统的改造,可取消水塔,高位水箱和气压罐.

4.工业上需要变频无负压叠压供水设备,油田变频恒压输油系统

玉林无负压叠压供水设备介绍

采用气压式供水，利用密封罐体，利用罐内高压气水压力达到供水目的。具体工作顺序是由水泵将水通过逆止阀压入罐体，使罐内气体受到压缩，压力逐渐增大。当压力达到指定上限时电接点压力表通过控制柜使泵机自动停止。设备中的水压高于外界管网压力，自动送水至供水管网。当罐体内水位下降，罐内气体膨涨压力减小到指定的下限位置时，电接点压力表通过控制柜使水泵重新启动。如此反复，使设备不停供水。当罐内气体不足时，补气阀可自动补气。

玉林无负压叠压供水设备操作与使用

1、启动

设备安装完毕后，把动力电源（交流380伏）接入电控柜内，将柜内的断路器和闸。通过控制面板选择控制方式，泵房控制系统开始运转。

2、 手动、停止、自动状态选择

用户可根据自身实际需要来确定水泵的工作控制方式

选择手动

把控制柜面板上的转换开关指向“手动”状态。通过面板上的按钮可完成手动控制各水泵在

工频状态下的启动与停止。

选择自动
把控制面板上的转换开关指向“自动”状态。即可实现由电控柜内部的自动控制系统完成的泵房系统自动运行状态。

选择停止

把控制面板上的转换开关指向“停止”状态。即可实现泵房系统处于停止待机。

玉林无负压叠压供水设备控制原理

用变频调速来实现恒压供水,与用调节阀门来实现恒压供水相比,节能效果十分显著（可根据具体情况计算出来）。其优点是：

a, 起动平衡,起动电流可限制在额定电流以内,从而避免了起动时对电网的冲击；

b, 由于泵的平均转速降低了,从而可延长泵和阀门等的使用寿命；

c, 可以消除起动和停机时的水锤效应；

一般地说,当由一台变频器控制一台电动机时,只需使变频器的配用电动机容量与实际电动机容量相符即可。当一台变频器同时控制两台电动机时,原则上变频器的配用电动机容量应等于两台电动机的容量之和。但如在高峰负载时的用水量比两台水泵全速供水量相差很多时,

可考虑适当减小变频器的容量,但应注意留有足够的容量。

虽然水泵在低速运行时,电动机的工作电流较小。但是,当用户的用水量变化频繁时,电动机将处于频繁的升,降速状态,而升,降速的电流可略超过电动机的额定电流,导致电动机过热。因此,电动机的热保护是必需的。对于这种由于频繁地升,降速而积累起来的温升,变频器内的电子热保护功能是难以起到保护作用的,所以应采用热继电器来进行电动机的热保护。

在主要功能预置方面,最高频率应以电动机的额定频率为变频器的最高工作频率。升,降速时间在采用PID调节器的情况下,升,降速时间应尽量设定得短一些,以免影响由PID调节器决定的动态响应过程。如变频器本身具有PID调节功能时,只要在预置时设定PID功能有效,则所设定的升速和降速时间将自动失效。

玉林无负压叠压供水设备阀门的操作机构：

1、阀门操作时的启闭方向，一律应顺时针关闭。

2、由于管网中的阀门，经常是人工启闭，启闭转数不宜过多，就是大口径阀门亦应在200-600转内。

3、为了便于一个人的启闭操作，在管道工压状况下，最大启闭力矩宜为240m-m。

4、阀门启闭操作端应为方榫，且尺寸标准化，并面向地面，以便人们从地面上可直接操作。
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