台湾永宏(FATEK)PLC，模块，华南区福建地区授权代理，现货供应！

，PLC主机，传感器技术选型！

永宏传感器，接近开关具有价格低，货期短，常用型号库存多，性能稳定，能完全替代松下神视，欧姆龙，瑞士宝盟，图尔克，倍加福P+F，山武等品牌

永宏全新数字化传感器

永宏MDC多变量动态补偿传感器

小型化接近开关

距离增强型接近开关

金属感应面接近开关

模拟量输出接近开关

耐高温接近开关

防爆接近开关

普通接近开关

电容式接近开关

超声波接近开关

恶劣环境应用电容式接近开关

光电开关

安全光幕

传感器分线盒

传感器连接器

传感器附件

FH25-L05MN-8

FH25-L05MN-12

FH25-L05MN-16

FH25-L05MN-20

FH25-L05MN-24

FH25-L05MP-8

FH25-L05MP-12

FH25-L05MP-16

FH25-L05MP-20

FH25-L05MP-24

UNICON系列  　

HU043S-00 4.3寸/TFT/65K色/480*272/有配方/有RTC/COM1=RS232/485/422(9针公头)/支持U盘扩展存储

HU070E-00 7”/ TFT / 65K色 / 800*480 / 有配方 / 有RTC /COM1=RS232/485/422(9针公头);以太网选配/支持USB数据存储

HU070S-00 7寸/TFT/65K色/480*800/有配方/有RTC/COM1=RS232/485/422(9针公头)；COM2=RS232/485(9针公头)；COM3：可选配/支持SD卡扩展存储/可选配音频接口、视频接口、CanDevice Open 接口

HU102S-00 10.2寸/TFT/65K色/480*800/有配方/有RTC/COM1=RS232/485/422(9针公头)；COM2=RS232/485(9针公头)；COM4：可选配/支持SD卡扩展存储/可选配音频接口、视频接口、CanDevice Open 接口

HU070L-00  7.0"，TFT，65K色，分辨率800×480，含RTC/备份电池256KB，USB2个(1主1从），单通讯串口：COM1：RS232/422/485，支持USB数据存储，方形面板

HU102E-00  [13:18:08] FineDe!覃荣金:10.2"，TFT，65K色，分辨率800×480，含RTC/备份电池256KB，USB2个(1主1从），单通讯串口：COM1：RS232/422/485，支持USB数据存储，标准外型

FH070S-00 7”/ TFT / 65K色 / 800*480 / 有配方 / 有RTC /COM1=RS232/485/422(9针公头);COM2=RS232/485(9针公头);以太网选配/ 支持SD卡扩展存储/支持USB数据存储/可选配音频接口、视频接口、Can Device Open接口/支持串口、USB口微型打印机

FH070E-00 7”/ TFT / 65K色 / 800*480 / 有配方 / 有RTC /COM1=RS232/485/422(9针公头);以太网选配/支持USB数据存储

100W 　 　

FSMA1-001-D302SK/FSD-E2-001-2 FSALM003+FSAELP003+FSACN25P "电机：100W,3000rpm，扭矩0.3N·M，多摩川超低惯量,带键槽，无刹车

驱动：100W，220V单/三相，标准型"

FSMA1-001-D302SK/FSD-A2-001-2 FSALM003+FSALP003+FSACN50P "电机：100W,3000rpm，扭矩0.3N·M，多摩川超低惯量,带键槽，无刹车

驱动：100W，220V单/三相，功能型"

200W 　 　

FSMA1-002-D302SK/FSD-E2-004-2 FSALM003+FSAELP003+FSACN25P "电机：200W,3000rpm，扭矩0.6N·M，多摩川超低惯量,带键槽，无刹车

驱动：400W，220V单/三相，标准型"

FSMA1-002-D302SK/FSD-A2-004-2 FSALM003+FSALP003+FSACN50P "电机：200W,3000rpm，扭矩0.6N·M，多摩川超低惯量,带键槽，无刹车

驱动：400W，220V单/三相，功能型"

400W 　 　

FSMA1-004-S302SK/FSD-E2-004-2 FSALM003+FSAELP003+FSACN25P "电机：400W,3000rpm，扭矩1.2N·M，东元超低惯量,带键槽，无刹车

驱动：400W，220V单/三相，标准型"

FSMA1-004-S302SK/FSD-A2-004-2 FSALM003+FSALP003+FSACN50P "电机：400W,3000rpm，扭矩1.2N·M，东元超低惯量,带键槽，无刹车

驱动：400W，220V单/三相，功能型"

750W（80框） 　 　

FSMA1-007-S302SK/FSD-E2-007-2 FSALM003+FSAELP003+FSAECN25P "电机：750W,3000rpm，扭矩2.4N·M，东元超低惯量,带键槽，无刹车

驱动：750W，220V单/三相，标准型"

FSMA1-007-S302SK/FSD-A2-007-2 FSALM003+FSALP003+FSACN50P "电机：750W,3000rpm，扭矩2.4N·M，东元超低惯量,带键槽，无刹车

驱动：750W，220V单/三相，功能型"

1KW 2000RPM 　 　

FSMA1-010-M202SK/FSD-E2-010-2 FSAMLM003+FSAEMLP003+FSAECN25P "电机：1kW,2000rpm，扭矩4.78N·M，中惯量,带键槽，无刹车

驱动：1kW，220V单/三相，标准型"

FSMA1-010-M202SK/FSD-A2-010-2 FSAMLM003+FSAMLP003+FSACN50P "电机：1kW,2000rpm，扭矩4.78N·M，中惯量,带键槽，无刹车

驱动：1kW，220V单/三相，功能型"

1KW 1000RPM 　 　

FSMA1-010-M102SK/FSD-E2-010-2 FSAMLM003+FSAEMLP003+FSAECN25P "电机：1kW,1000rpm，扭矩9.5N·M，中惯量,带键槽，无刹车

驱动：1kW，220V单/三相，标准型"

FSMA1-010-M102SK/FSD-A2-010-2 FSAMLM003+FSAMLP003+FSACN50P "电机：1kW,1000rpm，扭矩9.5N·M，中惯量,带键槽，无刹车

驱动：1kW，220V单/三相，功能型"

1.5KW 　 　

FSMA1-015-M202SK/FSD-E2-020-23 FSAMLM003+FSAEMLP003+FSAECN25P "电机：1.5kW,2000rpm，扭矩7.16N·M，中惯量,带键槽，无刹车

驱动：2kW，380V三相，标准型"

FSMA1-015-M202SK/FSD-A2-020-23 FSAMLM003+FSAMLP003+FSACN50P "电机：1.5kW,2000rpm，扭矩7.16N·M，中惯量,带键槽，无刹车

驱动：2kW，380V三相，功能型"

2KW 　 　

FSMA1-020-M202SK/FSD-E2-020-23 FSAMLM003+FSAEMLP003+FSAECN25P "电机：2kW,2000rpm，扭矩9.54N·M，中惯量,带键槽，无刹车

驱动：2kW，380V三相，标准型"

FSMA1-020-M202SK/FSD-A2-020-23 FSAMLM003+FSAMLP003+FSACN50P "电机：2kW,2000rpm，扭矩9.54N·M，中惯量,带键槽，无刹车

驱动：2kW，380V三相，功能型"

3KW 　 　

FSMA1-030-M202SK/FSD-A2-030-23 FSAMLM003+FSAMLP003+FSACN50P "电机：3kW,2000rpm，扭矩14.3N·M，中惯量,带键槽，无刹车

驱动：3kW，380V三相，功能型"

变频器 　 　

FID-S1系列 　 简易型，小功率，V/F控制

FID-S1-004-21 220V 0.4KW 标准版

FID-S1-004-21D 220V 0.4KW 附操作面板

FID-S1-004-21BD 220V 0.4KW 内建刹车晶体与RS485，附操作面板

FID-S1-007-21 220V 0.75KW 标准版

FID-S1-007-21D 220V 0.75KW 附操作面板

FID-S1-007-21BD 220V 0.75KW 内建刹车晶体与RS485，附操作面板

FID-S1-015-21D 220V 1.5KW 附操作面板

FID-S1-015-21BD 220V 1.5KW 内建刹车晶体与RS485，附操作面板

FID-E1系列 　 通用型，低频可调，内建PID，可接模拟量设定频率，高性能矢量控制

FID-E1-004-2A 220V 0.4KW 单/三相共用

FID-E1-007-2A 220V 0.75KW 单/三相共用

FID-E1-015-2A 220V 1.5KW 单/三相共用

FID-E1-022-2A 220V 2.2KW 单/三相共用

FID-E1-007-43 380V 0.75KW 三相

FID-E1-015-43 380V 1.5KW 三相

FID-E1-022-43 380V 2.2KW 三相

FID-E1-037-43 380V 3.7KW 三相

FID-N1列 　 功能型，功率0.4kw-55kw，内建PID，电流型直流刹车，可扩展I/O卡及PG卡，高性能矢量控制

FID-N1-004-2AX 220V 0.4KW 单/三相共用，不可接扩展

FID-N1-007-2AX 220V 0.75KW 单/三相共用，不可接扩展

FID-N1-015-2AX 220V 1.5KW 单/三相共用，不可接扩展

FID-N1-022-2ASX 220V 2.2KW 小号版，单/三相共用，不可接扩展

FID-N1-007-43X 380V 0.75KW 三相，不可接扩展

FID-N1-015-43X 380V 1.5KW 三相，不可接扩展

FID-N1-022-43X 380V 2.2KW 三相，不可接扩展

FID-N1-037-43SX 380V 3.7KW 小号版，三相，不可接扩展

FID-N1-055-43X 380V 5.5KW 三相，不可接扩展

FID-N1-075-43SX 380V 7.5KW 小号版，三相，不可接扩展

FID-N1-110-43X 380V 11KW 三相，不可接扩展

FID-N1-150-43X 380V 15KW 三相，不可接扩展

FID-N1-220-43X 380V 22KW 三相，不可接扩展

FID-N1-300-43X 380V 30KW 三相，不可接扩展

FID-N1-370-43X 380V 37KW 三相，不可接扩展

FID-N1-450-43X 380V 45KW 三相，不可接扩展

FID-N1-550-43X 380V 55KW 三相，不可接扩展

FID-L2系列 　 高功能经济型，内建PID，V/F控制

FID-L2-002-21 220V 0.2KW 单相

FID-L2-004-21 220V 0.4KW 单相

FID-L2-007-21 220V 0.75KW 单相

FID-L2-015-21 220V 1.5KW 单相

FID-L2-022-21 220V 2.2KW 单相

FID-E2系列 　 多功能通用型，内建PID，内建PLC，自动调整载波频率，高性能矢量控制

FID-E2-004-21 220V 0.4KW 单相

FID-E2-007-21 220V 0.75KW 单相

FID-E2-015-21 220V 1.5KW 单相

FID-E2-022-21 220V 2.2KW 单相

FID-E2-007-43 380V 0.75KW 三相

FID-E2-015-43 380V 1.5KW 三相
FID-E2-022-43 380V 2.2KW 三相
FID-E2-037-43 380V 3.7KW 三相
FID-E2-055-43 380V 5.5KW 三相
FID-E2-075-43 380V 7.5KW 三相
FID-E2-110-43 380V 11KW 三相
FID-E2-150-43 380V 15KW 三相
FID-E2-185-43 380V 18.5KW 三相
刹车设备 　 　

100W 　 　

FSMA1-001-D302SKB 　 电机：100W,扭矩0.3N·M，多摩川超低惯量,3000rpm,带键槽，带刹车

FSMA1-001-D302SKB 　 电机：100W,扭矩0.3N·M，多摩川超低惯量,3000rpm,带键槽，带刹车

200W 

　 　

FSMA1-002-D302SKB 　 电机：200W,扭矩0.6N·M，多摩川超低惯量,3000rpm,带键槽，带刹车

FSMA1-002-D302SKB 　 电机：200W,扭矩0.6N·M，多摩川超低惯量,3000rpm,带键槽，带刹车

400W 　 　

FSMA1-004-S302SKB 　 电机：400W,扭矩1.2N·M，东元超低惯量,3000rpm,带键槽，带刹车

FSMA1-004-S302SKB 　 电机：400W,扭矩1.2N·M，东元超低惯量,3000rpm,带键槽，带刹车

750W 　 　

FSMA1-007-S302SKB 　 电机：750W,2.4N·M，东元超低惯量,3000rpm,带键槽，带刹车

FSMA1-007-S302SKB 　 电机：750W,2.4N·M，东元超低惯量,3000rpm,带键槽，带刹车

1KW 　 　

FSMA1-010-M202SKB 　 电机：1kW,扭矩4.78N·M，中惯量,2000rpm,带键槽，带刹车

FSMA1-010-M202SKB 　 电机：1kW,扭矩4.78N·M，中惯量,2000rpm,带键槽，带刹车

1KW 　 　

FSMA1-010-M102SKB 　 电机：1kW,扭矩9.5N·M，中惯量,1000rpm,带键槽，带刹车

FSMA1-010-M102SKB 　 电机：1kW,扭矩9.5N·M，中惯量,1000rpm,带键槽，带刹车

1.5KW 　 　

FSMA1-015-M202SKB 　 电机：1.5kW,扭矩7.16N·M，中惯量,2000rpm,带键槽，带刹车

FSMA1-015-M202SKB 　 电机：1.5kW,扭矩7.16N·M，中惯量,2000rpm,带键槽，带刹车

2KW 　 　

FSMA1-020-M202SKB 　 电机：2kW,扭矩9.54N·M，中惯量,2000rpm,带键槽，带刹车

FSMA1-020-M202SKB 　 电机：2kW,扭矩9.54N·M，中惯量,2000rpm,带键槽，带刹车

3kw 　 　

FSMA1-030-M202SKB 　 电机：3kW,扭矩14.3N·M，中惯量,2000rpm,带键槽，带刹车

PLC主机单体部分简要：

具8组计数频率，可达920KHz的高速计数器，计数模式可为A/B×4、A/B×3、A/B×2、A/B、CLK/DIR×2、CLK/DIR、U/D×2、U/D等8种。

具5组16位或32位的0.1ms时基的高速定时器。

具4轴可作直线补间的高速NC定位控制输出，频率可达920KHz。

具16点正负缘中断输入。

具36点捕捉输入。

具4组高速PWM输出，最高频率可为18.4KHz/184KHz，分辨率可为(1000/100)。

由于上述各功能均以SoC芯片内的硬件电路来处理, 因此不但响应速度极快，精确度高,而且可大幅提升可靠度与降低成本。至于其应用行业，FBS-PLC虽是微小型PLC的外貌与价格，但却具有中大型PLC的功能内涵，再加上其多样性的机型组合与选择，从小至10点DIO的单能机控制，大至512点DIO加128点AIO的大系统控制.

MA型主机
FBs-10MA

FBs-14MA

FBs-20MA

FBs-24MA

FBs-32MA

FBs-40MA

FBs-60MA

FBs-10MAT

FBs-14MAT

FBs-20MAT

FBs-24MAT

FBs-32MAT

FBs-40MAT

FBs-60MAT

高功能可编程控制器

FBs-10MC

FBs-14MC

FBs-20MC

FBs-24MC

FBs-32MC

FBs-40MC

FBs-60MC

FBs-10MCT

FBs-14MCT

FBs-20MCT

FBs-24MCT

FBs-32MCT

FBs-40MCT

FBs-60MCT

可编程控制器NC定位控制主机

FBs-20MN

FBs-32MN

FBs-44MN

FBs-20MNT

FBs-32MNT

FBs-44MNT

可编程控制器数位扩充机

FBs-24EAP

FBs-40EAP

FBs-60EAP

可编程控制器数位扩充模块

FBs-8EA

FBs-8EX

FBs-8EY

FBs-16EA

FBs-16EY

FBs-20EX

FBs-24EA

FBs-24EX

FBs-40EA

FBs-60EA

FBs-8EAT

FBs-8EYT

FBs-16EAT

FBs-16EYT

FBs-24EYT

FBs-24EAT

FBs-40EAT

FBs-60EAT

模拟量扩充机

FBs-2DA

FBs-4DA

FBs-4A2D

FBs-6AD

FBs-2ARTD4

FBs-2ATC4

FBs-TC2

FBs-TC6

FBs-RTD2

FBs-RTD6

FBs-TC16

FBs-RTD16

FBs-4PT

模拟量扩充板

FBs-B2DA

FBs-B2A1D

FBs-B4AD

FBs-BDAP

FBs-BPEP

特殊模组扩充板

FBs-7SG1

FBs-7GS2

FBs-32DGI

FBs-XTNR

FBs-EPOW

FBs-EPOW-D

通讯模块

通讯模组

FBs-CM22

FBs-CM55

FBs-CM25

FBs-CM25E

FBs-CM55E

FBs-CM25C

FBs-CM5R

FBs-CM5H

电源
FBs-EPOW

通讯扩充板
FBs-CB2

FBs-CB22

FBs-CB5

FBs-CB55 

FBs-CB25

FBs-CBE

简易人机
FBs-DAP-B

FBs-DAP-BR

FBs-DAP-C

FBs-DAP-CR

CARD-H

掌上书写器

FP-08

七段LED显示板

DB.56(PCB)

DB.8(PCB)

DB2.3(PCB)

DB4.0(PCB)

LED.56R(LED1-8)

LED.8R(LED1-8)

LED2.3R(LED1-8)

LED4.0R(LED1-4)

LED器件

DB.56(DB.56LEDR) 0.56"7段LED×8显示器基板(基板加装红色LED)

DB.8(DB.8LEDR) 0.8"7段LED×8显示器基板(基板加装红色LED)

DB2.3(DB2.3LEDR) 2.3"7段LED×8显示器基板(基板加装红色LED)

DB4.0(DB4.0LEDR 4.0"7段LED×4显示器基板(基板加装红色LED)

DBAN.8(+.8LEDR) 0.8"米字型LED×4显示器基板(基板加装红色LED)

DBAN2.3(+2.3LEDR) 2.3"米字型LED×4显示器基板(基板加装红色LED)

米字LED显示板

DBAN.8(PCB)

DBAN2.3(PCB)

LEDAN.8R(LED1-4)

LEDAN2.3R(LED1-4)

配件

FBs-TBOX

FBs-PACK

FBs-PWMDA

FBs-232P0-9F-150

FBs-232P0-9M-400

FBs-USBP0-180

FBs-232P0-9F-200

FBs-232P0-9M-200

FBs-USBP0-200

FV下载线

HD30-22AWG-200

FBs-USB Convertor

X:extra 200KHz high-speed input

Y:extra 200KHz high-speed output

新机种

FBs-NTC6

FBs-VOM

FBs-CMGSM

特殊机种

FBs-32MA-B

FBs-40MA-B

FBs-60MA-B

连接器件
FBs-232P0-9F-150

FBs-USBP0-150 FBs主机port0 USB通讯连接线(市售USB A←→B标准品),长度150cm

HD30-22AWG-200 30-pin牛角座排线，长度200cm，(FBs-24EX、-24EYT、-32DGI用)

FBs-XTNR I/O扩充排线延长用排线转换盒

记忆匣

FBs-PACK FBs-PLC程式记忆匣20Kword程序， 20Kword存储器，具写入保护开关

编程器

FP-07C FBs-PLC专用掌上型程序书写器

简易人机 FB-DAP-B/C 16×2LCD字幕显示，20键键盘，DC24V/DC5V，RS-485/232

通讯界面(R表示附无线电读卡模组)

感应卡 CARD-1/2

永宏PLC新款B1主机产品

B1-10MR2-D24

B1-14MR2-D24

B1-20MR2-D24

B1-24MR2-D24

B1-10MT25-AC

B1-14MT25-AC

B1-20MT25-AC

B1-24MT25-AC

B1-10MR25-D24

B1-14MR25-D24

B1-20MR25-D24

B1-24MR25-D24

B1-10MR2-AC

B1-14MR2-AC

B1-20MR2-AC

B1-24MR2-AC

B1-10MR25-AC

B1-14MR25-AC

B1-20MR25-AC

B1-24MR25-AC

B1-10MT2-D24

B1-14MT2-D24

B1-20MT2-D24

B1-24MT2-D24

B1-10MT25-D24

B1-14MT25-D24

B1-20MT25-D24

B1-24MT25-D24

B1-10MT2-AC

B1-14MT2-AC

B1-20MT2-AC

B1-24MT2-AC

B1Z主机

B1z-10MR2-D24S

B1z-14MR2-D24S

B1z-20MR2-D24S

B1z-24MR2-D24S

B1z-10MR2-AC

B1z-14MR2-AC

B1z-20MR2-AC

B1z-24MR2-AC

B1z-10MT2-D24S

B1z-14MT2-D24S

B1z-20MT2-D24S

B1z-24MT2-D24S

B1z-10MT2-AC

B1z-14MT2-AC

B1z-20MT2-AC

B1z-24MT2-AC

永宏B1数字扩展模块

B1-8X

B1-8YR

B1-8YT

B1-8XYR

B1-8XYT

B1-16X

B1-16YR

B1-16YT

B1-16XYR

B1-16XYT

B1-24XYR

B1-24XYT

B1模拟量扩展模块

B1-L2DA

B1-L4AD

B1-L2A1D

B1通讯扩展模块

B1-CM2

B1-CM5

B1-CM22

B1-CM55

B1-CM25

永宏温控器

一、规格总览

标准品规格

尺寸 48×48mm 96×48mm 72×72mm 48×96mm 96×96mm 150×

80mm

电源电压 AC85~265V，DC24V（选购功能）

电源频率 50/60Hz

消耗功率 约4VA 约3VA 约4VA 约4VA 约4VA 约4VA

记忆体 断电保持记忆体E2PROM

输入 感测信号输入，取样时间：250ms,显示精度：0.2%of FS

热电偶（TC） K，J，R，S，B，E，N，T，W，PL2，U，L

白金电阻体（RTD） DPT100，JPT100，JPT50

线性电流（mA） 4-20mA，0-20mA

线性电压（mV,V） 0-1V,0-5V,0-10V,1-5V,2-10V,-10-10mV,0-

10mV,0-20 mV,0-50 mV,10-50 mV

小数点位置 0000，000.0，00.00，0.000（只适用于线性电流、电压输入）

第一组输入 控制输出（可设定为HEAT模式或COOL模式）

继电器（Relay） 3A，220V，电气寿命：100，000次以上（于额定

负载下）

电压脉冲 SSR驱动用，ON：24V，OFF：0V，最大负荷电流：

20mA

线性电流（mA） 4-20 mA,0-20 mA,最大负载阻抗：560Ω

线性电压（V） 0-5V，0-10V，1-5V，2-10V，最大负荷电流：

20mA

第一组报警 3A，220V，电气寿命：100，000次以上

控制方式 PID，P，PI，PD，ON/OFF（P=0），FUZZY

PID可设定范围 P：0-200%，I：0-3600秒，D：0-900秒

绝缘隔离 控制回路（控制输出，报警，传送输出）与输入回路完全

隔离

绝缘电阻 主回路-外壳（对地）DC500V>10MΩ，控制回路-外壳（

对地）DC500V>10MΩ

耐压 主回路-外壳（对地）1500V 1分钟，控制回路-外壳（对地）

1000V 1分钟

操作环境温度 0-50℃

操作环境湿度 50~85%RH

本体重量 P904约150克；P906/907/908约225克；P910约400克。

可程式规划升温、持温 共有2组各8段可供设定，可连结成16段使

用第二组输出 可使用于加热/冷却双输出控制

继电器（Relay） 3A，220V，电气寿命：100，000次以上（额定负

载下）

电压脉冲 SSR驱动用。ON：24V，OFF：0V。最大负荷电流：

20mA

线性电流（mA） 4-20mA,0-20mA,最大负载阻抗：560Ω

线性电压（V） 0-5V，0-10V，1-5V，2-10V，最大负荷电流：

20mA

第二组报警 3A，220V，电气寿命：100，000次以上（于额定负载

下）

第三组报警 3A，220V，电气寿命：100，000次以上（于额定负载

下）

传送输出 可传送：PV，SV

线性电流（mA） 4-20mA,0-20mA。最大负载阻抗：560Ω

线性电压（v） 0-5V，0-10V，1-5V，2-10V，最大负荷电流：20mA

通讯 RS232,RS485

通讯速率：9600、4800、2400、1200、300、110bps

起始位元：1，停止位元：1、奇同位

防水、防尘构造 1P65（NEMA4相当）

FC-P04系列

FC-P07系列

FC-P08系列

FC-P09系列

FC-G04系列

FC-G07系列

FC-G08系列

FC-G09系列

FC-E04系列

FC-E07系列
FC-E08系列
FC-E09系列
FC-S系列简易型温控器

FC-R20导轨安装型温控器

永宏触摸屏，人机界面

HU0443S-00

HU070S-XY

HU070N-XY

HU102S-XY

HU102N-XY
