江苏双旺钢铁贸易有限公司

★★★★
电话：18261173980  QQ：3230275898  传真：0519-88252668
地址：江苏省常州市雕庄街道友谊路16号。

地址：江苏省常州市雕庄街道常州钢材现货交易市场结算中心旁
江苏双旺钢铁贸易有限公司常年现货5万余吨，自备6个室内库总面积45000平米。常销往苏、锡、常州等40多个地区。销售热线：张经理 18261173980
马钢、津西、日照、天钢、唐钢江苏总代理。
江苏双旺钢铁贸易有限公司常年现货5万余吨，自备6个室内库总面积45000平米。主营：H型钢、工字钢、角钢、槽钢、圆钢、45#圆常销往苏、锡、常州等40多个地区。销售热线：张经理 18261173980
3230275898@qq.com
3230275898

    江苏双旺钢铁集团创建于2002年，张经理：18261173980坐落于长三角中心城市—江苏常州，地理位置优越，与上海、南京等距相望；毗邻京杭大运河，环城高架、312 国道交错环绕，交通极为便利。乘着经济快速发展的东风，集团勇往直前，已发展成一家以钢材交易为中心的多元化集团公司。

    双旺钢铁集团下设江苏双旺钢铁贸易有限公司、江苏双旺钢铁贸易有限公司、常州志业金属材料有限公司、常州市志旺物资有限公司。公司自备大型室内库房50000余平方米，常年现货库存60000余吨，仓储配置为行业之首，早已成华东地区特大钢材现货交易中心，为全国 6000余家客户提供最优质的产品和最满意的服务，销售网络辐射全国。

    集团主营产品有：一、型材系列，包括江苏H型钢、工字钢、等边角钢、不等边角钢、槽钢、扁钢等，现有规格1300余种；二、线棒系列，圆钢、45#碳圆等；三、板材系列，包括热轧板材、冷轧板材、花纹板、低合金板、锅炉板、酸洗板等；四、镀锌系列，包括镀锌角钢、镀锌槽钢、镀锌扁钢等。

    尚德孕育的“大家庭、大学堂、大舞台”的企业文化，让每一位员工都能尽显才华、同进共勉、分享共赢；客户至上、诚信感恩的核心价值观，更让客 户与集团实现互利双赢，尊享成功的喜悦。

江苏双旺钢铁集团为客户创造价值，为员工谋取福利，为中国钢铁物流行业的持续发展而努力奋斗！

    集团销售经理：张经理；电话：18261173980  QQ：3230275898  传真：0519-88252668
江苏、常州、无锡、泰州、南京、镇江、安徽、浙江
德行天下，双旺风云。江苏双旺钢铁集团 

江苏双旺钢铁集团创建于2005年，坐落于长三角中心城市—江苏常州，地理位置优越，与上海、南京等距相望；毗邻京杭大运河，环城高架、312 国道交错环绕，交通极为便利。乘着经济快速发展的东风，集团勇往直前，已发展成一家以钢材交易为中心的多元化集团公司。（企业概况） 
    集团下设江苏双旺钢铁贸易有限公司、江苏双旺国际贸易有限公司、常州志业金属材料有限公司、常州市志旺物资有限公司。公司自备大型室内库房50000余平方米，常年现货库存60000余吨，仓储配置为行业之首，早已成华东地区特大钢材现货交易中心，为全国 6000余家客户提供最优质的产品和最满意的服务，销售网络辐射全国。（企业规模）
    集团主营产品有：一、型材系列，包括H型钢、工字钢、等边角钢、不等边角钢、槽钢、扁钢等，现有规格1300余种；二、线棒系列，包括圆钢、45#碳圆、螺纹钢，线材 等；三、板材系列，包括热轧板材、冷轧板材、花纹板、低合金板、锅炉板、酸洗板等；四、镀锌系列，包括镀锌角钢、镀锌槽钢、镀锌扁钢、镀锌方管、镀锌圆管等。产品用途涵盖建筑、机械制造、桥梁建设、钢结构、装备制造等诸多领域。为满足各类客户的不同需求，集团斥资引进两条国内最先进的开平、纵剪线，以提升 经营、服务水平。（产品概况） 
    集团历经近十年，始终秉承拼搏务实的精神，致力于产品的开发、整合、优化、强化，产品资源配置为国内一流水平。集团是国内九省两市300余家大中型钢铁 企业的战略合作伙伴，早已成为安徽马钢集团、河北津西钢铁集团、日照钢铁集团、东方特钢集团、河北邯钢集团在江苏及常州地区钢厂总代理。 
     江苏双旺钢铁集团在打造“钢铁航母”的同时，不断优化资产配置。在生物制药、房地产、生态农业等领域的投资，实现了集团的多元化经营发展之路。 江苏双旺钢铁贸易有限公司的崛起，更使集团乘风破浪驶向五洲四海！

    尚德孕育的“大家庭、大学堂、大舞台”的企业文化，让每一位员工都能感受到家的情怀；学习进取、拼搏务实、创造价值、成果交换的理念铸就了完善的绩效考核 机制、人性化的股权激励机制、科学的晋升机制和健全的福利机制，让每一位员工都能尽显才华、同进共勉、分享共赢；客户至上、诚信感恩的核心价值观，更让客 户与集团实现互利双赢，尊享成功的喜悦。（企业文化） 
    江苏双旺钢铁集团为客户创造价值，为员工谋取福利，为中国钢铁物流行业的持续发展而努力奋斗！（未来展望） 

H型钢是一种新型经济建筑用钢。H型钢截面形状经济合理,力学性能好,轧制时截面上各点延伸较均匀,内应力小,与普通工字钢比 较,具有截面模数大,重量轻,节省金属的优点,可使建筑结构减轻30-40%；又因其腿内外侧平行,腿端是直角,拼装组合成构件,可节约焊接,铆接工作量 达25%。常用于要求承截能力大,截面稳定性好的大型建筑（如厂房,高层建筑等）,以及桥梁,船舶,起重运输机械,设备基础,支架,基础桩等。 
机构介绍 
H型钢是由工字型钢优化发展而成的一种断面力学性能更为优良的经济型断面钢材,尤其断面与英文字母“H”相同而得名。其特点如下： 
◆翼缘宽,侧向刚度大。 
◆抗弯能力强,比工字钢大约5%-10%。 
◆翼缘两表面相互平行使得连接,加工,安装简便。 
◆ 与焊接工字钢相比,成本低,精度高,残余应力小,无需昂贵的焊接材料和焊缝检测,节约钢结构制作成本30%左右。 
◆相同截面负荷下．热轧H钢结构比传统钢结构重量减轻15%-20%。 
◆与砼结构相比,热轧H钢结构可增大6%的使用面积,而结构自重减轻20%一30%,减少结构设计内力。 
◆H型钢可加工成T型钢,蜂窝梁可经组合形成各种截面形式,极大满足工程设计与制作需求。 
H型钢分为热轧H型钢 和焊接H型钢（H）两种,热轧H型钢又分为宽翼缘H型钢（HW） 中翼缘H型钢(HM)和窄翼缘H型钢（HN）三种。 
HW 是H型钢高度和翼缘宽度基本相等;主要用于钢筋砼框架结构柱中钢芯柱,也称劲性钢柱;在钢结构中主要用于柱 
HM 是H型钢高度和翼缘宽度比例大致为1.33~~1.75 主要在钢结构中:用做钢框架柱在承受动力荷载的框架结构中用做框架梁;例如:设备平台 
HN 是H型钢高度和翼缘宽度比例大于等于2,主要用于梁；工字钢的用途相当于HN型钢; 
表示方法 

H—高度； B—宽度； t1—腹板厚度； t2—翼缘厚度； r—圆角半径 H型钢表示方法为： 高度H×宽度B×腹板厚度t1×翼板厚度t2, 如H型钢Q235B： 200×200×8×12表示为高200mm宽200mm腹板厚度8mm,翼板厚度12mm的宽翼缘H型钢,其牌号为Q235B 
H型钢的主要材质有Q235B,SM490,SS400,Q235B,Q345 ,Q345B等。 
H型钢主要用于工业与民用结构中的梁,柱构件。 
◆工业构筑物的钢结构承重支架 
◆地下工程的钢桩及支护结构 
◆石油化工及电力等工业设备结构 
◆大跨度钢桥构件 
◆船舶,机械制造框架结构 
◆火车,汽车,拖拉机大梁支架 
◆港口传送带,高速挡板支架 
H型钢是一种经济型断面钢材,广泛用于工业,建筑,桥梁,石油钻井平台等方面,据预测2005年我国H型钢需求量约250万吨,2010年需求量500万吨,但目前我国H型钢年生产能力为120万吨,市场需求量非常巨大。 
1,结构强度高 
同工字钢相比,截面模数大,在承载条件相同时,可节约金属10-15%。 
2.设计风格灵活,丰富 
在梁高相同的情况下,钢结构的开间可比混凝土结构的开间大50% ,从而使建筑布置更加灵活。 
3.结构自重轻 
与混凝土结构自重相比轻,结构自重的降低,减少了结构设计内力,可使建筑结构基础处理要求低,施工简便,造价降低。 
4.结构稳定性高 
.以热轧H型钢为主的钢结构,其结构科学合理,塑性和柔韧性好,结构稳定性高,适用于承受振动和冲击载荷大的建筑结构,抗自然灾害能力强,特别适用于一些多地震发生带的建筑结构。据统计,在世界上发生7级以上**性大地震灾害中,以H型钢为主的钢结构建筑受害程度最小。 
5.增加结构有效使用面积 
与混凝土结构相比,钢结构柱截面面积小,从而可增加建筑有效使用面积,视建筑不同形式,能增加有效使用面积4-6%。 
6.省工省料 
与焊接H型钢相比,能明显地省工省料,减少原材料,能源和人工的消耗,残余应力低,外观和表面质量好。 
7.便于机械加工 
易于结构连接和安装,还易于拆除和再用。 
8.环保 
采用H型钢可以有效保护环境,具体表现在三个方面：一是和混凝土相比,可采用干式施工, 产生的噪音小,粉尘少；二是由于自重减轻,基础施工取土量少,对土地资源破坏小,此外大量减少混凝土用量,减少开山挖石量,有利于生态环境的保护；三是建 筑结构使用寿命到期后,结构拆除后,产生的固体垃圾量小,废钢资源回收价值高。 
9.工业化制作程度高 
以热轧H型钢为主的钢结构工业化制作程度高,便于机械制造,集约化生产,精度高,安装方便,质量易于保证,可以建成真正的房屋制作工厂,桥梁制作工厂,工业厂房制作工厂等。发展钢结构,创造和带动了数以百计的新兴产业发展。 
10.工程施工速度快 
占地面积小,且适合于全天候施工,受气候条件影响小。用热轧H型钢制作的钢结构的施工速度约为混凝土结构施工速度的2-3倍,资金周转率成倍提高,降低**费用,从而节省投资。以我国“第一高楼”上海浦东的“金贸大厦”为例,主体高达近400m的结构主体仅用不到半年时间就完成了结构封顶,而钢混结构则需要两年工期。 
目前国内主要有安徽省马鞍山市的马钢公司,莱芜钢铁有限公司,日照钢铁,津西钢铁及长治钢铁生产等。 马钢为我国第一家生产H型钢企业。 
马钢H型钢厂主要设备从德马克,西门子, 美国依太姆等公司引进。这条生产线以连铸异型坯为原料,采用步进式加热炉,选择了二辊式大行程开坯机,万能粗轧机组可逆轧制和万能精轧机的工艺流程。在万 能轧机上装有AGC辊缝自动控制系统和快速换辊装置,热锯采用计算机精确定位。液压步进式冷床,9辊辊距可调悬臂式矫直机,。全厂生产管理采用计算机三级 控制。该厂的工艺装备和自动化程度堪称世界第一流 
莱钢H型钢厂的主要设备从日本新日铁和东芝公司引进,设计能力年产50万吨,现已达到年产80万吨。其工艺装备,工艺流程,产品规格,与日照引进的意大利达涅利的H生产线几乎完全一样。 
2005年9月1日,质量国家监督检验检疫总局授权的中国名牌战略推进委员会正式确定马鞍山钢铁总公司（简称马钢）热轧H型钢为中国名牌产品。 
2005年9月1日,质量国家监督检验检疫总局授权的中国名牌战略推进委员会正式确定山东莱芜钢铁集团公司（简称莱钢）热轧H型钢为中国名牌产品。 
◆工字型钢不论是普通型还是轻型的,由于截面尺寸均相对较高,较窄,故对截面两个主袖的惯性矩相差较大,因此,一般仅能直接用于在其腹板平面内受弯的构件 或将其组成格构式受力构件。对轴心受压构件或在垂直于腹板平面还有弯曲的构件均不宜采用,这就使其在应用范围上有着很大的局限。 
◆H型钢属于高效经济裁面型材(其它还有冷弯薄壁型钢,压型钢板等),由于截面形状合理,它们能使钢材更高地发挥效能,提高承载能力。不同于普通工字型的是h型钢的翼缘进行了加宽,且内,外表面通常是平行的,这样可便于用高强度螺栓和其他构件连接。其尺寸构成系列合理,型号齐全,便于设计选用。 
◆H型钢的翼缘都是等厚度的,有轧制截面,也有由3块板焊接组成的组合截面。工字钢都是轧制截面,由于生产工艺差,翼缘内边有1：10坡度。H型钢的轧制不同于普通工字钢仅用一套水平轧辊,由于其翼缘较宽且无斜度(或斜度很小),故须增设一组立式轧辊同时进行辊轧,因此,其轧制工艺和设备都比普通轧机复杂。国内可生产的最大轧制h型钢高度为800mm,超过了只能是焊接组合截面。　我国热轧H型钢国标（GB/T11263-1998）将H型钢分为窄翼缘,宽翼缘和钢桩三类,其代号分别为hz,hk和hu。窄翼缘H型钢适用于梁或压弯构件,而宽翼缘h型钢和h型钢桩则适用于轴心受压构件或压弯构件。工字钢与H型钢相比,等重量前提下,w, ix, iy都不如h型钢。 
	类别 
	型号高*宽 
	H*B 
	H 
	B 
	t1 
	t2 
	kg/m 

	HW宽翼缘 
	100*100 
	100*100 
	100 
	100 
	6 
	8 
	17.2 

	
	125*125 
	125*125 
	125 
	125 
	6.5 
	9 
	23.8 

	
	150*150 
	150*150 
	150 
	150 
	7 
	10 
	31.9 

	
	175*175 
	175*175 
	175 
	175 
	7.5 
	11 
	40.42 

	
	200*200 
	200*200 
	200 
	200 
	8 
	12 
	50.5 

	
	
	200*204 
	200 
	204 
	12 
	12 
	56.7 

	
	250*250 
	250*250 
	250 
	250 
	9 
	14 
	72.4 

	
	
	250*255 
	250 
	255 
	14 
	14 
	82.2 

	
	300*300 
	294*302 
	294 
	302 
	12 
	12 
	85 

	
	
	300*300 
	300 
	300 
	10 
	15 
	94.5 

	
	
	300*305 
	300 
	305 
	15 
	15 
	106.3 

	
	350*350 
	344*348 
	344 
	348 
	10 
	16 
	115 

	
	
	350*350 
	350 
	350 
	12 
	19 
	137 

	
	400*400 
	388*402 
	388 
	402 
	15 
	15 
	141 

	
	
	394*398 
	394 
	398 
	11 
	18 
	147.3 

	
	
	400*400 
	400 
	400 
	13 
	21 
	172.3 

	
	
	414*405 
	414 
	405 
	18 
	28 
	233 

	
	
	428*407 
	428 
	407 
	20 
	35 
	284 

	
	
	400*408 
	400 
	405 
	21 
	21 
	197.4 

	HM中翼缘 
	150*100 
	148*100 
	148 
	100 
	6 
	9 
	21.4 

	
	200*150 
	194*150 
	194 
	150 
	6 
	9 
	31.2 

	
	250*175 
	244*175 
	244 
	175 
	7 
	11 
	44.1 

	
	300*200 
	294*200 
	294 
	200 
	8 
	12 
	57.3 

	
	350*250 
	340*250 
	340 
	250 
	9 
	14 
	79.7 

	
	400*300 
	390*300 
	390 
	300 
	10 
	16 
	107.3 

	
	450*300 
	440*300 
	440 
	300 
	11 
	18 
	124 

	
	500*300 
	482*300 
	482 
	300 
	11 
	15 
	115 

	
	
	488*300 
	488 
	300 
	11 
	18 
	129.1 


	类别 
	型号高*宽 
	H*B 
	H 
	B 
	T1 
	T2 
	kg/m 

	HM中翼缘 
	600*300 
	582*300 
	582 
	300 
	12 
	17 
	137 

	
	
	588*300 
	588 
	300 
	12 
	20 
	151.1 

	
	
	594*302 
	594 
	302 
	14 
	23 
	175 

	HN窄翼缘 
	150*75 
	150*75 
	150 
	75 
	5 
	7 
	14.3 

	
	175*90 
	175*90 
	175 
	90 
	5 
	8 
	18.2 

	
	200*100 
	198*99 
	198 
	99 
	4.5 
	7 
	18.5 

	
	
	200*100 
	200 
	100 
	5.5 
	8 
	21.7 

	
	250*125 
	248*124 
	248 
	124 
	5 
	8 
	25.8 

	
	
	250*125 
	250 
	125 
	6 
	9 
	29.7 

	
	300*150 
	298*149 
	298 
	149 
	5.5 
	8 
	32.6 

	
	
	300*150 
	300 
	150 
	6.5 
	9 
	37.3 

	
	350*175 
	346*174 
	346 
	174 
	6 
	9 
	41.8 

	
	
	350*175 
	350 
	175 
	7 
	11 
	50 

	
	400*200 
	396*199 
	396 
	199 
	7 
	11 
	56.7 

	
	
	400*200 
	400 
	200 
	8 
	13 
	66 

	
	450*200 
	446*199 
	446 
	199 
	8 
	12 
	66.7 

	
	
	450*200 
	450 
	200 
	9 
	14 
	76.5 

	
	500*200 
	496*199 
	496 
	199 
	9 
	14 
	79.5 

	
	
	500*200 
	500 
	200 
	10 
	16 
	89.7 

	
	
	506*201 
	506 
	201 
	11 
	19 
	103.1 

	
	600*200 
	596*199 
	596 
	199 
	10 
	15 
	95.2 

	
	
	600*200 
	600 
	200 
	11 
	17 
	106.1 

	
	
	606*201 
	606 
	201 
	12 
	20 
	120.3 

	
	700*300 
	692*300 
	692 
	300 
	13 
	20 
	166 

	
	
	700*300 
	700 
	300 
	13 
	24 
	185 

	
	800*300 
	792*300 
	792 
	300 
	14 
	22 
	191 

	
	
	800*300 
	800 
	300 
	14 
	26 
	210 

	
	900*300 
	900*300 
	900 
	300 
	16 
	28 
	243 


