产品简介

   日本 NEMICON（内密控）是一家著名的专业生产旋转编码器的厂家，产品富有2000余种机种，旋转编码器主要分为增量型和绝对值型。NEMICON 通用的编码器的输出脉冲数从10到10000P/R，输出电路有集电极开路，电压，推拉，长线驱动，正弦及PNP 等输出方式，可满足不同行业的应用我公司是国内最大的经销商。日本 NEMICON（内密控）旋转编码器产地：NIDEC NEMICON CORP. TOKYO JAPAN  

应用范围

  日本 NEMICON（内密控）旋转编码器产品应用于国内外各大、中、小型企业的印刷机械、鞋机、陶瓷机械、玻璃机械、喷码器、注塑机械、电梯、数控机床、电脑绣花机、绣花机、纺织机械、包装机械、纸箱机械、注油机、自动化设备、切割机械、针织机械大型机械领域 

增量式

一、OSS系列产品性能说明 

OSS系列常用机种最受欢迎 带输入反接保护回路

1、 外型尺寸：Ф30*30 

2、轴径：Ф4/d型切口 

3、脉冲数60p/r-500p/r 

4、电压5-12v或12-24v 

5、输出信号A相.B相 

6、输出形式开放集电极输出、电压输出 

7、最高响应频率150kHz 

8、最高转速：6000r/min 

9、保护等级：IP50 

10、使用温度：-10℃+70℃

	电压输出
	集电极开路输出

	OSS-01-1
	OSS-01-1C

	OSS-015-1
	OSS-015-1C

	OSS-02-1
	OSS-02-1C

	OSS-025-1
	OSS-025-1C

	OSS-03-1
	OSS-03-1C

	OSS-036-1
	OSS-036-1C

	OSS-04-1
	OSS-04-1C

	OSS-05-1
	OSS-05-1C

	OSS-006-2
	OSS-006-2C

	OSS-01-2
	OSS-01-2C

	OSS-015-2
	OSS-015-2C

	OSS-02-2
	OSS-02-2C

	OSS-025-2
	OSS-025-2C

	OSS-03-2
	OSS-03-2C

	OSS-036-2
	OSS-036-2C

	OSS-04-2
	OSS-04-2C

	OSS-05-2
	OSS-05-2C

	OSS-006-2M
	OSS-006-1HC

	OSS-01-2M
	OSS-01-1HC

	OSS-015-2M
	OSS-015-1HC

	OSS-02-2M
	OSS-02-1HC

	OSS-025-2M
	OSS-025-1HC

	OSS-03-2M
	OSS-03-1HC

	OSS-036-2M
	OSS-036-1HC

	OSS-04-2M
	OSS-04-1HC

	OSS-05-2M
	OSS-05-1HC

	
	OSS-006-2HC

	
	OSS-01-2HC

	
	OSS-015-2HC

	
	OSS-02-2HC

	
	OSS-025-2HC

	
	OSS-03-2HC

	
	OSS-036-2HC

	
	OSS-04-2HC

	
	OSS-05-2HC

	
	OSS-006-2MC

	
	OSS-01-2MC


	
	OSS-015-2MC

	
	OSS-02-2MC

	
	OSS-025-2MC

	
	OSS-03-2MC

	
	OSS-036-2MC

	
	OSS-04-2MC

	
	OSS-05-2MC


北京、上海、深圳、广州、东莞、浙江杭州、福建、厦门、珠海、江苏苏州、青岛、唐山、成都、昆明、南昌、武汉、贵州贵阳、甘肃兰州、湖南长沙、海口、沈阳、银川、云南昆明

欲了解编码器原理及构造请登入华运工控网浏览
二、OVW2系列产品性能说明   

OVW2系列是一款通用型、低成本、高性能的代表作

1、外型尺寸：Ф38×30；
2、轴径：Ф6/D型切口；
3、脉冲数：60P/R-3600P/R 
4、电压：5-12V或12-24V；
5、输出信号：A相.B相.Z相；
6、输出形式：开放集电极输出、电压输出、推拉输出、PNP型开放集电极输出长线驱动推拉输出；
7、最高响应频率：200KHZ
8、最高转速：6000r/min 
9、保护等级：IP50 
10、使用温度：-10℃+70℃

	集电极输出
	推拉输出
	    长线驱动输出
	电压输出

	OVW2-006-2MHC
	    OVW2-006-2MHT
	 OVW2-006-2MD
	   OVW2-006-2M

	OVW2-01-2MHC
	    OVW2-01-2MHT
	   OVW2-01-2MD
	    OVW2-01-2M

	OVW2-02-2MHC
	    OVW2-02-2MHT
	   OVW2-02-2MD
	    OVW2-02-2M

	OVW2-03-2MHC
	    OVW2-03-2MHT
	   OVW2-03-2MD
	    OVW2-03-2M

	OVW2-036-2MHC  
	    OVW2-036-2MHT
	 OVW2-036-2MD
	   OVW2-036-2M

	OVW2-04-2MHC
	    OVW2-04-2MHT
	   OVW2-04-2MD
	    OVW2-04-2M

	OVW2-05-2MHC
	    OVW2-05-2MHT
	   OVW2-05-2MD
	    OVW2-05-2M

	OVW2-06-2MHC
	    OVW2-06-2MHT
	   OVW2-06-2MD
	    OVW2-06-2M

	OVW2-08-2MHC
	    OVW2-08-2MHT
	   OVW2-08-2MD
	    OVW2-08-2M

	OVW2-09-2MHC
	    OVW2-09-2MHT
	   OVW2-09-2MD
	    OVW2-09-2M

	OVW2-10-2MHC
	    OVW2-10-2MHT
	   OVW2-10-2MD
	    OVW2-10-2M

	OVW2-1024-2MHC
	   OVW2-1024-2MHT
	OVW2-1024-2MD
	OVW2-1024-2M

	OVW2-12-2MHC
	    OVW2-12-2MHT
	   OVW2-12-2MD
	    OVW2-12-2M

	OVW2-15-2MHC
	    OVW2-15-2MHT
	   OVW2-15-2MD
	    OVW2-15-2M

	OVW2-18-2MHC
	    OVW2-18-2MHT
	   OVW2-18-2MD
	    OVW2-18-2M

	OVW2-20-2MHC
	    OVW2-20-2MHT
	   OVW2-20-2MD
	    OVW2-20-2M

	OVW2-2048-2MHC
	   OVW2-2048-2MHT
	OVW2-2048-2MD
	OVW2-2048-2M

	OVW2-25-2MHC
	    OVW2-25-2MHT
	   OVW2-25-2MD
	    OVW2-25-2M

	OVW2-36-2MHC
	    OVW2-36-2MHT
	   OVW2-36-2MD
	    OVW2-36-2M


北京、上海、深圳、广州、东莞、浙江杭州、福建、厦门、珠海、江苏苏州、青岛、唐山、成都、昆明、南昌、武汉、贵州贵阳、甘肃兰州、湖南长沙、海口、沈阳、银川、云南昆明

欲了解编码器原理及构造请登入华运工控网浏览

三、OEW2系列产品性能说明
OEW2系列能进行标准设定的多种输出方式便于随即安装方式。
1、外型尺寸：Ф38×30；

2、轴径：Ф6/D型切口；

3、脉冲数：30P/R-3600P/R 

4、电压：5-12V或12-24V；

5、输出信号：A相.B相.Z相；

6、输出形式：开放集电极输出、电压输出、推拉输出、PNP型开放集电极输出长线驱动推拉输出；

7、最高响应频率：200KHZ

8、最高转速：6000r/min 

9、保护等级：IP50 

	集电极输出
	推拉输出
	   长线驱动输出
	电压输出

	OEW2-006-2MC
	OEW2-006-2MHT
	OEW2-006-2MD
	OEW2-006-2

	OEW2-01-2MC
	OEW2-01-2MHT
	OEW2-01-2MD
	OEW2-01-2

	OEW2-02-2MC
	OEW2-02-2MHT
	OEW2-02-2MD
	OEW2-02-2

	OEW2-03-2MC
	OEW2-03-2MHT
	OEW2-03-2MD
	OEW2-03-2

	OEW2-036-2MC
	OEW2-036-2MHT
	OEW2-036-2MD
	OEW2-036-2

	OEW2-04-2MC
	OEW2-04-2MHT
	OEW2-04-2MD
	OEW2-04-2

	OEW2-05-2MC
	OEW2-05-2MHT
	OEW2-05-2MD
	OEW2-05-2

	OEW2-06-2MC
	OEW2-06-2MHT
	OEW2-06-2MD
	OEW2-06-2

	OEW2-08-2MC
	OEW2-08-2MHT
	OEW2-08-2MD
	OEW2-08-2

	OEW2-09-2MC
	OEW2-09-2MHT
	OEW2-09-2MD
	OEW2-09-2 

	OEW2-10-2MC
	OEW2-10-2MHC
	OEW2-10-2MD
	OEW2-10-2

	OEW2-1024-2MC
	OEW2-1024-2MHT
	OEW2-1024-2MD
	OEW2-1024-2

	OEW2-12-2MC
	OEW2-12-2MHT
	OEW2-12-2MD
	OEW2-12-2

	OEW2-15-2MC
	OEW2-15-2MHT
	OEW2-15-2MD
	OEW2-15-2

	OEW2-18-2MC
	OEW2-18-2MHT
	OEW2-18-2MD
	OEW2-18-2

	OEW2-20-2MC
	OEW2-20-2MHT
	OEW2-20-2MD
	OEW2-20-2

	OEW2-2048-2MC
	OEW2-2048-2MHT
	OEW2-2048-2MD
	OEW2-2048-2

	OEW2-25-2MC
	OEW2-25-2MHT
	OEW2-25-2MD
	OEW2-25-2

	OEW2-36-2MC
	OEW2-36-2MHT
	OEW2-36-2MD
	OEW2-36-2

	OEW2-006-2HC
	　
	　
	OEW2-006-2M

	OEW2-01-2HC
	　
	　
	OEW2-01-2M

	OEW2-02-2HC
	　
	　
	OEW2-02-2M

	OEW2-03-2HC
	　
	　
	OEW2-03-2M

	OEW2-036-2HC
	　
	　
	OEW2-036-2M

	OEW2-04-2HC
	　
	　
	OEW2-04-2M

	OEW2-05-2HC
	　
	　
	OEW2-05-2M

	OEW2-06-2HC
	　
	　
	OEW2-06-2M

	OEW2-08-2HC
	　
	　
	OEW2-08-2M

	OEW2-09-2HC
	　
	　
	OEW2-09-2M

	OEW2-10-2HC
	　
	　
	OEW2-10-2M

	OEW2-1024-2HC
	　
	　
	OEW2-1024-2M

	OEW2-12-2HC
	　
	　
	OEW2-12-2M

	OEW2-15-2HC
	　
	　
	OEW2-15-2M

	OEW2-18-2HC
	　
	　
	OEW2-18-2M

	OEW2-20-2HC
	　
	　
	OEW2-20-2M

	OEW2-2048-2HC
	　
	　
	OEW2-2048-2M

	OEW2-25-2HC
	　
	　
	OEW2-25-2M

	OEW2-36-2HC
	　
	　
	OEW2-36-2M


北京、上海、深圳、广州、东莞、浙江杭州、福建、厦门、珠海、江苏苏州、青岛、唐山、成都、昆明、南昌、武汉、贵州贵阳、甘肃兰州、湖南长沙、海口、沈阳、银川、云南昆明

欲了解编码器原理及构造请登入华运工控网浏览

四、HES系列产品性能说明   

HES系列是一款小型中空、多种轴径、厚度为33MM的薄型
1、外型尺寸：Ф38*26 
2、轴径：Ф8（Ф5,Ф6,Ф6.35）/中空 
3、脉冲数：30p/r-3600p/r 
4、电压：5-12v或12-24v 
5、输出信号：A相.B相.Z相 
6、输出形式：开放集电极输出、电压输出、推拉输出、
7、PNP型开放集电极输出、长线驱动输出
8、最高响应频率：200kHz 
9、最高转速：6000r/min 10、保护等级：IP50 11、使用温度：-10℃+70℃

	集电极输出
	推拉输出
	   长线驱动输出
	电压输出

	HES-006-2MHC
	HES-006-2MHT
	HES-006-2MD
	HES-006-2M

	HES-01-2MHC
	HES-01-2MHT
	HES-01-2MD
	HES-01-2M

	HES-02-2MHC
	HES-02-2MHT
	HES-02-2MD
	HES-02-2M

	HES-03-2MHC
	HES-03-2MHT
	HES-03-2MD
	HES-03-2M

	HES-036-2MHC
	HES-036-2MHT
	HES-036-2MD
	HES-036-2M

	HES-04-2MHC
	HES-04-2MHT
	HES-04-2MD
	HES-04-2M

	HES-05-2MHC
	HES-05-2MHT
	HES-05-2MD
	HES-05-2M

	HES-0512-2MHC
	HES-0512-2MHT
	HES-0512-2MD
	HES-0512-2M

	HES-06-2MHC
	HES-06-2MHT
	HES-06-2MD
	HES-06-2M

	HES-08-2MHC
	HES-08-2MHT
	HES-08-2MD
	HES-08-2M

	HES-09-2MHC
	HES-09-2MHT
	HES-09-2MD
	HES-09-2M

	HES-10-2MHC
	HES-10-2MHT
	HES-10-2MD
	HES-10-2M

	HES-1024-2MHC
	HES-1024-2MHT
	HES-1024-2MD
	HES-1024-2M

	HES-12-2MHC
	HES-12-2MHT
	HES-12-2MD
	HES-12-2M

	HES-15-2MHC
	HES-15-2MHT
	HES-15-2MD
	HES-15-2M

	HES-18-2MHC
	HES-18-2MHT
	HES-18-2MD
	HES-18-2M

	HES-20-2MHC
	HES-20-2MHT
	HES-20-2MD
	HES-20-2M

	HES-2048-2MHC
	HES-2048-2MHT
	HES-2048-2MD
	HES-2048-2M

	HES-25-2MHC
	HES-25-2MHT
	HES-25-2MD
	HES-25-2M

	HES-36-2MHC
	HES-36-2MHT
	HES-36-2MD
	HES-36-2M


北京、上海、深圳、广州、东莞、浙江杭州、福建、厦门、珠海、江苏苏州、青岛、唐山、成都、昆明、南昌、武汉、贵州贵阳、甘肃兰州、湖南长沙、海口、沈阳、银川、云南昆明

欲了解编码器原理及构造请登入华运工控网浏览

五、NOC-S系列产品性能

NOC-S系列是一款耐恶劣环境的编码器

1、外型尺寸：Ф50*35 

2、轴径：Ф8/d型切口 

3、脉冲数：30p/r-5000p/r 

4、电压:5-12v或12-24v 

5、输出信号:A相.B相.Z相 

6、输出形式：开放集电极输出、电压输出 

7、最高响应频率：400kHz 

8、最高转速：6000r/min 

9、保护等级：IP64 

10、使用温度：-10℃+70℃

	集电极输出
	推拉输出
	   长线驱动输出
	电压输出

	NOC2-S10-2HC 
	NOC-S10-2MHT
	NOC-S10-2MD
	NOC-S10-2M

	NOC2-S100-2HC 
	NOC2-S100-2MHT
	NOC-S100-2MD
	NOC-S100-2M

	NOC2-S360-2HC 
	NOC2-S360-2MHT
	NOC-S360-2MD
	NOC-S360-2M

	NOC2-S500-2HC 
	NOC2-S500-2MHT
	NOC-S500-2MD
	NOC-S500-2M

	NOC2-S1000-2HC 
	NOC2-S1000-2MHT
	NOC-S1000-2MD
	NOC-S1000-2M

	NOC2-S1024-2HC 
	NOC2-S1024-2MHT
	NOC-S1024-2MD
	NOC-S1024-2M

	NOC2-S2000-2HC 
	NOC2-S2000-2MHT
	NOC-S2000-2MD
	NOC-S2000-2M

	NOC2-S2048-2HC 
	NOC2-S2048-2MHT
	NOC-S2048-2MD
	NOC-S2048-2M

	NOC2-S2500-2HC 
	NOC2-S2500-2MHT
	NOC-S2500-2MD
	NOC-S2500-2M

	NOC2-S3600-2HC 
	NOC2-S3600-2MHT
	NOC-S3600-2MD
	NOC-S3600-2M

	NOC2-S4096-2HC 
	NOC2-S4096-2MHT
	NOC-S4096-2MD
	NOC-S4096-2M

	NOC2-S5000-2HC 
	NOC2-S5000-2MHT
	NOC-S5000-2MD
	NOC-S5000-2M

	NOC2-S10-2MHC 
	NOC-S10-2MWT
	　
	　

	NOC2-S100-2MHC 
	NOC2-S100-2MWT
	　
	　

	NOC2-S360-2MHC 
	NOC2-S360-2MWT
	　
	　

	NOC2-S500-2MHC 
	NOC2-S500-2MWT
	　
	　

	NOC2-S1000-2MHC 
	NOC2-S1000-2MWT
	　
	　

	NOC2-S1024-2MHC 
	NOC2-S1024-2MWT
	　
	　

	NOC2-S2000-2MHC 
	NOC2-S2000-2MWT
	　
	　

	NOC2-S2048-2MHC 
	NOC2-S2048-2MWT
	　
	　

	NOC2-S2500-2MHC 
	NOC2-S2500-2MWT
	　
	　

	NOC2-S3600-2MHC 
	NOC2-S3600-2MWT
	　
	　

	NOC2-S4096-2MHC 
	NOC2-S4096-2MWT
	　
	　

	NOC2-S5000-2MHC 
	NOC2-S5000-2MWT
	　
	　


北京、上海、深圳、广州、东莞、浙江杭州、福建、厦门、珠海、江苏苏州、青岛、唐山、成都、昆明、南昌、武汉、贵州贵阳、甘肃兰州、湖南长沙、海口、沈阳、银川、云南昆明

欲了解编码器原理及构造请登入华运工控网浏览

六、NOC-SP系列产品性能
 NOC-SP系列是一款高精度耐恶劣环境的编码器高分辨率10000 p/r

1、外型尺寸：Ф50*50 

2、轴径：Ф8/d型切口 

3、脉冲数：30p/r-10000p/r 

4、电压:5-12v或12-24v 

5、输出信号:A相.B相.Z相 

6、输出形式：开放集电极输出、电压输出 

7、最高响应频率：1MHz 

8、最高转速：5000r/min 

9、保护等级：IP64 

10、使用温度：-10℃+60℃

	集电极输出
	推拉输出
	     长线驱动输出
	电压输出

	NOC-SP10-2HC 
	NOC-SP10-2MHT
	NOC-SP10-2MD
	NOC-SP10-2M

	NOC-SP100-2HC 
	NOC-SP100-2MHT 
	NOC-SP100-2MD 
	NOC-SP100-2M

	NOC-SP360-2HC 
	NOC-SP360-2MHT 
	NOC-SP360-2MD 
	NOC-SP360-2M

	NOC-SP500-2HC 
	NOC-SP500-2MHT 
	NOC-SP500-2MD 
	NOC-SP500-2M

	NOC-SP1000-2HC 
	NOC-SP1000-2MHT 
	NOC-SP1000-2MD
	NOC-SP1000-2M

	NOC-SP1024-2HC 
	NOC-SP1024-2MHT 
	NOC-SP1024-2MD
	NOC-SP1024-2M

	NOC-SP2000-2HC 
	NOC-SP2000-2MHT 
	NOC-SP2000-2MD
	NOC-SP2000-2M

	NOC-SP2048-2HC 
	NOC-SP2048-2MHT 
	NOC-SP2048-2MD
	NOC-SP2048-2M

	NOC-SP2500-2HC 
	NOC-SP2500-2MHT 
	NOC-SP2500-2MD
	NOC-SP2500-2M

	NOC-SP3600-2HC 
	NOC-SP3600-2MHT
	NOC-SP3600-2MD
	NOC-SP3600-2M

	NOC-SP4096-2HC 
	NOC-SP4096-2MHT
	NOC-SP4096-2MD
	NOC-SP4096-2M

	NOC-SP5000-2HC 
	NOC-SP5000-2MHT
	NOC-SP5000-2MD
	NOC-SP5000-2M

	NOC-SP10000-2HC 
	NOC-SP10000-2MHT 
	NOC-SP10000-2MD
	NOC-SP10000-2M

	NOC-SP10-2MHC 
	NOC-SP10-2MWT
	　
	　

	NOC-SP100-2MHC 
	NOC-SP100-2MWT 
	　
	　

	NOC-SP360-2MHC 
	NOC-SP360-2MWT 
	　
	　

	NOC-SP500-2MHC 
	NOC-SP500-2MWT 
	　
	　

	NOC-SP1000-2MHC 
	NOC-SP1000-2MWT 
	　
	　

	NOC-SP1024-2MHC 
	NOC-SP1024-2MWT 
	　
	　

	NOC-SP2000-2MHC 
	NOC-SP2000-2MWT 
	　
	　

	NOC-SP2048-2MHC 
	NOC-SP2048-2MWT 
	　
	　

	NOC-SP2500-2MHC 
	NOC-SP2500-2MWT 
	　
	　

	NOC-SP3600-2MHC 
	NOC-SP3600-2MWT
	　
	　

	NOC-SP4096-2MHC 
	NOC-SP4096-2MWT
	　
	　

	NOC-SP5000-2MHC 
	NOC-SP5000-2MWT
	　
	　

	NOC-SP10000-2MHC 
	NOC-SP10000-2MWT 
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欲了解编码器原理及构造请登入华运工控网浏览

七、SBS系列产品性能说明
SBS系列新型号SBS2系列是一款超薄型设计、经济型设计高分辨率5000P/R 高响应频率

1、外型尺寸：Ф46*39； 

2、轴径：Ф8MM；

3、脉冲数：500P/R-3000P/R 

4、电压：5V；

5、输出信号：A.B.Z.A-.B-.Z-.U.V.W相；

6、输出形式：开放集电极输出，长线驱动输出 

7、最高响应频率：400KHZ 

8、最高转速：5000r/min 

9、使用温度：-10℃+85℃

	线驱动输出

	SBS2-25-5MD-812
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欲了解编码器原理及构造请登入华运工控网浏览

八、SBI系列产品性能说明
SBI系列是一款超薄型、8MM口径专用

1、 外型尺寸：Ф50*31； 

2、 轴径：Ф8MM；

3、 脉冲数：512P/R 

4、 电压：12V；

5、 输出信号：A相.B相；

6、 输出形式：开放集电极输出 

7、 最高响应频率：150KHZ 

8、最高转速：5000r/min

9、使用温度：-10℃+70℃

九、OEK系列产品性能说明 

OEK系列便于安装法兰盘型 轴承部防滴型

1、外型尺寸：Ф58*48(法兰盘Ф79) 

2、轴径：Ф8/d型切口 

3、脉冲数50p/r-600p/r 

4、电压5-12v或12-24v 

5、输出信号A相.B相 Z相

6、输出形式开放集电极输出、电压输出 

7、最高响应频率200kHz 

8、最高转速：6000r/min

9、保护等级：IP50 

10、使用温度：-10℃+70℃

	集电极输出
	电压输出

	OEK-20-1C
	OEK-20-1

	OEK-40-1C
	OEK-40-1

	OEK-50-1C
	OEK-50-1

	OEK-60-1C
	OEK-60-1

	OEK-100-1C
	OEK-100-1

	OEK-200-1C
	OEK-200-1

	OEK-300-1C
	OEK-300-1

	OEK-360-1C
	OEK-360-1

	OEK-20-2C
	OEK-20-2

	OEK-40-2C
	OEK-40-2

	OEK-50-2C
	OEK-50-2

	OEK-60-2C
	OEK-60-2

	OEK-100-2C
	OEK-100-2

	OEK-200-2C
	OEK-200-2

	OEK-300-2C
	OEK-300-2

	OEK-360-2C
	OEK-360-2

	OEK-20-1HC
	OEK-20-2M

	OEK-40-1HC
	OEK-40-2M

	OEK-50-1HC
	OEK-50-2M

	OEK-60-1HC
	OEK-60-2M

	OEK-100-1HC
	OEK-100-2M

	OEK-200-1HC
	OEK-200-2M

	OEK-300-1HC
	OEK-300-2M

	OEK-360-1HC
	OEK-360-2M

	OEK-20-2HC
	　

	OEK-40-2HC
	　

	OEK-50-2HC
	　

	OEK-60-2HC
	　

	OEK-100-2HC
	　

	OEK-200-2HC
	　

	OEK-300-2HC
	　

	OEK-360-2HC
	　

	OEK-20-2MC
	　

	OEK-40-2MC
	　

	OEK-50-2MC
	　

	OEK-60-2MC
	　

	OEK-100-2MC
	　

	OEK-200-2MC
	　

	OEK-300-2MC
	　

	OEK-360-2MC
	　

	OEK-20-2MHC
	　

	OEK-40-2MHC
	　

	OEK-50-2MHC
	　

	OEK-60-2MHC
	　

	OEK-100-2MHC
	　

	OEK-200-2MHC
	　

	OEK-300-2MHC
	　

	OEK-360-2MHC
	　


北京、上海、深圳、广州、东莞、浙江杭州、福建、厦门、珠海、江苏苏州、青岛、唐山、成都、昆明、南昌、武汉、贵州贵阳、甘肃兰州、湖南长沙、海口、沈阳、银川、云南昆明

欲了解编码器原理及构造请登入华运工控网浏览

十、NE系列产品性能说明

NE系列编码器是一款通用型主轴编码器,径向荷重10kgf的超坚固型;轴径Ф15、以键槽为标准装备;备有角形法兰盘.

1.外型尺寸：Ф68*79[68*102] 

2.轴径：Ф15/键槽 

3.脉冲数：1000p/r~5000p/r 

4.电压：5-12v或12-24v 

5.输出信号：A相.B相.Z相 

6.输出形式:开放集电极输出、长线驱动输出 

7.最高响应频率:200khz 

8.最高转速：5000r/min(9000r/min) 

9、保护等级：IP54 

10、使用温度：-5℃+60℃

	长线驱动输出
	长线驱动输出

	NE-002-2MD
	NE-10-2MD

	NE-004-2MD
	NE-1024-2MD

	NE-005-2MD
	NE-1250-2MD

	NE-006-2MD
	NE-18-2MD

	NE-01-2MD
	NE-20-2MD

	NE-02-2MD
	NE-2048-2MD

	NE-03-2MD
	NE-25-2MD

	NE-036-2MD
	NE-36-2MD

	NE-05-2MD
	NE-4096-2MD

	NE-06-2MD
	NE-50-2MD
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欲了解编码器原理及构造请登入华运工控网浏览

十一、OPN系列产品性能
OPN系列是一款坚牢型标准机种备有7000min/r高速规格的机种

1、外型尺寸：Ф68*74（80*80） 

2、轴径：Ф10/d型切口 

3、脉冲数：100p/r-5000p/r 

4、电压:5-12v或12-24v 

5、输出信号:A相.B相.Z相 

6、输出形式：开放集电极输出、电压输出 

7、最高响应频率：200KHz 

8、最高转速：5000r/min(7000r/min) 

9、保护等级：IP54 

10、使用温度：-10℃+70℃

	集电极开路输出
	电压输出

	OPN-002-2MC
	OPN-002-2M

	OPN-004-2MC
	OPN-004-2M

	OPN-005-2MC
	OPN-005-2M

	OPN-006-2MC
	OPN-006-2M

	OPN-01-2MC
	OPN-01-2M

	OPN-02-2MC
	OPN-02-2M

	OPN-03-2MC
	OPN-03-2M

	OPN-036-2MC
	OPN-036-2M

	OPN-05-2MC
	OPN-05-2M

	OPN-06-2MC
	OPN-06-2M

	OPN-10-2MC
	OPN-10-2M

	OPN-1024-2MC
	OPN-1024-2M

	OPN-1250-2MC
	OPN-1250-2M

	OPN-18-2MC
	OPN-18-2M

	OPN-20-2MC
	OPN-20-2M

	OPN-2048-2MC
	OPN-2048-2M

	OPN-2500-2MC
	OPN-2500-2M

	OPN-3600-2MC
	OPN-3600-2M

	OPN-4096-2MC
	OPN-4096-2M

	OPN-5000-2MC
	OPN-5000-2M

	OPN-002-2MHC
	　

	OPN-004-2MHC
	　

	OPN-005-2MHC
	　

	OPN-006-2MHC
	　

	OPN-01-2MHC
	　

	OPN-02-2MHC
	　

	OPN-03-2MHC
	　

	OPN-036-2MHC
	　

	OPN-05-2MHC
	　

	OPN-06-2MHC
	　

	OPN-10-2MHC
	　

	OPN-1024-2MHC
	　

	OPN-1250-2MHC
	　

	OPN-18-2MHC
	　

	OPN-20-2MHC
	　

	OPN-2048-2MHC
	　

	OPN-2500-2MHC
	　

	OPN-3600-2MHC
	　

	OPN-4096-2MHC
	　

	OPN-5000-2MHC
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欲了解编码器原理及构造请登入华运工控网浏览
十二、OLM系列产品性能

OLM系列是一款通用型 小规格 具有反相输入的保护电路

1、 外型尺寸：Ф77*29 

2、脉冲数：100p/r.25p/r 

3、电压:5v 

4、输出信号:A相.B相 

5、输出形式：长线驱动输出  

6、最高响应频率：5KHz 

7、最高转速：最大600r/min 一般200/rmin 

8、使用温度：-10℃+60℃

	长线驱动输出

	OLM-01-2MD


北京、上海、深圳、广州、东莞、浙江杭州、福建、厦门、珠海、江苏苏州、青岛、唐山、成都、昆明、南昌、武汉、贵州贵阳、甘肃兰州、湖南长沙、海口、沈阳、银川、云南昆明

欲了解编码器原理及构造请登入华运工控网浏览
十三、SBH系列产品性能说明 

SBH系列是一款超大口径D=30MM 高分辨率 电梯专用编码器

1、外型尺寸:Ф100*43  

2、轴径:Ф30中空

3、脉冲数:128.512.1024.4096p/r

4、电压:5v或12v

5、输出信号A相.B相.Z相

6、输出形式:开放集电极输出、推拉输出、长线驱动输出

7、最高响应频率:200kHz 

8、最高转速：2500r/min 

9、保护等级：IP50 

10、使用温度：-10℃+70℃

	集电极输出
	推拉输出
	     长线驱动输出
	电压输出

	SBH-0512-2C
	SBH-0512-2MD
	SBH-0512-2T
	SBH-0512-2

	SBH-1024-2C
	SBH-1024-2MD
	SBH-1024-2T
	SBH-1024-2

	SBH-4096-2C
	SBH-1024-2MD 30-050-10
	SBH-1024-2T 30-050-15
	SBH-4096-2

	SBH-8192-2C
	SBH-1024-2MD 30-050-13
	SBH-1024-2T 30-050-16
	SBH-8192-2

	SBH-100-2C
	SBH-4096-2MD
	SBH2-1024-2T 30-050-15
	SBH-100-2

	　
	SBH-8192-2MD
	SBH2-1024-2T 30-050-16
	　

	　
	SBH-100-2MD
	SBH-4096-2T
	　

	　
	　
	SBH-8192-2T
	　

	　
	　
	SBH-100-2T
	　

	　
	　
	SBH-0512-2MT
	　

	　
	　
	SBH-1024-2MT
	　

	　
	　
	SBH-4096-2MT
	　

	　
	　
	SBH-8192-2MT
	　

	　
	　
	SBH-100-2MT
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欲了解编码器原理及构造请登入华运工控网浏览
十四、UFO系列产品性能 

UFO系列是一款超薄型控制盘

1、外型尺寸：Ф77*6 

2、脉冲数：100p/r.25p/r 

3、电压:5-12v或12-24v 

4、输出信号:A相.B相 

5、输出形式：开放集电极输出、长线驱动输出 电压输出 

6、最高响应频率：5KHz 

7、最高转速：最大600r/min 一般200/rmin 

8、使用温度：-10℃+60℃

	   长线驱动输出
	电压输出

	UFO-0025-2Z1
	UFO-0025-2D

	UFO-01-2Z1
	UFO-01-2D

	UFO-0025-2Z9
	　

	UFO-01-2Z9
	　

	UFO-0025-2H
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欲了解编码器原理及构造请登入华运工控网浏览
十五、UFO-mini系列产品性能 
UFO-mini系列是一款小型控制盘 迷你尺寸手感极佳

1、 外型尺寸：Ф60*10 

2、脉冲数：100p/r.25p/r 

3、电压:5-12v或12-24v 

4、输出信号:A相.B相 

5、输出形式：开放集电极输出、长线驱动输出 电压输出 

6、最高响应频率：5KHz 

7、最高转速：最大600r/min 一般200/rmin 

8、使用温度：-10℃+60℃

	 长线驱动输出
	电压输出

	UFO-M0025-2Z1
	UFO-M0025-2D

	UFO-M01-2Z1
	UFO-M01-2D

	UFO-M0025-2Z9
	　

	UFO-M01-2Z9
	　

	UFO-M0025-2H
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欲了解编码器原理及构造请登入华运工控网浏览
十六、OSM系列产品性能
 OSM系列是一款标准型 手感最佳 NC设备中可长期可靠运行

1、外型尺寸：Ф77*27 

2、脉冲数：100p/r.25p/r 

3、电压:5v 

4、输出信号:A相.B相 

5、输出形式：长线驱动输出  

6、最高响应频率：5KHz 

7、最高转速：最大600r/min 一般200/rmin 

8、使用温度：-10℃+60℃

十七、HP-LO1系列产品性能说明 

HP-LO1系列手动脉冲编码器 超采用塑料外壳，实现低价，采用优质弹簧电缆,带有安全开关（选项）

1.外型尺寸:Ф150*76*34[外壳] 

2.脉冲数:100p/r.25p/r 

3.输出信号:A相.B相 

4.电压:5v-12v.或5v.12v 

5.输出形式:电压输出、开放集电极输出、长线驱动输出 

6.最高响应频率:5khz 

7.最高转速：最大600r/min 一般200/rmin 

8、保护等级：IP67（外盒） 

9、使用温度：-10℃+60℃

	电压输出
	长线驱动输出

	HP-L01-2Z1 PL0-300-00
	HP-L01-2D PL0-300-00

	HP-L01-2Z1 PL0-500-00
	HP-L01-2D PL0-500-00

	HP-L01-2Z9 PL0-300-00
	HP-L01-2D PL1-300-00

	HP-L01-2Z9 PL0-500-00
	HP-L01-2D PL1-500-00

	HP-L01-2Z1 PL1-300-00
	HP-L01-2D PL2-300-00

	HP-L01-2Z1 PL1-500-00
	HP-L01-2D PL2-500-00

	HP-L01-2Z9 PL1-300-00
	HP-L01-2D PL3-300-00

	HP-L01-2Z9 PL1-500-00
	HP-L01-2D PL3-500-00

	HP-L01-2Z1 PL2-300-00
	　

	HP-L01-2Z1 PL2-500-00
	　

	HP-L01-2Z9 PL2-300-00
	　

	HP-L01-2Z9 PL2-500-00
	　

	HP-L01-2Z1 PL3-300-00
	　

	HP-L01-2Z1 PL3-500-00
	　

	HP-L01-2Z9 PL3-300-00
	　

	HP-L01-2Z9 PL3-500-00
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欲了解编码器原理及构造请登入华运工控网浏览
十八、HP-D01(RS232C通信手动悬挂式)

HP-D01(RS232C通信手动悬挂式)具有通信功能，可显示坐标值 通信规格采用RS232 防人为误动作的安全开关 操作简便 

1.外型尺寸：218*84*30 

2.字母 52个字符（大写：26个，小写：26个）数字：10个字符 符号：21个字符 

3.键盘操作：坐标显示选择 绝对参考系，相对参考系，机器参考系 操作坐标选择 16坐标 放大选择 *1 *10 *100 *1000 4.RS232指标：方式 同步，全双工 速率：19200bps固定 数据位：7bit 纠错：无 编码：ASCII编码 背灯：黄色背灯 电源：+5VDC

绝对式
一、AEW系列产品性能说明 
AEW系列 新型号AEW2系列是一款薄型绝对值编码器 高可靠性格雷码输出

1、外型尺寸:Ф38*38 4 

2、轴径：Ф6/D型切口 

3、输出码:格雷码负逻辑

4、分频率: 64(6bit),256(8bit), 

5、电压:5-12v或24v 

6、输出形式:开放集电极输出 

7、最高响应频率:5kHz 

8、最高转速：6000r/min 

9、保护等级：IP50 

10、使用温度：-10℃+55℃

	AEW-6-G-L6-050-00
	AEW2-6-G-L6-050-00

	AEW-6-GC-L6-050-00
	AEW2-6-GC-L6-050-00

	AEW-6-GC-H6-050-00
	AEW2-6-GC-H6-050-00

	AEW-6-GC-H6-100-00
	AEW2-6-GC-H6-100-00

	AEW-6-GC-H6-300-00
	AEW2-6-GC-H6-300-00

	AEW-8-G-L6-050-00
	AEW2-8-G-L6-050-00

	AEW-8-GC-L6-050-00
	AEW2-8-GC-L6-050-00

	AEW-8-GC-H6-050-00
	AEW2-8-GC-H6-050-00

	AEW-8-GC-H6-100-00
	AEW2-8-GC-H6-100-00

	AEW-8-GC-H6-300-00
	AEW2-8-GC-H6-300-00
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欲了解编码器原理及构造请登入华运工控网浏览
二、ASS系列产品性能说明 

ASS系列是一款坚牢型 备有格雷码 BCD 二进制多码

1、最适合水、油环境的 
2、防滴、防油构造 
3、外型尺寸:Ф58*60 
4 、轴径：Ф10切口 
5、输出码格雷码负逻辑,二进制负逻辑码 
6、BCD码负逻辑 
7、分频率:256(8bit),1024(10bit) 
8、电压:5-12v或24v 
9、输出形式:电压输出或开放集电极输出 
10、长线驱动输出，推拉输出 
11、最高响应频率:20kHz
12、最高转速：5000r/min 
13、保护等级：IP64 
14、使用温度：-10℃+70℃

	ASS-256GC-24-300-00E
	ASS-256GC-L-300-00E

	ASS-256GC-24-100-00E
	ASS-256GC-L-100-00E

	ASS-256G-24-300-00E
	ASS-256G-L-300-00E

	ASS-256G-24-100-00E
	ASS-256G-L-100-00E

	ASS-360GC-24-300-00E
	ASS-360GC-L-300-00E

	ASS-360GC-24-100-00E
	ASS-360GC-L-100-00E

	ASS-360G-24-300-00E
	ASS-360G-L-300-00E

	ASS-360G-24-100-00E
	ASS-360G-L-100-00E

	ASS-1024GC-24-300-00E
	ASS-1024GC-L-300-00E

	ASS-1024GC-24-100-00E
	ASS-1024GC-L-100-00E

	ASS-1024G-24-300-00E
	ASS-1024G-L-300-00E

	ASS-1024G-24-100-00E
	ASS-1024G-L-100-00E


北京、上海、深圳、广州、东莞、浙江杭州、福建、厦门、珠海、江苏苏州、青岛、唐山、成都、昆明、南昌、武汉、贵州贵阳、甘肃兰州、湖南长沙、海口、沈阳、银川、云南昆明

欲了解编码器原理及构造请登入华运工控网浏览
日本内密控齿轮传感器PA1010

产品描述

1.适合水、油环境的IP64 
2、防滴、防油构造 
3、外型尺寸：Ф58*60 
4、轴径： Ф10切口 
5、输出码：格雷码负逻辑,二进制负逻辑码 
6、BCD码负逻辑 
7、分频率： 256(8bit),1024(10bit)
 8、电压：5-12V或 24V 
9、输出形式：电压输出或开放集电极输出 
10、长线驱动输出，推拉输出 
11、最高响应频率：20KZ
适用范围：

产品广泛应用于国内外各大、中、小型企业的印刷机械、鞋机、陶瓷机械、玻璃机械、喷码器、注塑机械、电梯、数控机床、绣花机、纺织机械、纸箱机械等大型机械领域

内密控齿轮传感器PA1010系列主要型号：

PA1010   PA1015
欲了解编码器原理及构造请登入华运工控网浏览

北京、上海、深圳、广州、东莞、浙江杭州、福建、厦门、珠海、江苏苏州、青岛、唐山、成都、昆明、南昌、武汉、贵州贵阳、甘肃兰州、湖南长沙、海口、沈阳、银川、云南昆明

