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在移动互联网时代在移动互联网时代，，手机通信不可或缺手机通信不可或缺，，人们希人们希

望通讯信号更强望通讯信号更强、、上网更快上网更快。。然而然而，，当通信基站密度当通信基站密度

加大加大，，在住宅小区附近修建时在住宅小区附近修建时，，不少人就对基站产生不少人就对基站产生

的辐射心存疑虑的辐射心存疑虑。。

基站的电磁辐射到底有多大强度基站的电磁辐射到底有多大强度？？会影响周围会影响周围

居民健康吗居民健康吗？？针对老百姓普遍关心的这些问题针对老百姓普遍关心的这些问题，，记记

者采访了中国铁塔广元市分公司总经理华勇和四川者采访了中国铁塔广元市分公司总经理华勇和四川

省广元市环保局核与辐射科负责人省广元市环保局核与辐射科负责人。。本版特刊发相本版特刊发相

关报道关报道，，以飨读者以飨读者。。

通信基站的辐射会危害健康吗通信基站的辐射会危害健康吗？？
◆张厚美 刘怀英

核讯快览

本报记者记者蒋朝晖昆明
报道 云南省政府办公厅日前
印发《云南省核安全与放射性
污 染 防 治“ 十 三 五 ”规 划 及
2025 年 远 景 目 标 实 施 方 案》

（以下简称《实施方案》）明确，
落实 6 项重点任务，实施 3 项重
点工程，实现核安全、环境安全
和公众健康得到有效保障。

《实 施 方 案》提 出 了 2020
年 目 标 和 2025 年 远 景 目 标 。
如在核技术利用装置安全水平
提高方面，2020 年高风险移动
放射源在线跟踪监控能力基本
形成，废旧放射源实现安全收
贮。放射源辐射事故年发生率
进一步降低，避免发生重特大
放射源辐射事故。

在放射性污染防治水平提
高方面，2020 年基本完成 2010
年前关停的铀矿山退役治理和
环境恢复工作，全面完成重点
地区历史遗留铀地质勘探设施
的环境治理。

《实施方案》明确了强化管
控、保障放射性物品运输安全
等 6 项重点任务，以及核设施
退役及放射性废物治理等 3 项

重点工程。
在核设施退役及放射性废

物治理工程上，推进放射性污
染治理，完成关停的铀矿冶设
施退役治理和环境恢复；开展
铀矿地质勘探矿床（点）的退
役治理和环境恢复。

《实施方案》从优化体制机
制，提高管理效率等 6 个方面，
提出了具体保障措施。

在优化体制机制、提高管
理效率方面，按照中央有关精
神做好辐射环境监测体制调整
工作，在重点区域加强辐射监测
能力建设，配备相应监测装备，
开展辐射环境监测工作。完善
辐射环境安全管理督查工作机
制，加强对各州、市、县、区核与辐
射安全监管工作的督查和指导，
推进督查工作规范化和制度化。

在落实支持政策方面，《实
施方案》要求省、州（市）级辐射
监测与应急能力建设经费等，
按照分级保障的原则，由同级
财政予以保障。同时，企业加
大投入，保障安全改造、技术升
级、应急抢险、运行管理、安全
保卫经费。

云南加强核安全与放射性污染防治

明确6项重点任务3项重点工程

本报见习记者孙浩北京
报道 随 着 北 方 供 暖 季 的 到
来 ，面 对 老 百 姓 的 供 暖 需 求
和 燃 煤 供 暖 导 致 北 方 雾 霾 加
重 的 矛 盾 ，寻 找 替 代 燃 煤 的
新 型 清 洁 采 暖 能 源 已 刻 不
容缓。

核 能 作 为 一 种 安 全 、清
洁 的 能 源 ，如 何 合 理 利 用 使
其 为 区 域 供 热 已 逐 步 走 进 人
们视野。

拥 有 清 洁 能 源 核 能 是 中
国 核 工 业 集 团 公 司 的 最 强 优
势 。 作 为 我 国 核 科 技 工 业 主
力 军 及 科 技 创 新 和 市 场 开 发
引 领 者 ，中 核 集 团 努 力 践 行
绿 水 青 山 就 是 金 山 银 山 的 发
展 理 念 ，致 力 于 清 洁 能 源 的
开 发 利 用 。 经 多 年 研 发 ，11
月 28 日 ，中 核 集 团 在 京 正 式
发 布 其 自 主 研 发 可 用 来 实 现
区 域 供 热 的“燕 龙 ”泳 池 式 低
温供热堆。

据 测 算 ，一 座 400MW 的
“ 燕 龙 ”低 温 供 热 堆 ，供 暖 建
筑 面 积 可 达 约 2000 万 平 方
米，相当于 20 万户三居室。

同 日 ，作 为 泳 池 式 低 温
供 热 堆“ 演 示 验 证 —— 示 范
工 程 —— 商 业 推 广 ”三 步 走
发 展 战 略 的 第 一 步 ，中 核 集
团 在 中 国 原 子 能 科 学 研 究 院
启 动 的 供 热 演 示 项 目 —— 泳

池 式 轻 水 反 应 堆（49-2 堆）实
现 安 全 供 热 满 168 小 时 ，具 备
为原子能院部分办公楼提供供
热（原 子 能 院 区 两 座 办 公 楼 和
一 座 49-2 堆 厂 房 ，总 体 供 热 面
积 约 1 万 平 方 米）、功 能 演 示 及
实操培训能力。这充分验证了
泳 池 堆 供 热 的 可 行 性 和 安 全
性 ，也 标 志 着 中 核 集 团 在 核 能
供 热 技 术 领 域 取 得 重 要 进 展 ，
为后续的池式低温供热堆型号
设计研发提供了强有力的技术
支 持 。 据 了 解 ，中 核 集 团 已 挂

牌 成 立 了 核 能 供 热 技 术 研 究
中心。

随 着“ 燕 龙 ”型 号 发 布 和
本 次 49-2 堆 供 热 演 示 验 证
的 成 功 ，中 核 集 团 将 进 一 步
加 快 示 范 工 程 的 实 施 步 伐 ，
落 实 绿 色 低 碳 的 能 源 发 展 战
略，打赢蓝天保卫战，让民心
更暖、天更蓝。

中 核 集 团 将 泳 池 式 低 温
供 热 堆 型 号 、代 号 分 别 确 定
为“ 燕 龙 ”和“DHR-400”。
这 一 堆 型 研 发 于 燕 赵 大 地 ，

应 用 于 燕 赵 大 地（延 伸 至 北 方
城市），且属于中核集团自主研
发 的“ 龙 ”系 列 反 应 堆 型 号 之
一 ，所 以 命 名 为“ 燕 龙 ”。 而

“DHR-400”（District Heating
Reactor）则 意 为 区 域 供 热 反 应
堆 ，“400”指 反 应 堆 热 功 率
400MW。

“ 燕 龙 ”是 中 核 集 团 在 泳 池
式 研 究 堆 50 多 年 安 全 稳 定 运
行 的 基 础 上 ，针 对 北 方 城 市 供
暖 需 求 开 发 的 一 种 安 全 经 济 、
绿 色 环 保 的 堆 型 产 品 。 其 原
理 是 将 反 应 堆 堆 芯 放 置 在 一
个 常 压 水 池 的 深 处 ，利 用 水
层 的 静 压 力 提 高 堆 芯 出 口 水
温以满足供热要求。热量通过
两 级 交 换 传 递 给 供 热 回 路 ，再
通 过 热 网 将 热 量 输 送 给 千 家
万户。

作 为 一 种 技 术 成 熟 、安 全
性 高 的 堆 型 ，“ 燕 龙 ”具 有 零 堆
熔 、零 排 放 、易 退 役 、投 资 少 等
显著特点。在反应堆多道安全
屏 障 的 基 础 上 ，增 设 压 力 较 高
的 隔 离 回 路 ，确 保 放 射 性 与 热
网隔离。池式低温供热堆选址
灵活，内陆沿海均可，非常适合
北 方 内 陆 ，其 使 用 寿 命 可 达 60
年 。 在 经 济 方 面 ，热 价 远 优 于
燃气，与燃煤、热电联产有经济
可 比 性 。 同 时 ，反 应 堆 退 役 彻
底，厂址可实现绿色复用。

中核集团发布“燕龙”泳池式低温供热堆
自主研发清洁能源 有效缓解环境问题

图为嘉宾见证泳池式轻水反应堆（49-2堆）实现安全供热 168小时

我核核核你

受环境保护部委托，华东监
督站近日组织验收组对福建福
清核电厂辐射环境监督性监测
系统进行总体验收。

验收组认为，福建福清核
电厂辐射环境监督性监测系统

硬件符合要求，系统运维制度
完 善 。 监 测 人 员 具 备 监 测 能
力。试运行期间的数据获取率
满足监督性监测需要。这一系
统通过总体验收，可正式投入
运行。 刘晓坤

本报讯 环境保护部核与辐
射安全中心与北京理工大学附属
中学小学部近日联合举办核与辐
射安全科普知识讲堂活动。环境
保护部核与辐射安全中心有关技
术人员以“神奇的核技术”为题，
深入浅出地给小学生们做了一场
趣味性十足的核与辐射安全科普
知识报告。

讲 座 从 核 辐 射 的 定 义 谈
起，用形象生动的语言，加以有
趣 的 动 漫 视 频 ，让 小 学 生 们 对
核与辐射有了初步的认识。通
过 讲 故 事 的 形 式 ，图 文 并 茂 介
绍了辐射的分类、应用、核辐射
危害及防护等知识。讲座还采
取 了 问 答 形 式 ，在 热 烈 的 互 动
氛 围 中 ，加 深 了 小 听 众 对 相 关
知 识 的 理 解 ，明 白 如 何 避 免 生
活中核辐射的伤害。

本场 讲 座 中 ，小 听 众 们 的
表 现 出 人 意 料 ，他 们 对 此 表 现
出 浓 厚 的 兴 趣 和 强 烈 的 求 知
欲 ，在 课 堂 上 踊 跃 发 言 并 及 时
提出自己的疑问。讲座丰富了
孩 子 们 的 生 活 知 识 ，启 发 了 他
们 的 科 学 求 知 欲 ，增 强 了 科 学
素 养 ，提 高 了 他 们 对 核 与 辐 射
知识的认知。

宋培峰

本报讯 环境保护部西北
核与辐射安全监督站（以下简
称西北监督站）近日会同华北、
华 东 、华 南 、西 南 、东 北 监 督
站 ，对 中 核 陕 西 铀 浓缩有限
公司投料前综合应急演习开展
监督评估。

这次应急演习，首次采用
了由地区监督站抽取演习初始
场景、企业根据初始场景临场
组织演习的方式。西北监督站
充分利用去年编制《西北地区
铀浓缩设施应急演习情景库》
的工作成果，从情景库中随机
抽取了“某厂房物料泄漏”初始
场景。中核陕西铀浓缩有限公
司按照这一设定场景，基于企
业 现 有 核 事 故 应 急 体 系 和 预
案，进行了无脚本的综合应急
演习。由各站监督员组成的 8

个评估小组，在不同的演习场
所对演习全过程进行了检查评
估。重点评估了中核陕西铀浓
缩 有 限 公 司 的 综 合 指 挥 与 协
调、现场指挥与协调、应急监测
与分析研判、多专业技术支持、
应急医疗救护、信息公开和舆
情应对等能力。

参加演习观摩的环境保护
部核设施安全监管司、陕西省
环境保护厅、国内各核燃料循环
设施单位代表充分肯定了这种
随机抽取演习情景、临场组织演
习活动的做法，认为这种做法针
对性强，体现了立足实战、务求
实效的特点，达到了锻炼队伍、
检验程序的目的，也检验了《西
北地区铀浓缩设施应急演习情
景库》的合理性和实用性。

顾杰兵

“核与辐射安全”科普
讲座走进北理工附中

小学部

华龙一号英国通用设计审查
正式进入第二阶段

本报讯 中国广核集团（以
下简称中广核）及其当地合作
伙伴法国电力集团（EDF）近日
发布声明称，英国核能监管办
公 室（ONR）和 英 国 环 境 署

（EA）当天发布联合声明，宣告
我国三代核电技术华龙一号在
英 国 的 通 用 设 计 审 查（GDA）
第一阶段工作完成，正式进入
第二阶段。

根 据 英 国 核 安 全 监 管 规
定，在英国使用新核电技术建
设核电站之前，要进行英国通
用审计审查。这一审查主要针
对新建核反应堆设计通用安全
性和环境影响进行评估，这两个
领域分别由英国核能监管办公
室（ONR）和英国环境署（EA）负
责，审查活动独立于政府。

“华龙一号”是中国自主研
发的三代核电技术，是我国核

电出口的重要选择。根据中广
核与 EDF、英国政府签订的协
议 ，华 龙 一 号 将 在 通 过 GDA
后，在英国布拉德韦尔 B 项目
进 行 建 设 。 此 前 ，英 国 时 间
2017 年 1 月 19 日，ONR 和 EA
确认正式开始中广核提交的华
龙一号 GDA 第一阶段工作。

自正式启动以来，历经近
10 个月的准备，中广核与 EDF
共同组建的华龙一号通用审查
合资公司——通用核能系统有
限公司正式运作、项目团队组
建、第二阶段审查所需提交的
初步安全报告报告（PSR）、华
龙一号 GDA 网站建设及投运
等 多 方 面 的 准 备 工 作 均 已 完
成。相关工作获得了英国核能
监管办公室和英国环境署的认
可，至此 GDA 审查正式进入第
二阶段。 刘晶

西北站推进核燃料循环企业
应急演习实战化

电磁辐射究竟是怎么回事？

最近，广元市青川县乔庄
镇民兴广场附近居民王先生向
青川县环保局写信举报，称所
居住的小区附近建起高高的铁
塔，上面挂有通信基站。他十
分担心基站产生的电磁辐射危
害健康。与王先生一样，一旦
发现小区附近建起基站，不少
市民就会担忧。

“现代生活避免不了电磁
辐射，但大家不必‘闻辐射色
变’，只有超过上限值引发热效
应，才会有碍健康。”中国铁塔
广元市分公司总经理华勇告诉
记者。

华勇解释说，辐射分为电
离辐射和非电离辐射两大类。
电离辐射是受作用物质发生电
离现象的辐射总称，比如α粒
子、中子、X 射线等。电离辐射
又分为天然辐射和人工辐射。
其 中 人 工 辐 射 包 括 医 用 X 射
线、核工业排出的放射性废物
等。在接触电离辐射中，如防
护措施不当、受照射剂
量超限，人体器官
可能发生病理
改变。

非 电
离 辐 射 是
指量子能
量 极 低 、
不 会 使 物
质 产 生 电
离 的 辐 射 ，
俗 称 电 磁 辐
射 。 王 先 生 所
担心的移动通信基

站辐射，即是电磁辐射，即能量
以电磁波形式通过空间传播的
现象。电磁辐射与电离辐射两
者本质区别在于量子能量差别
巨大。

如 X 射线量子能量是微波
段电磁辐射量子能量的百万倍
以上。电离辐射能破坏物质结
构，而电磁辐射则不会。打个
简单的比方，电离辐射如同用
子弹射击苹果，子弹的强大动
能可以击穿苹果，而电磁辐射
如同使用乒乓球，不会对苹果
形成损伤。

而电磁辐射和电磁辐射污
染又是两个不同的概念。华勇
说：“电磁辐射不神秘、不可怕，
是我们现代生活时刻离不开的
朋友。现代人从出生之日起就
处在各种电磁辐射中。地球本
身就是一个大磁场，它能保护
我们及生物免受宇宙射线的影
响。天然磁场、太阳都会发出
强度不同的电磁辐射。”

人 类 在 漫 长 的 认
识自然、改造自然

活动中，发现、
认 识 了 电 磁
波，继而利
用 电 磁 波
改 善 生
活 。 因
此 ，有 效
控 制 和 科

学利用的电
磁 辐 射 不 是

污染物，而是一
种资源。

如果建筑物阻挡，信号就
会衰减严重。为了改善通信质
量，就需要加大密度，有效覆盖。

华勇说，从通信需求看，随
着移动互联网的发展，人们希
望手机信号强、上网速度快。
然而在城市里，因建筑物阻挡，
导致移动通信基站信号衰减，
室内信号强度变弱，网络覆盖
质量难以满足用户的需求。

因此在人口密集的城区，
需要加大基站密度、均匀布局，
实现有效覆盖。居民小区是用
户集中、通信需求旺盛且建筑
物阻挡严重的区域，为保证通
信质量，基站建设在符合规划

前提下，有时不得不建在距离用
户较近的位置。

实际上，移动通信基站也有
多种类型。根据覆盖面积，从大
到小依次为广域宏基站、小区宏
基站、室内分布基站以及 5G 时代
盛行的微型基站。广域宏基站用
于农村、乡镇、公路等容量需求较
小的广域覆盖，最大覆盖半径可
达数十公里，发射功率大，从几十
瓦至百瓦不等，主要以铁塔形式存
在，天线架设高度在20米~30米。

小区宏基 站 用 于 城 区 内 手
机用户多的小片盲区和大型楼
宇 的 室 内 覆 盖 ，覆 盖 半 径大约
为 100 米 ~1000 米 ，发 射 功 率 较

小，一般在十几瓦左右。基站
天线置于相对较低的地方，如
屋顶上、居民小区内，高于地面
5米~10米。

室内分布基站用于高层建
筑、大型展览馆等体量巨大的
建筑内的延伸覆盖，覆盖半径
几米至几十米，发射功率极小。
天线一般采用与环境相融合的
美化天线，位置一般在走廊的吊
顶、电梯井、室内楼道等处。

微型基站则主要用于人口
密集区，覆盖大基站无法触及
的末梢通信。如同路由器般大
小，可轻易融入街道和建筑，如
电灯杆等，小巧、美观、灵活。

室内分布基站和微型基站
由于其发射功率已低于国家豁
免标准，不纳入环保监管。

基站为啥一般建在小区附近？

从国际上看，我国电磁辐射
的辐射标准较许多发达国家还要
严格。公众投诉的焦点集中在小
区宏基站，担心辐射对人体健康
造成影响。广元市环保局核与辐
射科负责人表示，通信基站电磁
辐射只要低于国家标准限值，对
人体健康是没有影响的。环境保
护部对单个项目移动通信基站的
环评要求更严，仅为国家标准的
1/5。

从全国各地环保部门及广
元市对近 50 多个基站投诉的
监测情况来看，辐射指标都远
远低于国家标准。广元市对基
站环境敏感点监测数据一般在
0.0002 瓦/平方米~0.0021 瓦/平
方 米 ，比 国 家 环 保 标 准 值 0.4
瓦/平 方 米 低 了 100 倍 以 上 。
基站的辐射微乎其微，不会对
人体造成危害，从环保意义上

来说，市民大可放心地生活。
近日，广元市青川县环保局

就市民反映的通信基站存在辐射
影响的问题作了现场科学测试，
测试结果显示，没问题。

据了解，青川县乔庄镇城区
民兴广场基站和国税局基站附近
居民近日以基站有辐射对其日常
生活造成影响为由，向县环保局
投 诉 举 报 ，要 求 对 基 站 进 行 拆
除。县环保局接到投诉后高度重
视，立即通知了中国铁塔广元市分
公司青川县办事处负责人配合，并
联系了广元市辐射环境监测站，安
排次日与广元铁塔青川县办事处
负责人一起到现场进行测试。

测试小组一行来到了投诉意
见最大的两户群众家进行现场检
测：青川县国税局附近的刘女士
家、民兴广场的王先生家。

经过测试，两户群众家检测

到 的 电 磁 辐 射 功 率 密 度 最 高
0.0751 瓦/平方米，最低 0.0016
瓦/平方米，符合国家标准。

县环保局将检测的权威数
据告知投诉的群众，居民刘女士
和王先生看到数据后，对照国家规
定的通信基站电磁辐射标准 0.4
瓦/平方米，不再心存疑虑。

“原来基站的辐射指标较
小，如果不是专业人士现场测
试，我们一直认为基站的电磁
辐 射 对 身 体 有 影响。通过测
试，看来是很安全的，这下我们
就放心了。今天不但解除了误
解，还学到了新知识。”家住青川
县民兴广场的王先生告诉记者。

当天，公司借此还向青川
市民科普宣传了正确认识通信
基站电磁辐射的相关知识。随
后，县环保局给中国铁塔广元市
分公司青川办事处出具了此次
两处基站辐射测试报告，为今后
的基站建设及站址维系工作提
供了有利的科学权威依据。

基站辐射强度到底有多大？


