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JW-2004H、JW-2006H、JW-2008H、JW-2010H迷你高速离心机

JW-2004H、JW-2006H迷你高速离心机产品特点: 采用免维护电机经久耐用，安全可靠；外观新颖独特，灵巧多用，配备两种离心转子

和多种试管套，适用于 1.5ml、0.5m、0.2ml离心管和 PCR用 0.2ml,8连排离心管。

人性化设计，具有翻盖开关功能，开盖即自动停止（打开盖子即停），LED数码显示，具备定时设定和转速可调功能。全透明球形上盖，多转

子配备，独特的转子卡扣设计，方便转子更换；在追求创意和简洁中达到最佳效果。

JW-2008H、JW-2010H迷你高速离心机产品特点:造型美观大方,采用进口无刷免维护高速电机,噪音低,使用寿命长；加速和减速时间

均小于 12秒；采用液晶显示屏,操作方便，同时具有时间和速度显示,速度和离心力可以转换显示；转子采用高强度铝合金,质量好寿命长,而

且转子可高温高压灭菌；具有单独的 Short-spin按键，操作简单，方便瞬时离心；具有电子锁扣功能,安全方便使用,符合 CE标准
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JW-2004H

10000rpm

5500xg

/

1-99min

1.5ml/2.0mlx6；0.2mlx2x8联排 PCR转子

0.5ml 0.2ml

/

JW-2006H

12000rpm

7900xg

30W

85-265VAC 50/60HZ

重量 1.5Kg

JW-2008H

13400rpm

12100xg

有

10s-99min

1.5ml/2.0mlx12；0.2mlx2x8联排 PCR转子

0.5ml 0.2ml

≤12s

150W

85-240VAC 50/60HZ

4.8Kg

JW-2010H

14500rpm

14000xg
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