陕西不锈钢板现货规格表
简介：不锈钢薄板指厚度0.1-3mm的钢板，不锈钢中板是指厚度3-25.0mm的钢板，厚度25.0-100.0mm的称为厚板，厚度超过100.0mm的为特厚板。板面宽度有1500mm，1800mm，2000mm，可根据客户要求定尺开平。
特性：304不锈钢板材作为一种用途广泛的钢，具有良好的耐蚀性、耐热性，低温强度和机械特性；冲压、弯曲等热加工性好，无热处理硬化现象（无磁性，使用温度-196℃-800℃）。
用途：304不锈钢板材广泛用来制作各种容器、炉壳、炉板、桥梁及汽车静钢钢板、低合金钢钢板、桥梁用钢板、造般钢板、锅炉钢板、压力容器钢板、花纹钢板、汽车大梁钢板。拖拉机某些零件及焊接构件。
304不锈钢板材规格表 

	不锈钢板材质
	规格
	产地
	数量

	201 2B
202 2B
	0.4—0.7×1×2/4×8
	联众
	不限

	
	0.8—1.5/×1×2/×4×8/×4×10
	联众
	不限

	
	2.0—3.0/×1×2/×4×10
	联众
	不限

	
	2.0—4.0×1.5
	联众
	不限

	304 2B
	0.4—0.7×1×2/4×8
	国产/进口
	不限

	
	0.8—1.5/×1×2/×4×8/×4×10
	国产/进口
	不限

	
	2.0—3.0/×1×2/×4×10
	国产/进口
	不限

	
	2.0—4.0×1.5
	国产/进口
	不限

	304 No.1
	3.0×1250×6000
	国产/进口
	不限

	
	（4.0—6.0、8.0）×1.5×6
	国产/进口
	不限

	
	（10—35）×1.5×6
	国产/进口
	不限

	304L No.1
	3. 0—8. 0×1.5×6
	国产/进口
	不限

	321 2B
	（0.8—3.0）×1×2
	国产/进口
	不限

	
	（0.8—3.0）×4×8
	国产/进口
	不限

	321 No.1
	4.0—8.0×1.5×6
	国产/进口
	不限

	
	10—40×1.5×6
	国产/进口
	不限

	316L 2B
	（0.6—3.0）×4×8
	国产/进口
	不限

	316L No.1
	（3.0—40）×1.5×6
	国产/进口
	不限

	310S
	4.0—12×1.5×6
	国产/进口
	不限

	309S
	4.0—12×1.5×6
	国产/进口
	不限



注：公司提供各种材质的国产、进口304不锈钢板材。现大量对外批发各种材质的不锈钢板材，并可对板材进行切割。
公司至成立以来，以“诚信、合作、双赢、发展”为经营宗旨，坚持“价格最优、用户至上、信誉第一”的营销理念，在市场上获得了良好的口碑。
联系电话029-88633788   13892833707 传真：029—88633755
详情参考：http://www.xahdbxg.com
