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产品信息 
 

 
产品停产通知 

 
发布日期 

2017 年 2 月 1 日 

 温控器  No. 2017005CC 

 
模块化温控器E5ZN系列的设置显示单元E5ZN-SDL的停产通知。 

 
 

 停产产品  推荐的替代产品 

 

模块化温控器E5ZN系列的设置显示器 数字温控器 

E5ZN-SDL DC24V 
 

E5DC-QX2DSM-002 
 

 
[订货截止日期] 

2017年3月底  
 
[装货截止日期] 

2017年6月底  
 
[推荐的替代产品的注意事项] 

E5ZN-SDL是温控器E5ZN系列的设置显示器。推荐的替代产品E5DC系列为DIN导轨安装型温控器。额定值、

性能和功能不同。使用前请仔细阅读目录并充分理解。  
 
[与停产产品的差异] 

推荐的替代产品 主体颜色 外形尺寸 接线 安装尺寸 特性 操作额定值 操作方法

E5DC-QX2DSM-002 -- -- -- -- -- -- -- 

 

** ：兼容 
* ：大部分兼容 
-- ：不兼容 
- ：无相应规格 

 
[停产产品与推荐的替代产品] 

停产产品 推荐的替代产品 
E5ZN-SDL DC24V E5DC-QX2DSM-002 
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安装尺寸] 

 

 

外形尺寸] 

 

特性] 

电源电压 
动作电压范围

功耗 
环境温度 
环境湿度 
保存温度 
指示方法 

本产品信息中的规

本文档仅说明产品
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