
高压阀门上海电立（DIANLI）阀门专业制造商:
高压球阀、高压法兰球阀Q41F/H高压对焊球阀Q61Y、Q61N、高压小型球阀KHB、KHM系列、高压锻钢球阀。

高压法兰截止阀J41H、高压锻钢截止阀、高压焊接式球阀J61Y、J63H、高压内螺纹截止阀J11H。

高压闸阀、高压锻钢闸阀、高压法兰闸阀Z41H、高压焊接式闸阀Z61Y、高压内螺纹闸阀Z11Y。

高压止回阀、高压锻钢止回阀H44Y、高压法兰止回阀H41、H42、H44、高压焊接式止回阀H61、H63、H65、H62、高压对夹式止回阀H71、H72、高压内螺纹止回阀H11、H14。

压力表旋塞阀X13W、X14W。

高压对夹蝶阀D373H-100C、高压法兰式蝶阀D343H-100C。

高压法兰过滤器GL41、高压焊接式过滤器GL63Y、高压篮式过滤器SBR、高压T型过滤器SBT、

高压柱塞阀UJ41H。

高压针型阀J23W。

阀体材质:铸钢、不锈钢、锻钢、铬钼钢、双相不锈钢、钛合金；
工作压力：1.6-35MPA；

工作温度：-20℃ -550℃；
阀门口径： DN15-DN600；
连接方式:法兰、对夹、丝口或焊接；
驱动方式:手动、蜗轮、液动、气动、电动；
适用介质:水、油品、气、蒸汽等；
欢迎来电选购订做！上海电立阀门厂有限公司

地址：上海市闵行区莘松路985号   电话：021-51097581  61246963 传真:021-61246962 

手机：15821569600      13816974117          QQ：120836006        972899388
邮箱：dianli1978@126.com   网址：http://www.88famen.com   http://www.86famen.com 
高温阀门上海电立（DIANLI）阀门专业制造商:  

高温刀闸阀PZ73H、高温过滤器GY43Y、高温柱塞阀UJ41Y、高温针型阀J23Y、高温放料阀HG5-89-1、
高温法兰闸阀Z41Y、高温对焊闸阀Z61Y、

高温法兰球阀Q41Y、Q47Y、高温对焊球阀Q61Y。

高温法兰截止阀J41Y、高温对焊截止阀J61Y、

高温法兰止回阀H41Y/42Y/44Y、高温焊接式止回阀H62Y/63Y/65Y、

高温法兰蝶阀D343Y、高温对夹蝶阀D373Y、

阀体材质:铸钢、不锈钢、锻钢、铬钼钢、双相不锈钢、钛合金；
工作压力：1.6-35MPA；
工作温度：-20℃ -550℃；
阀门口径： DN15-DN600；
连接方式:法兰、对夹、丝口或焊接；
驱动方式:手动、蜗轮、液动、气动、电动；
适用介质:水、油品、气、蒸汽等；
欢迎来电选购订做！上海电立阀门厂有限公司

地址：上海市闵行区莘松路985号   电话：021-51097581  61246963 传真:021-61246962 

手机：15821569600      13816974117          QQ：120836006        972899388
邮箱：dianli1978@126.com   网址：http://www.88famen.com   http://www.86famen.com
不锈钢阀门上海电立（DIANLI）阀门专业制造商:

不锈钢疏水阀CS43H-16P、不锈钢针型阀J13W-16P、不锈钢阻火器GZW-16P、不锈钢气动阀门EG641H-16P。不锈钢卫生级阀门、不锈钢柱塞阀U41W、
不锈钢闸阀Z41W、Z61W、Z15W。

不锈钢球阀Q41W、Q61H、Q11F。

不锈钢截止阀J41W、J61Y、J11F。

不锈钢蝶阀D43H、D73W、

不锈钢止回阀H41H、H44H、H42W、H71H、H72H、H74W、

不锈钢旋塞阀X43H、X44W、

不锈钢过滤器GL11Y、

不锈钢放料阀HG5-89-1、

阀体材质:不锈钢、双相不锈钢；
工作压力：1.6-35MPA；
工作温度：-20℃ -550℃；
阀门口径： DN15-DN600；
连接方式:法兰、对夹、丝口或焊接；
驱动方式:手动、蜗轮、液动、气动、电动；
适用介质:水、油品、气、蒸汽等；
欢迎来电选购订做！上海电立阀门厂有限公司

地址：上海市闵行区莘松路985号   电话：021-51097581  61246963 传真:021-61246962 

手机：15821569600      13816974117          QQ：120836006        972899388
邮箱：dianli1978@126.com   网址：http://www.88famen.com   http://www.86famen.com
黄铜阀门上海电立（DIANLI）阀门专业制造商:

进口铜阀门、 铜闸阀Z11/Z41W、

铜过滤器GL41、铜柱塞阀U41W、铜水用减压阀Y43T、铜针型阀J13T、铜阻火器FPV、铜气动阀门、
铜球阀Q11/Q41F、铜三通球阀Q13T、带锁铜球阀DQ11T、铜浮球阀DF-1、

铜截止阀J11/J41W、

铜蝶阀D43/73W、

铜止回阀H14/12/H41/44/42/71/72/74W、

铜旋塞阀X14/13/X43/44W、

阀体材质: 黄铜；
工作压力:1.6-32MPA；
工作温度-40℃ -550℃；
阀门口径: DN15-DN600；
连接方式:法兰、丝口或焊接；
驱动方式:手动、蜗轮、液动、气动、电动；
适用介质:水、油品、气等；
欢迎来电选购订做！上海电立阀门厂有限公司

地址：上海市闵行区莘松路985号   电话：021-51097581  61246963 传真:021-61246962 

手机：15821569600      13816974117          QQ：120836006        972899388
邮箱：dianli1978@126.com   网址：http://www.88famen.com   http://www.86famen.com
蝶阀上海电立（DIANLI）阀门专业蝶阀制造商:  

蝶阀简介:蝶阀启闭件是一个圆盘形的蝶板，在阀体内绕其自身的轴线旋转，从而达到启闭或调节的阀门叫蝶阀。蝶阀全开到全关通常是小于90度，蝶阀和蝶杆本身没有自锁有力，为了蝶板的定位，要在阀杆上加装蜗轮减速器。采用蜗轮减速器，不仅可以使蝶板具有自锁能力，使蝶板停止在任意位置上，还能改善阀门的操作性能。工业专用蝶阀的特点能耐高温，适用压力范围也较高，阀门公称通径大，阀体采用碳钢制造，阀板的密封圈采用金属环代替橡胶环。大型高温蝶阀采用钢板焊接制造，主要用于高温介质的烟风道和煤气管道。

（1）蝶阀的优点如下： 1. 启闭方便迅速、省力、流体阻力小，可以经常操作。 2. 结构简单，体积小，重量轻。 3. 可以运送泥浆，在管道口积存液体最少。 4. 低压下，可以实现良好的密封。 5. 调节性能好。 

（2）蝶阀的缺点如下： 1. 使用压力和工作温度范围小。 2. 密封性较差。蝶阀按结构形式可分为偏置板式、垂直板式、斜板式和杠杆式。按密封形式可分为较密封型和硬密封型两种。软密封型一般采用橡胶环密封，硬密封型通常采用金属环密封。按连接型式可分为法兰连接和对夹式连接；按传动方式可分为手动、齿轮传动、气动、液动和电动几种。蝶阀的安装与维护应注意以下事项： 1. 在安装时，阀瓣要停在关闭的位置上。 2. 开启位置应按蝶板的旋转角度来确定。 3. 带有旁通阀的蝶阀，开启前应先打开旁通阀。 4. 应按制造厂的安装说明书进行安装，重量大的蝶阀，应设置牢固的基础。

蝶阀分类

  1.按结构形式分类

  (1)中心密封蝶阀

  (2)单偏心密封煤阀

  (3)双偏心密封蝶阀

  (4)三偏心密封蝶阀

  2．按密封面材质分类

  (1)软密封蝶阀。

  1)密封副由非金属软质材料对非金属软质材料构成。

  2)密封副由金属硬质材料对非金属软质材料构成。

  (2)金属硬密封蝶阀—密封副由金属硬质材料对金属硬质材料构成。

  3．按密封形式分类

  (1)强制密封蝶阀

  1)弹性密封蝶阀—密封比压由阀门关闭时阀板挤压阀座，阀座或阀板的弹性产生

  2)外加转矩密封蝶阀—密封比压由外加于阀门轴上的转矩产生

  (2)充压密封蝶阀—密封比压由阀座或阀板上的弹件密封元件充压产生

  (3)自动密封蝶阀—密封比压由介质压力自动产生。

  4．按工作压力分类

  (1)真空蝶阀：工作压力低于标堆大气历的蝶阀。

  (2)低压蝶阀：公称压力PN＜1．6MPa的蝶阀。

  (3)中压蝶阀：公称压力PN为2．5--6．4MPa的蝶阀。

  (4)高压碟阀：公称压力PN为10。0--80．0MPa的蝶阀。

  (5)超高压蝶阀：公称压力PN＞100MPa的蝶阀。

  5．按工作温度分类

  (1)高温蝶阀：t＞450℃的蝶阀

  (2)中温碟阀：120 ℃＜t＜450 ℃的蝶阀

  (3)常温蝶阀：一40℃＜t<120 ℃的蝶阀

  (4)低温蝶阀：一100℃＜t＜一40℃的蝶阀

  (E)超低温蝶阀：t＜一100 ℃的蝶阀

电动法兰蝶阀D941X、对夹衬胶蝶阀D71X、蜗轮法兰软密封蝶阀D341X-10、衬氟蝶阀D341F-10C/D371F-10C、粉体蝴蝶阀D671X、支耳式蝶阀LTD371X、弹性金属密封法兰蝶阀D343H/D43H、衬氟对夹蝶阀D371F46、气动对夹软密封蝶阀D671X、气动对夹式金属密封蝶阀D673H、气动对夹式弹性金属密封蝶阀D673H、电动对夹蝶阀D971X/F D972X、TECWAT系列蝶阀、气动硬密封法兰蝶阀D643H、气动硬密封对夹蝶阀D673H气动单偏心法兰蝶阀D642X、电动焊接蝶阀D963H、对焊式金属硬密封蝶阀Dtd363H/W、涡轮法兰式软密封蝶阀D341X/J -16、气动衬氟蝶阀D671F、法兰式软密封蝶阀D41X、气动对夹式蝶阀D671X、对夹式金属弹性硬密封蝶阀D73H、对夹式蝶阀D371X、蜗轮对夹衬胶蝶阀D371X、气动软密封蝶阀D641J、手动真空蝶阀GI、电动真空蝶阀GID、气动真空蝶阀GIQ。气动法兰蝶阀D643H、D641H、气动对夹蝶阀D671X、气动硬密封蝶阀D673H、D643H、D663H、电动法兰蝶阀D941、D943、电动软密封蝶阀D971X、D972X、D941X、电动硬密封蝶阀D943H、D973H、D963H。手动蝶阀D71X/H、D73X/H、D41 X/H、D43 X/H、D63 X/H、蜗轮、液动蝶阀D373、D343、D371、D341、D363。三偏心多层次金属密封对夹蝶阀D73H、D373H、D73W、D373W、多层次硬密封蝶阀、弹性金属密封对夹蝶阀D73H、D373H、手动软密封蝶阀、单偏心软密封蝶阀FBEX、WBGX、WBEX、WBLX、FBPX、WBPX。伸缩蝶阀SD343H、SD341X。信号蝶阀WBSX(XD371X)。衬胶蝶阀D371J。D71F46手动对夹衬氟蝶阀、半衬蝶阀D371FH。保温蝶阀BD343H。高温蝶阀、高压蝶阀、双向压硬密封D373、D343H-100C/P。通风蝶阀D341W/D941W-6、电动通风多叶蝶阀DBD-0.5。电动调节蝶阀ZAJW-0.6。塑料蝶阀D71X/371X-6S。手动真空蝶阀GI。不锈钢蝶阀、铝合金蝶阀、铸钢蝶阀、铸铁蝶阀、中线蝶阀。无销蝶阀、卫生级蝶阀等【诚信第一,质量第一】

阀体材质:铸铁、铸钢、不锈钢、铬钼钢、铝合金、黄铜、双相不锈钢、钛合金；密封面材质:不锈钢、橡胶、四氟、硬质合金、本体密封。

工作压力：0.6-10MPA；
工作温度：-40℃- 550℃。；
阀门口径： DN50-DN3200；
连接方式:法兰、焊接、对夹；
传动方式: 手动、蜗轮、液动、气动、电动；
适用介质:水、油品、气体、蒸汽、泥浆水、酸类等； 

制造标准:(配置的法兰标准)国标、美标、日标、德标；
欢迎来电选购订做！上海电立阀门厂有限公司

地址：上海市闵行区莘松路985号   电话：021-51097581  61246963 传真:021-61246962 

手机：15821569600      13816974117          QQ：120836006        972899388
邮箱：dianli1978@126.com   网址：http://www.88famen.com   http://www.86famen.com
球阀上海电立（DIANLI）阀门专业制造商:

球阀简介:球阀是用带有圆形通道的球体作启闭件，球体随阀杆转动实现启闭动作的阀门。球阀的启闭件是一个有孔的球体，绕垂直于通道的轴线旋转，从而达到启闭通道的目的。球阀主要供开启和关闭管道和设备介质之用。

球阀主要优点如下： 适用于经常操作，启闭迅速、轻便。 1. 流体阻力小。 2. 结构简单，相对体积小，重量轻，便于维修。 3. 密封性能好 4. 不受安装方向的限制，介质的流向可任意。 5. 无振动，噪声小。 

球阀主要缺点如下：球阀按结构形式可分为：浮动球阀、固定球阀、弹性球阀和油封球阀；按通道可分为直能式、角式和三通式等，三通式又可分为T形和L形两种。按连接方工可分为螺纹式连接、法兰连接和焊接式三种。球阀安装与维护应注意以下事项： 1. 要留有阀柄旋转的位置 2. 不能用作节流。 3. 带传动机构的球阀应直立安装。
 法兰球阀Q41F、氧化铝厂专用全焊接球阀Q61Y、浮动式球阀Q41F、Q41H 、气动法兰球阀Q641H、Q6S41H 、气动球阀Q641、Q647、Q671、气动高压球阀、气动三通球阀Q644F、Q645F 、BQ671F气动保温球阀、Q671气动对夹薄型球阀、气动带手轮高温球阀、GUQ气动真空球阀、电动球阀Q941、Q971、Q947、GUD电动真空球阀、蜗轮、液动传动球阀Q341、Q347、GU手动真空球阀、金属硬密封浮动球阀Q41H、Q41Y、高温球阀Q41Y/H、Q47H/Y、Q41PPL。高压球阀Q41F/H、Q11N、Q81N、小型高压球阀KHB、KHM系列、BME外螺纹高压球阀、YJZQ高压球阀、VH3V系列、二位三通高压球阀、对焊球阀、对焊高压球阀Q61Y、Q61F、高温高压球阀、保温球阀BQ41、BQ47、BQ71、缩径保温球阀BQ41F、一体式保温球阀、氧气专用球阀YQ41F 、QY41F氧气球阀、Q41F氨用球阀、液化气球阀、天燃气球阀Q41、Q11、三通球阀Q45、Q44、Q48、固定式三通球阀Q48、Q49、保温三通球阀BQ44、BQ45 、半球三通硬密封球阀Q48Y 、Y型三通球阀Q42F、内螺纹三通球阀Q14F、Q15F 、四通球阀Q46、四通换向球阀Q46F 、PQ347F/H侧装式偏心半球阀、PQ340F上装偏心半球阀、偏心半球阀Q340F/H、衬氟球阀Q41F46、耐腐陶瓷球阀Q41TC 、塑料球阀Q41F-6S、Q11F-6S、Q61F-6S、放料球阀、排污球阀QP41F、QP41M、长输管线球阀CQ347H、焦炉专用法兰球阀、低温专用法兰球阀DQ41F 、固定式球阀、喷煤粉球阀、气动卸灰球阀Q647MF、Q47MF、抗硫球阀KQ347F/H/Y、V型球阀VQ47、VQ40 、V型球阀VQ647F、气动V型球阀VQ640F、VQ670 、Q73F意式超薄型球阀、对夹式保温球阀BQ71F。内螺纹球阀、广式法兰球阀、一片式球阀Q11F、二片式球阀Q11F、三片式球阀Q11F、三片式对焊球阀Q61F 、三片式卡箍球阀Q81F、弹簧式球阀HTQ11F、GDQ47F/H轨道球阀、双联球阀SQ41F、清管阀KTQ347 、带刻度调节式球阀、整体斜面球阀YHQ41、防结垢铸石耐磨球阀、不锈钢球阀、碳钢球阀、锻钢球阀、黄铜球阀、铝合金球阀、槽车球阀CQA-25等【诚信第一,质量第一】

阀体材质:铸钢、不锈钢、锻钢、铬钼钢、黄铜、钛合金；
密封面材质:不锈钢、橡胶、四氟、硬质合金、本体密封；
工作压力：1.6-32MPA/150LB-3200LB/10K-64K；
工作温度:-40℃- 550℃；
阀门口径: DN15-DN600；
连接方式:法兰、对夹、焊接、内螺纹、卡箍、卡套；
传动方式:手动、蜗轮、液动、气动、电动；
适用介质:水、油品、气体、蒸汽、酸类； 

制造标准:国标、美标、日标、德标；
欢迎来电选购订做！上海电立阀门厂有限公司

地址：上海市闵行区莘松路985号   电话：021-51097581  61246963 传真:021-61246962 

手机：15821569600      13816974117          QQ：120836006        972899388
邮箱：dianli1978@126.com   网址：http://www.88famen.com   http://www.86famen.com
截止阀、节流阀上海电立（DIANLI）阀门专业制造商:

截止阀简介:截止阀的启闭件是塞形的阀瓣，密封面呈平面或锥面，阀瓣沿流体的中心线作直线运动。阀杆的运动形式，有升降杆式（阀杆升降，手轮不升降），也有升降旋转杆式（手轮与阀杆一起旋转升降，螺母设在阀体上）。截止阀只适用于全开和全关，不允许作调节和节流。截止阀属于强制密封式阀门，所以在阀门关闭时，必须向阀瓣施加压力，以强制密封面不泄漏。当介质由阀瓣下方进入阀六时，操作力所需要克服的阻力，是阀杆和填料的磨擦力与由介质的压力所产生的推力，关阀门的力比开阀门的力大，所以阀杆的直径要大，否则会发生阀杆顶弯的故障。近年来，从自密封的阀门出现后，截止阀的介质流向就改由阀瓣上方进入阀腔，这时在介质压力作用下，关阀门的力小，而开阀门的力大，阀杆的直径可以相应地减少。同时，在介质作用下，这种形式的阀门也较严密。我国阀门“三化给”曾规定，截止阀的流向，一律采用自上而下。截止阀开启时，阀瓣的开启高度，为公称直径的25%～30%时，流量已达到最大，表示阀门已达全开位置。所以截止阀的全开位置，应由阀瓣的行程来决定。截止阀具有以下优点： 1. 结构简单，制造和维修比较方便。 2. 工作行程小，启闭时间短。 3. 密封性好，密封面间磨擦力小，寿命较长。 截止阀的缺点如下： 1. 流体阻力大，开启和关闭时所需力较大。 2. 不适用于带颗粒、粘度较大、易结焦的介质。 3. 调节性能较差。截止阀的种类按阀杆螺纹的位置分有外螺纹式、内螺纹式。按介质的流向分，有直通式、直流式和角式。截止阀按密封形式分，有填料密封截止阀和波纹管密封截止阀。截止阀的安装与维护应注意以下事项： 1. 手轮、手柄操作的截止阀可安装在管道的任何位置上。 2. 手轮、手柄及伟动机构，不允许作起吊用。 3. 介质的流向应与阀体所示箭头方向一致。

法兰截止阀J41H、手动截止阀、手动节流阀STB、手动微量调节阀、电动截止阀J941H、气动截止阀J641H、气动角座阀、正齿轮传动截止阀J441、伞齿传动轮截止阀J541。保温截止阀BJ41H。高温高压截止阀J61Y-P54/170V、高温截止阀J41Y/J61Y。高压截止阀J41H、J61H、JZF-G型高压截止阀、KF型角式内螺纹截止阀、JZF-T高压截止阀、JZF型高压截止阀、YJF型高压截止阀、J44H高压角式截止阀、对焊截止阀、对焊高温高压截止阀J61、J65、J64、J65Y直流式对焊截止阀、BJ45直流式保温截止阀、Y形截止阀J45/J65Y、自密封高压截止阀J41、J61。德标截止阀J41H、美标法兰截止阀J41H、日标截止阀J41H、德标波纹管截止阀WJ41H 、波纹管截止阀WJ41、WJ61、WJ11、角式波纹管截止阀WJ44H 、美标波纹管截止阀WJ41H 、保温波纹管截止阀BWJ41。氧气截止阀JY41W。NKJ61H真空隔离焊接式截止阀、水封截止阀DSJ41H、DSJ61H。氨用截止阀J41B、J42B、J21B外螺纹氨用截止阀、J11B内螺纹氨用截止阀、法兰角式截止阀J44H。衬氟截止阀J41F4、J45F4、衬胶截止阀J41J、J45J、塑料截止阀J41F-6S、J11F-6S。液化气截止阀、天燃气截止阀J41N。低温截止阀DJ41W。阀套式排污截止阀、撞击式大口径截止阀。不锈钢美式内螺纹截止阀J11W 、不锈钢苏式内螺纹截止阀J11W、蒸汽截止阀。黄铜截止阀、铸铁截止阀、铸钢截止阀、J41W不锈钢截止阀、锻钢截止阀、铬钼钢截止阀、铬钼钒钢截止阀。节流阀、高压节流阀、JLH多功能平衡式截止阀、截止节流平衡阀L41Y/L44Y/L46Y/L86Y/L87Y/L66Y/L67Y/L47Y。节流截止放空阀FJ41Y。节流截止排污阀TPJ41Y。 

阀体材质:铸铁、铸钢、不锈钢、锻钢、铬钼钢、铬钼钒钢、黄铜、钛合金；
密封面材质:H、N、F46、J、Y、W、T、G；
工作压力1.6-32MPA、150LB-3200LB、10K-64K；
工作温度：-40℃- 550℃；
阀门口径： DN15-DN600；
连接方式:法兰、焊接、内螺纹、外螺纹、卡套；
传动方式:手动、正齿轮、伞齿轮、气动、液动、电动；
适用介质:水、油品、气体、蒸汽、酸类； 

制造标准:国标、美标、日标、德标；
欢迎来电选购订做！上海电立阀门厂有限公司

地址：上海市闵行区莘松路985号   电话：021-51097581  61246963 传真:021-61246962 

手机：15821569600      13816974117          QQ：120836006        972899388
邮箱：dianli1978@126.com   网址：http://www.88famen.com   http://www.86famen.com
闸阀上海电立（DIANLI）阀门专业制造商:

闸阀简介:闸阀的启闭件是闸板，闸板的运动方向与流体方向相垂直，闸阀只能作全开和全关 , 不能作调节和节流。闸板有两个密封面 , 最常用的模式闸板阀的两个密封面形成楔形、楔形角随阀门参数而异 , 通常为 50, 介质温度不高时为 2°52＇＇ 。楔式闸阀的闸板可以做成一个整　体，叫做刚性闸板；也可以做成能产生微量变形的闸板 , 以改善其工艺性 , 弥补密封面角度在加工过程中产生的偏差 , 这种闸板叫做弹性闸板。

闸阀关闭时 , 密封面可以只依靠介质压力来密封 , 即依靠介质压力将闸板的密封面压向另一侧的阀座来保证密封面的密封，这就是自密封。大部分闸阀是采用强制密封的 , 即阀门关闭时，要依靠外力强行将闸板压向阀座 , 以保证密封面的密封性。

闸阀的闸板随阀杆一起作直线运动的，叫升降杆闸阀 （ 亦叫明杆闸阀）。通常在升降杆上 有梯形螺纹，通过阀门顶端的螺母以及阀体上的导槽，将旋转运动变为直线运动 , 也就是将操作转矩变为操作推力.

开启阀门时，当闸板提升高度等于阀门通径的1：1倍时，流体的通道完全畅通，但在运行时，此位置是无法监视的。实际使用时，是以阀杆的顶点作为标志，即开不动的位置，作为它的全开位置。为考虑温度变化出现锁死现象 , 通常在开到顶点位置上 , 再倒回 1/2－1圈 , 作为全开阀门的位置。因此 , 阀门的全开位置，按闸板的位置（即行程>来确定。有的闸阀 , 阀杆螺母设在闸板上，手轮转动带动阀杆转动 , 而使闸板提升 , 这种阀门叫做旋转杆闸阀或叫暗杆闸阀。

闸阀具有以下优点：

流体阻力小 , 密封面受介质的忡刷和侵蚀小。

开闭较省力。

介质流向不受限制 , 不扰流、不降低压力。

形体简单 , 结构长度短，制造工艺性好，适用范围广。

闸阀的缺点如下：

密封面之间易引起冲蚀和擦伤，维修比较困难。

外形尺寸较大，开启需要一定的空间，开闭时间长。

结构较复杂。

   闸阀的种类 ,按密封面配置可分为楔式闸板式闸阀和平行闸板式闸阀 , 楔式闸板式闸阀又可分为 : 单闸极式、双闸板式和弹性闸板式；平行闸板式闸阀可分为单闸板式和双闸板式。按阀杆的螺纹位置划分，可分为明杆闸阀和暗杆闸阀两种。闸阀的安装与维护应注意以下事项：

 手轮、手柄及传动机构均不允许作起吊用，并严禁碰撞。

双闸板闸阀应垂直安装（即阀杆处于垂直位置 , 手轮在顶部 ）。

带有旁通阀的闸阀在开启前应先打开旁通阀（以平衡进出口的压差及减小开启力 ）。

带传动机构的闸阀，按产品使用说明书的规定安装。

如果阀门经常开关使用 , 每月至少润滑一次。

法兰闸阀Z41H、电动闸阀Z941H、气动闸阀Z641H、正齿轮传动闸阀Z442H、Z441H、伞齿轮传动闸阀Z542H、Z541H。保温闸阀BZ41H。两项流闸阀LXLZ971/3H。高温排渣闸阀。衬氟闸阀Z41F。高温高压闸阀Z41Y、Z61Y、高温闸阀Z41Y、Z61Y、高压闸阀Z41H、Z61H、低温法兰闸阀、对焊闸阀、高温高压对焊闸阀Z61Y、自密封闸阀Z41Y、锻钢法兰端闸阀Z41Y/H 、丝口锻钢闸阀、焊接式锻钢闸阀。弹性座密封闸阀、大口径弹性座封闸阀Z45X、消防专用信号弹性座封闸阀、埋地式弹性座封闸阀 RVCX、RVHX、RRHX、RVEX、RRHN、RVHS。刀形闸阀PZ73H、气动对夹式刀型闸阀PZ673H 、手动浆料闸阀、链轮对夹式刀形闸阀PZL73H/F/X/Y。内螺纹闸阀Z15W。法兰闸阀Z41H。差压油密封楔式性闸阀CYZD40H。自动调平油封闸阀KPTYZ42H。波纹管闸阀WZ41H。真空隔离闸阀NKZ44H、NKZ41H、NKZ61H、NKZ64H、法兰式真空隔离闸阀、电动真空隔离闸阀、水封闸阀DSZ64H、DSZ44H。放空导淋阀Z41W/Z61H。排渣闸阀PZ41H、PZ44H 、排污闸阀PZ48H/PZ44Y。卡箍式平行式闸阀、法兰式平行闸阀、(抗硫)焊接式平行闸阀、Z23X、Z23Y高压泥浆闸阀、平板闸阀、双平行闸板阀、带导流孔平板闸阀ZF23Y/ZF83Y/ZF43Y/ZF63Y。美标法兰闸阀、螺旋闸门、明杆闸阀、铸铁暗杆楔式闸阀、楔式闸阀、黄铜闸阀、铸铁闸阀、碳钢闸阀、锻钢闸阀、不锈钢闸阀、铬钼钢闸阀、铬钼钒钢闸阀等。

阀体材质:铸铁、铸钢、不锈钢、锻钢、铬钼钢、铬钼钒钢、黄铜、钛合金;
密封面材质:H、F46、Y、W、T、G;

工作压力:1.6-32MPA、150LB-3200LB、10K-64K;
工作温度:-40℃- 550℃;
阀门口径:DN15-DN600;
连接方式:法兰、焊接、螺纹、卡套、对夹;
传动方式:手动、正齿轮、伞齿轮、气动、液动、电动；
适用介质:水、油品、气体、蒸汽、酸类；

 制造标准:国标、美标、日标、德标；

欢迎订购订做！上海电立阀门厂有限公司

地址：上海市闵行区莘松路985号   电话：021-51097581  61246963 传真:021-61246962 

手机：15821569600      13816974117          QQ：120836006        972899388
邮箱：dianli1978@126.com   网址：http://www.88famen.com   http://www.86famen.com
止回阀上海电立（DIANLI）阀门专业制造商:

止回阀简介:启闭件靠介质流动和力量自行开启或关闭，以防止介质倒流的方向流动，以防止发生事故。止回阀按结构划分，可分为升降式止回阀、旋启式止回阀和蝶式止回阀三种。升降式止回阀可分为立式和卧式两种。旋启式止回阀分为单瓣式、双瓣式和多瓣式三种。蝶式止回阀为直通式、以上几种止回阀在连接形式上可分为螺纹连接、法兰连接和焊接三种。止回阀的安装应注意以下事顶： 1. 在管线中不要使止回阀承受重量，大型的止回阀应独立支撑，使之不受管系产生的压力的影响。 2. 安装时注意介质流动的方向应与阀体所票箭头方向一致。 3. 升降式垂直瓣止回阀应安装在垂直管道上。 4. 升降式水平瓣止回阀应安装在水平管道上。

旋启式止回阀H44H、升降式止回阀H41H、对夹式止回阀H71、H72、H74、H76、H78、H79、法兰式止回阀H44、H41、H42、H45、HQ44、HQ45、HH46、HH47、HH48、HH49、H48。内螺纹止回阀H11、H12、H14。立式止回阀H42H/N、角式止回阀H63Y/H83Y。高压止回阀、自密封止回阀、高温止回阀、Y型止回阀H65Y、高温高压止回阀。对夹超薄型止回阀H74、对夹升降式止回阀H71、H72、对夹双瓣蝶式止回阀H76、H78、H79。消声止回阀HC41X、静音止回阀HC42、DRVZ。橡胶瓣止回阀HX44X、SFCV。蝶式止回阀、微阻缓闭止回阀HH44、HH46、HH48、HH49。球形止回阀HQ41X、HQ44X、HQ45X。天燃气止回阀、液化石油气止回阀H41/42N。保温止回阀BH44H、BH41H。截止止回多功能阀H48H。衬胶止回阀H44J/H41J/H40J、衬氟止回阀H41F/H44F/H42F/H40F。塑料止回阀H41F/H44F/H61F-6S。燃气限流阀H145。支耳式止回阀。铸铁止回阀、黄铜止回阀、铸钢止回阀、锻钢止回阀、不锈钢止回阀、铬钼钢止回阀、铬钼钒钢止回阀。底阀H42H、水上底阀、拍门等【诚信第一,质量第一】。

阀体材质:铸铁、铸钢、不锈钢、锻钢、铬钼钢、铬钼钒钢、黄铜、钛合金；

密封面材质:H、J、F46、Y、W、T、G；

工作压力：1.6-32MPa、150LB-3200LB；
工作温度：-40℃- 550℃；

阀门口径 DN15-DN1200；

连接方式:法兰、焊接、内螺纹、对夹；
传动方式:自动、电动；

适用介质:水、油品、气体、蒸汽、酸类；

制造标准:国标、美标、日标、德标。

欢迎来电选购订做！上海电立阀门厂有限公司

地址：上海市闵行区莘松路985号   电话：021-51097581  61246963 传真:021-61246962 

手机：15821569600      13816974117          QQ：120836006        972899388
邮箱：dianli1978@126.com   网址：http://www.88famen.com   http://www.86famen.com
针型阀上海电立（DIANLI）阀门专业制造商:

针型阀简介:仪表针型阀是仪表测量管路系统中重要组成部分，主要有截止阀和球阀，其功用是作开启或切断管道通路用。卡套式仪表阀门具有安装拆卸方便、连接紧固、有利于防火、防爆和耐压能力高、密封性能良好等优点，是电站、炼油、化工装置和仪表测量管路中的一种先进连接方式的阀门。针形截止阀的密封性良好，使用寿命长，即使密封面损坏后，也只需要更换易损零件，即可继续使用。安装时应使介质的流向与阀体上的箭头方向一致。手动截止阀、球阀可安装在管路的任何位置上。
外螺纹针型阀J23W、J21H、J24W、波纹管针阀WJ21W。卡套式针型阀J91W、J94W、气动管路截止阀:QJ-1A、QJ-1B、QJ-1C、QJ-2、QJ-3、QJ-4、QJ-5、QJ-6、内螺纹针型阀J13W/J18W。仪表阀、压力表针阀JJM1、JJM8、J29W、J49W、J19W。取压截止阀JJ.BY1。内外螺纹针型阀J21W。法兰式针型阀:J43W、J44W。焊式针型阀J61Y、J23W。角式针型阀。多功能截止阀CJ123W。阀组、 二阀组M2F8、EF-2、三阀组M2F8、QFF3、J23SA、1151、SF-5B、五阀组WF1/2、M5F8-FL、1151、M2F8、WF-3。QF-5。QFF3平衡阀。高密封取样阀GMJ11H、GMJ14H。陶瓷芯针型阀。双卡套针型阀QZ-1、QZ-2、QZ-3、QZ-4。气动管路球阀QY-1、QY-2、QY-3。气源球阀QG-QY1。卡套式球阀QG-Y1。取压球阀QG-AY1。压力表球阀QG-M1。异径球阀Q91SA。外螺纹球阀Q21F。卡套球阀Q91SAF-64、Q14SAF-64、Q13SA-64、Q11AF-64。

阀体材质: 锻钢、锻不锈钢、不锈钢、钛合金、黄铜；

工作压力：1.6-70MPA、150LB-3200LB、10K-64K；

工作温度：-60℃-600℃；

阀门口径：DN3-DN50；

连接方式:法兰、内螺纹、外螺纹、焊接、卡套；

传动方式: 手动、电动、气动；

适用介质: 气体、油品、酸类、腐蚀性介质等；

制造标准:国标、美标、德标、日标。

欢迎来电选购订做！上海电立阀门厂有限公司

地址：上海市闵行区莘松路985号   电话：021-51097581  61246963 传真:021-61246962 

手机：15821569600      13816974117          QQ：120836006        972899388
邮箱：dianli1978@126.com   网址：http://www.88famen.com   http://www.86famen.com
排泥阀上海电立（DIANLI）阀门专业制造商: 

排泥阀简介:本产品安装在自来水公司或其它各类水池旁、水池中，以便随时排除池内泥沙。工作原理及性能:该阀由阀体、液压缸、活塞、阀杆、阀瓣组成, 液压缸是液体工具。液体作为动力,活塞、阀杆作为开关。开启只需一分钟可打开阀板，此阀必须配用手动换方阀或电磁阀可远距离控制排泥阀开关,该阀密封性能强、开关灵活、检修方便、使用寿命长等特点，寿命可达五年以上。

手动排泥阀SD44X、角式隔膜排泥阀HB100S、气动角式排泥阀J644X、气动池底排泥阀H642X、气（液）动平衡三通式排泥阀J647X、隔膜式池底排泥阀JM742X、双腔隔膜式快开排泥阀JM744X、

液动池底排泥阀H742X、液动角式快开排泥阀J744X、PNF排泥阀快开排泥阀、液压排泥阀、气动排泥阀、角式排泥阀、液动平衡角三通式排泥阀J747X、液压池底排泥阀JH742X。气动池底排泥阀JH642X。PNF盖阀排泥阀、系列等产品。

阀体材质:铸铁、铸钢、不锈钢；

阀杆材质:不锈钢；
密封面:耐磨丁晴橡胶；

工作压力1.0-1.6MPA；

工作温度：常温；

阀门口径：DN15-DN600；

连接方式:法兰；

传动方式: 手动、液动、气动；

适用介质:水、污水等；

制造标准:国标。

欢迎来电选购订做！上海电立阀门厂有限公司

地址：上海市闵行区莘松路985号   电话：021-51097581  61246963 传真:021-61246962 

手机：15821569600      13816974117          QQ：120836006        972899388
邮箱：dianli1978@126.com   网址：http://www.88famen.com   http://www.86famen.com
呼吸阀上海电立（DIANLI）阀门专业制造商:

上海电立呼吸阀作用：它充分利用油罐本身的承压能力来减少油蒸气排放，其原理是利用阀盘的重量来控制油罐的呼气正压和吸气负压。当罐内气体的压力在机械呼吸阀的控制压力范围之内时，呼吸阀不动作，保持油罐的密闭性；当罐内气体空间的压力升高，达到呼吸阀的控制正压时，压力阀被顶开，气体从罐内逸出，使罐内压力不在继续增高；当罐内气体空间的压力下降，达到呼吸阀的控制负压时，罐外的大气将顶开真空阀而进入罐内，使罐内的压力不在继续下降。
上海电立呼吸阀的维护与保养：呼吸阀的维护与保养每月一次，冬季每月两次。其方法：先将阀盖轻轻打开，把真空阀盘和压力阀盘取出，检查阀盘与阀盘密封处、阀盘导杆与导杆套有无油污和脏物，如出现油污和脏物应清除干净，然后装回原位，上下拉动几下，检查开启是否灵活可靠。如果一切正常，再将阀盖盖好紧固。在维护与保养中，如发现阀盘有划痕、磨损等异常现象，应马上更换或与供货公司联系，以使及时得到解决。

上海电立呼吸阀制造和验收标准：API2000   SY7511-87 GB5908-86。

上海电立呼吸阀试压检测：1、检测准备 　　将阻火呼吸阀正确地安装在试验台上，装置不应有泄漏现象，测试管内壁应平整光滑。 　　2、检测介质 　　阻火呼吸阀开启压力、通气量、泄漏量的检测介质为空气，其绝对压力为0.1Mpa，温度为20℃，相对湿度为50%，密度为1.2kg/m3，若空气不是此状态时，应换算成此状态的气体。阻火呼吸阀阀体压力的检测介质为5-35 ℃清水。

上海电立呼吸阀的性能及特点：呼吸阀的阀体能承受0.2Mpa的水压，无渗透和变形现象。呼吸阀耐低温性能在空气相对湿度大于70%，最低温度为-30℃时，经过24小时的冷冻后，其阀盘开启压力符合工作压力要求，（允许压差正负20pa）。 　　GTQ型通气管的阀盘部件动作时，灵敏度高，动作完成后，保证密封。呼吸阀阀内留有足够的空间，保证储罐的通气量。呼吸阀没达到工作压力以前：公称通径≤150mm，其泄漏量≤0.04m3/h；公称通径≥220mm，其泄漏量≤0.4m3/h；当呼吸阀达到了工作压力以后：阀盘立即开启，保证储罐正常的通气要求。 　　主要规格 / 特殊功能： 　　特点及性能： 　　新型管道阻火器材质采用：铸铁、铸钢、不锈钢、铝合金、耐腐蚀性好。阀盘、阀封环采用不锈钢四氟乙烯材料。耐低温，防冻性能好。该阀是安装在固定顶罐上的通风装置，减少油品蒸发损耗，控制储罐压力作用。本阀具有通风量大，泄漏量小，耐腐蚀，防冻性能好。它能对石油储罐内外压着进行自动调节等特点。 　　燃气阻火器结构简单，重量轻，易检修，安装方便。水压试验合格。耐低温防冻通性合格：在-42℃操作2小时，压力阀盘、真空阀盘和密封环均无变形现象。完全符合标准要求。在常温36℃时连续操作72小时，动作10000次，压力阀盘、真空阀盘和导杆接触面无任何磨损和碰伤迹象，导杆升降灵敏无卡死现象

防火呼吸阀ZFQ-I、船用油舱呼吸阀CB/T692-94、夹套保温呼吸阀JAV -I、全天候防爆阻火呼吸阀ZFQ-II、全天候防火呼吸阀QZF-89、带接管回收呼吸阀HXF、全天候防爆阻火呼吸阀ZFQ-1、全天候呼吸阀GFQ-2、管道防火防爆呼吸阀ZFQ-II、全天候(防火)防冻呼吸阀QHXF、单呼阀、阻火单呼阀HXF-C、带吸入接管（阻火）呼吸阀HXF、带双接管(阻火）呼吸阀HXF-II、全天候呼吸阀GFQ-2、全天候防爆阻火呼吸阀ZFQ、双向呼吸阀HDX-1油箱盖式呼吸阀GHX、HX1型呼吸阀、HXF1型阻火呼吸阀、HX2型带双接管呼吸阀、HXF2带双接管阻火呼吸阀、HX3带吸入管呼吸阀、HXF3带吸入管阻火呼吸阀、HX4带呼出接管呼吸阀、HXF4带呼出接管阻火呼吸阀、HXF5阻火单呼吸阀、HX6单呼吸阀、HXF6阻火型单呼吸阀、HX7带接管呼吸阀、HXF7带接管阻火呼吸阀、HX8带接管吸入阀、HXF8带接管防火吸入阀、异径呼吸阀HXF7Y、HX7Y。船用油舱双联呼吸阀CB692-77系列等产品

阀体的材质有:铸铁、铸钢、不锈钢、铝合金；

工作压力0.6-6.4MPA、150LB-900LB；

工作温度-20℃-425C°；

阀门口径： DN20-DN600；

连接方式:法兰、焊接；

应用领域：化工设备、通用零部件、工业设备、制药设备、通用设备、石化设备；
欢迎来电选购订做！上海电立阀门厂有限公司

地址：上海市闵行区莘松路985号   电话：021-51097581  61246963 传真:021-61246962 

手机：15821569600      13816974117          QQ：120836006        972899388
邮箱：dianli1978@126.com   网址：http://www.88famen.com   http://www.86famen.com
排气阀上海电立（DIANLI）阀门专业制造商:

上海电立排气阀简介：排气阀产品阀简介:本产品用于管路上的最高点或弯头或有闭气的地方,来排除管内的气体来疏通管道，达到正常工作。如不装此阀，管道随时出现气阻,使管道出现水容量达不到设计要求,其次;管道在运转时出现停电、停泵管道及时出现负压力会引起管道振动或破裂。排、进气阀就迅速把空气吸入管内,防止管道振动或破裂。作用原理:当水进入管路时,塞头停在定位架下部,进行大量排气，当空气排完时,水进入阀门把球浮起,传动塞头到关闭,停止排气。管道在正常运转时自然会产生少量气体,这些气体会聚集到管内上部,到相当程度,阀内水位下降,浮球顺水下降气体从小孔排出,如出现停电、停泵,管道内水流空时随时会出现负压,浮球顺水下降,打开小孔带动大孔进行大量进气确保管道安全。

上海电立排气阀应用：排气阀应用于独立采暖系统、集中供热系统、采暖锅 炉、中央空调、地板采暖及太阳能采暖系统等管道排气。因为水中通常都溶有一定的空气，而且空气的溶解度随着温度的升高而减少，这样水在循环的过程中气体逐渐从水中分离出来，并逐渐聚在一起形成大的气泡甚至气柱，因为有水的补充，所以经常有气体产生。

上海电立排气阀工作原理：当系统中有气体溢出时，气体会顺着管道向上爬，最终聚集在系统的最高点，而排气阀一般都安装在系统最高点，当气体进入排气阀阀腔聚集在排气阀的上部，随着阀内气体的增多，压力上升，当气体压力大于系统压力时，气体会使腔内水面下降，浮筒随水位一起下降，打开排气口；气体排尽后，水位上升，浮筒也随之上升，关闭排气口。同样的道理，当系统中产生负压，阀腔中水面下降，排气口打开，由于此时外界大气压力比系统压力大，所以大气会通过排气口进入系统，防止负压的危害。如拧紧排气阀阀体上的阀帽，排气阀停止排气，通常情况下，阀帽应该处于开启状态。排气阀也可以跟隔断阀配套使用，便于排气阀的检修。
上海电立排气阀的优点：1.排气阀的浮筒采用低密度的PPR和复合材料材料，此材料即使长时间在高温水的浸泡下也不会产生变形。不会造成浮筒活动困难。 　　2.浮筒杠杆采用硬质塑料，杠杆与浮筒和支座之间的联接都采用活动联接，故不会在长期运行时产生锈蚀，导致系统不能工作而发生漏水。 　　3.杠杆的密封端面部分是采用弹簧支撑，可以随杠杆的运动相应伸缩，保证在不排气的情况下的密封性。 　　安装：排气阀在安装时，最好跟隔断阀一起安装，这样当需要拆下排气阀时进行检修时，能保证系统的密闭，水不致外流。低密度的PP材料，此材料即使长时间在高温水的浸泡下也不会产生变型。

黄铜排气阀B07808、快速排（吸）气阀KP-10、缓冲塞阀SCKV、快速排（吸）气阀P41X、P42X、微量排气阀ARVX、单口自动排气阀QB1、双口快速排气阀QB2、高压复合式排气阀GKPQ242X、全压高速双口排气阀QSP、高压复合式排气阀GKPQ42X、全压高速排气阀PQ42X、污水复合式排气阀SCAR、复合式排气阀CARX、P4X复合式排气阀P4X-6/10、快速排气阀KP-10自动排气阀、自动补气排气阀P4X、缓冲塞式排气阀。黄铜丝口排气阀等产品。

阀体材质:铸铁、铸钢、黄铜；

密封面材质:X(丁晴橡胶)；

工作压力：1.0-2.5MPA、150LB-600LB；

工作温度：-5℃-80℃；

阀门口径：DN15-DN600；

连接方式:法兰、内螺纹；

传动方式: 自动；

适用介质:水、污水等；

制造标准:国标、美标；

欢迎来电选购订做！上海电立阀门厂有限公司

地址：上海市闵行区莘松路985号   电话：021-51097581  61246963 传真:021-61246962 

手机：15821569600      13816974117          QQ：120836006        972899388
邮箱：dianli1978@126.com   网址：http://www.88famen.com   http://www.86famen.com
阻火器上海电立（DIANLI）阀门专业制造商:

溶解乙炔气体充灌装备附件RF型、网型阻火器HGS07、夹套保温阻火器JZH、抽屉式阻火器ZH-II、天燃气阻火器FPA、天燃气阻火器FPB、内螺纹阻火器GYW、氢气阻火器ZHQ-B、波纹石油储罐阻火器ZGB-I、氧气阻火器FP/FPV、乙炔阻火器HF-4、砾石管道阻火器HGS07-203、波纹管阻火器ZGB-1、爆燃型管道阻火器GZW、乙炔阻火器HF-4、型抽屉式阻火器ZHQ-2、管道阻火器GYW/GZW。氮气阻火器FPA。丝口阻火器ZGB。保温夹套阻火器JZH系列等产品

阀体材质: 铸钢、不锈钢；

阻火网、阻火芯:不锈钢；

工作压力：1.0-4.0MPA、150LB-600LB；

工作温度-20℃-550℃；

阀门口径：DN15-DN600；

连接方式:法兰、内螺纹；

传动方式: 自动；

适用介质: 油品、气、天然气、乙炔、氧气、氮气等； 

制造标准:国标、德标、美标；

欢迎来电选购订做！上海电立阀门厂有限公司

地址：上海市闵行区莘松路985号   电话：021-51097581  61246963 传真:021-61246962 

手机：15821569600      13816974117          QQ：120836006        972899388
邮箱：dianli1978@126.com   网址：http://www.88famen.com   http://www.86famen.com
放料阀氧化铝厂专用阀上海电立（DIANLI）阀门专业制造商:

上海电立放料阀简介：放料阀主要用于反应釜,储罐和其它容器的底部排料、放料、取样和无死区关断操作。借助于阀门底部法兰焊接于储罐和其它容器的底部，因此消除工艺介质通常在容器出口的残留现象. 放料阀根据实际情况的需要,放底结构设计为平底型,阀体为V型,并提供提升和下降两种工作方式阀瓣。阀体内腔有耐冲刷、耐腐蚀的密封圈，在开启阀门瞬间,可以保护阀体不被介质冲刷,腐蚀，并对密封圈进行特殊处理，使表面硬度达到HRC56-62，具有高耐磨、耐腐蚀的功能，阀瓣密封根据需要时封面均堆焊有硬质合金，密封副采用线密封，保证密封的可靠性，并可防止结疤。同时采取短行程阀瓣的设计。

上海电立放料阀性能与用途：施工、安装要点 　　

安装位置、高度、进出口方向必须符合设计要求，连接应牢固紧密。 　　

安装在保温管道上的各类手动阀门，手柄均不得向下。 　　

3.阀门安装前必须进行外观检查，阀门的铭牌应符合现行国家标准《通用阀门标志》GB 12220的规定。对于工作压力大于1.0 MPa 及在主干管上起到切断作用的阀门，安装前应进行强度和严密性能试验，合格后方准使用。强度试验时，试验压力为公称压力的1.5倍，持续时间不少于5min，阀门壳体、填料应无渗漏为合格。严密性试验时，试验压力为公称压力的1.1倍；试验压力在试验持续的时间应符合GB 50243标准要求，以阀瓣密封面无渗漏为合格。 　　本阀门操作方便,开启自由,运动灵活可靠; 阀瓣装配维修简单, 密封结构合理, 密封圈更换方便实用.

      电动放料阀FL941W、柱塞式放料阀HGU45H、平底放料阀FS545Y、管接放料阀FG545Y、放料球阀Q41F、保温放料阀BTY45、下展式放料阀HG5-89-2、手动带气动放料阀FS545Y、放料球阀Q31F、搪玻璃放料阀HG5-16-79、衬氟上展式放料阀HG5-89-3、上展示放料阀HG5-89-1、气动放料阀TY645、电动柱塞放料阀DHG95-19-1、衬氟放料阀TY45F。柱塞式放料阀、氧化铝厂专用料浆阀JS45Y、JS345Y。氧化铝厂专用矿浆阀ZFW。系列等产品

阀体材质: 铸钢、不锈钢；

工作压力：0.6-2.5MPA；

工作温度：-20℃-425℃；

阀门口径：DN25-DN450；

连接方式:法兰、螺纹、焊接；

传动方式: 手动、气动、电动；

适用介质: 水、丙酮、酒精、氨、碳酸钡、苯、油品、酸类、腐蚀性介质等。 

制造标准:国标、德标、美标；

欢迎来电选购订做！上海电立阀门厂有限公司

地址：上海市闵行区莘松路985号   电话：021-51097581  61246963 传真:021-61246962 

手机：15821569600      13816974117          QQ：120836006        972899388
邮箱：dianli1978@126.com   网址：http://www.88famen.com   http://www.86famen.com
柱塞阀上海电立（DIANLI）阀门专业制造商:

上海电立柱塞阀简介：柱塞阀的关闭由一个不锈钢柱塞、上下两只富弹性密封圈及一个金属隔框组成，密封效果由柱塞与密封圈紧密配合来达到，柱塞插在两只密封圈中，密封面积远大于普通截止阀；开关柱塞阀时，柱塞在密封圈中缓慢移动，接触面几乎不磨损，关闭时，柱塞插入下密封圈，截断流道；开启时，柱塞虽然脱离下密封圈，但仍藏在上密封圈内，保持与外界隔离，不致发生泄漏。 　　由于柱塞表面经过高精度外圆磨床加工而成。密封环采用弹性强、耐磨性高的无毒新型密封材料，所以密封可靠，经久耐用。从而提高了柱塞阀的使用寿命。

柱塞截止阀UJ41H、内螺纹柱塞阀U11SM、柱塞式闸阀UZ41SM、角式柱塞阀UJ44H、保温柱塞阀BUJ41、法兰柱塞阀U41SM、电动柱塞阀UJ941SM、美标柱塞阀UJ41H、活塞阀HSFJ41H、直流式柱塞阀U45SM、双柱三通柱塞阀U43SM、金属密封柱塞式闸阀UZ41H、柱塞闸阀UZ41H、美标API柱塞阀UJ41H、平衡式柱塞阀U46SM、内螺纹连接柱塞阀UJ11SM、蒸汽柱塞阀US41M、法兰式柱塞阀U41M软密封柱塞阀UJ41X、硬密封柱塞阀UJ41H、焊接式柱塞阀UJ61H。高压柱塞截止阀UJ41H-100。高温柱塞阀UJ41Y。高压柱塞阀UJ41Y。铸铁柱塞阀UJ41X、铸钢柱塞阀UJ41H、不锈钢柱塞阀UJ41H、铬钼钢柱塞阀UJ41Y系列等产品。

阀体材质:铸铁、铸钢、不锈钢、铬钼钢;

密封面材质:H、Y、W、SM;

工作压力1.6-10MPA;

工作温度-20℃-450℃;

阀门口径 DN15-DN600;

连接方式:法兰、内螺纹、焊接；

传动方式: 手动、蜗轮、液动、电动；

适用介质:水、油品、气体、燃气、酸类等；

制造标准:国标、美标、德标；

欢迎来电选购订做！上海电立阀门厂有限公司

地址：上海市闵行区莘松路985号   电话：021-51097581  61246963 传真:021-61246962 

手机：15821569600      13816974117          QQ：120836006        972899388
邮箱：dianli1978@126.com   网址：http://www.88famen.com   http://www.86famen.com
过滤器上海电立（DIANLI）阀门专业制造商:

上海电立过滤器简介：过滤器是输送介质管道上不可缺少的一种装置,通常安装在减压阀、泄压阀、定水位阀或其它设备的进口端，用来消除介质中的杂质，以保护阀门及设备的正常使用。当流体进入置有一定规格滤网的滤筒后，其杂质被阻挡，而清洁的滤液则由过滤器出口排出，当需要清洗时，只要将可拆卸的滤筒取出，处理后重新装入即可，因此，使用维护极为方便。

Y型过滤器GL41/SY4P11、SG水过滤器、QG气体过滤器、YQ油过滤器、燃气过滤器HGS07、YG07、蒸汽过滤器、拉杆伸缩过滤器YSTF。T型过滤器SRT、SBT。U型管道过滤器SRU。篮式直通过滤器SRB。篮式高低型过滤器YG07。双桶过滤器STGL。消气过滤器LPXG。ZPG自动排污过滤器。手摇刷式过滤器S型。OF氧气氮气过滤器。自洁式水过滤器GCQ、保温过滤器BGL41、保温篮式过滤器。磁性过滤器CXGL、GZTP直通平板过滤器。ZT型平衡隔板式过滤器。高压过滤器。黄铜过滤器、铸铁过滤器、铸钢过滤器、不锈钢过滤器。法兰式过滤器、丝口过滤器YS11系列等产品。

阀体材质: 黄铜、铸铁、铸钢、不锈钢。过滤网:不锈钢(20-350目)。工作压力1.0-25MPA，工作温度-20℃-550℃。阀门口径 DN15-DN300。连接方式:法兰、内螺纹、焊接。传动方式: 自动。适用介质:水、污水、气体、液化气、蒸汽、酸类等。 制造标准:国标、美标、日标、德标。欢迎来电选购订做！上海电立阀门厂有限公司

地址：上海市闵行区莘松路985号   电话：021-51097581  61246963 传真:021-61246962 

手机：15821569600      13816974117          QQ：120836006        972899388
邮箱：dianli1978@126.com   网址：http://www.88famen.com   http://www.86famen.com
旋塞阀上海电立（DIANLI）阀门专业制造商:

上海电立旋塞阀简介：旋塞阀是关闭件或柱塞形的旋转阀，通过旋转90度使阀塞上的通道口与阀体上的通道口相同或分开，实现开启或关闭的一种阀门。旋塞阀的阀塞的形状可成圆柱形或圆锥形。在圆柱形阀塞中，通道一般成矩形；而在锥形阀塞中，通道成梯形。这些形状使旋塞阀的结构变得轻巧，但同时也产生了一定的损失。旋塞阀最适于作为切断和接通介质以及分流适用，但是依据适用的性质和密封面的耐冲蚀性，有时也可用于节流。

二通旋塞阀X43、二通内螺纹旋塞阀X13、二通铜芯旋塞阀X43T、X13T、 三通旋塞阀X44、三通内螺纹旋塞阀X14、三通铜芯旋塞阀X44T、X14T、四通旋塞阀X45、X15。法兰旋塞阀X44、X43、丝口旋塞阀X13、14。蜗轮、液动卡套旋塞阀。保温旋塞阀BX43W/BX44W。球型偏心旋塞阀PQX41。压力表旋塞阀X13、X14。油密封旋塞阀X48。单冲洗旋塞阀、双冲洗旋塞阀。倒装油密封平衡旋塞阀。德标卡套旋塞阀、美标旋塞阀、美标高压三通旋塞阀。衬氟旋塞阀X43F、铸铁旋塞阀、铸钢旋塞阀、不锈钢旋塞阀X43/44W、黄铜旋塞阀、铜芯旋塞阀系列等产品。

阀体材质:铸铁、铸钢、不锈钢、铬钼钢、黄铜，密封面材质:W、F、T。工作压力0.6-10MPA，工作温度-20℃-350℃。阀门口径 DN15-DN300。连接方式:法兰、焊接、卡套。传动方式: 手动、蜗轮、液动传动。适用介质:水、油品、气体、燃气、酸类等。 制造标准:国标、美标、德标。欢迎来电选购订做！上海电立阀门厂有限公司

地址：上海市闵行区莘松路985号   电话：021-51097581  61246963 传真:021-61246962 

手机：15821569600      13816974117          QQ：120836006        972899388
邮箱：dianli1978@126.com   网址：http://www.88famen.com   http://www.86famen.com
隔膜阀上海电立（DIANLI）阀门专业制造商:

上海电立隔膜阀简介：最突出特点是隔膜把下部阀体内腔与上部阀盖内腔隔开，使位于隔膜上方的阀杆、阀瓣等零件不受介质腐蚀，省去了填料密封结构，且不会产生介质外漏。 

  1、采用橡胶或塑料等软质密封制作的隔膜，密封性较好。由于隔膜为易损件，应视介质特性而定期更换。 　　2、受隔膜材料限制，隔膜阀适用于低压和温度相对不高的场合。 　　3、隔膜阀按结构形式可分为：屋式、直流式、截止式、直通式、闸板式和直角式六种；连接形式通常为法兰连接；按驱动方式可分为手动、电动和气动三种，其中气动驱动又分为常开式、常闭式和往复式三种。 　　4.一般不宜用于温度高于60度及输送有机溶剂和强氧化介质的管路中，也不宜在较高压力的管路中使.

无衬隔膜阀G41、三通无衬隔膜阀G49。衬胶隔膜阀G41J、G45J、G46J。三通衬胶隔膜阀G49J-10。衬氟隔膜阀G41F3、G41F46。GM高真空隔膜阀。RPP、PVC塑料隔膜阀G41F-6S。气动隔膜阀G6B41J、G6K41J、G641F。电动隔膜阀G941J-10，G941F。英标隔膜阀EG41J、EG41F、英标气动隔膜阀、日标隔膜阀、堰式隔膜阀、直通式隔膜阀、直流式隔膜阀、屋脊式隔膜阀、卫生级隔膜阀等产品。

阀体材质: 铸铁、铸钢。工作压力0.6-2.5MPA，工作温度-20℃-350℃。阀门口径 DN15-DN250。连接方式:法兰、快装、内螺纹。传动方式: 手动、气动、电动。适用介质: 气体、油品、酸类、盐酸、腐蚀性介质等。 制造标准:国标、美标、日标。欢迎来电选购订做！上海电立阀门厂有限公司

地址：上海市闵行区莘松路985号   电话：021-51097581  61246963 传真:021-61246962 

手机：15821569600      13816974117          QQ：120836006        972899388
邮箱：dianli1978@126.com   网址：http://www.88famen.com   http://www.86famen.com
疏水阀上海电立（DIANLI）阀门专业制造商:

上海电立疏水阀简介：蒸汽疏水阀的基本作用是将蒸汽系统中的凝结水、空气和二氧化碳气体尽快排出；同时最大限度地自动防止蒸汽的泄露。疏水阀的品种很多，各有不同的性能。选用疏水阀时，首先应选其特性能满足蒸汽加热设备的最佳运行，然后才考虑其他客观条件，这样选择你所需要的疏水阀才是正确和有效的。

杠杆浮球式疏水阀:SUNA23H、SUNA26H、GMB6、GSB6、FT43、FT44、FT46、FT14、SF-WF、S41H-50L。倒吊桶式疏水阀:CS45H、CS43H、SER25、CS15H。自由浮球式疏水阀:CS41H-3NL立式、CS11H-3NL立式、CS41H、CS11H、980、981、982、983。高压圆盘式疏水阀:KRF3-100I法兰、KR3-100I丝口、HRW-160I承插焊、HRF-160I法兰。热动力式疏水阀:CS19H、CSY19H 、CS69H、CS49H、CSY49H。可调恒温式疏水阀:ST-16C、STC、STB。浮球式疏水调节阀T47H-16C。脉冲式疏水阀:CS18H。双金属片疏水阀:TB3、TB5、TB6、TB11、CS17H、TB3F、TB5F、TB6F、TB11F、CS47H、CS17H 、TSF-GF、SF-GF、SF。液体膨帐式疏水阀:CS44F/H、CS14F/H。

阀体材质:铸钢、不锈钢、铬钼钢、铬钼钒钢。工作压力1.6-32MPA，工作温度-40℃-600℃。阀门口径 DN15-DN100。连接方式: 法兰、内螺纹、焊接。制造标准:国标、美标。适合用于:,蒸气欢迎来电选购订做！上海电立阀门厂有限公司

地址：上海市闵行区莘松路985号   电话：021-51097581  61246963 传真:021-61246962 

手机：15821569600      13816974117          QQ：120836006        972899388
邮箱：dianli1978@126.com   网址：http://www.88famen.com   http://www.86famen.com
水力控制阀上海电立（DIANLI）阀门专业制造商:

上海电立水力控制阀简介：水力控制阀就是水压控制的阀门，水力控制阀由一个主阀及其附设的导管﹑导阀﹑针阀﹑球阀和压力表等组成。根据使用目的﹑功能及场所的不同可演变成遥控浮球阀﹑减压阀﹑缓闭止回阀﹑流量控制阀﹑泄压阀﹑水力电动控制阀、水泵控制阀等。 水力控制阀前要安装过滤器，并应便于排污的要求。本类阀门在管道中一般应当水平安装。

上海电立水力控制阀的原理及构造：水力控制阀是水系统阀门是以管道介质压力为动力，进行启闭、调节的阀门。它由一个主阀和附设的导管、针阀、球阀和压力表等组成、根据使用的目的、功能场所的不同，可演变成遥控浮球阀、减压阀、缓闭止回阀、流量控制器、泄压阀、水力电动控制阀、紧急关闭阀等。 导阀随介质的液位和压力的变化而动作，由于导阀种类很多，可以单独使用或几个组合使用，就可以使主阀获得对水位和水压及流量等进行单独和复合调节的功能。但主阀阀体类似截止阀，阀门全开时，其压力损失比其他阀门要大得多，且各个开度损失系数越是与全闭状态接近，越是剧增，阀门口径越大就越显著。 

具有上述特性的阀门，在接近阀瓣的动作加速，易发生水锤的冲击，接近全闭时，阀门动作越缓慢越好，于是可在阀瓣上设置节流装置。另外先导阀的节流和动作部分要尽量避免设置特小口径的孔口，以免堵塞。必要时要加过滤网，定期检修及设置旁通管路。水力控制阀分隔膜型和活塞型两类，工作原理相同，都是以上下游压力差为动力，有导阀控制，使隔膜（活塞）液压式差动操作，完全由水力自动调节，从而使主阀阀瓣完全开启或完全关闭或处于调节状态。 

当进入隔膜（活塞）上方控制室内的压力水被排到大气或下游低压区时，作用在阀瓣低部和隔膜下方的压力值就大于上方的压力值，从而将主阀阀瓣推到完全开启的位置：当进入隔膜（活塞）上方控制室内的压力值处于入口压力与出口以来中间时，主阀阀瓣就处于调节状态，其调节位置取决于导管系统中的针阀和导阀的联合控制作用。 　

　  导阀可以通过下游压力的变化而开大或关小其自身的小阀口，从而改变隔膜（活塞）上方控制室的压力值，控制主阀阀瓣的调节位置。可用于生活给水、消防系统及工业给水系统。底阀H42H、水上底阀SSDF、拍门、防爆波阀(FA49H)、水锤吸纳器、倒流防止器、防污隔断阀(SH41X)、100X遥控浮球阀、200X减压阀、300X缓闭式逆止阀、400X流量控制阀、500X泄压/持压阀、600X水力电动控制阀、700X水泵控制阀、800X压差旁通阀。900X紧急关闭阀。JD745X多功能水泵控制阀、YX741X可调式减压稳压阀、AX742X安全泄压/持压阀、YQ980001过滤活塞式减压阀、YQ980002过滤活塞式泄压阀、YQ980003过滤活塞式遥控浮球阀、YQ980004过滤活塞式缓闭止回阀。YQ980005过滤活塞式电动浮球阀、YQ980006过滤活塞式电磁控制阀。H142X液压水位控制阀。100A角型定水位阀。Y42SD减压稳压阀。200P减压阀。ZSJZ水流指示器、Y416、Y410、Y110减压稳压阀

阀体材质: 铸铁、铸钢。工作压力0.6-2.5MPA，工作温度-5℃-80℃。阀门口径 DN15-DN500。连接方式:法兰。制造标准:国标。欢迎来电选购订做！上海电立阀门厂有限公司

地址：上海市闵行区莘松路985号   电话：021-51097581  61246963 传真:021-61246962 

手机：15821569600      13816974117          QQ：120836006        972899388
邮箱：dianli1978@126.com   网址：http://www.88famen.com   http://www.86famen.com
安全阀上海电立（DIANLI）阀门专业制造商:

上海电立专业生产安全阀简介：安全阀是一种安全保护用阀，它的启闭件受外力作用下处于常闭状态，当设备或管道内的介质压力升高，超过规定值时自动开启，通过向系统外排放介质来防止管道或设备内介质压力超过规定数值。安全阀属于自动阀类，主要用于锅炉、压力容器和管道上，控制压力不超过规定值，对人身安全和设备运行起重要保护作用。

进口阀门、 A21F-16C、A21H-16C、A21W-16P、A21Y-16R弹簧微启式外螺纹安全阀。-A28Y带手柄弹簧全启式安全阀。AY42H安全溢流阀。WA42Y-16/25/40/64/100波纹管平衡式安全阀。A48Y带扳手弹簧全启式安全阀。A47H带扳手弹簧微启式安全阀。TA40Y带散热器弹簧全启式安全阀。GA41H单杠杆安全阀。A42Y弹簧全启封闭式安全阀。A42Y弹簧全启封闭式高压安全阀。A41H弹簧微启封闭式安全阀。A41H弹簧微启封闭式安全阀。A41Y-160弹簧微启封闭式高压安全阀。A61H-160、A61Y-320、A61Y-160P、A61Y-320P弹簧微启式安全阀。A21W-16/40/64/100/160不锈钢微启式安全阀。YFA48Y-16C/40I/64V/100V高温高压安全阀。AQ系列空压机安全阀。GA49H-4 DN25脉冲式安全阀。AHN42F-P18平行式安全回流阀。A42Y-1000全启式超高压安全阀。GA44H-16C/25/40 GA44H-64双杠杆安全阀。A38Y-16C/25/40、A43H-16C/25/40、A37H-16C/25/40双联弹簧式安全阀。AH42F液化石油气安全阀/安全回流阀。YFA72W-10P/10R真空负压安全阀。A49H-4主安全阀。JL-F2-250/400主安全阀。A27H/W-16C/P弹簧微启式安全阀。

阀门压力:0.6-40Mpa规格:DN15-DN1200。阀门材质有：铸铁、铝合金、不锈钢低温用碳钢、铬镍钼不锈钢、铬镍不锈钢、铬镍超低不锈钢、铬镍钼超低不锈钢、铸钢、碳钢、锻钢A105、304、304L、316、316L等。产品广泛应用于水处理设备、化工设备、石化设备、石油设备、造纸设备、采矿设备、电力设备配套、液化气设备、食品设备、制药设备、给排水设备、市政阀门、机械设备阀门、电子工业阀门，诚建阀门、工业管道阀门、通用零部件、工业设备、消防暖通、中央空调、过滤设备、冶金设备、轻纺设备.环保设备等领域。欢迎来电选购订做！上海电立阀门有限公司。

地址：上海市闵行区莘松路985号   电话：021-51097581  61246963 传真:021-61246962 

手机：15821569600      13816974117          QQ：120836006        972899388
邮箱：dianli1978@126.com   网址：http://www.88famen.com   http://www.86famen.com
电磁阀上海电立（DIANLI）阀门专业制造商:

上海电立专业生产电磁阀简介：电磁阀是用电磁控制的工业设备，用在工业控制系统中调整介质的方向、流量、速度和其他的参数。电磁阀是用电磁的效应进行控制，主要的控制方式由继电器控制。这样，电磁阀可以配合不同的电路来实现预期的控制，而控制的精度和灵活性都能够保证。电磁阀有很多种，不同的电磁阀在控制系统的不同位置发挥作用，最常用的是单向阀、安全阀、方向控制阀、速度调节阀等。

进口阀门、 ZBSF,ZCZ,ZCK蒸汽电磁阀、ZCG高温中压电磁阀、ZCS(DA)电磁阀、ZQDF液,气电磁阀、ZCM煤气,天然气电磁阀、ZCQ气控电磁阀、ZCZG,ZCZH高温电磁阀、ZCZG,ZCZ高压电磁阀、DMF-Z直角式电脉冲电磁阀. SLPM磁保持脉冲电磁阀. SLDF系列下水专用电磁阀. ZCZ(ZCZP)系列蒸汽电磁阀. ZQDF铜系列二位二通电磁阀. ZCS液用电磁阀.ZCS液用电磁阀. 2W不锈钢两口两位直动式电磁阀. 2W铜两口大口径两位直动式电磁阀. 2W铜两口两位直动式电磁阀. SLC家用机饮水机系列出水电磁阀. SLC家用机饮水系列电磁阀. SLV二位三通直动式电磁阀. SLG高压二位二通电磁阀. SLE系列二位二通直动式并联电磁阀. ZCTS有机玻璃二位二通零压差电磁阀. ZCT系列二位二通电磁阀. SLA不锈钢二位二通电磁阀. SLA铜二位二通电磁阀. SLA不锈钢二位二通电磁阀. SLA铜二位二通电磁阀. SLP铜二位二通先导式电磁阀. SLP不锈钢 二位二通先导式电磁阀. SLP铜二位二通先导式电磁阀SLP铜二位二通先导式电磁阀SLP铜二位二通先导式电磁阀. ZS不锈钢二位二通零压差电磁阀. ZS铜二位二通零压差电磁阀. 不锈钢二位二通零压差电磁阀. ZQDF铜系列二位二通电磁阀. 两口两位直动式电磁阀. SLP不锈钢二位二通先导式电磁阀. 铜二位二通零压差电磁阀 

阀门材质有：铸铁、铝合金、不锈钢低温用碳钢、铬镍钼不锈钢、铬镍不锈钢、铬镍超低不锈钢、铬镍钼超低不锈钢、铸钢、碳钢、锻钢A105、304、304L、316、316L等。产品广泛应用于水处理设备、化工设备、石化设备、石油设备、造纸设备、采矿设备、电力设备配套、液化气设备、食品设备、制药设备、给排水设备、市政阀门、机械设备阀门、电子工业阀门，诚建阀门、工业管道阀门、通用零部件、工业设备、消防暖通、中央空调、过滤设备、冶金设备、轻纺设备.环保设备等领域。欢迎来电选购订做！上海电立阀门有限公司

地址：上海市闵行区莘松路985号   电话：021-51097581  61246963 传真:021-61246962 

手机：15821569600      13816974117          QQ：120836006        972899388
邮箱：dianli1978@126.com   网址：http://www.88famen.com   http://www.86famen.com
平衡阀上海电立（DIANLI）阀门专业制造商:

上海电立专业生产平衡阀简介：平衡阀是一种特殊功能的阀门，阀门本身物特殊之处，只在于使用功能和场所有区别。 在某些行业中，由于介质（各类可流动的物质）在管道或容器的各个部分存在较大的压力差或流量差，为减小或平衡该差值，在相应的管道或容器之间安设阀门，用以调节两侧压力的相对平衡，或通过分流的方法达到流量的平衡，该阀门就叫平衡阀。
蝶式流量平衡阀KPF。手动流量平衡阀KPF。自力式流量平衡阀ZL47F。自力式压差控制阀ZYC、ZTY47。锁闭调节阀ST40H、ST10H。动态平衡电动调节阀T940H。动态平衡阀、静态平衡阀、流量平衡阀。

阀体材质: 铸铁、铸钢。工作压力0.6-4.0MPA，工作温度-5℃-350℃。阀门口径 DN15-DN300。连接方式:法兰、内螺纹。传动方式: 手动、电动。制造标准:国标。欢迎来电选购订做！上海电立阀门厂有限公司

地址：上海市闵行区莘松路985号   电话：021-51097581  61246963 传真:021-61246962 

手机：15821569600      13816974117          QQ：120836006        972899388
邮箱：dianli1978@126.com   网址：http://www.88famen.com   http://www.86famen.com
保温阀门上海电立（DIANLI）阀门专业制造商:上海电立专业制造保温阀门简介：保温阀对工业生产中大量的阀门采取良好的保温措施，不仅能获得良好的节能效果，而且也可以提高阀门的安全可靠性，延长阀门使用寿命。

进口保温阀门、 保温闸阀BZ41、保温球阀BQ41/BQ47、保温截止阀BJ41H/BJ45H、保温蝶阀BD343、保温止回阀BH44、保温旋塞阀BX43/BX44、保温过滤器BGL41、保温放料阀。

阀体材质:铸钢、不锈钢、锻钢、铬钼钢。工作压力1.6-32MPA。工作温度-20℃- -550℃。阀门口径从 DN15-DN300。连接方式:法兰、丝口或焊接。驱动方式:手动、气动、电动。适用介质:水、油品、气、蒸汽等。欢迎来电选购订做！上海电立阀门厂有限公司

地址：上海市闵行区莘松路985号   电话：021-51097581  61246963 传真:021-61246962 

手机：15821569600      13816974117          QQ：120836006        972899388
邮箱：dianli1978@126.com   网址：http://www.88famen.com   http://www.86famen.com
波纹管阀门上海电立（DIANLI）阀门专业制造商:

上海电立专业生产波纹管阀门简介：波纹管阀bellows valve用波纹管作为阀杆密封元件的阀门。它常用于对阀杆密封要求严格的场合，如用于高真空的场合和核工业中。采用波纹管代替普通阀门上的填料函或与填料函并用，可使阀杆部位无泄漏，以防止放射性物质或贵重物质外漏，或保持高真空。波纹管随阀杆的升降而伸缩，其最高工作压力取决于波纹管的耐压强度和疲劳强度。
进口波纹管阀门、 波纹管补偿器、波纹管换热器、波纹管减压阀、国标波纹管截止阀WJ41、美标波纹管截止阀WJ41、德标波纹管截止阀WJ41、螺纹波纹管截止阀WJ11、对焊波纹管截止阀WJ61、锻压波纹管截止阀WJ61Y、角式波纹管截止阀WJ44/64、角式低温波纹管截止阀DWJ44H、直流式波纹管截止阀WJ45、国标、德标波纹管闸阀WZ41、WJ41/43H、WJ21H,W、WJ44、WJ67、WJ11、WJ541、WJ45、WZ41W/H系列等产品.

阀体的材质有:铸钢、不锈钢、锻钢。最高工作压力1.6-10MPA(美标从150LB-600LB)。工作温度-20℃-425C°阀门口径从 DN15-DN300。连接方式:法兰、丝口或焊接。适用介质:气、天然气、化液石油气、蒸汽、重油等。欢迎来电选购订做！上海电立阀门厂有限公司

地址：上海市闵行区莘松路985号   电话：021-51097581  61246963 传真:021-61246962 

手机：15821569600      13816974117          QQ：120836006        972899388
邮箱：dianli1978@126.com   网址：http://www.88famen.com   http://www.86famen.com
燃气阀门上海电立（DIANLI）阀门专业制造商:进口阀门、 液化石油气阀门、燃气截止阀J41N、燃气球阀Q41F、燃气止回阀H41N、H42N、燃气过滤器HGS07、限流阀止回阀MT981-988。

阀体材质:铸钢、不锈钢、锻钢、铬钼钢。工作压力1.6-32MPA。工作温度-20℃- -550℃。阀门口径从 DN15-DN300。连接方式:法兰、丝口或焊接。驱动方式:手动、气动、电动。适用介质:气、天然气、化液石油气等。欢迎来电选购订做！上海电立阀门厂有限公司

地址：上海市闵行区莘松路985号   电话：021-51097581  61246963 传真:021-61246962 

手机：15821569600      13816974117          QQ：120836006        972899388
邮箱：dianli1978@126.com   网址：http://www.88famen.com   http://www.86famen.com
调节阀上海电立（DIANLI）阀门专业制造商:气动调节阀:气动薄膜单座调节阀ZMZP、ZMAP、ZMBP、气动薄膜双座调节阀ZMAN、ZMBN。气动精小型薄膜调节阀ZJHP, 气动精小型薄膜套筒调节阀ZJHM、气动三通分流调节阀ZAZQ、ZMAQ、气动三通合流调节阀ZAZX、ZMAX、气动轻小型调节阀ZXMAP,ZXMAN,ZXMAM型、气动高压角式调节阀ZMAS、ZMBS、气动调节切断O型球阀ZSHO型、气动活塞式调节切断蝶阀ZSCW、气动V型对夹球阀ZSHV、气动V型法兰球阀ZSHV、气动活塞式快速切断阀ZSPQ、气动薄膜活塞式切断阀ZMQ、ZSQ、气动隔膜阀ZMGT、气动 衬氟调节阀ZMPF、CV3000系列调节阀HLS、HTS、HCB、HPS、HPC、HAA、HAC、HCP、HPN

电动调节阀: 电动单座调节阀ZAZP、电动双座调节阀ZAZN、电动套筒调节阀ZAZM、智能调节球阀ZRQO、电子式电动调节阀ZDLP、ZDLM、电子式电动双座调节阀ZDLN、电子式电动三通合流调节阀ZDLQ、ZDLX、电动三通分流调节阀ZAZQ、电动三通合流调节阀ZAZX、电动V型调节阀ZKJV、电子式V型调节阀ZDJV、电动精小型单座调节阀ZAJP、电动精小型套筒调节阀ZAJM、精小型电子式调节阀ZDHP、ZDHM、电动调节蝶阀ZAJM

自力式调节阀: 自力式压力调节阀ZZYP、ZZV、ZZVP、自力式温度调节阀ZZWP、ZZWEP。

阀体材质:铸钢、不锈钢、铬钼钢。工作压力1.6-32MPA，工作温度-40℃-600℃。阀门口径 DN15-DN200。连接方式:法兰。制造标准:国标。欢迎来电选购订做！上海电立阀门厂有限公司

地址：上海市闵行区莘松路985号   电话：021-51097581  61246963 传真:021-61246962 

手机：15821569600      13816974117          QQ：120836006        972899388
邮箱：dianli1978@126.com   网址：http://www.88famen.com   http://www.86famen.com
衬胶阀门-衬氟阀门上海电立（DIANLI）阀门专业制造商:进口阀门、 衬胶蝶阀D71J、41J、D371J、D341J。衬胶截止阀J41J/45J、衬胶隔膜阀G41J、EG41J。衬胶止回阀H44J、H41J、H42J。衬氟阀门：衬氟里蝶阀D41F、71F、D341F、D371F。衬氟闸阀Z41F。衬氟截止阀J41F。衬氟球阀Q41F。衬氟止回阀H44F、H42F、H41F。衬氟旋塞阀X43/44F。衬氟隔膜阀G41F。衬氟放料阀

阀体的材质有:铸铁、铸钢、不锈钢。工作压力0.6-1.6MPA，工作温度-20℃-150C°。阀门口径从 DN15-DN300。连接方式:法兰。驱动方式:手动、电动、气动。应用领域：机械设备、化工设备、通用零部件、工业设备、给排水设备、造纸设备、制药设备、通用设备、石化设备、电力设备、治金粉末设备、采矿设备，市政、电子工业等。欢迎来电选购订做！上海电立阀门厂有限公司

地址：上海市闵行区莘松路985号   电话：021-51097581  61246963 传真:021-61246962 

手机：15821569600      13816974117          QQ：120836006        972899388
邮箱：dianli1978@126.com   网址：http://www.88famen.com   http://www.86famen.com
刀形闸阀上海电立（DIANLI）阀门专业制造商:上海电立专业生产刀型闸阀简介：刀型闸阀的启闭件是闸板，闸板的运动方向与流体方向相垂直，手动刀型闸阀只能作全开和全关,不能作调节和节流
浆液阀(Z73X)、气动浆液阀(Z673X)、手动刀形闸阀(PZ73)、链轮刀形闸阀(PZ4L73)、伞齿轮刀形闸阀(PZ573)、气动刀形闸阀(PZ673)、电动刀型闸阀(PZ973)、对夹刀形排渣阀(PZ73H)、单夹式刀形闸阀(PZ73)、法兰式刀形闸阀(PZ43)、暗杆刀型闸阀(DM73F、DM573H、DM673Y、DM973)、阀盖式刀形闸阀(PZ73)、方型插板阀(LMD)、圆型闸门(ZMQY)、方型闸门(ZMQF)、眼镜阀(F43X)、矿浆阀(ZFW)系列等产品。

阀体的材质有:铸铁、铸钢、不锈钢、2025耐热钢。工作压力0.6-1.6MPA，工作温度-20℃ -950℃。阀门口径从 DN50-DN600。连接方式:法兰或对夹。驱动方式:手动、气动、电动、电液动、链轮、伞轮轮传动。

应用领域：机械设备、化工设备、通用零部件、工业设备、给排水设备、造纸设备、制药设备、通用设备、石化设备、电力设备、治金粉末设备、采矿设备，市政、电子工业等。欢迎来电选购订做！上海电立阀门厂有限公司

地址：上海市闵行区莘松路985号   电话：021-51097581  61246963 传真:021-61246962 

手机：15821569600      13816974117          QQ：120836006        972899388
邮箱：dianli1978@126.com   网址：http://www.88famen.com   http://www.86famen.com
氧气瓶阀上海电立（DIANLI）阀门专业制造商:上海电立专业生产氧气瓶阀简介：定义：氧气瓶阀是控制氧气瓶内氧气进出的阀门。 构造：国产的氧气阀l构造分为二种：一种是活瓣式，另一种是隔膜式。隔膜式阀门气宅性好，但容易损坏，使用寿命短。因此目前多采用活瓣式阀门，其全构如图所示。 　　活瓣式瓶阀结构主要有阀体、密封垫圈、手轮、压紧螺母、阀誉、开关片、活门及安全装置等组成。除手轮、开并片、密封垫圈外，誉余都是由黄铜或青铜压制和机加工而成的。为使瓶口和瓶阀紧誉结合，将阀体和氧气瓶口结合的一端，加工成锥形管螺纹，以旋卧气瓶口内，阀体的出气口处，加工成定型螺纹，用以连接减压器。翻体的出气口背面，装有安全装置。断使用氧气时，将手轮逆时针方向漩转，是开启氧气阀门。旋转手轮时，淤杆也随之转动，再通过开关片使活豹一起转动，造成活门向上或向下移知。活门向上移动，气：开启，瓶内的取气从出气口喷出。活门向下压紧时，由于活门内嵌有用尼龙材料制成的气门垫，因此可以使活门密闭。瓶阀活门上下移动的范围为1. 5-3mm。
活瓣式氧气瓶阀QF-2型. 活瓣式氧气瓶阀(镀铬)QF-2C型. 针形式氧气瓶阀QF-2D型. 活瓣式氧气瓶阀QF-2B3型. 活瓣式氧气瓶阀QF-2C型. 活瓣式氧气瓶阀QF-2C7型. 活瓣式氧气瓶阀QF-2D型. 活瓣式氧气瓶阀QF-2G型. 活瓣式氧气瓶阀QF-2M型. 活瓣式氧气瓶阀QF-2P型. 活瓣式氧气瓶阀QF-4型. 活瓣式氧气瓶阀QF-4A型. 活瓣式氧气瓶阀QF-5型. 活瓣式氧气瓶阀QF-5A型. 活瓣式氧气瓶阀QF-6型. 活瓣式氧气瓶阀QF-6A型. 活瓣式氧气瓶阀QF-6C型. 针型式氧气瓶阀QF-7A型. 针型式氧气瓶阀QF-7B型. 针型式氧气瓶阀QF-7C型. 轴联式氧气瓶阀QF-7D1. 轴联式氧气瓶阀QF-8型. 轴联式氧气瓶阀QF-12型.隔膜式氧气瓶阀QF-20型. 隔膜式氧气瓶阀QF-21型. 隔膜式氧气瓶阀QF-21A QF-011型. 活瓣式氧气瓶阀QF-28型. 活瓣式氧气瓶阀QF-27型. 轴联式氧气瓶阀QF-35D型. 轴联式氧气瓶阀QF-40型. 活瓣式氧气瓶阀F-1型. 活瓣式氧气瓶阀F-2型.  轴联式氧气瓶阀F-3型.轴联式氧气瓶阀F-4型.

地址：上海市闵行区莘松路985号   电话：021-51097581  61246963 传真:021-61246962 

手机：15821569600      13816974117          QQ：120836006        972899388
邮箱：dianli1978@126.com   网址：http://www.88famen.com   http://www.86famen.com
液化石油气瓶阀上海电立（DIANLI）阀门专业制造商:液化石油气瓶阀YSF-1型. 液化石油气瓶阀YSF-1型.丙烯气瓶阀YSF-2型.家用液化石油气瓶阀YSF-3型.家用液化石油气瓶阀YSF-3A.液化石油气瓶阀YSF-4A. 液化石油气瓶阀YSF-6. 液化石油气瓶阀YSF-8C. 液化石油气瓶阀YSF-8F. 液化石油气瓶阀YJF-1型. 液化石油气瓶阀YSF-12型. 液化石油气瓶阀YSF-15型. 液化石油气瓶阀YSF-16型. 油气瓶阀ZF-21型.

地址：上海市闵行区莘松路985号   电话：021-51097581  61246963 传真:021-61246962 

手机：15821569600      13816974117          QQ：120836006        972899388
邮箱：dianli1978@126.com   网址：http://www.88famen.com   http://www.86famen.com
天然气瓶阀上海电立（DIANLI）阀门专业制造商:天然气瓶阀QF-T1. 天然气瓶阀QF-T1B. 天然气瓶阀QF-T1D. 天然气瓶阀QF-T1E. 天然气瓶阀QF-T1 X.. 天然气瓶阀QF-T1Z. 天然气瓶阀QF-T1 H. 天然气瓶阀QF-T2. 天然气瓶阀QF-T2B. 天然气瓶阀QF-T2E. 天然气瓶阀QF-T3. 天然气瓶阀QF-T3A. 天然气瓶阀QF-T3B. 天然气瓶阀QF-T3C. 天然气瓶阀QF-T3C2. 天然气瓶阀QF-T3G. 天然气瓶阀QF-T3E. 天然气瓶阀QF-T3H. 天然气瓶阀QF-T4. 天然气瓶阀QF-T4A. 天然气瓶阀QF-5T. 天然气瓶阀QF-5T1. 天然气瓶阀QF-6T. 天然气瓶阀QF-6T2. 天然气瓶阀QJG-5E. 天然气瓶阀QJG-5E3. 天然气瓶阀QJG-5F. 

地址：上海市闵行区莘松路985号   电话：021-51097581  61246963 传真:021-61246962 

手机：15821569600      13816974117          QQ：120836006        972899388
邮箱：dianli1978@126.com   网址：http://www.88famen.com   http://www.86famen.com
乙炔瓶阀上海电立（DIANLI）阀门专业制造商:

上海电立专业生产乙炔瓶阀简介：乙炔瓶阀是控制乙炔瓶内乙炔进出的阀门，乙炔瓶阀主要包括阀体、阀杆、密封垫圈、压紧螺母、活门和过滤件等几部分。乙炔阀门没有手轮，活门开启和关闭是靠方孔套筒扳手完成的。当方形套筒反手按逆时针方向旋转阀杆上端的方形头时，活门向上移动是开启阀门，反之则是关闭。乙炔瓶阀体是由低碳钢制成的，阀体下端加工成小27.8 X 14牙／英寸螺纹的锥形尾，以使旋入瓶体上口。由于乙炔瓶阀的出气口处，无螺纹，因此使用减压器时必须带有夹紧装置与瓶阀结合。
J21W-40乙炔管道截止阀、J24HF-40乙炔管道隔膜式截止阀、QJ8-1乙炔管道截止阀、乙炔气瓶阀QF-15A. 乙炔气瓶阀QF-15A1. 乙炔气瓶阀QF-15A2. 乙炔气瓶阀QF-15A3. 乙炔气瓶阀QF-15A2K. 乙炔气瓶阀QF-15B1. 乙炔气瓶阀QF-15C. 乙炔气瓶阀QF-15C1. 乙炔气瓶阀QF-15C3. 乙炔气瓶阀QF-15C4. 乙炔气瓶阀QF-15S. 乙炔气瓶阀QF-7D4.

地址：上海市闵行区莘松路985号   电话：021-51097581  61246963 传真:021-61246962 

手机：15821569600      13816974117          QQ：120836006        972899388
邮箱：dianli1978@126.com   网址：http://www.88famen.com   http://www.86famen.com
铜直通截止阀上海电立（DIANLI）阀门专业制造商:

上海电立专业制造黄铜直通式截止阀简介：管路截止阀是仪表测量管路系统中的重要组成部分,它主要用来开启或切断管道通路,这类仪表阀门具有连接紧固、密封可靠、耐压性能好、安装拆卸方便、现场使用不需要另加配件等特点。
铜直通截止阀QJT30-12. 铜直通截止阀QJT200-8. 铜直通截止阀QJT200-10. 铜直通截止阀QJT200-15. 铜直通截止阀QJT200-20. 铜直通截止阀QJT30-12。铜直通截止阀QJT150-4。QJT200-15B直通式截止阀、QJT200-15A直通式截止阀。及低温液体阀门，各种规格型号高压气体阀门。高压干燥器及管道用阀门。适用于：氧气,氢气 氮气,空气.

地址：上海市闵行区莘松路985号   电话：021-51097581  61246963 传真:021-61246962 

手机：15821569600      13816974117          QQ：120836006        972899388
邮箱：dianli1978@126.com   网址：http://www.88famen.com   http://www.86famen.com
直角式截止阀上海电立（DIANLI）阀门专业制造商:

上海电立专业制造黄铜直角式截止阀简介：管路截止阀是仪表测量管路系统中的重要组成部分,它主要用来开启或切断管道通路,这类仪表阀门具有连接紧固、密封可靠、耐压性能好、安装拆卸方便、现场使用不需要另加配件等特点。
QJG150-4直角式截止阀、QF-51A直角式截止阀、低温液体阀门。　各种规格型号高压气体阀门。高压干燥器及管道用阀门。适用于：氧气,氢气 氮气,空气.                         

地址：上海市闵行区莘松路985号   电话：021-51097581  61246963 传真:021-61246962 

手机：15821569600      13816974117          QQ：120836006        972899388
邮箱：dianli1978@126.com   网址：http://www.88famen.com   http://www.86famen.com
活瓣式氢气瓶阀上海电立（DIANLI）阀门专业制造商:QF-30型活瓣式氢气瓶阀，低温液体阀门。　各种规格型号高压气体阀门。高压干燥器及管道用阀门。适用于：氧气,氢气 氮气,空气..                   

地址：上海市闵行区莘松路985号   电话：021-51097581  61246963 传真:021-61246962 

手机：15821569600      13816974117          QQ：120836006        972899388
邮箱：dianli1978@126.com   网址：http://www.88famen.com   http://www.86famen.com
减压器上海电立（DIANLI）阀门专业制造商:氧气减压器YQY-12、氧气减压器YQY-6/9、氧气减压器YQY-370、氧气减压器YQQ-370、氧气减压器YQD-370、氧气减压器YQY-11、氧气减压器YQD-11、氧气减压器YQT-7311、氧气减压器YQEG-224、氨气减压器YQA-441、氨气减压器YQA-401、医用减压器YQY-740L/YQY-740L1/YQY-740L2/YQY-740L3/YQY-740L4、YQY-740L5/YQY-740L6、氢气减压器、氮气减压器、、、、适用于：氧气,氢气 氮气,空气

地址：上海市闵行区莘松路985号   电话：021-51097581  61246963 传真:021-61246962 

手机：15821569600      13816974117          QQ：120836006        972899388
邮箱：dianli1978@126.com   网址：http://www.88famen.com   http://www.86famen.com
氩气瓶阀上海电立（DIANLI）阀门专业制造商:PX-32氩气瓶阀，低温液体阀门。　各种规格型号高压气体阀门。高压干燥器及管道用阀门。适用于：氧气,氢气 氮气,空气。                                     
地址：上海市闵行区莘松路985号   电话：021-51097581  61246963 传真:021-61246962 

手机：15821569600      13816974117          QQ：120836006        972899388
邮箱：dianli1978@126.com   网址：http://www.88famen.com   http://www.86famen.com
气动阀门上海电立（DIANLI）阀门专业制造商:气动闸阀Z641H、气动球阀Q641F/Y、气动截止阀J641H/Y、气动蝶阀D671/641/643/673、气动放料阀、气动Y形角座阀、气动保温阀、气动隔膜阀、氧化铝厂专用阀气动管夹阀EG6B41X、气动刀型闸阀、气动调节阀。阀体材质:铸钢、不锈钢、锻钢、铬钼钢。工作压力1.6-32MPA。工作温度-20℃- -550℃。阀门口径从 DN15-DN300。连接方式:法兰、丝口或焊接。驱动方式:气动。适用介质:水、油品、气、蒸汽等。欢迎来电选购订做！上海电立阀门厂有限公司

地址：上海市闵行区莘松路985号   电话：021-51097581  61246963 传真:021-61246962 

手机：15821569600      13816974117          QQ：120836006        972899388
邮箱：dianli1978@126.com   网址：http://www.88famen.com   http://www.86famen.com
电动阀门上海电立（DIANLI）阀门专业制造商:电动闸阀Z941H、电动截止阀J941H、电动球阀Q941F、电动蝶阀D943/973、电动柱塞阀U941H、电动刀形闸阀PZ973H、电动隔膜阀G941F、电动放料阀、电动保温阀。

阀体材质:铸钢、不锈钢、锻钢、铬钼钢。工作压力1.6-32MPA。工作温度-20℃- -550℃。阀门口径从 DN15-DN300。连接方式:法兰、丝口或焊接。驱动方式:电动。适用介质:水、油品、气、蒸汽等。欢迎来电选购订做！上海电立阀门厂有限公司

地址：上海市闵行区莘松路985号   电话：021-51097581  61246963 传真:021-61246962 

手机：15821569600      13816974117          QQ：120836006        972899388
邮箱：dianli1978@126.com   网址：http://www.88famen.com   http://www.86famen.com
丝口阀门上海电立（DIANLI）阀门专业制造商:丝口闸阀Z11W、丝口球阀Q11F、丝口截止阀J11W、丝口止回阀H12/14W、丝口过滤器YS、丝口针型阀、丝口阻火器、丝口排气阀、丝口保温阀门、丝口波纹管阀门、丝口气动阀门。阀体的材质有:锻钢、不锈钢、铸钢。最高工作压力1.6-32MPA(美标从150LB-2500LB)。工作温度-20℃- 455℃，阀门口径从DN10-DN50。连接方式:丝口。应用领域：机械设备、化工设备、通用零部件、工业设备、给排水设备、造纸设备、制药设备、通用设备、石化设备、采矿设备，市政、电子工业等。欢迎订购订做！欢迎来电选购订做！上海电立阀门厂有限公司

地址：上海市闵行区莘松路985号   电话：021-51097581  61246963 传真:021-61246962 

手机：15821569600      13816974117          QQ：120836006        972899388
邮箱：dianli1978@126.com   网址：http://www.88famen.com   http://www.86famen.com
铸钢阀门上海电立（DIANLI）阀门专业制造商:铸钢闸阀、铸钢球阀、铸钢截止阀、铸钢蝶阀、铸钢止回阀、铸钢旋塞阀、铸钢过滤器、铸钢放料阀、铸钢柱塞阀、铸钢疏水阀、铸钢刀型闸阀、铸钢针型阀、铸钢阻火器、铸钢保温阀门、铸钢波纹管阀门、铸钢气动阀门。

阀体的材质有:WCB。最高工作压力1.6-10MPA(美标从150LB-900LB)。工作温度-20℃- 425℃，阀门口径从DN15-DN300。连接方式:法兰、丝口或焊接。应用领域：机械设备、化工设备、通用零部件、工业设备、给排水设备、造纸设备、制药设备、通用设备、石化设备、电力设备、治金粉末设备、采矿设备，市政、电子工业等。欢迎来电选购订做！上海电立阀门厂有限公司

地址：上海市闵行区莘松路985号   电话：021-51097581  61246963 传真:021-61246962 

手机：15821569600      13816974117          QQ：120836006        972899388
邮箱：dianli1978@126.com   网址：http://www.88famen.com   http://www.86famen.com
蒸汽阀门上海电立（DIANLI）阀门专业制造商:蒸汽截止阀J41H、蒸汽球阀Q41Y、蒸汽闸阀、蒸汽柱塞阀U41SM、UJ41H。蒸汽过滤器、蒸汽疏水阀、蒸汽减压阀(进口)、蒸汽安全阀(进口)、波纹管截止阀、针型阀。

阀体材质:铸钢、不锈钢。工作压力1.6-32MPA。工作温度-20℃- -425℃。阀门口径从 DN15-DN300。连接方式:法兰、丝口或焊接。适用介质:气、天然气、化液石油气等。欢迎来电选购订做！上海电立阀门厂有限公司

地址：上海市闵行区莘松路985号   电话：021-51097581  61246963 传真:021-61246962 

手机：15821569600      13816974117          QQ：120836006        972899388
邮箱：dianli1978@126.com   网址：http://www.88famen.com   http://www.86famen.com
日标阀门上海电立（DIANLI）阀门专业制造商:日标闸阀Z41W、日标球阀Q41F、日标截止阀J41W、日标止回阀H44H、日标过滤器阀体材质:铸钢、不锈钢。工作压力150LB-2500LB。工作温度-40℃- 232℃ -550℃。阀门口径从 DN15-DN300。连接方式:法兰。驱动方式:手动、气动、电动。适用介质:水、油品、气、酸类等。欢迎来电选购订做！上海电立阀门厂有限公司

地址：上海市闵行区莘松路985号   电话：021-51097581  61246963 传真:021-61246962 

手机：15821569600      13816974117          QQ：120836006        972899388
邮箱：dianli1978@126.com   网址：http://www.88famen.com   http://www.86famen.com
塑料阀门上海电立（DIANLI）阀门专业制造商:.RPP、PVC系列阀门。塑料蝶阀D71F-10S、D371F-10S。塑料隔膜阀G41F-10S。塑料截止阀J41F-10S、J11F-10S。塑料球阀Q41F-10S、Q11F-10S、Q61F-10S。塑料止回阀H41F-10S、H44F-10S、H61F-10S。塑料底阀。

阀体的材质有: RPP、PVC。最高工作压力1.0MPA，工作温度-20℃-150℃。阀门口径从 DN15-DN200。连接方式:法兰、焊接或丝口。应用领域：机械设备、化工设备、通用零部件、工业设备、给排水设备、造纸设备、制药设备、通用设备、石化设备、电力设备、治金粉末设备、采矿设备，市政、电子工业等。欢迎来电选购订做！上海电立阀门厂有限公司

地址：上海市闵行区莘松路985号   电话：021-51097581  61246963 传真:021-61246962 

手机：15821569600      13816974117          QQ：120836006        972899388
邮箱：dianli1978@126.com   网址：http://www.88famen.com   http://www.86famen.com
锻钢阀门上海电立（DIANLI）阀门专业制造商:.锻钢闸阀、锻钢球阀、锻钢截止阀、锻钢止回阀、自密封闸阀、自密封截止阀、自密封止回阀、锻钢针型阀、锻钢保温阀门、锻钢波纹管阀门。

阀体的材质有:锻钢、A105、304、304L、316、316L、F11、F22。工作压力1.6-42MPA(美标从150LB-2500LB，)。工作温度-20℃- 550℃，阀门口径从DN10-DN50。连接方式:法兰、丝口或焊接。应用领域：机械设备、化工设备、通用零部件、工业设备、通用设备、石化设备、电力设备、治金粉末设备、采矿设备，市政、电子工业等。欢迎来电选购订做！上海电立阀门厂有限公司

地址：上海市闵行区莘松路985号   电话：021-51097581  61246963 传真:021-61246962 

手机：15821569600      13816974117          QQ：120836006        972899388
邮箱：dianli1978@126.com   网址：http://www.88famen.com   http://www.86famen.com
焊接式阀门上海电立（DIANLI）阀门专业制造商:
焊接式闸阀Z61Y、焊接式球阀Q61Y/F、焊接式截止阀J61Y、焊接式蝶阀D363H、焊接式止回阀H62/63/65Y、焊接式柱塞阀、焊接式针型阀、焊接式波纹管阀门。

阀体的材质有:铸钢、不锈钢、锻钢、铬钼钒钢。最高工作压力1.6-32MPA。工作温度-20℃-425C°，阀门口径从DN10-DN300。连接方式:焊接。应用领域：机械设备、化工设备、通用零部件、工业设备、给排水设备、造纸设备、制药设备、通用设备、石化设备、电力设备、治金粉末设备采矿设备，市政、电子工业等。欢迎来电选购订做！上海电立阀门厂有限公司

地址：上海市闵行区莘松路985号   电话：021-51097581  61246963 传真:021-61246962 

手机：15821569600      13816974117          QQ：120836006        972899388
邮箱：dianli1978@126.com   网址：http://www.88famen.com   http://www.86famen.com
铬钼钢阀门上海电立（DIANLI）阀门专业制造商:
铬钼钢闸阀、铬钼钢球阀、铬钼钢截止阀、铬钼钢止回阀、铬钼钢针型阀、铬钼钢柱塞阀。

阀体的材质有:WC6。最高工作压力1.6-32MPA(美标从150LB-2500LB，)。工作温度-20℃- 550℃，阀门口径从DN10-DN300。连接方式:法兰、丝口或焊接。应用领域：机械设备、化工设备、通用零部件、工业设备、制药设备、通用设备、石化设备、电力设备、治金粉末设备、采矿设备，市政、电子工业等。欢迎订购订做！欢迎来电选购订做！上海电立阀门厂有限公司

地址：上海市闵行区莘松路985号   电话：021-51097581  61246963 传真:021-61246962 

手机：15821569600      13816974117          QQ：120836006        972899388
邮箱：dianli1978@126.com   网址：http://www.88famen.com   http://www.86famen.com
美标阀门上海电立（DIANLI）阀门专业制造商:美标闸阀Z40W、美标球阀Q41F、美标截止阀J41W、美标止回阀H44W、美标旋塞阀、美标过滤器、美标柱塞阀、美标针型阀、美标波纹管阀门。

阀体材质:铸钢、锻钢、不锈钢。工作压力150LB-2500LB。工作温度-40℃- 232℃ -550℃。阀门口径从 DN15-DN300。连接方式:法兰。驱动方式:手动、气动、电动。适用介质:水、油品、气、酸类等。欢迎来电选购订做！上海电立阀门厂有限公司

地址：上海市闵行区莘松路985号   电话：021-51097581  61246963 传真:021-61246962 

手机：15821569600      13816974117          QQ：120836006        972899388
邮箱：dianli1978@126.com   网址：http://www.88famen.com   http://www.86famen.com
对夹式阀门上海电立（DIANLI）阀门专业制造商:
对夹式球阀Q71F/H

、对夹式蝶阀D71/73

、对夹式止回阀H71/72/74/76/78/79

、对夹式刀型闸阀PZ73、

对夹式气动阀门。

阀体的材质有:不锈钢、铸钢。最高工作压力1.6-10MPA。工作温度-20℃-425C°，阀门口径从DN15-DN600。连接方式: 对夹式。应用领域：机械设备、化工设备、通用零部件、工业设备、给排水设备、造纸设备、制药设备、通用设备、石化设备、电力设备、治金粉末设备、采矿设备，市政、电子工业等。欢迎来电选购订做！上海电立阀门厂有限公司

地址：上海市闵行区莘松路985号   电话：021-51097581  61246963 传真:021-61246962 

手机：15821569600      13816974117          QQ：120836006        972899388
邮箱：dianli1978@126.com   网址：http://www.88famen.com   http://www.86famen.com
产品简介: 爆破片-上海电立阀门　　由爆破片的材料本身抗拉强度控制爆破压力，系统压力作用在爆破片拱壳的凹面，双面拉伸，故亦拉伸型爆破片。超压时，拱壳壁厚减薄而破裂.正拱普通型爆破片的爆破压力主要由爆破片材料的抗拉强度决定。工作时，系统压力作用在爆破片拱壳的凹面，当被保护系统超压时，爆破元件双向被拉伸，发生塑性变形，壁厚减薄，最终破裂，泄放压力，从而起到保护系统的作用。正拱普通型爆破片（LP）: 与夹持器配合使用，适用于自身可承受背压或无背压、真空的场合。技术特性 ? 适用范围广，可根据不同的爆破压力和泄放口径选用相应的装配结构。 ? 压力加工范围受材料强度限制较大。 ? 适用于气、液两种介质。 ? 适用于高温高压环境。 ? 最大工作压力不宜超过最小爆破压力的70%，不适合于压力脉动的场合。 ? 爆破后有碎片 

地址：上海市闵行区莘松路985号   电话：021-51097581  61246963 传真:021-61246962 

手机：15821569600      13816974117          QQ：120836006        972899388
邮箱：dianli1978@126.com   网址：http://www.88famen.com   http://www.86famen.com
视镜上海电立（DIANLI）阀门专业制造商:

玻璃管视镜. 三通视镜.平焊视镜.带劲视镜..是工业管道装置上主要附件之一，在石油、化工、医药、食品等工业生产装置的管道中，视镜能随时观察管道中液体、气体、蒸汽等介质流动及反应情况，起到监视生产、避免生产过程中事故发生的作用。 壳体材质：碳钢WCB、不锈钢304、321、316、316L、钢内衬四氟。 视窗材质：钢化硼硅玻璃、石英玻璃。密封材质：丁腈橡胶、聚四氟乙烯。工作压力（MPa）0.6~2.5 工作温度（℃）：0~200℃

上海电立阀门-衬氟视盅.衬氟视盅.衬氟直通视镜.用以观测管路或设备中单元流体的流量、色泽变化，直接监控化工工艺流程。视镜体采用碳钢精铸，内衬氟塑料（F46），镜片选用优质钢化玻璃，具有最佳的耐腐蚀性能和机械强度，且有外型美观、强度高、经久耐用的特点。广泛使用于石油、化工、农药、染化、制酸制碱等行业，是目前防腐设备最理想的选择。性能参数：公称通径（DN） 25～150 mm公称压力（PN） 1.6 MPa适用温度-20～120 ℃

地址：上海市闵行区莘松路985号   电话：021-51097581  61246963 传真:021-61246962 

手机：15821569600      13816974117          QQ：120836006        972899388
邮箱：dianli1978@126.com   网址：http://www.88famen.com   http://www.86famen.com

