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  伊  诺  电梯有限公司        ISO9001－2000国际质量体系认证企业                  
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YINUO    SHAN XI YI NUO ELEVATOR CO.，LTD.     



开 篇 语

敬启者:

        您好!当您翻开这份杂物电梯资料时便与我们伊诺电梯结下了不解之缘。在此我们深表感谢!

伊诺电梯有限公司经过十多年的积累发展,从默默无闻的无名企业发展成为具有国内领先水平的知名企业,现已成为国内杂物电梯的知名品牌。从设计到制造、从安装到维保,我们兢兢业业,立志于满足顾客的个性化需求。并且注重将每台杂物电梯打造成为科学与艺术完美结合、经典与时尚和谐统一，值得顾客信赖的款款精品。
愿天下有识之士与我们牵手，在相识、相知中相互了解，增进友谊，您会有新的发现，新的收获……从而真正的了解“伊诺电梯有限公司”！我们将调动一切积极因素,全方位的为您服务,把项目做好、做精,为您事业上的成功贡献一份力量。

伊诺电梯
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伊诺电梯有限公司是专业生产杂物电梯的电梯制造型企业，公司经过十几年的发展，形成了系统的、科学的企业管理模式，2003年本公司一次通过了ISO9001:2000国际质量管理体系认证，2005年获得国家首批杂物电梯制造许可证和安装许可证。

我公司生产的HYTWJ系列杂物电梯种类齐全，安装简单方便，运行安全可靠，符合国家GB2588194标准，是餐饮、医疗、学校、工厂和其它行业垂直运输不大于300Kg货物的理想设备。在第五届（北京），第六届（上海）国际电梯展览会上，我公司展示的杂物电梯以其独特的设计结构， 优良的品质，合理的价格受到国内外电梯同行的青睐和认可。先进的生产加工设备，高学历勇于创新的管理人才，高素质高技能的产业工人，使“伊诺牌”杂物电梯成为用户的首选品牌，产品销售及服务网络遍布全国各地，使“伊诺电梯”成为国内杂物电梯生产企业中的佼佼者。

YINUO Elevator Co·, Ltd· is a professional enterprise of producing dumbwaiter lift. Our company has formed a series of scientific enterprise management mode during tens of years of development. The equipment of producing and machining is complete. In 2003, our company passed ISO 9001:2000 International Quality Control System Authentications one time. 

The TWJ type dumbwaiter lift produced by our company is easy installing, safe running, complete control function. It accords with the measure of JG135-2000. It is the perfectible equipment of restaurant, hospital, company and others, which do not transport goods more than 500Kg vertically. At the International Elevator Show Meeting of the fifth (Beijing) and the sixth (Shanghai), the dumbwaiter lift shown by our company is favored by the same trade at home and abroad for its novel design frame, good quality and reasonable price.  

Our producing and machining equipment are advanced, our managers are high degree and good at creating, and our workers are good characters and good skills. This makes YINUO dumbwaiter lift become consumers， preferred brand. Product sale and service are all over the world, which makes YINUO dumbwaiter lift become outstanding in the same trade at home and abroad.

伊诺电梯有限公司组织机构图


      









        


















首先，非常感谢您对我们“伊诺牌 ”杂物电梯的关注和厚爱，本公司制造的杂物电梯完全符合国家GB25194-2010标准，并且是ISO9001-2000国际质量体系认证企业。由我公司生产的HYTWJ系列杂物电梯，关键部件采用特殊专用材料制造，控制系统采用微机或PLC控制，我公司自主研发的钢管组装式电梯井道架已获得国家专利，无需预留土建井道也可安装电梯，安装简单方便，运行安全可靠，是餐饮、医疗、学校和其它行业垂直运输不大于300Kg货物的理想设备，我们会以最优质的产品和最完美的服务向您证实您的选择是正确的。

一、电梯组成:

   电梯由井道（井架）部分、轿厢部分、层门部分、曳引部分、对重部分、安全保护装置和控制部分组成。

二、特点：
( 集微机控制、模块化系统及先进的自检程序为一体，全电脑控制的电梯。

( 控制技术先进，设计新颖独特，结构紧凑，做工精良，平稳性能高。

( 操作简便，安全可靠，噪音低，易于维修保养。

( 占用空间小，无需很强的土建承载能力。无需土建井道、机房，只要将预安装的杂物电梯相对位置的楼板留好预留洞口即可，给建筑整体设计和布局带来方便。

( 导轨均采用冷拉实心T型电梯专用钢轨。
( 每年不断推出新款、新配置、新功能，详见标准配置及可选配置。

( 一次性投入成本低，可多次移位重复安装使用。


	型   号：
	HYTWJ载重／速度

	用   途：
	垂直运输杂物

	额定载重：
	100kg~300 Kg

	额定速度：
	0.4m／s

	拖动方式：
	交流曳引驱动，单速/变频

	控制技术：
	微机/PLC 

	控制方式：
	门外呼梯单选/集选

	换速方式：
	延时换速/信号位置换速

	井道形式：
	钢架式/土建式

	装载方式：
	窗口式/地平式

	开门方向：
	单向式/贯通式/直角式

	开门形式：
	上下直分门，单扇上开，平开门

	楼层间距：
	≥2000mm，顶层≥3000mm

	电源电压：
	AC3P380±10％V50HZ，5线制

	电源功率：
	2～6KVA

	抱闸电压：
	110VDC

	使用环境：
	封闭、无粉尘、无震动、≥0℃，≤40℃



	序号
	名  称
	规格型号
	位  置
	产  地
	备  注

	1
	曳引机
	XD系列
	井道顶部
	中国 江苏 常熟
	电机功率1.1～3KW

	2
	电控柜
	TWJ系列
	井架顶部
	伊诺电梯制造
	装配

	3
	主控接触器
	CJX2系列
	电控柜内
	中国正泰电器
	

	4
	中间继电器
	JZX系列
	电控柜内
	中国正泰电器
	

	5
	相序继电器
	XJ3系列
	电控柜内
	中国正泰电器
	

	6
	微机控制板
	764IO系列
	电控柜内
	伊诺电梯自行研发
	进口芯片

	7
	变频器
	VFD（台达）
	电控柜内
	台湾合资（1.5KW-7.5KW）
	可选配置

	8
	空气开关
	DZ47系列
	电控柜内
	中国正泰电器
	

	9
	变压器
	SYH系列
	电控柜内
	中国 四川 崇州
	专用定制

	10
	可编程控制器
	DVP（PLC）
	电控柜内
	台湾 合资
	可选配置

	11
	热继电器
	JR系列
	电控柜内
	中国正泰电器
	

	12
	导轨
	冷拉T型
	井道内
	中国 山西 
	电梯专用导轨

	13
	轿壁材料
	发纹不锈钢
	轿厢
	进口材质
	厂内组装  整体发货

	14
	井道框架
	方管组合
	井道框架
	中国 天津
	自行研发  专利产品

	15
	厅轿门、门套材料
	发纹不锈钢
	井道门口
	进口材质
	

	16
	厅轿门滑道
	铝合金型材
	井道门口
	中国 太原
	伊诺电梯自行研发

	17
	数显呼梯盒
	TZHD
	门套
	进口开关
	伊诺电梯自行研发

	18
	曳引钢丝绳
	Φ8—Φ10
	曳引连接
	中国 江苏 南通
	电梯专用

	19
	聚胺脂缓冲器
	DT-A-1
	地坑
	中国 辽宁 清原
	电梯专用

	20
	机械门锁
	XA-1
	厅门
	中国 山东 德州
	伊诺电梯自行研发

	21
	上下极限开关
	1370
	井道內
	中国 浙江 宁波
	电梯专用

	22
	永磁感应器
	YG系列
	井道內
	中国 浙江 宁波
	电梯专用

	23
	井道电缆
	RVV护套线
	井道內
	上海屏蔽特缆有限公司
	电梯专用

	24
	
	
	
	
	




注：此配置仅供参考，由于产品质量升级需要变更恕不另行通知，所有配置以到货实物为准，若有其它要求另行商定。

杂物电梯标准功能简介

	1.电   锁   功   能
	基站呼梯盒配备电锁，用于启动和关闭电梯的控制电路。

	2.自动平层功能
	当因某种原因，诸如停电或操作不当造成轿厢未停靠在任何一层站的平层位置时，用电锁重新开启电梯，本电梯会自动下行至临近层站平层，并显示停靠的楼层，以便电梯正常运行。

	3.电气门联锁功能
	各层厅门均有电气门联锁开关，当任何一层厅门打开时，电梯停止运行，保证人员使用安全。

	4.层门机械锁功能
	每层厅门均装有机械门锁，当轿厢不在本层停靠时，层门不能开启，如特殊情况，可用本厂随梯配带的专用钥匙开启层门，此钥匙专供电梯管理及维修人员使用。

	5.开关门指示功能  
	电梯运行到站后，开启层门数码显示所在层站，指示灯显示层门开启，所有层门均关闭好后显示指示灯灭。此时电梯可以正常运行。

	6.轿厢位置运行方向

显示功能
	每层厅外呼梯盒上均有电梯上下运行方向指示箭头，箭头亮时表示电梯正按箭头所指方向运行；箭头灭时，则电梯已停止运行，轿厢位置由数字显示所在楼层。

	7.故障显示自动诊断功能
	当电梯出现故障时，厅外显示会以代码形式不断闪烁，从而诊断故障及原因。代码的意义在随机文件的使用说明书中有介绍。

	8.呼 梯 应 答 功 能 
	按下呼梯按钮，被选楼层按钮指示灯亮，到站后撤消记忆，指示灯灭。

	9.遇障自动停机功能
	当轿厢或对重遇到障碍时，电梯主机运行时间大于全行程正常运行时间10秒前，电梯主机自动停止运转。

	10.接触器粘连保护功能
	如接触器线圈失电后接点未能断开时，电梯不能再次启动以保障安全。



	11.蜂鸣提示功能
	具有到站蜂鸣提示功能。

	12. 缺相、错相保护功能
	控制系统装有断、错相保护继电器，可防止由于电源相序的变化或缺相而导致的电梯异常运行。

	13.电机过载保护功能
	控制系统装有热过载保护继电器，如果轿厢被卡堵，其它保护措施失灵，导致电机过载时，可自动切断电机电源，保护电动机。

	14.极限保护功能
	在井道的最上端和最下端装有极限开关，可防止轿厢冲顶或墩底。

	15.全集选功能
	可多层同时呼梯，顺向截车，提高使用效率。

	16.直驶、纠错功能
	如持续按某层呼梯按钮3秒以上可直驶到该层，同时取消其它层呼梯登记。

	17. 接触器机械互锁功能 
	接触器机械互锁保护，特别保证上、下行运行可靠。

	18.运行/检修功能  
	将控制箱内的开关拨到检修位置时，按上下按钮电梯可点动运行。

	19.故障重新启动功能
	故障重新启动，解除各种故障或检修状态，只有在排除故障后，并且将电柜内检修/运行开关拨到运行位置，重新送电，电梯才能正常运行，防止误操作，保证安全可靠。

	20.厅、轿门止动装置
	在厅、轿门上装有可防止电梯在正常运行中由于厅、轿门的非正常开启而导致电梯非正常停止运行的装置，使电梯运行更加安全可靠。 




	·变频调速控制
	采用变频调速控制可使电梯按照人为设定的运动曲线运行，使电梯的运行更加平稳，平层更加精确，同时更加节电。

	·轿       门
	如用户要求可配置发纹不锈钢轿门和栅栏式不锈钢轿门

	·透明玻璃轿厢
	轿壁由透明钢化玻璃组成，易清理，观赏效果好。

	·透明玻璃厅轿门
	由透明钢化玻璃制作，易清理，观赏性好。

	·控 制 技 术
	PLC、变频可任意选择。采用变频控制可使电梯按照人为设定的运动曲线运行，使电梯的运行更加平稳，平层更加精确。

	·轿 厢 照 明
	可根据需要配置轿厢照明。

	·自 动 开 门
	厅门可选配上下直分自动开门方式。电梯到达指定楼层后厅门自动打开，并有蜂鸣到站提示（呼梯盒上配有开门按钮），此功能解决了由于机械门锁频繁被撞击而损坏的特点。

	·轿 厢 保 温
	根据用户要求可配置轿厢保温装置。

	·门  套
	根据用户要求可配置与土建门口深度相匹配的大门套。

	·点阵滚动数显
	可配置滚动点阵式数字及方向显示呼梯盒。

	·可  视  窗
	厅轿门上设一可视窗口，使用者可观察到轿厢内物品，减少不必要的开门。

	·超 载 保 护
	电梯所装载的货物超过额定载重时电梯不能运行，同时蜂鸣器提示超载。

	·光 幕 保 护
	当红外线光束被遮挡时电梯不能运行，保证人员及货物的安全。

	·轿厢风扇
	根据用户需要配置轿厢风扇。




伊诺电梯均按下列标准执行：

(《杂物电梯》按GB2588194标准执行。

(《电梯安装验收规范》均按GB10060-1993标准执行。

(《杂物电梯监督检验规程》均按国质检锅(2003(第33号令执行。

(《电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范》均按GB50182－93标准执行。

          伊诺电梯有限公司以全面质量保证体系，确保产品按照GB2588194标准组织生产，通过了ISO9001－2000标准国际质量体系认证，获得国家行业主管部门颁发的生产许可证，并被评为山西市场质量监督检验合格证企业，从而能够保证电梯的整机质量。  



伊诺电梯有限公司以全面质量保证体系，确保产品按合同组织生产，保证电梯的整机质量。产品质量保证措施具体分解在以下几个环节中：

产品设计保证：在设计时严格按照需方提供的有关数据、相关要求，对产品量体裁衣，及时反馈信息，及时修正设计方案，使之完善确保严格执行合同，提供符合设计标准、质量合格的产品。
2、 原材料品质保证：严格检查和控制原材料、元器件、配套件、部件的进厂质量。做好抽样测试，登记编号、记录在案。实行专人专项负责，做好质量源头的把关工作。

设备状态保证：加工手段是保证质量的一个重要方面。为此设备管理部门必须加强设备的动态管理。合理、正常使用设备，做好交接班设备状态记录工作。操作员工必须持证上岗，设备专人操作，确保设备的加工性能、设备的运行情况处于良好状态，由此加工的零、部件方能具有高精度、高质量。
4、 生产制造保证：严肃工艺纪律、遵守工艺流程、执行工艺规范，严格按序生产。下序检上序、自检、互检，加强工艺操作标准得到全面的良好的贯彻，确保做好质量的基础工作。
5、 包装运输保证：合理设计产品外包装，坚实、牢固、抗震、耐冲击，便于运输，严格执行合同规定的交货顺序和交货时间，保证运货情况良好、安全可靠。        

6、 安装调试保证：若需我方直接安装项目，为确保电梯安装施工质量及企业信誉，为甲方工程项目负责，我公司将派出具有丰富经验的资质工程师及专业安装施工人员，现场安装。
7、 维护保养保证：在接到甲方反映的质量问题信息后，在24小时之内做出答复，做到用户对质量不满意，服务不终止，并随时满足用户对备品备件的需求。

8、 其它方面：加强售前、售中、售后服务，把“24小时服务”、“超前服务”、“全过程服务”、“终身服务”贯彻于产品制造、安装、调试、维保的全过程，对产品制造过程中出现的关键部件质量缺陷及时向甲方通报，不隐瞒。在安装和试运行过程中产品出现质量问题，本着先处理问题，再分清责任，一切以满足工程进度需要为准则。

电 梯 维 护 保 养 细 则

杂物电梯在日常运行中，应进行相应的维护保养。

曳引机在工作一段时间后，观察油窗加注齿轮油。新曳引机安装运行三个月后进行换油。以后每年换油一次，应选用蜗轮蜗杆油N320或抗18＃双曲线齿轮油。

导轨应保持涂有润滑脂，每半年加油一次。导轨选用4＃M0S2润滑油脂作为润滑油，将M0S2涂抹于导轨上。严禁曳引钢丝绳上有油，以防打滑造成溜车。

导绳轮、门锁轮与轴间应保持涂有润滑脂，每半年加油一次。选用4＃M0S2润滑油。

当运行一段时间后，出现平层不好的情形时，首先检查曳引机抱闸的夹紧螺丝是否松动，然后，调整平层感应器的位置，保证平层精度。

当出现层门运行卡滞或打不开时，应检查层门锁是否有故障及层门滑块间隙或层门倾斜卡滞，或门绳从绳轮滑槽脱落。

层门开启或关闭，而占用指示灯不作相应变化，应检查门联锁开关是否有故障。

当电梯出现故障不运行时，应检查三相电源及相序是否正确。

当需要开启层门检修井道内部时，任何情况下，用专用钥匙可开启层门，便于维修，但应关闭总电源。

杂物电梯每半年检修一次。检修内容包括：各部润滑、抱闸、平层精度、各部螺栓松紧、钢丝绳松紧和磨损、导靴衬磨损、电器元件及线缆磨损老化、安全元件回路动作可靠否、警示标志完整、除尘等。


质量保证期及售后服务

产品出厂后，为用户提供满意的售后服务，赢得客户信任，提高企业信誉。

及时处理各类突发紧急事故，及时处理客户的投拆，做到有应必答，始终坚持以客户为中心的原则。

安装完毕及检查合格后交付使用，从电梯验收竣工之日起，无偿维修保养12个月。

在产品售出一年内，正常使用过程中除人为损坏外，均免费维修更换原件，并且所有产品实行终身维修，负责到底。

在产品售出一年后承担产品技术咨询及维护保养业务。

产品安装调试过程中代培需方杂梯技术人员。

在正常的维修保养期间内，保证实行全年365天，每天24小时的直接跟踪服务，确保电梯安全、可靠、正常的运行。
随时优惠提供易损件，优惠提供产品更新、改造等服务。
全天24小时服务维保热线，及时将顾客的需要转达给相应的服务部门，以便更加迅速做出反应，解决用户的燃眉之急。
承  诺：

    大同市地区产品出现问题半小时内出现场，紧急情况接到报修通知即出现场。

我们铭记“您1％的不满意，是我们100％的错误”

措  施：

我公司定期对售出产品发出质量信息反馈单，及时与用户保持联系，时刻关注售后产品使用及运行情况。第一时间掌握产品运行动态，第一时间提供售后服务方案，使我们与用户之间建立高速质量服务干道，及时、优质、高效的服务于用户。

大同市维修电话：13753136816
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