負壓式排風機適用范圍：

適用於高溫或有異味的車間：如熱處理廠、鑄件廠、塑料廠、鋁型材廠、制鞋廠、皮件廠、電鍍廠、各種化工廠。

B、適用於勞動密集型企業：如服裝廠，各類裝配車間，網吧。

C、園藝溫室大棚通風降溫、畜牧場降溫。

D、特別適用於需要降溫又需要一定濕度的場所。如棉紡廠、毛紡廠、麻紡廠、織布廠、化纖廠、經編廠、加彈廠、針織廠、絲織廠、襪廠等各類紡織廠。

E、適用於倉儲物流領域

負壓式排風機參數：

型號：56-6Y

外形：喇叭式

電機功率：750W（IP55-F-12P）

尺寸：147*147*85cm
外框材質：玻璃鋼（frp）

風葉：鋁合金/尼龍高纖

風量：48000m3/hr

電壓:380V-50HZ

電流：3A

音量：60-70DB

傳動結構：馬達直接式傳動

青山負壓風機特點：
1、電機：IP55-F級絕緣鋁殼風機專用電機，使用壽命長、運轉平穩、噪音小、同時具有欠相、過載保護作用。

2、外殼：采用號稱五百年不分解的（玻璃鋼）FRP為風機外殼材質，具有抗酸堿、防腐蝕、不生銹、使用年限長等特點，同時減少由於整機因金屬材料多而產生共鳴的現象。

3、風葉：根據流動力學（風流原理），使用CAD/CAM優化設計制出角度、風量、噪音均合理的葉片，以航空压铸铝為葉片材質，不老化，不變形，所匹配馬達僅為750W，同類產品性價比最高，另為有腐蝕場地設計的尼龍高纖風葉，整機防腐蝕，耐酸堿。

4、百業窗：運用空氣順流原理設計無需電動控制、自動開關、防雨防塵的氣動式百業窗。
   5、支架：采用电镀烤漆处理双V支架及T型支架，風機運行更穩固，噪音更小。

   6、防護網：電鍍烤漆處理的園型及方形網，風機使用更安全。

7、青山負壓式風機的電機可在惡劣的環境種運行，使用年限長，最適合負壓式抽風機。
8、免皮帶—讓你無維修煩惱。

任何廠房悶熱異味、油煙、粉塵、高溫、高腐蝕、通風不良，一次性解決！

溫馨提示：

關於買賣其他事項：面議

東莞市青山通风降温设备有限公司是一家以专业经营负压式通风扇及水濂降温设备的公司，产品以其节能、低噪音特点、及降温除异味有良好的效能贏得广大用戶的肯定及使用。公司以专业销售\服务为一体，让客戶得到最滿意的产品的同時拥有最可靠的售后服务。 公司自创立以來一直坚持创新、品质、专业、信誉的理念不断努力，並且以“用戶至上、服务第一”的宗旨贯彻实行。 公司以提供最真诚心的服务、合理的价格，在竞争激烈的市场上保有一席之地，我們竭诚心欢迎客戶亲临指导。

