1、 商务要求

1. 本次招标采购内容为鹤山市市政环卫管理所高压清洗车及车厢可卸式垃圾车（具体要求详见“技术要求”）。投标人不得将本项目中的内容拆散来投标。本项目共分为A、B两个包组，投标人可对本招标文件中的任一个包组进行投标，但不得将单个包组中的内容拆散来投标。本次招标采购内容中各包组的主要设备（包组A：高压清洗车/包组B：车厢可卸式垃圾车），同一品牌同一型号的主要设备可有多家投标人参与竞争，但只作为一个投标人计算。
2. 投标人资格要求：包组A、B：

（1） 投标人应当是具有合法经营资格的法人，具有良好的信誉；

（2） 投标人应当具备所投报货物的供货与安装能力以及保证所投报货物的来源渠道合法；
（3） 本项目不接受联合体投标。

3. 投标人所投报的产品必须是本国产品，本项目不接受所投报产品为进口产品的投标。（本招标文件中所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）
4. 投标人所投报的产品应当是在中国境内合法销售，且符合国家有关部门规定的相应技术、节能、安全和环保标准；国家有关部门对投标人所投报的产品有强制性规定或要求的，投标人所投报的产品应当符合相应规定或要求。

5. 投标人所投报的车辆必须保证能在当地的公安车辆管理所上牌、入户和年审，上牌和入户手续由采购人协助中标供应商办理。

6. 投标人所投报的车辆应当通过3C中国强制性产品认证。

7. 投标人所投报的车辆应当具有国家发改委/工信部《汽车产品公告》、国家环保总局《汽车排放达标通知（公告）》。

8. 投标人或其所投报品牌货物的制造商如通过ISO9001质量管理体系认证和ISO14001环境管理体系认证的，应在投标文件中提供相关证明文件，原件备查。

9. 投标人或其所投报品牌货物的制造商如具有专利证书、守合同重信用企业证书、质量信誉服务AAA企业证书、高新技术企业证书或获得其他企业先进性证明文件的，应在投标文件中提供相关证明文件，原件备查。

10. 投标人如提供质量免检产品、节能产品和环境标志产品的，应在投标文件中提供相关证明文件。

11.  投标人所投报的软件需为正版软件。

12. 投标人所投报的货物必须是全新未使用的优质产品，并提供所有产品的附件、说明书、合格证书和技术咨询。货物及其辅助装置的铭牌、使用指示、警告指示应以中文及易懂的通用符号来表示，应能够准确无误地表示货物的型号、规格和制造商。

13. 投标人所投报的货物必须成套和完整，在技术要求中未列明但属于货物运行的所需附件必须一并投报。如果在安装运行过程中发现有缺项漏项，且又是货物正常运行所必要的，投标人应当无偿提供。

14. 投标人应当在投标文件中提供在正常使用下，保证货物正常使用的备件和专用工具清单，详细标明其种类、生产厂家、编号、单价和合计价。采购人可以根据实际情况全部或有选择性地购买。此价格应在投标价格表中单列。

15. 投标人应当在投标文件中详细列出货物清单、软件清单和保修期外的续保费用清单。
16. 投标人应当按照采购人的要求及其他资料对货物进行设计、制作、安装和调试。
17. 货物到货时投标人应当提供主要货物的维修、使用、保养手册，货物出厂检验合格证书，质量保证书，货物到货清单，系统技术文档和操作说明书等。

18. 投标报价应为人民币含税全包价（车辆的上牌费、入户费、年审费、车船税、年票和保险费除外，即不需要包含在投标报价内，由采购人另行支付），包括货物的供应、运输、装卸、安装调试、培训以及购置税等一切费用。
19. 投标人（非广东省内注册的）应当在广东省内设有固定的售后服务机构（可正式注册或委托形式，必须提供相关证明材料）。
20. 投标人必须具备相应的维护保养服务能力，能提供完善的售后服务（包括技术人员、响应时间及备品、备件方面等）。负责免费现场培训采购人操作人员，直至掌握操作技术为止。

21. 采购合同由中标供应商与采购人双方签订。

22. 交货期：包组A、B：合同签订生效后30个日历日内完成交货及安装调试。
23. 交货地点：鹤山市内采购人指定地点（以合同为准）。

24. 安装调试：由供应商派人员负责货物的现场安装和调试，按合同规定的时间交货、安装、调试、验收完毕。在货物的安装、调试、试运行期间，供应商应负责安装调试人员的一切费用。

25. 交货时货物需安装调试后，经测试合格由中标供应商和采购人共同签字验收。

26. 售后服务：包组A、B：
（1）对采购人操作人员提供货物安全操作规程培训，讲解货物的基本结构及工作原理，直至操作人员掌握货物的日常使用、维护保养方法，保证操作人员可正确操作使用，并能排除一般故障；

（2）货物的免费保修期至少为1年，保修期内免费维护，并免费提供备品、备件；无论在保修期内或保修期外，投标人需提供上门服务。投标人需提供终身售后服务。货物出现异常或故障时，问题响应时间5小时内，解决问题时间48小时内。

（技术要求中有特别要求的以技术要求为主） 

27. 付款方式：包组A、B：分期付款。

（1）合同签订生效后的10个工作日内，将合同总金额的30%支付给中标供应商。

（2）货物运到指定地点，安装调试完毕并验收合格后的10个工作日内，将合同总金额的65%支付给中标供应商。

（3）货物验收合格且正常运行一年后的10个工作日内，将余下款项（合同总金额的5%）支付给中标供应商。

28. 操作说明书等全部技术资料在交货验收合格后移交采购人。

29. 投标人必须由法定代表人或委托代理人参加开标仪式，随时接受评标委员会的询问，并就有关问题予以正式解答。

注：“商务要求”中的内容有与“技术要求”中的内容不一致的，以“技术要求”中的要求为准。

2、 技术要求

包组A：高压清洗车

（一）货物名称及数量：

高压清洗车         一台

（二）主要技术参数：
	序号
	项目名称
	主要技术参数
	备注

	1
	汽车底盘
	知名品牌汽车底盘，配备冷暖空调
	

	2
	发动机
	知名品牌柴油发动机，功率：≥118KW，符合国四排放标准
	

	3
	轴距
	约3800 mm
	

	4
	高压泵
	知名品牌，类型：柱塞泵，流量：≥215L/min，最高压力：≥18 mpa
	

	5
	清水罐容积
	≥7000L
	

	6
	高压胶管
	80M/22mm（L/DN）
	


（三）主要配置清单
	项目
	设备名称
	规格
	数量
	备注

	标
准
配
置
	汽车底盘
	知名品牌
	1台
	

	
	高压泵
	知名品牌
	1个
	

	
	清水罐
	≥7000L
	1个
	优质钢

	
	高压胶管
	DN22mm
	80米
	知名名牌

	
	护管器
	
	1套
	井上、井下各一个

	
	洗管器
	
	1套
	

	
	喷头
	
	1套
	蘑菇型×2、榴弹型×1
菱形×1

	
	警示灯
	夜间施工灯
	1套
	

	
	
	左右箭头灯
	1套
	

	
	消防水带
	DN65mm
	10米
	标准通用型、附带接头

	
	防水操作面板
	
	1米
	透明、带锁

	
	清洗小卷筒
	
	15米
	

	
	随车附件
	
	1套
	随车工具、备胎、易损件及说明书等


本包组（包组A）的最高限价为人民币48万元，投标报价不得超过最高限价。

包组B：车厢可卸式垃圾车

（一）货物名称及数量：

车厢可卸式垃圾车         一台

（二）主要技术参数：
	项目名称
	主要技术参数

	汽车底盘
	知名品牌汽车底盘，配备冷暖空调

	尺

寸

参

数

(mm)
	外形尺寸（长×宽×高） 
	约8085×2496×3100 mm

	
	轴数
	3条

	
	轴距：
	约4350+1350 mm

	
	轮距（前/中/后）
	约2022/1830/1830 mm

	
	接近角/离去角
	≥20.5/24°

	
	前悬/后悬： 
	约1320/1130 mm

	
	最小离地间隙 
	≥290 mm

	
	最小转弯直径         
	≥19 m

	
	最高车速
	≥95km/h

	质

量

参

数

（kg）
	整备质量
	约12360 kg

	
	额定装载质量
	≥12445 kg

	
	总质量
	约25000 kg

	
	前轴满载质量
	≥7000 kg

	
	中后轴满载质量 
	≥18000 kg

	性

能

参

数
	钩起能力
	≥20 t

	
	最大倾斜角
	≥50°

	
	液压系统额定压力
	≥31 MPa

	
	勾心高度
	约1570 mm

	
	勾臂车导轨宽度
	约1060 mm

	底盘发动机
	型号
	知名品牌柴油发动机，符合国四排放标准

	
	额定功率kw(r/min)
	≥206/2200

	
	排量（L）
	≥9.7


本包组（包组B）的最高限价为人民币53万元，投标报价不得超过最高限价。

注：在技术要求中指出的工艺、材料和货物的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性，而是作为共同报价的基础，以方便采购人和采购代理机构对投标人进行比较。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求，质量和性能不得低于采购人和采购代理机构的要求，满足采购人的使用要求。
