1.选用高品质的LED屏晶片,抗静电强,亮度衰减低,波长稳定性高；
2.先进的封装设备,保证品质和寿命；
3.LED显示屏由RGB三色灯组成,可显示36bit色,且能实时,同步地显示各种信息,如二维或三维动画,录像,电视及现场实况等多种视频信息内容。
4.LED显示屏长期使用后仍可保持完美的画质和白平衡再现及足够的亮度。
5.高精度的光学设计,使RGB三色LED显示屏的远场视角图完美匹配,以保证从任一角度都能得到视屏画面的完美再现。 
6.具有视角大,色彩均匀一致,故障率低,易维护。
7.标准的加工工艺,保证每一行和每一列灯管都在同一水平线上,保证画面的稳定清晰。
8.严格的品质监管措施,保证了屏的零故障率；

1.对图像和文字均有清晰,细腻,逼真的显示效果；
2.从设计上解决了高密的散热问题；
3.模块化设计任意尺寸组合
4.真正实现可立体维护及单点单灯维护。
通普科技LED显示屏厂家近期LED室内全彩显示屏项目真实案例
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通普科技LED显示屏厂家近期LED户外全彩显示屏项目真实案例
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LED户内全彩显示屏特点：
色彩丰富：由三基色（红,绿,蓝）显示单元板组成,红,绿,蓝各4096级灰度构成6.8×1010种颜色,使电子屏实现显示色彩丰富,高饱和度,高解析度,显示频率高的动态图像；
亮度高：采用超高亮度的LED,远距离仍清晰可见；
效果好：采用非线性校正技术,图像更清晰,层次感更强；
可靠性强：采用分布式扫描技术和模块化设计技术,可靠性,稳定性更高；
显示模式多样化：支持多种显示模式；
操作方便：采用通用视频播放软件,使系统操作十分方便。
适用范围：大型体育场馆,火车候车室,电视节目直播现场,展览场馆,演艺中心,娱乐场所,大型文艺晚会现场,演唱会现场等。

深圳LED电子大屏幕质量最稳定的而具有高性价比的厂家；
我们的品质就是您的利润；品质就是我们长期合作的基石；
只追求永远的合作,联系电话：郄（QIE）经理18306662596

拼接铝箱优势如下：
一,精度高：
1）箱体板材采用数控冲床冲压而成,尺寸精确,箱体拼接后,对角线误差不大于0.2mm,同时箱体顶部及侧面均有钢铆定位销,采用钢性材质防止生锈及保证耐磨性,钢铆与箱体的对接误差不大于0.015mm
二,可靠性能高：
1）常枧租赁箱体鹰爪锁扣直接装在箱体侧面的面板上面板受力,拼接铝箱侧面的鹰爪锁扣装在与箱体前后面板相连的加强筋上,受力面为前后面板与箱体侧面垂直受力,这样的独到设计可以保证箱体在组装时不会因为鹰爪锁扣在频繁锁紧拉伸过程中硬力造成箱体侧面面板变形。
2）箱体采用螺旋钢管吊装结构,箱体受力点为贯穿箱体与锁紧套管相连接的吊杆,箱体本身不受力,保证箱体在多次吊装后仍能保持很好的尺寸精度,安全可靠,不变形。 
三,平整度好：
1） 常枧租赁箱一般制作工艺需折弯,打磨,焊接,这一过程有可能造成箱体的细微凹凸不平整,因而设计成箱体边缘比模组小1-2mm,以保证箱体组装后前面模组的密封性,然而当锁扣频繁使用锁紧拉伸后箱体侧面面板受力过大将出现变形,导致整屏组装后将出现显示屏向前或向后的球面现象,导致屏体视角小平整度差,而拼接铝箱,材质采用5052#铝材,含铅量低,钢性更强,不易变形,采用数控车床冲压而大大保证了箱体铝板的平整度,箱体边缘与模组完全处于同一水平面,侧面加以定位销定位,保证了箱体组装后显示屏的一致性。
四,外观性能
常枧租赁箱体为烤漆处理,易磨损及散热效果不理想,而拼接铝箱采用拉丝硼氧化发黑工艺,散热效果更好,耐磨损
（拉丝发黑后的铝板更有利于箱体的热量散发,由于导热性能高,因而拼接铝箱箱体触摸起来比常枧租赁箱体要热,而箱体内部的温度确很低,常枧租赁箱体表面烤漆后形成隔热膜,热量不易向外散发,而集中在箱体内部,大大加大了显示模组的故障率）


五,接插件的可靠性
1）电源航空插采用只输入不输出的T形线连接,相比常规租赁箱一输入一输出减少了一半的航空插节点,直接降低了50%的故障率,而航空插选用进口瑞士Neutrik品牌保障了稳定性（电源连接头多,频繁拔插易导致出现故障,同时接触点电阻小,电流大,易引起节点打火或者过热起火现象,进口德国Neutrik的成本相当于常规航空插头的2倍）
2）箱体之间信号直接用水晶头连接,不用航空插头,水晶头直接连接接收卡信号传输效率更高,同时箱体配有压线垫片,保证了水晶头的固定不松动（此工艺为大批租赁客户给我司提供的建议改善,因用航空插传输信号极易引起信号传输不通畅）
六,标准尺寸大批量生产的优势
标准尺寸箱体投入量大（576mm*576mm）,箱体在租赁市场占有量达到2000平米以上,客户若出现箱体不够用的情况,可相互调用任意拼接。
七,使用轻巧灵活
箱体重量每个在14KG,厚度小于10CM,组装及搬运方便,为租赁商节省人工及运输费用,箱体后序使用可升级性强,如P6模组可直接更换P4.8模组,箱体可循环利用。
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崆调目前是LED显示屏较理想的散热设备,好的散热效果可以有效保护LED显示屏及其配套产品。但在通普工程人员看来,并不是所有的LED显示屏项目都需要用空调来散热的,比如小于20平方,安装于广东,广西,海南,武汉,重庆等地方需要装两台风机就可以了。请看我们工程人员带给大家的分析。
如今随着节能,环保等字眼被提上议程,人们对于生活的观念也发生了转变,对于近几年发展迅速的LED行业要求也是与时俱进。在这个节能,环保呼声极高的时代,LED显示屏的进一步节能又无可厚非的成为了这个行业追逐的支撑点。最近市场上出现了为数不多的节能LED显示屏,那些这些节能型LED显示屏真的会节能吗,那么怎么设计节能型LED显示屏呢？下面就让我们来分析节能显示屏是如何设计的。 
　　首先,从供电电源来看,如果要将5V降为4V,整流肖特基正向压降所占输出电压比重必然增加,开关电源输出电压越低,因整流肖特基正向电压比重越高（其比重X=V压降/V输出,输出从5V降为4V,加入其压降为0.5V,则其比重将从0.1上升为0.125,提高25%）,电源输出效率就越低,这对于LED屏幕整体节能效果并不明显,所以采用这一电源设计原理显然是是无法实现电源工作效率的提升。同时,5V是标称值电压,在市场运用上已经相当成熟,启用新的开关电源电源电压,降低效率的同时只会增加成本,品质也难保障,实现有困难。

　　电源的设计是一个比较成熟的领域,可以采用另外一种设计思路实现度显示屏的供电,例如同步整流技术。Q10为功率MOSFET,在次级电压的正半周,Q10导通,Q10起整流作用；在次级电压的负半周,Q10关断,同步整流电路的功率损耗主要包括Q10的导通损耗及栅极驱动损耗。当开关频率低于60KHz时,导通损耗占主导地位；开关频率高于60KHz时,以栅极驱动损耗为主。在设计低电压,大电流输出的AC/DC或DC／DC变换器时,采用同步整流技术能显着提高电源效率,甚至高达95%。在驱动较大功率的同步整流器时,要求栅极峰值驱动电流IG(PK)≥1A时,还可采用CMOS高速功率MOSFET驱动器。当然采用这一技术给led显示屏供电是可以将电压降至所需电压值,同时电源的效率也能达到一般开关电源电压的值,因此采使用同步整流技术给led显示屏供电是可以达到显着节能的效果, 电源成本也肯定会有一些增加。

　　其次,我们可以仔细的研究一下led屏幕驱动IC,控制输出端口的关或者开,输出端口压降即VDS =0.65V左右,这是工艺和材料所决定,要把VDS 降为0.2V,甚至0.1V,本身所需的面积必然增大。在MOS管的结构中可以看到,在GS,GD之间存在寄生电容,而MOS管的驱动,实际上就是对电容的充放电。这个充放电的过程是需要段时间的,面积如果增加,在MOS管上的寄生电容也会随之增大,如此,导致的后果就是整个IC的端口响应速度下降,这对于一个LED屏幕驱动IC将是致命的弱点,因此,想从IC上入手,把转折电压降低,同时使驱动IC有足够的响应速度,起决定作用的是工艺,这是是难以实现的。有人认为可以采用其他的设计原理,但是如果是恒流IC,内部电路是可能不一样,但是通道端口的开关管是必须存在的,所以即使采用其他的设计原理,要想达到电压下降的目的也是难以实现的。

　　综上所述,节能LED显示屏的实现主要是从供电电源上着手,在驱动IC恒流的状态下尽量的减小电源电压,通过红绿蓝各管芯分开供电来达到节能的效果,当然电源的成本必然要有所上升。从屏幕驱动IC上入手是很难以实现的,即LED节能显示屏的实现与屏幕驱动IC没有关联,而仅仅是供电电源的改进。假如将这一电源用于普通的驱动IC上,同样可以实现节能的效果。西安P4全彩高清LED电子显示屏价格

深圳中高端LED电子屏厂家,最有信誉最有质量保障的厂家；
品质就是您的利润,品质决定一切,从不吹捧从不浮夸,做实实在在的产品,让客户买的开心用着放心！ 
联系电话：郄(QIE)经理18306662596
　　一,20平方以内的LED显示屏 
　　1,针对广东省以北的地方,20平方以内的LED显示屏建议不使用空调,如果条件允许的情况下,采用两个小的风机就足够了。
　　2,南方的一些城市：广东,广西,海南,武汉,重庆等地方需要装两台风机完全足够了,风机的直径为500mm左右的就可以,根据安装空间的大小来定。 　
　二,面积超过20平方的显示屏
　1,如果你的显示屏安装位置是靠墙的地方,就看显示屏能凸出来多少了,如果能凸出墙面一米的位置,建议根据面积大小选择风机,风机安装位置在屏幕的侧面的上方依次排开,如果你买的显示屏为80平方的ph16的室外LED全彩屏,那就意味着你买的风机要6台直径为600mm左右的轴流风机,风机是往外面抽气的那种,并且装风机的时候要保证里面有网,以防止在维修显示屏的技术人员在维修显示屏的时候把衣服其他东西吸进去照成人身伤害,为了防水,要在外面铝塑板上的风机出风口装上铝合金的百叶窗。
　挂墙的显示屏也可以装空调,要保证空调的主机有位置放,不影响墙体的整体外观。空调的选择是有要求的,一般使用的最多的是1.5P,2P和3P的空调最多,北方城市12平方1P空调计算；南方城市采用9平方1P空调计算。如果LED户外显示屏的面积比较大,空调就去厂家直接定做,如果面积不大的情况就要去专卖店去购买,但是显示屏散热空调是有来电补偿功能的。
　　2,如果LED显示屏的安装方式是采用立柱的,那最好采用风机来散热,风机装在大屏幕的背面铝塑板上面,最好往上靠,做成百叶窗的形式以便下雨的时候雨水不进入显示屏里面,如果是双立柱的,就在双立柱的中间位置开几个百叶窗,这个百业窗是进气口,上面的风机是排气口,这样形成完整的空气对流使得散热效果更好。
LED显示屏项目如果你要求必须装空调,这个也没有问题,购买成本和使用成本都要增加,散热效果会比风机差一些。还有一个问题如果你要装空调,必须要考虑的一个问题就是外机装在什么地方,是挂在立柱上还是挂在背面,是否能保证外观的美观。铜川LED电子显示屏 户外大屏幕厂家价格

LED电子显示屏 户外大屏幕厂家价格商品信息
公司名称:深圳市通普科技有限公司 企业类型：其他 经营模式：生产加工
主营行业： 公司注册地址：广东 深圳 宝安区 法人代表：胡渊
员工人数：200 - 500人 厂房面积：15000 年营业额：人民币5000万元/年 - 人民币1亿元/年
年进口额：人民币1000万元/年 - 人民币2000万元/年 年出口额：人民币500万元/年 - 人民币1000万元/年 主要市场：国内
客户群：工程商
公司名称:深圳市通普电科技有限公司 主营产品：LED户外显示屏 彩幕显示屏 广告显示屏 车载显示屏 体育显示屏 室内显示屏 弧形圆显示屏 租赁显示屏 公司成立年份：2011
注册资本: 3000万 公司网址：http://www.sztop168.com

LED电子显示屏 户外大屏幕厂家价格产品概况
监视器：
是监控系统的标准输出,有了监视器才能观看前端送过来的图像。监视器分彩色,黑白两种,尺寸有9,10,12,14,15,17,21英寸等,常用的是14英寸。监视器也有分辨率,同摄像机一样用线数表示,实际使用时一般要求监视器线数要与摄像机匹配。另外,有些监视器还有音频输入,S-video输入,RGB分量输入等,除了音频输入监控系统用到外,其余功能大部分用于图像处理工作。 
深圳市通普科技有限公司为您提供：铜川LED电子显示屏 户外大屏幕厂家价格，铜川LED电子显示屏 户外大屏幕厂家价格规格，批发铜川LED电子显示屏 户外大屏幕厂家价格，铜川LED电子显示屏 户外大屏幕厂家价格使用方法，铜川LED电子显示屏 户外大屏幕厂家价格注意事项，铜川LED电子显示屏 户外大屏幕厂家价格产品说明等相关信息，欢迎您的咨询和查看。
