附件：             设计单位资料调研表

	单位名称
	

	主要涉及选煤设计专业的机构介绍
	各设计院（公司）从建院开始至现在关于选煤设计方面所成立的相关机构的变革情况，包括最初成立选煤设计专业的机构、时间、人数及目前机构人员情况，以及目前各院（公司）的组织机构图。

	选煤设计资质
	主要是指各设计院（公司）成立以来，所获得的设计方面的资质情况。

	设计手段
	各设计院（公司）从建院开始至现在，不同年代的设计手段演变过程，主要包括具有特色及代表性的进步手段及工具介绍，包括计算工具、绘图工具、晒图及出版工具等。详见参考模板1。

	设计成果
	各设计院（公司）具有代表性或者获得省部级以上设计奖项的项目，以及以设计为龙头的EPC总承包获奖项目介绍。该表只需填写项目名称，详细内容请参照模板2填写。

	设计获奖
	各设计院设计及总承包获奖情况（省部级以上）。

	储装运及栈桥设计
	各设计院（公司）不同年代设计的储装运系统及栈桥形式演变过程，包括储煤场、筒仓、装车站、栈桥等详见参考模板3。


参考模板1-设计手段

50～70年代，中国选煤设计机构创建之初，在机构人员配置和设计手段方面基本沿袭苏联模式，设计技术装备比较简单，选煤设计普遍采用人工绘图、手工计算。计算手段只有算盘、计算尺和手摇半自动机械计算机；绘图只有图板、三角板、丁字尺；晒图靠日光；描图使用鸭嘴笔等，均为低效率的工具。从70年代末开始，随着改革开放，设计技术装备较前有所进步。各大设计院开始由日本引进计算器及半自动机械绘图机。 

进入80年代以后，选煤厂设计开始应用计算机，设计手段取得明显进步，设计人员计算、绘图、文件出版等方面工作，均可采用微型电子计算机作辅助设计和出版印刷工作。江苏省煤矿设计院设计在普及个人计算器后，又先后购置了T159高级计算器和PC -1500袖珍计算机各3台。至此，从使用落后计算工具的一般概算及近似计算，转变为较精确的计算，节省了计算工作量。80年代中期，该院购置了美国8位“AP—PLE”计算机，准16位IBMPC-XJ计算机和IBM系列兼容机SUPO -RXT以及3号平板绘图机备1台。80年代后期，该院为进一步加快计算机辅助设计的开发，先后购置了CAD开发应用设备，引进美国32位超级微机2台，绘图机、数字化仪、小型打印机各1 0台。组成两套CAD工作站，并附随机配件软件，为进一步拓展现代化设计方法奠定了基础。80年代末合肥煤炭设计研究院装备有微型计算机，CAD开发应用机房，并设置了统一计算中心，该中心装有较先进SUN工作站和更为先进的SGI工作站，并配有大小绘图仪、各类复印机、晒图机、打字机等设计辅助装备。

选煤设计研究在选煤厂设计中采用计算机技术起步较早，1980年选煤设计研究院派专人赴联邦德国慕尼黑计算机研究所进修电子计算机软件专业，迈出了计算机辅助设计的第一步。1981年，选煤设计研究院成立技术经济室。该室成立后，配备了现代化的计算工具长城0520A微型计算机，能迅速完成繁杂的概算和施工图预算编制任务。1983年，选煤设计研究院成立电子计算机站，承接了3项国家科技项目：计算机辅助设计（工艺流程计算程序7个，斗子提升机、刮板机、胶带机程序3个，框架计算程序2个；1983～1985）、PDCAD选煤绘图软件（1983～1985）、TLB连续梁、板通用计算程序。1987年选煤设计院自行开发的“PDCAD选煤绘图软件”在选煤厂设计中开始使用，并于1988年获“国家工程设计计算机优秀软件奖”。

90年代初选煤厂设计开始采用计算机绘图，90年代中后期计算机绘图开始普及，同时设计和开发了一大批计算机辅助设计软件。1991年选煤设计研究院成立“华星计算机工程公司”，同年， 选煤设计研究院开发的《散料连续运输设备与选型、计算及绘图软件》获“国家第二届工程设计优秀软件银奖”；1993年8月18日，由中国统配煤矿总公司基建局主持召开的“电子计算机溜槽软件评选会”在北京召开，经与会专家和评委观摩讨论评审，选煤院和石家庄煤矿设计院并列第1名。随后选煤设计研究院又相继开发了《SuperPD选煤计算机辅助设计系统》、《PM煤质选煤计算机管理信息系统》、《溜槽计算机设计绘图系统》等一系列选煤设计软件，并多次获得国家及煤炭部工程设计优秀软件奖。1996年，选煤设计研究院计算机处在煤炭行业首次开发展示了选煤厂厂区漫游动画。1997年煤炭部把选煤设计研究院定为煤炭系统计算机初级培训基地。是年，选煤设计研究院在平朔安家岭选煤厂施工图设计中全面推行计算机绘图，从此，设计人员甩开了图板，进入了计算机绘图的时代。

进入21世纪以来，工程设计软件快速发展，从CAD的二维绘图辅助设计，到迄今广泛应用的三维工厂设计，继而到工厂全生命周期设计的发展过程，无不见证着三维软件成为主流设计平台的发展趋势。但相比较石油、石化、化工、电力等行业几乎普及使用的情况而言，选煤厂行业的设计平台三维化推进尚显得迟缓和滞后；北京华宇工程有限公司在选煤设计行业较早的开展了三维设计工作，2014年北京华宇工程有限公司成立数字化工程部，全面开启三维协同设计和数字化信息模型的建设，选择Bentley公司的Micro Station三维设计软件，于2015年完成了陕西彬长小庄选煤厂三维设计，并开展了大量的二次开发工作，形成了一整套完善的三维协同设计流程。邯郸设计公司选用solidworks机械软件做为选煤厂设计的三维平台，在选煤厂非标、管道设计中积极应用。
参考模板2-设计成果
	项目名称
	**矿业集团**选煤厂

	生产能力
	包括设计生产能力及实际达到的生产能力。

例如：龙固选煤厂设计能力6.00Mt/a，实际生产能力10.0Mt/a；田庄选煤厂设计能力3.50Mt/a，经过数次改造后目前生产能力达到10.0Mt/a。

	开始建设及投产时间
	建设时间：**年**月至**年**月

投产时间：**年**月

	工艺介绍
	包括工艺简介和工艺流程图。

例如：耿村选煤厂工艺为原煤8mm分级，50mm～8mm原煤无压三产品重介旋流器分选，选后混煤25mm分级，-25mm～8mm混煤掺入不入选的-8mm末原煤中。预留+25mm块精煤破碎环节，块煤可单独销售，也可以部分或全部破碎至-25mm掺入混煤中，用于调节发热量。粗煤泥采用分级旋流器+煤泥离心机回收，细煤泥两段浓缩，一段底流经弧形筛+煤泥离心机回收后掺入混煤，二段底流浓缩+压滤回收。

	产品结构
	

	设计项目特点
	包括设备和工艺两个方面内容，应该突出其典型性、代表性及先进性（自动化水平、信息化程度）等主要特点。

例如：兴隆庄选煤厂首次在国内设计中采用了当时国际上最大（F=4m2）、最先进的动筛跳汰机排矸工艺 ,取代了传统的原煤排矸系统中使用滚筒选碎机和重介分选机的排矸方式 。该跳汰机槽体由国内制造，引进了德国KHD的液压和控制系统，为今后我国动筛跳汰机大型化提供了很好的应用实例。

	总承包项目特点
	突出投资控制、进度控制、质量控制、安全控制等方面内容，重点阐述EPC的优势。

	选煤厂建设意义
	对行业具有引领性和推动性等突出意义。

例如：西曲选煤厂引进了数个国家最为先进的大型工艺设备，这些设备均是当时国内最大的选煤设备，它们大大缩短了我国选煤装备水平与国际之间的差距。

	获奖情况介绍（省部级以上）
	例如：龙固选煤厂先后获得了“改革开放三十五年百项经典暨精品工程”、“中国建设工程鲁班奖”、“煤炭行业优秀工程设计一等奖”、“全国优秀工程总承包项目金钥匙奖”等荣誉称号。


参考模板3                选煤厂储装运情况调研表

	序号
	厂名
	投产时间
	规模
	选煤厂类型
	煤类
	原煤运输方式
	原煤储存
	产品储存
	产品
运输方式
	装车形式
	调车方式
	装车线
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	储存形式
	数量（个）
	单仓容量t）
	总仓容量（t）
	大小：直径/长度
	储存形式
	数量（个）
	单仓容量（t）
	总仓容量（t）
	大小：直径/长度
	
	
	
	
	

	1
	**选煤厂
	1972
	2
	中心
	焦煤
	火车
	仓、受煤坑
	6+2
	2000+3200
	18400
	　
	仓
	10
	1100
	11000
	　
	火车
	单点装车
	调车绞车
	　
	

	2
	**选煤厂
	1990
	3.0 
	矿区
	
	火车
	受煤坑
	1
	2200
	2200
	　
	受煤坑
	2
	2250
	4500
	　
	火车
	单点装车
	调车绞车
	2股　
	

	3
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