2019年6月5日拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审议我局拟对13个建设项目环境影响报告表作出批复决定。为保证此次审议工作的严肃性和公正性，现将该建设项目环境影响报告表的基本情况予以公示。如有异议，请在公示期内反馈我局环评股。公示期为五个工作日。
电话：0393-3233496  电子邮件：hbjkfg@126.com
通讯地址：濮阳县红旗路与长庆路交叉口东北角
听证告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、有重大利益关系的利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。
                                                                  濮阳县环境保护局

2019年6月5日


详见附件如下：

	序号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环境影响评价机构
	建设项目概况
	主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施
	公众参与情况

	1
	河南省艾奇蒙饲料有限公司年加工2万吨饲料项目
	濮阳县郎中乡南省道307和濮坝路交叉口东南角
	河南省艾奇蒙饲料有限公司
	重庆丰达环境影响评价有限公司
	项目总投资1700万元，占地面积6600平方米，位于濮阳县郎中乡南省道307和濮坝路交叉口东南角；建设内容：生产车间、仓库及办公室，主要生产饲料，规模为年加工2万吨
	废气：主要为粉碎、初清过程产生的粉尘，混合投料、包装过程产生的粉尘，其中粉碎、初清过程产生的粉碎分别由配套脉冲除尘器处理后，共用1根15m高排气筒排放，混合投料、包装过程产生的粉尘分别由配套脉冲除尘器处理后，共用1根15m高排气筒排放，均可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求。
废水：主要为生活污水，经化粪池处理后，定期清掏用作农肥。
噪声：主要为粉碎机、提成机、混合机、风机等机械设备运行过程产生的噪声，源强约在80-90dB（A）之间，通过基础减震、厂房隔音等措施后，厂界噪声值可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。
固体废物：一般固废主要为初清固废、除尘器收集的粉尘及废包装材料，其中废包装材料收集后外售，除尘器收集的粉尘回用于生产，初清固废和生活垃圾统一清运至垃圾中转站。
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	序号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环境影响评价机构
	建设项目概况
	主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施
	公众参与情况

	2
	河南洁恒环保科技有限公司年产36000吨PET塑料瓶片项目
	濮阳市濮阳县濮阳市化工产业集聚区南区
	河南洁恒环保科技有限公司
	海南深鸿亚环保科技有限公司
	河南洁恒环保科技有限公司年产36000吨PET塑料瓶片项目总投资2000万元，总建筑面积5734m2，建成后年产36000吨PET塑料瓶片
	废气：项目脱标设备为密闭设备，标签纸经风机吹入沉降箱内，沉降箱排气口配套袋式除尘器和15m高排气筒排放；
废水：清洗废水经“沉淀+调节+絮凝沉淀+气浮”工艺处理后，全部回用于清洗工序；生活污水进入化粪池，由附近村民拉走堆肥用于农田施肥，不外排。
噪声：项目噪声主要包括脱标机、粉碎机、纸屑机、脱水机等设备产生的噪声。经采取隔声、减震等措施，项目厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。本项目营运期对周围声环境影响较小。
固废：本项目产生的废塑料碎片集中收集后，回用于生产线清洗池清洗过程；杂色塑料片、标签纸、筛选废物、瓶盖等集中分类收集后定期外售；脱标工序除尘器除尘灰、污水处理设施污泥集中分类收集后定期送一般工业固废处置场处置；生活垃圾委托当地环卫部门统一处理。
	/


	序号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环境影响评价机构
	建设项目概况
	主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施
	公众参与情况

	3
	濮阳县洪鼎建筑材料有限公司年加工建筑垃圾28万吨项目
	濮阳县鲁河乡张庄村东
	濮阳县洪鼎建筑材料有限公司
	重庆丰达环境影响评价有限公司
	项目总投资400万元，占地面积6166平方米，位于濮阳县鲁河乡张庄村东；建设内容：生产车间及办公室，主要加工建筑垃圾，规模为年加工建筑垃圾28万吨
	废气：主要为破碎、筛分过程及成品堆存、装卸、转运过程产生的粉尘，其中破碎、筛分粉尘经集气罩收集后利用袋式除尘器处理后通过15m高排气筒排放，无组织粉尘采取车间密闭、地面硬化、洒水抑尘等措施后排放，均能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2标准要求。

废水：主要为生活污水及车辆冲洗废水，生活污水经化粪池处理后，定期清掏用作农肥；车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后循环使用。

噪声：主要为锤式破碎机、筛分机等机械设备运行过程产生的噪声，源强约在80-100dB（A）之间，通过基础减震、厂房隔音等措施后，四周厂界噪声值可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

固体废物：一般固废主要为废钢筋及除尘器收集的粉尘，收集后外售；生活垃圾交由环卫部门统一清运。
	建设单位对周边可能受影响的张庄村村民发放公众意见调查表30份，回收30份，经统计100%的被调查者对拟建工程持支持态度，无公众反对拟建工程建设。


	序号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环境影响评价机构
	建设项目概况
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	4
	濮阳市神龙纺织品有限公司年产2500吨皮棉生产项目
	濮阳市濮阳县鲁河镇张庄村南1公里
	濮阳市神龙纺织品有限公司
	中南金尚环境工程有限公司
	项目总投资20万元，占地面积311平方米，建筑面积300平方米，新建1座生产车间。 

建设规模：年产2500吨皮棉。
	废气：项目生产棉尘经风机引至管道后进入多筒式除尘机组处理，处理后的废气通过1根15m高排气筒排放，另外，评价建议建设单位平时采用湿法清扫生产车间，以减少棉尘无组织排放对周围环境的影响。
废水：项目生产过程中无生产废水产生；项目产生的废水主要为员工生活污水。项目厂区设置旱厕，生产期间少量洗漱废水，部分泼洒厂区地面抑尘，部分泼洒旱厕用于沤制农家肥，旱厕定期清掏，不外排。

噪声：对高噪声设备设置基础减振、厂房隔声等降噪措施。
固废：项目生产过程中除尘机组收集压实的棉绒饼；清理过程产生的枝叶、棉壳皮等杂质集中收集后外售；项目职工生活垃圾集中收集后定期由环卫部门统一清运处置。
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	5
	濮阳县嘉博利新型建材有限公司年产200万吨碎石、煅烧石膏、粉煤灰项目
	濮阳市濮阳县柳屯镇曲六店村西北
	濮阳县嘉博利新型建材有限公司
	海南深鸿亚环保科技有限公司
	项目总投资3000万元，主要建设内容有石膏生产车间、粉煤灰生产车间、碎石生产车间等。原料有石灰石、脱硫石膏、煤渣等。
	废气：碎石工艺产生的破碎粉尘和分筛粉尘经集气罩收集后通过袋式除尘器处理，处理后通过15m高排气筒排放。石膏工艺中产生的烘干粉尘经脉冲除尘器+袋式除尘器处理后通过15m高排气筒排放；石膏包装粉尘通过加强车间通风后无组织排放，对周边环境影响较小。粉煤灰工艺中煤渣卸料粉尘通过采取全封闭车间，车间周围设置洒水喷淋设施等措施，对周边环境影响较小；分筛研磨粉尘经袋式除尘器处理后通过15m高排气筒排放；筒仓呼吸粉尘经自带滤带和脉冲式除尘器处理后通过15m高排气筒排放。食堂油烟废气经油烟净化器处理后排放。

废水：本项目生产废水主要为冷却水和生活污水。冷却水循环利用，不外排；生活污水经化粪池处理后，由附近村民拉走堆肥用于农田施肥，不外排。

噪声：经采取消声、减震等措施，项目厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。本项目营运期对周围声环境影响较小。

固废：本项目产生的固废主要为除尘器收尘和生活垃圾。除尘器收尘经分类集中收集后外售；职工生活垃圾经集中收集后由当地环卫部门统一处理。


	/


	序号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环境影响评价机构
	建设项目概况
	主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施
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	6
	濮阳恒源电工产品制造项目
	濮阳市濮阳县产业集聚区铁丘路与盘锦路交叉口西100米路北
	濮阳恒源电工有限公司
	北京青草绿洲环保科技有限公司
	本项目总投资10000万元，项目选址位于濮阳市濮阳县产业集聚区铁丘路与盘锦路交叉口西100米路北，本项目占地面积为1900m2，总建筑面积为5700m2 。
	废气：主要为注塑过程产生的非甲烷总烃，注塑车间密闭后实行负压收集，通过风机将室内废气排至UV光氧催化装置+活性炭吸附装置处理后，通过24米排气筒排放，可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。

废料通过粉碎机粉碎后回用于注塑，生产车间设置粉碎机对废料集中进行粉碎，粉碎过程粉尘产生量较小，通过移动式除尘器除尘后无组织排放，本项目无组织粉尘厂界处浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（即1.0g/m3）。

废水：本项目废水主要为员工生活污水进入化粪池沉淀处理后通过市政污水管网排入濮阳市第三污水处理厂。

噪声：本项目投入运营后，经预测分析，噪声经减震、消声、隔声和距离衰减后，四周厂界噪声影响值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准值。

固体废物：一般固废：废水口料、不合格产品通过粉碎机粉碎后与塑料粉尘一同以原料形式重新利用，废包装材料收集后统一外售给废品回收站。员工产生的生活垃圾，收集后交当地环卫部门统一处理。

危险固废：主要为设备维修更换的废润滑油、废润滑油桶及废活性炭。设置危废暂存间，收集后由资质单位回收处理。
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	7
	濮阳县富丽皇家具有限公司年加工室内家具400套项目
	濮阳市濮阳县文留镇南刘庄村东
	濮阳县富丽皇家具有限公司
	海南深鸿亚环保科技有限公司
	项目总投资300万元，总建筑面积2310m2，建成后年加工室内家具400套。
	废气：木工粉尘经中央除尘系统处理后，通过15m高排气筒排放。

废水：本项目产生的生活污水进入旱厕，由附近村民拉走堆肥用于农田施肥

噪声：项目噪声主要包括带锯、平刨、精密锯、各种风机等设备产生的噪声。经采取隔声、减震等措施，项目厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。本项目营运期对周围声环境影响较小。

固废：本项目产生的固体废弃物主要为一般工业固废和生活垃圾，一般工业固废主要为木屑、废边角料、收集的粉尘和废包装材料，暂存于一般固废暂存间，收集后定期外售。生活垃圾集中收集后运至环卫部门指定地点倾倒。
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	8
	濮阳市盛世豆制品有限公司年产300吨腐竹项目
	濮阳县梁庄镇兰庄村南
	濮阳市盛世豆制品有限公司
	重庆丰达环境影响评价有限公司
	总投资400万元，租赁濮阳市英力实业有限公司闲置生产车间、仓库及办公用房，总建筑面积2800m2，占地面积3064m2，年产腐竹300吨
	废气：主要为燃气锅炉废气，天然气锅炉配套低氮燃烧器，同时设置一根9m高排气筒，通过排气筒排放。各污染物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3燃气锅炉大气污染物排放浓度限值。

废水：主要为生产废水及生活污水。生活污水经化粪池处理后，定期清掏用作农肥；原料冲洗水经沉淀池沉淀后拖洗车间地面；设备冲洗水经单效蒸发器蒸发后，用作厂区绿化；泡豆水直接进入产品；锅炉废水水质简单且产生量较小，进入雨水管网。

噪声：主要为高压洗豆机、挤压机、磨浆机等机械设备运行过程产生的噪声，源强约在80-85dB（A）之间，通过基础减震、厂房隔音等措施后，四周厂界噪声值可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

固体废物：主要为废包装材料、豆渣、生活垃圾及废树脂。废包装材料收集后与生活垃圾经收集后清运至垃圾中转站，日产日清；豆渣收集后外售；废树脂属于危险固废，定期交有资质单位处理；
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	9
	银强生物科技有限公司年产2000吨羽毛粉项目
	濮阳市濮阳县梁庄镇牛庄村
	濮阳县银强生物科技有限公司
	中南金尚环境工程有限公司
	项目总投资100万元，占地面积8630.27平方米，租赁其他厂房，建筑面积2585平方米。

建设规模：年加工羽毛粉2000吨。
	废气：①天然气锅炉燃烧废气：经配套低氮燃烧器处理后通过1根15m高排气筒排放，处理后废气满足河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知（豫环文[2019]84号）附件5限值要求；②冷凝工序产生的废气：经喷淋塔+UV光解氧化除臭、除味后通过1根15m高排气筒排放，处理后废气满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中恶臭污染物排放标准限值要求；③冷却、粉碎及包装工序产生的粉尘：冷却工序的粉尘采用旋风除尘器除尘装置进行除尘，粉碎及包装工序产生的粉尘采用布袋除尘器进行除尘，除尘后的废气一起经1根15m高排气筒排放，处理后的废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物排放标准限值要求。
废水：项目职工生活污水经化粪池处理后定时清挖，外运肥田；项目生产废水经收集池收集后通入一体化污水处理设备处理后用于厂区绿化及洒水降尘，不外排。
噪声：采用厂房隔声、基础减震、消声等降噪措施。
固废：生活垃圾经垃圾桶收集后交由当地环卫部门统一处理；废包装材料经企业收集后外售；降尘器、除尘装置收集的粉尘收集后回用于生产；废导热油收集暂存后交由有资质单位进行处理。
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	10
	濮阳县庆祖镇兆生木材场年加工300立方米木条项目
	濮阳县庆祖镇后孙家村东南方向550m处
	濮阳县庆祖镇兆生木材场
	中科森环企业管理(北京)有限公司
	濮阳县庆祖镇兆生木材场年加工300立方米木条项目，项目投资50万元，占地面积3.5亩，建筑面积1000m2，，建成后年加工300立方米木条
	废气：主要为切割工序中产生的粉尘，设备自带布袋除尘器对切割产生的粉尘进行收集后无组织排放。

废水：本项目生产过程中无生产废水产生，主要为员工办公生活产生的生活污水，生活污水经化粪池处理后由建设单位定期清运，用于周边农田施肥。

噪声：项目噪声主要包括带锯等设备产生的噪声。经采取隔声、减震等措施，项目厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。本项目营运期对周围声环境影响较小。

固废：生活垃圾收集后由项目单位清运至周边的垃圾收集点，交当地环卫部门统一处理；本项目主要产生的固体废物为生产过程中产生的边角废料以及布袋除尘器收集的粉尘，收集后交由环卫部门统一处理。
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	11
	濮阳县庆祖镇德影水泥管厂年加工30万米水泥管项目
	濮阳县庆祖镇前前郑寨村西南288m
	濮阳县庆祖镇德影水泥管厂
	中科森环企业管理(北京)有限公司
	濮阳县庆祖镇德影水泥管厂年加工30万米水泥管项目，本项目投资60万元，占地面积1533平方米（约2.3亩），建成后年加工30万米水泥管
	废气：车辆运输粉尘通过加强管理、覆盖、洒水抑尘等措施后粉尘产生量较少；配料、搅拌粉尘经集气罩收集通过袋式除尘器处理后经15m高排气筒高空排放。

废水：员工办公生活产生的洗漱废水经化粪池收集后用于用于沤制农家肥，不外排；养护废水经收集池收集后回用于养护工序、不外排。

噪声：项目噪声主要包括搅拌机等设备产生的噪声。经采取隔声、减震等措施，项目厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。本项目营运期对周围声环境影响较小。

固废：生活垃圾收集后由项目单位清运至周边的垃圾收集点，交当地环卫部门统一处理；厂区设置旱厕，粪便经沤制后用于农田施肥；钢筋边角料，收集后定期外售；除尘器收集的粉尘收集后回用；混凝土废料集中收集后回用。
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	12
	年加工8000套桌凳、1000张双层床项目
	濮阳市濮阳县五星乡后吕寨村
	濮阳市恒达钢木制品有限公司
	广州环发环保工程有限公司
	濮阳市恒达钢木制品有限公司年加工8000套桌凳、1000张双层床项目位于濮阳市濮阳县五星乡后吕寨村，项目总投资200万元，主要建设年加工8000套桌凳、1000张双层床项目。
	废气：项目运行过程中所产生的焊接烟尘由焊烟净化器处理、打磨粉尘经移动式工业除尘器处理后无组织排放，排放PM可满足《大气污染物综合排放标准》（GB19267-1996）表2中无组织排放标准限值；项目排放废气对周围环境影响较小。

废水：本项目产生的生活污水经化粪池处理后，由吸粪车抽走，不外排，对周围环境影响较小。

噪声：主要为生产设备产生的噪声。通过采取选用低噪声设备、基础减振、绿化降噪等措施后，再经墙体隔音、距离衰减后，厂界噪声可以达到满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，敏感点可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间60dB(A)、夜间50dB(A)）要求。

固废：本项目生产过程产生的一般工业固废，经采取相应措施后，均能够得到合理的处置，对周围环境影响很小。
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	13
	濮阳县润泽清洗有限公司年清洗槽车8000~10000台项目
	濮阳市濮阳县柳屯镇黄河路东段路北
	濮阳县润泽清洗有限公司
	中南金尚环境工程有限公司
	项目总投资1500万元，租赁河南夏惠化工物流有限公司场地20000m2，建筑面积1500平方米。 

 建设规模：设计6条清洗生产线，年清洗槽车8000~10000台。
	废气：锅炉使用天然气，锅炉废气经低氮燃烧+湿式除尘措施后由1根8m高排气筒排放；清洗产生的蒸汽和槽内物料挥发有机物采用集气罩收集，进入喷淋设备，干燥后再经光氧化催化设备及活性炭吸附设备处理后由1根15m高排气筒高排放；污水处理区恶臭气体经管道引入喷淋设备。
废水：职工生活污水经化粪池预处理后排入管网，进入户部寨镇污水处理厂；项目清洗废水、车间冲洗废水、喷淋塔废水经厂区废水处理站处理后通过管网排入户部寨镇污水处理厂。
噪声：固定设备安装减震垫、管道弹性支撑、软连接，厂房隔声等降噪措施。
固废：生活垃圾经厂区垃圾箱收集，生活垃圾日产日清，及时运往垃圾中转站；油罐车残液、污水处理站污泥、废气处理系统产生的废活性炭、隔油池废油暂存于厂区危废暂存间，定期交由有资质单位进行处理。
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