你用过宝石品质的墙面漆吗？中国油漆涂料行业首家推出宝石品质的墙面漆，绿宝石地板漆具有抗撞击功能，木器漆聚酯漆原材料与国外多家品牌签订供应合同，内墙涂料，外墙油漆，真石漆，多彩漆等多种产品获得产品质量认真2014年国家努力改革推动新农村建设，正是建材行业创业的好时机，经国家权威部门考察中国2014年-2018年是建材行业创业的好时机，绿宝石涂料公司针对全国地级市做了一个全方面的市场调查，很多创业者怕油漆行业竞争太大难以做大，绿宝石2013年派到全国各地26个业务员考察市场，经过三个月的考察针对当地的消费水平以及畅销品牌做了一个详细的报告，2014年绿宝石公司将针对全国地级市做一个营销方案及广告策划，只要你是空白地区的客户，我们将全程扶持您创业，只要签订合同，厂家派人指导你开店，帮你开发县，镇级分销商，你与公司共同努力，实现创业梦想。宝石品质值得信赖，绿宝石公司绝对是你最好的合作伙伴，想要了解绿宝石请联系我们的招商责任人：赵经理：181 2662 8277 座机0757-26931369   QQ 997406737厂址：广东省佛山市顺德区伦教伦常工业园。

绿宝石涂料公司自2006年开业以来获得证书奖励

2006年同年获得生产油漆涂料的正规厂家（由市场安全监督局颁发的安全生产许可证）

2006年同年获得生产企业营业执照（由工商行政管理局颁发）

2006年同年获得绿宝石商标注册（由国家工商行政管理总局颁发）

2007年获得中国环境标志产品认证书（由中环联合（北京）认证中心颁发）

2007年获得木器漆品质验证证书达到出口标准（中检质量检验联盟颁发）

2008年获得中国绿色建材产品推广证书（由中国建筑材料企业管理协会颁发）

、诚招代理加盟商，只要你有想法创业，有梦想，请与我们联系全国招商负责人：赵经理181 2662 8277 座机0757-26931369也可以加我们工作人员QQ997406737进行交谈及了解绿宝石涂料

2009年获得质量管理体系认证证书（由质量管理协会颁发）

2009年获得质量信得过产品荣誉证书（由国家产品质量监督局颁发）

2010年获得中国Ⅲ型环境标志证书（由环境标志产品认证委员会秘书处颁发）

2010年获得中国国家强制性产品认证证书（由中国质量认证中心颁发）

2011年被推荐位全国建筑装饰行业优秀产品（由中国建筑装饰协会颁发）

2011年被评为网络锋锐油漆厂家

2012年获得中国十大涂料品牌（由中国品牌研究权威机构CNPP颁发）

2012年绿宝石涂料法人代表获得中国优秀民营企业家称号（由中国名牌产品培育委员会颁发）

2013年中国绿宝石涂料厂家获得网络及有关部门颁发的各项优秀企业奖章，为了公司更好发展，绿宝石涂料2014年在全国县级以上行政区23个省，5个自治区，4个直辖市，2个特别行政区；265个地级市，32个地区，30个自治州，5个盟；808个市辖区，393个县级市，1489个县，116个自治县，49个旗，3个自治旗，2个特区，1个林区。全国民族自治的地方包括：5个自治区；30个自治州；116个自治县，3个自治旗。诚招代理加盟商，只要你有想法创业，有梦想，请与我们联系全国招商负责人：赵经理181 2662 8277 座机0757-26931369也可以加我们工作人员QQ997406737进行交谈及了解绿宝石涂料

乐居宝儿童墙面漆  儿童墙面漆是采用绿宝石最新技术创新成果一“微孔净化技术”其“微孔结构漆膜”能够强效吸收房间内各个部位的甲醛分子，迅速降低居室内的甲醛含量，同时漆膜内特有的“除醛因子”不断将被吸收的甲醛分子快速分解，从而达到彻底有效清除室内甲醛的目的。并且找个分解甲醛的反应时不可逆转的，所以无需担心甲醛再次释放出来。使用乐居宝儿童墙面漆让宝宝长久拥有健康美丽的家庭环境。
 产品优点： 
1、气味清新自然，遮盖力强，涂布率高；
2、漆膜细腻，手感柔和，持久靓丽；
3、施工容易，流平性好；
4、净味配方，健康环保；
5、抗碱性好，耐水性优异。
 施工工艺 
★基层墙面要求：基层表面应牢固整洁，且无裂纹、无剥落、无粉尘、无油污；墙体含水率应小于10％，PH值应在7～10之间。 
  
★施工方法：施工前要充分搅拌均匀,本产品以喷涂效果最佳，也可辊涂、刷涂。 
  
★工艺流程：合格墙面→刮内墙专用腻子2遍→打磨，除尘→涂专用底漆1遍→涂竹炭墙面漆2-3遍(重涂时间须间隔2-4小时) 
  
★涂刷面积：理论涂刷面积8-12㎡/kg/遍(湿膜厚度75um),实际涂刷面积因墙体粗糙程度或因施工方法的不同而有所差异。 
 ★包装规格:   6kg/18kg/20kg 
注意事项 
★当温度在5℃以下，相对湿度大于85%及阴雨、大雾、大风天气下，严禁施工； 
★施工间休或结束时，应将未用完的涂料密封保存，以免干皮，同时应及时清洗工具和衣物,否则待涂料干固后难以清洗； 
★涂层保护期需要5-7天,期间要注意保护。 
  
贮存运输 
    运输：属非易燃易爆品，避免过高堆放。 
储存：在5~30℃温度下，存放于干燥、阴凉处，避免霜冻，暴晒。
健康儿童哑光墙面漆

  

健康儿童哑光墙面漆
健康儿童墙面漆采用绿宝石最新技术创新成果一“微孔净化技术”其“微孔结构漆膜”能够强效吸收房间内各个部位的甲醛分子，迅速降低居室内的甲醛含量，同时漆膜内特有的“除醛因子”不断将被吸收的甲醛分子快速分解，从而达到彻底有效清除室内甲醛的目的。并且找个分解甲醛的反应时不可逆转的，所以无需担心甲醛再次释放出来。耐擦洗性能、产品遮盖力、防霉、气味清香和环保健康五大功能，使用健康儿童哑光墙面漆让宝宝长久拥有健康美丽的家庭环境。
 
1.高耐擦洗、漆膜持久耐用；
 
2.高遮盖力、覆盖墙面瑕疵；
 
3.防霉、持久靓丽
 
4.环保指标优于国家标准
 
5.气味清新、甜蜜感觉
施工工艺 
★基层墙面要求：基层表面应牢固整洁，且无裂纹、无剥落、无粉尘、无油污；墙体含水率应小于10％，PH值应在7～10之间。 
  
★施工方法：施工前要充分搅拌均匀,本产品以喷涂效果最佳，也可辊涂、刷涂。 
  
★工艺流程：合格墙面→刮内墙专用腻子2遍→打磨，除尘→涂专用底漆1遍→涂竹炭墙面漆2-3遍(重涂时间须间隔2-4小时) 
  
★涂刷面积：理论涂刷面积8-12㎡/kg/遍(湿膜厚度75um),实际涂刷面积因墙体粗糙程度或因施工方法的不同而有所差异。 
 ★包装规格:   6kg/18kg/20kg 
注意事项 
★当温度在5℃以下，相对湿度大于85%及阴雨、大雾、大风天气下，严禁施工； 
★施工间休或结束时，应将未用完的涂料密封保存，以免干皮，同时应及时清洗工具和衣物,否则待涂料干固后难以清洗； 
★涂层保护期需要5-7天,期间要注意保护。 
  
贮存运输 
    运输：属非易燃易爆品，避免过高堆放。 
储存：在5~30℃温度下，存放于干燥、阴凉处，避免霜冻，暴晒。抗甲醛
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抗甲醛半光墙面漆 这款产品是采用绿宝石最新技术创新成果一“微孔净化技术”其“微孔结构漆膜”能够强效吸收房间内各个部位的甲醛分子，迅速降低居室内的甲醛含量，同时漆膜内特有的“除醛因子”不断将被吸收的甲醛分子快速分解，从而达到彻底有效清除室内甲醛的目的。并且找个分解甲醛的反应时不可逆转的，所以无需担心甲醛再次释放出来。
产品优点：
1、VOC  含量低、高遮盖力
2、防霉抗菌、手感柔滑
3、持久亮丽、清新气味
4、弥盖细微裂纹、耐擦洗
施工工艺 
★基层墙面要求：基层表面应牢固整洁，且无裂纹、无剥落、无粉尘、无油污；墙体含水率应小于10％，PH值应在7～10之间。 
  
★施工方法：施工前要充分搅拌均匀,本产品以喷涂效果最佳，也可辊涂、刷涂。 
  
★工艺流程：合格墙面→刮内墙专用腻子2遍→打磨，除尘→涂专用底漆1遍→涂竹炭墙面漆2-3遍(重涂时间须间隔2-4小时) 
  
★涂刷面积：理论涂刷面积8-12㎡/kg/遍(湿膜厚度75um),实际涂刷面积因墙体粗糙程度或因施工方法的不同而有所差异。 
 ★包装规格:   6kg/18kg/20kg 
注意事项 
★当温度在5℃以下，相对湿度大于85%及阴雨、大雾、大风天气下，严禁施工； 
★施工间休或结束时，应将未用完的涂料密封保存，以免干皮，同时应及时清洗工具和衣物,否则待涂料干固后难以清洗； 
★涂层保护期需要5-7天,期间要注意保护。 
  
贮存运输 
    运输：属非易燃易爆品，避免过高堆放。 
储存：在5~30℃温度下，存放于干燥、阴凉处，避免霜冻，暴晒。
  
竹炭清新
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       绿宝石竹炭清新哑光墙面漆在全效功能基础上特别添加“天然活性竹炭因子”，配合“高效除醛科技”， 全方位捕捉并净化游离在空气中的甲醛、苯及多种TVOC有害物质，让室内空气保持清新自然，更全面地呵护家人健康。
产品优点 ：
1、净化甲醛 
2、净化苯及多种TVOC有害物质 
3、突破净味配方 
4、超低VOC 
5、自身不含甲醛 
6、全面解决26大常见墙面功能
 
施工工艺 
★基层墙面要求：基层表面应牢固整洁，且无裂纹、无剥落、无粉尘、无油污；墙体含水率应小于10％，PH值应在7～10之间。 
  
★施工方法：施工前要充分搅拌均匀,本产品以喷涂效果最佳，也可辊涂、刷涂。 
  
★工艺流程：合格墙面→刮内墙专用腻子2遍→打磨，除尘→涂专用底漆1遍→涂竹炭墙面漆2-3遍(重涂时间须间隔2-4小时) 
  
★涂刷面积：理论涂刷面积8-12㎡/kg/遍(湿膜厚度75um),实际涂刷面积因墙体粗糙程度或因施工方法的不同而有所差异。 
 ★包装规格:   6kg/18kg/20kg 
注意事项 
★当温度在5℃以下，相对湿度大于85%及阴雨、大雾、大风天气下，严禁施工； 
★施工间休或结束时，应将未用完的涂料密封保存，以免干皮，同时应及时清洗工具和衣物,否则待涂料干固后难以清洗； 
★涂层保护期需要5-7天,期间要注意保护。 
  
贮存运输 
    运输：属非易燃易爆品，避免过高堆放。 
储存：在5~30℃温度下，存放于干燥、阴凉处，避免霜冻，暴晒
清味抗划木器漆
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      它采用实际尖端制漆工艺，精选欧美优质原材精致而成。该产品透明底高，
膜具有极佳质感。在保护木器的同时能完美体现木材天然纹理。广泛应用于室内各类木器表面的装饰和保护。本产品完全符合GB8581-2001国家标准，是现代家庭装潢的首选木器涂料。
 
产品优点：
 
1、  KTI防白配方，有效预防漆膜发白
2、  特含TSA抗污因子。耐黄变，抗紫外线
3、  主漆无铅汞，固化剂无毒。稀释剂无苯
4、  超低VOC值设计，省工省料。涂刷简易 
透明漆膜配方，逼真展现木材天然纹理
5、  清味抗划木器漆是一种三组分聚酯漆，
 
 
注意事项 
★预涂物表面：须确保干燥、洁净、且无油污、无水渍、无粉尘； 
  
★施工环境：温度在5-30℃之间，相对湿度不超过75%； 
  
★施工现场：应保持空气流畅，且无粉尘； 
  
★开盖前应先充分摇匀；开盖后应兜底搅匀；严格按本品合格证标注比例（重量比）配比（稀释剂可酌情增减）、搅匀；喷涂前用200目过滤网过滤去有机杂质。 
  
★为确保施工质量，请全程使用本品专用配套产品（漆液、固化剂、稀释剂等）  
贮存运输 
★              本产品属于易燃品，应存放于阴凉干燥处，且远离火源及高温；在运输和储存过程中切忌碰撞、日光暴晒和雨淋。 

