本公司专业生产小型中频炉，电源采用IGBT进口功率器件，更加集成化小型化，有效输出功率达到90%以上，省电节能，比传统可控硅中频节能60%！

中频感应加热熔炼炉主要技术参数TXZ_15

	型号
	TXZ-15

	额定输入功率
	15KW

	输出电压
	70-520V

	输入电源
	三相380V±20% 　50或60HZ

	输出振荡频率
	1KHZ-20KHZ 根据客户工件加热要求而定

	负载持续率
	100% 24小时 连续工作

	电源重量
	24KG

	电源体积(CM)
	27(W)×45(H)×46(L)

	其它
	标准供货为普通型面板 , 可订制自控型(带时间控制功能)机型
　自控型面板附件功能包括:加热时间0.1-99.9秒 , 保温时间0.1-99.9秒


主要特点:

1、 安装和操作非常方便，即学即会;
2、 超小体积、重量轻、可移动、占地不足1平方米;
3、 24小时不间断熔炼能力;
4、 省电节能;
5、 方便更换不同重量，不同材料，不同起炉方式的炉体，以适应各
　　种熔炼要求;
6、 采用超小型的中频感应加热电源，与传统中频电源截然不同
7、加热透热性好，温度均匀

8、中频磁场对熔化的金属有磁搅拌作用，有利于成份均匀和浮渣

9、按推荐设备和最大熔炼量，每炉熔炼时间为20-30分钟。

服务承诺：
1、对产品质量长期跟踪服务。
2、对产品进行技术指导。
3、设备的安装和调试由我公司派人到现在负责。
4、对操作人员进行技术培训。
5、对产品执行三包政策，一年内免费维修，长期提供技术服务和备件
镇江TXZ-15中频熔炼炉，产品种类齐全，广泛的应用与各个领域，质量过硬，价格优惠，售后服务完善
镇江丁卯南纬三路潘宗村由由工业园

镇江市天祥精密机电有限公司 镇江市丁卯开发区南纬三路9号潘宗由由工业园区1号楼

咨询热线，臧女士：15061492731QQ：1207135561

